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SPIS TRESCI

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét B udowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wymienionych ponizej robét rozbiorkowych, budowlanych, montazowych
i wykonhczeniowych realizowanych przy zadaniu inwestycyjnym:
.Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi” w Janowie Podlaskim,
na dziatce nr ewid. 241/1, w tym:

przebudowa istniejgcego budynku przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi,

rozbudowa budynku o dwie zewnetrzne klatki schodowe,

rozbidrka czesci istniejgcego budynku tj. pomieszczenia gospodarczego, schodéw
zewnetrznych, tarasu, nieczynnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekie
oraz fragmentu istniejgcych utwardzen,

wykonanie nowych utwardzeh w miejscach rozbieranych elementéw, poszerzenie
nawierzchni jezdnej,

wykonanie nowych stanowisk postojowych samochoddéw osobowych oraz wyznaczenie
stanowisk na istniejgcych utwardzeniach.

B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze — rozbiorki
B.02.00.00 — Roboty ziemne

B.03.00.00 — Zbrojenie betonu

B.04.00.00 — Beton

B.05.00.00 — Prefabrykaty

B.06.00.00 — Konstrukcje drewniane
B.07.00.00 — Konstrukcje stalowe

B.08.00.00 — Roboty murowe

B.09.00.00 — Stropy

B.10.00.00 — Roboty pokrywcze

B.11.00.00 — Tynki i oktadziny

B.12.00.00 — Posadzki

B.13.00.00 — Stolarka

B.14.00.00 — Slusarka

B.15.00.00 — Roboty malarskie

B.16.00.00 — Roboty izolacyjne

B.17.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie
B.18.00.00 — Nawierzchnie z kostki betonowej

DOKUMENTACJA ZWI AZANA

Dokumentacja projektowa odrebnie przekazana wchodzgca w sktad dokumentéw do
realizacji rob6t budowlanych.

1. Dokumentacja projektowa robét budowlanych.
2. Przedmiar robot.
3. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki
B.01.01.01. — Rozbiérki elementéw obiektéw kubaturowych
B.01.01.03. — Rozbidérki chodnikow
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Dla rob6t przygotowawczych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
—  teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejgce instalacje i uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47 poz. 401) oraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzenh

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).
5.2.1. Roboty rozbiérkowe elementow obiektow kubaturowych

(1) Okiadziny i fragmenty Sciany i posadzek rozebra¢ recznie, Materiaty posegregowac

i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

(2) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.
5.2.2. Roboty rozhiérkowe chodnikéw
(1) Nawierzchnie utwardzong rozbierac recznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz betonowy sktadowaé w pryzmach.
(2) Krawezniki i obrzeza rozebra¢ wraz z fundamentami.
Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.

Wykopy zasypac¢ z ubijaniem warstwami do uzyskania zageszczenia do Is min = 0,96

wg proby normalnej Proctora.



Teren splantowa¢. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego miejsce na odlegtos¢ do 25 km.

Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

Demontaz i wykucie stolarki i $lusarki — [szt. lub m2]
Demontaz rynien i rur spustowych, balustrad — [mb]
Rozbioérki podtdg, posadzek, skucie tynkéw — [mZ2]
Rozbidérki chodnikéw — [mZ2]

Odbidr robot
Wszystkie roboty przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego

10.2. llosci rob6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wstep

. Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych.
Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Podkiad podposadzkowy z piasku zwykiego.

B.02.02.02. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.
2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.




2.2. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.01 nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki przy scianach:

—  max. $rednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

—  wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
—  zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornosc¢ na rozpad <5%.

2.4. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02.02 powinien posiada¢ nastepujgce

whasciwosci:

— max. $rednica ziaren d<120mm,

—  wskaznik r6znoziarnistosci U>3,

— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
—  zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

—  pecznienie pod wplywem wody P<5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odpornosé¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
—  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw
i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem




Nadzoru Inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenialnspektora
Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

1)

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

®3)
(4)
(®)

materiatow budowlanych.
Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedna

warstwa.

Catkowita grubos¢ podkitadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopéw po  uzyskaniu
zezwolenia ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

@)
)
®3)

(4)
®)

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane
w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymiw p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowad:

zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacijg
prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. vaoname podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podkfad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubosc¢ i robwnomiernosé warstw zasypki
sposob i jakos¢ zageszczenia.



10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m?]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m®]

B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 - transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiér robot
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:
— wyznaczenie zarysu wykopu,
— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatu
— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m*® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatow
—  zasypanie, zageszczenie i wyrGwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
— zaladowanie gruntu na srodki transportu
— przewOz na wskazang odlegtosc
— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

Przepisy zwi azane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robot przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

Wstep

. Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych na
obiektach kubaturowych i inzynierskich.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu przy wykonaniu pochylni oraz poszerzaniu biegu schodow.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll
i A-lN1.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg Polskich Norm.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
— Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Polskich Normach.
wymagania podano w tabeli ponizej.

pretéw powinny
Najwazniejsze

Gatunek Srednica Granica Wytrzymato $¢ Wydtu zenie Zginanie
stali preta plastyczno $ci | na rozci gganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

— W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac

peknieé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

— Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

— Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
— Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
—  znak wytworcy,
— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplnej.
— Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
— Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
tluszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
— Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
— Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.

Inwestorskiego.



3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystosc powierzchni zbrojenia.
— Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
— Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
— Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
— Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
— Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien Polskich Norm.
— Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami Polskich Norm
— Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawa¢ lub taczyé
specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
— Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
— Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytwdérczych i montazowych.
— Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
— Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
— Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.
— Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci roéwnej
grubosci otulenia.

6. Kontrola jako sci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dtugosc¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete zbrojeniem betonu podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu —wg ST-00 — ,\Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr kohcowy

8.3. Odbidr zbrojenia

— Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora




10.

Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci

zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, lgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren
robét.

Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na gorgco.
PN-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czeé¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czeé¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne.
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane
z kruszywowych  betonéw lekkich - Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004  Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03300:2006, PN-B-03300:2006//Ap1:2008 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robot przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.04.00.00 BETON

1.

Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3.

Zakres robét objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy C 6/8 (B7,5)-C16/20 (B20)
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20 (B20)
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga sie, aby cementy charakteryzowaty sie
nastepujgcym skltadem:
— Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
—  Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
—  Zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
—  Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
— o0znaczenie
— nazwa wytworni i miejscowosci
— masa worka z cementem
— data wysyiki
— termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
— Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
— Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
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i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego): skfady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

— dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub
betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

— kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $Swiadectwo jakosci powinno byc¢
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
—  ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy elementédw konstrukciji.

2.3.

B-20 dla wykonania konstrukcji nosnych budynku.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-15 dla wykonania fundamentéw

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

B-12,5 dla pod posadzki

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Materiaty do wykonania podktadéw

Beton kl. B12,5 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
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3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikbw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

- M

ieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).
— lloé¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania

Z
w

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90
70
30

5. Wykon
5.1. Zalece

minut przy temperaturze otoczenia +15°C
minut przy temperaturze otoczenia +20°C
minut przy temperaturze otoczenia +30°C

anie robo6t
nia ogoine

— Roboty

betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

— Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skfadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skiadnikow powinno sie odbywac¢ wytlgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-

wiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne

przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.

Przed przystgpieniem do ukiladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,

zgodnos$é rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek

dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy

mieszanke podawa¢ za pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokos$ci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
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(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5—
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyr6wnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byé¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po

catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe wyko-
nawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegoéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposOb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmnigj
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Matena%y i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
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rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnos$ci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w spos6b ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako s$ci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 [m®] wykonanej konstrukgcji.
B.04.02.00 — 1 [m®] wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete betonowaniem podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg
zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa pfatno sci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
— dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji
—  oczyszczenie podioza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni
—  pielegnacje betonu
—  rozhidrkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m*® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robét przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.05.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania
i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
B.05.01.00 Prefabrykaty stropowe.
B.05.02.00 Belki nadprozowe ceramiczno-zelbetowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegélne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé swiadectwo jakosci
(atest).
2.1. Prefabrykaty stropowe
Elementy prefabrykowane spetniajgce wymogi wytrzymatosciowe i wymiarowe.
Tolerancje wymiarowe elementow:
— dla grubosci 3 mm,
— dla szerokosci i wysokosci 4 mm
— dla dlugosci 5 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymato$é i posiadaé
atest wytwarni.
2.1.1. Beton konstrukcyjny C16/20 (B20) i C12/15 (B15) wg ST B.04.01.00
2.1.2. Podbeton B12,5 wg ST B.04.02.00
2.1.3. Stal zbrojeniowa wg ST B.03.00.00
2.2. Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
— belki nadprozowe typu L19
— wysoko$¢ 19 cm
— grubos¢ 12 cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
— Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm;
w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
— Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
— szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokosé: do 5 mm
— dhugos¢: do 30 mm
— ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,B”".
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowac¢ na rownym podiozu, na podkiadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
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5.1.

c) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, utozone we wigzki spietych tasmag
stalowg, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport
powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport — w opisie materiatow pkt. 2

Wykonanie robét

Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacja wg ST B.03.00.00 Zbrojenie betonu i ST
B.05.00.00 Beton.

Montaz prefabrykatéw stropowych

5.2.

Na zniwelowanych $cianach kondygnacji budynku utozy¢ podkiad tj;

Wyla¢ warstwe podbetonu C16/20 (B20).

Na $wiezo wykonanym podiozu montowaé prefabrykaty stropowe, a nastepnie utozy¢ pustaki
stropowe.

Utozy¢ wience z pretow stalowych.

Zabetonowac strop z betonu C16/20 (B20).

Montaz stropu wykonywac pod kontrolg geodezyjna.

Tolerancje wymiarowe przy montazu wg BN-77/8939-09:

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg

8.1.

ST B.08.00.00.

Kontrola jako s$ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 2.0.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest:
— dla B.05.01.00 — 1 m? wykonanego stropu,
— dla B.05.02.00 — 1 m wykonanego nadproza.

Odbidr robot
Obejmuje odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.

Odbiér koncowy

8.3.

Odbidér poszczegdélnych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

10.

Podstawa ptatno $ci

B.05.01.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? stropu, ktéra
obejmujedostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatow stropowych.

B.05.02.00 Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktora obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robét przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.
B.06.02.00. Wykonanie stelazu pod ptyty OSB na czesci strychu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K27
(2) B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K27-K33
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz witdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wikien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dlugosci
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Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubo$ci i szerokosci elementu.

Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3.

2.1.4.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
— dla fat o grubosci do 50 mm:
— wagrubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— wgrubosci: +2 mmi—-1 mm dla 20% iloSci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.

2.2. L gczniki

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
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2.3.

Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

2.4.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od poditoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

2.3.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy uzyskane =z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone
Z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.
5.  Wykonanie robét
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego iwymiaréw
konstrukciji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dtugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— wwysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.
5.3. Stelaz drewniany

5.3.1 Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczng
- legary 5x5 cm, rozstaw osiowy 60 cm

5.3.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek, ze sklejki lub z twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika

powinna wynosi¢ do 1 mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzié przez probny montaz, a nastepnie

sprawdzi¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej.

5.3.3. Dlugos¢ elementdow wykonanych wedtlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.3.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
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— wrozstawie legaréw do 2 cm w osiach

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— wwysokosci do 10 mm.
5.3.5. Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna
stykajgce sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatdéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatdow i elementédw za pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako sci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 — ilo§¢ m? wykonanej konstrukciji.
Dla pozycji B.06.02.00 — powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa pfatno sci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
wspolne dla drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE - nie dotyczy

W niniejszej specyfikacji technicznej konstrukcje stalowe nie wystepuja.
Elementy kowalsko-$lusarskie opisano w B.14.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
muréw w zaleznosci od zastosowanego materiatu: bloczkéw z betonu komérkowego, bloczkéw
silikatowych.
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1.2.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robo6t objetych ST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany z betonu komérkowego

B.08.02.00 Sciany z materiatéw silikatowych (wapienno-piaskowych)

Okre$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby z betonu komérkowego (wg PN-80/B-06258)

2.3.

2.2.1. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary | = 600 mm, s = 240 mm, h =240 mm
Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymalosci na
Sciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.2.2. Plytki z betonu komoérkowego do $cianek dziatowych odmiany 500 lub 600
Wymiary | = 600 mm, s =120 mm, h =240 mm
Gestos¢ objetosciowa 451 — 650 kg/dm?
Wytrzymatos¢ na sciskanie 4 — 6 MPa
Wyroby silikatowe (wapienno-piaskowe)

2.4.

Cegly petne i bloki drgzone.

Wymagania:

izolacyjnosé akustyczna Ra; = 50 dB

nasigkliwos¢ 16%

odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petnej i 1,5 kg/dm?® dla drgzonych.
Zaprawy budowlane termoizolacyjne

2.5.

Gotowe termoizolacyjne zaprawy murarskie na bazie perlitu pakowane w worki.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5 MPa
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapnha.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Whnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z betonu komorkowego

Bloczki i ptytki fgczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie cienkowarstwowej. Dokladnos¢

technologii produkcji zapewnia mozliwos¢ klejenia bloczkéw na spoine o grubosci 1 mm.

Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na doktadne potgczenie na piéro i wpust. Z

bloczkéw i ptytek mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 st. C

po spetieniu nastepujgcych warunkow:

— materialy stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarznigte co
oznacza, ze nie mogg znajdowaé sie w temperaturze nizszej niz -2 OC przez okres
dtuzszy niz 24 godziny;

— zaleca sie przechowywanie bloczkéw w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej,
w oryginalnych opakowaniach;

— zaleca sie stosowanie specjalnej zaprawy ,zimowej” zgodnie z zakresem temperatur
stosowania tej zaprawy;

— do zaprawy zimowej nie wolno stosowac¢ zadnych modyfikatoréw;

—  Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. Z brezentu czy mat ze stomy
przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem;

— decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych moze podjg¢ Kierownik
Budowy lub Inspektor Nadzoru, ktéry ponosi odpowiedzialnos$¢ za jej podjecie.

Z bloczkoéw betonu komérkowego nie mozna murowac:

- przy temperaturze nizszej niz -5 st. C;

- na przemarznietym murze, za ktoéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu
w temperaturze, ktéra jest nizsza niz -2 st. C;
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- podczas opaddw atmosferycznych
5.2. Mury z materiatéw silikatowych (wapienno-piaskowych)
5.2.1. Spoiny w murach.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.
5.2.2. Stosowanie potowek i bloczkéw utamkowych.
Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby bloczkow.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw bloczkéw, nalezy przestrzegaé¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru.
b) Polgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z bloczkow
0 grubosci réznigcej sie wigcej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Wyroby Scienne
Przy odbiorze wyrobow $ciennych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiaréw i ksztattu,
—  liczby szczerb i peknie¢,
— odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murédw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— ha catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu >
—na 1 m dlugosci 1 10
— nha catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
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8.

Odbiér robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robét

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
—  dziennik budowy,
—  zaswiadczenia o jakosci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,
—  protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,
—  protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

10.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
—  dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
—  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

Przepisy zwi azane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komadrkowy.

oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robét przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.09.00.00 STROPY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i montazu stropéw gestozebrowych oraz wykonania zelbetowych monolitycznych
uzupetnien stropu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie i montaz stropéw dla obiektéw budownictwa ogdlnego.
B.09.01.00. Strop gestozebrowy stalowo-zelbetowy typu WPS, w miejscach po klatkach
schodowych,
B.09.02.00. Strop zelbetowy monolityczny, w miejscach po rozbidrce kominoéw i szybow
dzwigowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5.

0Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Strop zelbetowy gestozebrowy stalowo-zelbetowy typu WPS z plytek stropowych Zelbetowych
o wymiarach 40/140/8 cm, 40/150/8 na belkach stalowych dwuteowych IPE 180, stal S235 .

— niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek

—  wglebienia i wypuktosci o $rednicy do 15 mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5 mm
- wyszczerbienie krawedzi diugosci do 200 mm i gtebokosci do 5 mm nie wiecej jak
—  zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach piyt po przekatnej nie

— rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200 mm
w odstepach nie mniejszych niz 1,0 m; pekniecia sg nie dopuszczalne.

Piyty powinny by¢ skladowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami
w dot, nie wyzej niz w 10 warstwach z zastosowaniem podkiadek z drewna
miekkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym diugo$¢ ich powinna
by¢ wieksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uklada¢
jedna nad druga w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30 cm od czota piyty.

Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig

Piyty nie powinny wystawaé wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz srodka transportu.
Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét

2. Materialy
2.1. Strop gestozebrowy stalowo-zelbetowy typu WPS
Wysokos¢ konstrukcyjna stropu: 23 cm.
2.1.1.Ptytki zelbetowe — prefabrykowane.
Plytki powinny wykonane z materiatu wg technologii producenta.
b) Wymagania: wady i uszkodzenia
niewlasciwego zageszczenia betonu,
—  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
na gornej i dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1 szt. na 1mb phyty
1 szt. na jednej krawedzi ptyty
moga przekracza¢ 5 mm, a w $rodku powierzchni 10 mm,
¢) Badania obejmujg sprawdzenie:
—  ksztattu i wymiaréw,
— dopuszczalnych wad i uszkodzen,
—  masy,
—  wytrzymatosci na zginanie.
d) Sktadowanie
e) Transport
w kierunku jazdy.
2.2. Beton uzupetniajgcy C16/20 (B20) wg SST B.04.01.00
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport —w opisie materiatow
5. Wykonanie rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.
5.1. Montaz stropow gestozebrowych WPS

5.1.1.Przy wykonywaniu stropéw z ptyt WPS ukladanych na belkach stalowych nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

— ukfad, numery belek stalowych stropu i typy piyt WPS powinny by¢ zgodne
Z projektem,

— odlegtosci miedzy osiami belek stalowych, w zaleznosci od numeru belek oraz typow
WPS powinny by¢ zgodne z zasadami,

— dolne stopki belek stalowych — niezaleznie od ich wysokos$ci -powinny by¢ usytuowane
w jednym poziomie,

— przed utozeniem ptyt dolne stopki belek powinny by¢ owiniete siatkg druciang,
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10.

5.1.2.

5.1.3.

514
515
5.1.6

— plyty stropowe nalezy uktada¢ scisle obok siebie,
— po utozeniu piyt styki miedzy skrajnymi podiuznymi zebrami piyty nalezy wypetni¢
betonem, a styki miedzy ptytami a srodkami belek -rzadkg zaprawag cementowa,
— belki stropu nalezy obetonowac,
— przestrzen miedzy belkami, ponad ptytami, wypeini¢ keramzytobetonem gr. 12 cm, na
ktorym bedzie wylana warstwa nadbetonu.

Uktadanie i podpieranie belek:

— belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,

— najmniejsza dlugos¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 11cm,

— nalezy stosowac¢ podpory montazowe wg zalecen producenta.

Uktadanie ptytek.

Uktadanie ptytek nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomie

60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Piytki nalezy uktada¢ w jednym kierunku,

prostopadiym do belek.

. Wience stropowe — wykonac¢ zgodnie z projektem. Betonowaé réwnoczesnie ze stropem.

. Wylewki betonowe uzupetniajgce — wykonac zgodnie z projektem.

. Betonowanie stropu.
Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia belek i ptytek stropu
a takze zbrojenie elementow monolitycznych stropu takich jak zebra, podciggi, wylewki
i wience.
Przed betonowaniem nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy
obficie pola¢ woda.
Betonowanie betonem B20 nalezy wykonywa¢ na caftej rozpietosci posuwajgc sie
w kierunku prostopadtym do belek.
Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywa¢ taczkami o pojemnosci
najwyzej 0,075 m2.

Kontrola jako $ci
Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie

5.1,

po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:
wyglad zewnetrzny stropu w zakresie dokladno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
poziomos$¢ wykonania stropu za pomoca faty i poziomnicy.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? zmontowanego stropu.

Odbiér robot

Obej

muje:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr koncowy,

odbidr poszczegdinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu. Cena
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie belek,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
utozenie stropu,

montaz zbrojenia,

zalanie stropu,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwi gzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na
celu wykonanie robo6t przy pokryciach dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami

wystajgcymi ponad dach budynku i z nim zwigzanych tzn.:

B.10.01.00 Pokrycia

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Membrana
Wymagania:

grubosé: 1,5mm, 2,4mm
szerokosc 2,0m = 2%
prostoliniowos$é pasma, dopuszczalne odchylenia < 50mm
pofalowanie krawedzi, dopuszczalne odchylenia < 10mm
brak przesigkania wody pod cisnieniem 0,2 MPa
brak rys i peknie¢ przy przeginaniu w temperaturze -30
wodochtonnos¢ < 1,0 %
termiczna stabilizacja wymiarowa, zmiana wymiaréw < 0,20 %
odpornos$¢ na przebicie, dziurawienie statyczne K4
odpornos¢ ztgcza zgrzewanego na $cinanie = 500 N lub zerwanie poza tgczem
odpornos$¢ ztgcza zgrzewanego na oddzieranie = 150

2.2. Rynny i rury spustowe fi 120

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 grubosci 0,6-
0,7mm, zabezpieczonej przed dziataniem wody powtokg zewnetrzng. Produkt musi by¢

odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztatca¢ sie, nie tamac i nie pekac.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,6mm
odpowiadajgcej wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed dziataniem wody powtokg
zewnetrzng. Podobnie jak rynny produkt musi by¢ odporny na dziatanie sniegu, mrozu i stonca,

nie odksztalca¢ sie, nie tamac i nie pekac.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z instrukcjami producenta systemu, ktoéry w zaleznosci od przekroju elementu powinien réwniez

dobra¢ odpowiednie uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposob ich tgczenia.
2.3.t gczniki

Do mocowania obrobek blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatéw pokryciowych.
2.4. Trojwarstwowa membrana wysoko paroprzepuszczalna
2.5. Materiaty uszczelniajgce
- butylowe masy uszczelniajace,
- masy uszczelniajgce trwale elastyczne,
- masy elastyczne zwiekszajgce odporno$¢ ogniows,
- masy do uszczelniania przepustow dla przewodow instalacyjnych dachu
- uszczelki poliuretanowe.
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5.
5.1.

Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.16.00.00.

Wykonanie robot
Podktady pod pokrycia z membrany

5.2.

Wymagania ogélne:

a) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

b) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

c) piyty OSB gr 2,2 cm nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki ptyt powinny
znajdowac sie na krokwiach,

d) drewniane elementy konstrukcji dachu powinny spetniaé wymagania zawarte w SST
06.00.00.

Krycie membrang

5.3.

a) przed przystgpieniem do uktadania membrany powinny byé wykonane obrébki blacharskie,

b) arkusze membrany powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur
przeciggniety wzdluz poszczeg6inych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu nie powinna by¢ wigksza niz
1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dtugosci rzedu,

c) arkusze zgrzewa sie ze sobg za pomocg automatycznej zgrzewarki na gorgce powietrze lub
poprzez system paséw zgrzanych fabrycznie (zgrzew 40mm).

Obrobki blacharskie

5.4.

—  obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy powlekanej grubos¢ rdzenia stalowego 0,5 mm, z powilokg
lakierniczg matowg min. 30 um (mikronéw) mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C.

—  Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

5.5.

— rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

—  powinny by¢ tgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dlugosci,

— rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

—  spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe - z blachy jw.

—  rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

—  powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w zigczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny byé lutowane na catej diugosci,

—  rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gltebokosé¢ kielicha.

Kontrola jako $ci

. Materiaty blacharskie

a) Wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materialtdw powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Woyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg roboét jest:
— dlarobét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
— dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

8.1. Odbiér poditoza

— badania podioza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej
o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych rob6t, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podtoza,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
— badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy =z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegoélnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z membrany
— Sprawdzenie przymocowania membrany do tpodfoza,
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania lub $cian,
— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
— sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatno $ci
B.10.01.00 Pokrycie.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polgczen,
— uporzagdkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
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10.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwi azane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.11.00.00 TYNKI i OKLADZINY

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
— B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
— B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
— B.11.02.00 Tynki zewnetrzne.
— B.11.03.00 Okfadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych glazurowanych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

32



2.4

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. Piytki ceramiczne glazurowane

Do oktadzin sciennych wskazanych w projekcie stosowac ptytki ceramiczne glazurowane— wg
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO
13006:2001 lub odpowiedniej aprobaty techniczne;j.

Barwa — dobraé¢ wg wzorca producenta

Stosowa¢ kompozycje klejace gotowe wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiedniej aprobaty
technicznej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét
5.1. OgdIne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé
tynku. Tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powigzany z podtozem.

c) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

d) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

f) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, oscieznice drzwiowe tasmg
malarskg, a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

g) Przed whlasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajgce czesci $ciany
oraz naroza, jako miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyc
osadzajgc metalowe narozniki siateczkowe przez przyklejenie ich do $ciany zaprawg
tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.2. Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaC¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc

plamy z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%

roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

Podtoza pod okladziny ceramiczne — przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy

przygotowa¢ podtoze przez odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnia powinna by¢ pozbawione

peknie¢ i ubytkow.
5.3. Wykonywania tynkéw cementowo-wapiennych trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
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Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne
przygotowanie podioza pod tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowe;.
Do wykonywania obrzutki nalezy stosowa¢ wytacznie przewidziane do tego celu zaprawy
z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyklych zapraw tynkarskich
lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku
ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczgcych gruntowania powierzchni,
jak i dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentéw mieszanek tynkarskich.
Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy
technologicznej moze by¢ réwniez wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutke wykonywa¢ z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku 1:3, grubosci nie przekraczajgcej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista,
gdyz prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepnosci. W takim
przypadku nalezy jg zmatowic.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywac jg po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej woda. Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej
mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak przygotowang zaprawe narzucac
rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera¢
drewniang lub metalowa fatg . Narzut w narozach wyrownywa¢ za pomoca pac
w ksztatcie kgtownika.

Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym
1:1:6. Grubos¢ warstwy narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przes$wicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu.
Grubos¢ gtadzi powinna by¢ 1-3mm. Zaprawe narzuca¢ i rozprowadza¢ pacag. Po
stezeniu gladzi zaciera sie jg packa drewniang lub metalowg. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda.

Gladz wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym
1:2:6.

5.3.3 Tynkowanie osciezy, narozy $cian itp.

5.3.4.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowaé osobno, po wykonaniu
tynkéw na wszystkich duzych powierzchniach.

Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a
oscieznicg zostaly doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomoca
wzornikéw. Po wyréwnaniu wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi jak na scianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o
duzym ruchu) przed tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczyé katownikami z
przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy lub wpuséci¢ w tynk narozniki z blachy
ocynkowane;.

Oktadziny $cienne — plytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujacag lub
bezposrednio do réownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtozem pod okladziny ceramiczne sg piyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm. Powinno
by¢ wczesniej przygotowane wg p.5.1.4.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow
i odcieni barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny byé moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czyste;j.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie pozioma, od ktorej uktadane bedg ptytki i przygotowac
kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozkiadaC pacg zgbkowg. Kompozycja powinna by¢ roziozona
réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnig Sciany.

Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii.
Naktadajgc pitytke na sciane ustawi¢ jg w zgdanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa
kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-6mm. W celu doktadnego umocowania phytki
i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po
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wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawg do
fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajagce z tworzyw
sztucznych.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

6. Kryteria oceny jako $ci i odbioru
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng utozenia wyktadzin
— sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jako s$ci
7.1. Tynki
W przypadku gdy mieszanka na tynki wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7.2. Okiadziny.
Kontrola wykonanej okfadziny powinna umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych
powyzej.
Prawidtowos$¢ wykonania oktadziny polega na sprawdzeniu:
— przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego
odgtosu,
— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktdéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej,
— odchylen, o ktérych mowa ponizej.

8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m? llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiodr robdt
9.1. Odbiér podioza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.
9.2. Odbiér tynkéw
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci faty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6étem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworOw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
9.3. Odbiodr robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych.
Zgodnos¢ wykonania okladzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych powyzej.
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
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10.

11.

ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz ST, a takze dokumentacja powykonawcza,

w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robét oktadzinowych.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek dla robét oktadzinowych $ciennych:

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2m
(nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci faty 2m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - tatg o dlugosci 2m ( nie powinno by¢ wieksze niz
2mm na catej dtugosci faty).

Okfadzina powinna by¢ odebrana, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz

jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

jesli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode nalezy obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — usung¢ oktadzine i ponownie wykonaé

ja ponownie.

Protokdt odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

Podstawa ptatno $ci
B.11.01.00i B.11.02.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.03.00 Okfadziny wewnetrzne z ptytek caramicznych glazurowanych
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— moczenie plytek, docinanie plytek,
— przygotowanie podtoza,
— przygotowanie kompozycji klejgcej,
— wykonanie oktadziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robot przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, 2z zatarciem powierzchni na gladko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.
B.12.02.01 Posadzka jedno- Ilub dwubarwna =z plytek podlogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie cementowej marki
8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.02 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-6 cm, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podioza rzadkg zaprawg cementowg, ufozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegO6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)
2.4. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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— dtugosc¢ i szerokosé: +1,5 mm

— grubosc: +0,5 mm

—  krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mahsa 8

— Scieralno$c¢ V klasa scieralnosci

— naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

— stopnice schodéw,

— listwy przypodtogowe,

—  katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosc¢ i szerokosé: +1,5 mm

— grubosc: +0,5 mm

—  krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB nr...”.

e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uklada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo tlukgcych.
f) Skladowanie
Piytki skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ skiadowania do 1,8 m.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sklada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub
pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175
Sklada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé sie w
masie,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
sptywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na plyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,
gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

38



2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

5.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5cm —16 m

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

— Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

— Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

— Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

— W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

— Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyrOéwnaniem i zatarciem.

— Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitdbw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie

powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé

2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

— W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Posadzki terakotowe i gresowe.

Na spoiwie cementowym lub kleju mogag by¢ wykonane posadzki z ptytek terakotowych lub

gresowych.

— Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem.

— Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatos¢ nie
nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych —
10 MPa.

5.3. Posadzki cementowe.

— Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem.

— Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatosé nie
nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych —
10 MPa.
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Kontrola jako $ci

. Wymagana jakos¢ materialbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez

6.2.

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatébw i rob6t powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z dokiadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa pfatno sci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robét przepisy prawne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W skiad tych rob6t wehodza:
B.13.01.00. Okna i naswietla.
B.13.01.01. Okna drewniane.
B.13.01.02. Okna PCV.
B.13.02.00. Drzwi.
B.13.02.01. Drzwi zewnetrzne.
B.13.02.02. Drzwi wewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka wq instrukcji producenta

2.1.1. Okna zewnetrzne.

- okna zewnetrzne drewniane w kolorze biatym, rozwierno-uchylne z naswietlem
statym, szklone pakietem podwdéjnym szklanym termoizolacyjnym. Okna
0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna Ugmagy = 1,1 W / m?K lub nizszym.
Okna drewniane dotyczg kondygnacji nadziemnych.

- okna zewnetrzne PCV w kolorze biatym, o wspotczynniku przenikania ciepta
Umay = 1,1 W / m?K lub nizszym. Okna PCV dotyczg kondygnacji podziemnej.

2.1.2. Drzwi zewnetrzne.

- Drzwi zewnetrzne do piwnicy - ptycinowe petne stalowe, o wspoétczynniku przenikania
ciepta Umay= 1,7 W /m?K lub nizszym,

- wylaz dachowy o wymiarze w s$wietle przejscia 80x80cm, systemowy, drewniany,
z kolnierzem uszczelniajgcym, o konstrukcji klapowej, otwierany do gory o kat
180 st., wyposazony w chwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydia.

2.1.3. Drzwi wewnetrzne.

- drzwi wewnetrzne typowe drewniane ramowo-plytowe ptaskie lub profilowane
pokryte okfadzing drewnopodobng. Skrzydto czynne: szeroko$¢ min. 0,9 m,
wysokos$é min. 2,0 m,

- drzwi do fazienek jw. lecz wyposazone w umieszczone w dolnej czesci otwory
o sumarycznym przekroju min. 0,022 m? dla doptywu powietrza oraz w szklenie
szkiem pojedynczym bezpiecznym O2 lub P2,

- drzwi do czesci technicznej w piwnicy - stalowe w klasie odpornosci ogniowej El 30,

- drzwi w piwnicy stalowe oraz deskowe-azurowe do komérek lokatorskich,

- drzwi w przypadku wystepowania szklenia — drzwi szklone szkiem pojedynczym
bezpiecznym O2 lub P2,
- wylaz na strych o wymiarze w swietle przejscia 80x80cm, systemowy, w konstrukcji
stalowej, ocieplany, w klasie odpornosci ogniowej EI 15.
2.2. Okucia budowlane
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2.3.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig olowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.4.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,
— powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywnag opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobOw stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C81901/ 2002, oraz farby
ftalowe ogoélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
0golnego stosowania wg BN- 76/6115-38.

.6. Szkio

2.6

Do szklenia stolarki zewnetrznej nalezy stosowaé pakiety izolacyjne ze szklem ptaskim
walcowanym wg PN-78/B-13050.

Do szklenia stolarki zewnetrznej nalezy stosowaé szkito ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050
lub szklo ornamentowe.

Drzwi szklone szklem bezpiecznym O2 lub P2.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.
Sktadowanie elementéw

Wszystkie  wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeciem lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

. Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw

Wymiary zewn etrzne (cm) . X

zamocowa n zamocowa h
‘ 2 w nadpro zu .
wysoko $¢ szeroko $¢ . na stojaka
i progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150£200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé listwa.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie

wieksze niz 3 mm.

Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie

szczeliny miedzy osciezem a os$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania

do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajagcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngg.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jako s$ci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest :
ilos¢ szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5.
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9. Podstawa pfatno sci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i biciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu $lusarki do obiektu.
B.14.01.00 Slusarka aluminiowa.
B.14.02.00 Elementy kowalsko-slusarskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Aluminium

Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

2.1.1. Fasady aluminiowe zewnetrzne.

- fasady zewnetrzne klatek schodowych — aluminiowe w kolorze jasnym szarym, z drzwiami
(skrzydto czynne: szeroko$¢ min. 0,9 m, wysokos¢ min. 2,0 m) oraz statymi naswietlami
bocznymi i gérnymi, szklone szklem hartowanym bezbarwnym klasy bezpieczenstwa O2
lub P2 termoizolacyjnym podwdjnym 4/16/4.

2.1.2. Drzwi aluminiowe wewnetrzne.

- drzwi aluminiowe okienno-drzwiowe (skrzydto czynne w $wietle przejscia szerokos¢ min.
0,9 m, wysokos¢ min. 2,0 m ), zprofili izolowanych, szklone pakietem podwojnym
termoizolacyjnym ze szklem bezpiecznym O2 lub P2, o wspéitczynniku przenikania ciepta
Umay = 1,3 W/ m2K lub nizszym.

2.2. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg

PN EN 10025:2002.

2.2.1. Elementy kowalsko-$lusarskie.

- balustrady zewnetrzne ze stali kwasoodpornej, po montowaniu oczyszczone.
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- klamry wytazowe do wytazu strychowego- stalowe kotwione w $cianie, malowane.

2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych ST.

2.4. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
Wszystkie  wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem..

2.6. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytwaérni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg byé przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian, stupow,
— jakosé dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak
aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg ST B.14.00.00.

5.6. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.7. Osadzanie i uszczelnianie fasad i drzwi aluminiowych.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ Slusarke aluminiowg na podkladkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé listwa.
Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci Slusarki
otworowej, nie wieksze niz 3 mm.
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Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowang S$lusarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajagcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczeh o0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$c
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacg:
— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$é z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo§¢ m? lub szt. elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Jednostka obmiarowa robét dla B.14.03.00 jest ilos¢ mb lub szt. elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.12.00.00 oraz B.14.00.00.
oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robét przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich.
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1.2.

Zakres stosowania ST.

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robo6t objetych ST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie elementéw stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6itego do ciemnobrgzowego
i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem Zywicy kalafoniowej Ilub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
— wydajnos$é — 6-10 m?/dm?,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
— wydajnos$¢ — 15-16 m?/dm?,
— max. czas schniecia—8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
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— wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
— wydajno$¢ — 4,5-5 m?/dm3,
— czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnosé — 5-6 m3/dm?,

— max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos$¢ — 6-8 m?/dm?,
czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

— wydajno$¢ — 1,2-1,5 m?/dm3,
— czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?,
czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos$¢ — 6-10 m?3/dm?,

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos$c: max. 1,6 g/lcm?®

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

grubos¢ — 100-120 mm

przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

elastycznosé¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$é na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
) stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen

5.1.1. Poditoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
Z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnag
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam izmiany

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni

5.  Wykonanie rob6t
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— calkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
5.2. Gruntowanie.
powierzchni.
odpowiednie farby podktadowe.
epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
i odpryskoéw.
myjgcych i dezynfekujgcych.
odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
w réznych odcieniach.
6. Kontrola jako s$ci
6.1. Powierzchnia do malowania.
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci.
powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

49



8.1.

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Odbior podtoza

8.2.

Zastosowane do przygotowania poditoza materialty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub baweiniang szmatkg kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajagce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialdw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1l0$¢ rob6t okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robot przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

izolacji.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych

przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

B.16.02.01 Izolacje termiczne z weilny mineralne;j.

B.16.02.02 Izolacje termiczne ze styropianu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan podanych

w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/m kw..
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
— wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
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kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtugosci papy.

— papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

— wymiary papy w rolce

— dlugosc: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m
60 m 0,60 m
— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

— Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

— Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

— Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

— Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

— splywnos¢ — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. Trojwarstwowa membrana wysoko paroprzepuszczalna
2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Wetna mineralna.
a) W postaci ptyt, wymagania:
— wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,
— piyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowsg twardo$¢ oraz scisliwos¢.
b) Plyty do ocieplania stropodachéw i dachéw powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:
— Scisliwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwo$é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z weilny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.
2.3.2. Piyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacji nalezy zastosowaé plyty styropianowe wg
BN 91/6363 02 rodzaju Fs 15, o gestosci 20 kg/m3 sezonowane co hajmniej 2 miesigce
od wyprodukowania.
a) Wymagania
— plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
— dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
— dla piyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
— dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.

— wymiary:
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

— dlugos¢ — 1000 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
— szerokos¢ — 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
— grubos$¢ — 80-120 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢
i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP
i ruchu drogowego.
Tkanina zbrojgca.
Nalezy zastosowac¢ tkanine z widkna szklanego posiadajgcg dopuszczenie do
stosowania w budownictwie ogélnym zgodnie z aprobatg w danym systemie ocieplenia.
Masa klejgca.
Masa klejgca — szpachla do przyklejenia ptyt styropianowych oraz wtopienia siatki —
wymagania i parametry zgodne z aprobatg w danym systemie ocieplenia.
t gczniki do mocowania izolacji.
taczniki mechaniczne do mocowania ukiadu ociepleniowego powinny spetiac
wymagania odpowiednich, przedmiotowych aprobat wydanych dla okreslonych typéw
tych wyrobow.
Masa tynkarska
Zastosowa¢ mase tynkarskg — wyprawe mineralng lub akrylowa, posiadajgcg
dopuszczenie do stosowania w przyjetej technologii w kolorach zgodnych z opracowang
kolorystykg budynku.

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie robot

. 1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.00

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze

druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig
z gruntu powinny skiladac¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej ukliadanej mogg by¢é wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zakladach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-1,5 mm.
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e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.01

5.4.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty weilny mineralnej
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukiadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
styk6w winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papg).

Wykonanie ocieplenia stropdw, stropodachu, dachu oraz paséw szerokosci 2m
pomiedzy czescig MCK a czescig garazowa:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen,

- ulozenie ptyt welny mineralnej na sucho.

Pozostate wymogi wedtug projektu.

Izolacje termiczne B.16.02.02

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

Kolejnos¢ wykonywania robét

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen,

- montaz rusztowan,

- demontaz podokiennikéw z blachy, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz linek odgromowych,

- usuniecie istniejgcego odspojonego tynku,

- skucie istniejgcych ptytek klinkierowych,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian do ocieplenia,

- wzmocnienie $cian zewnetrznych zaprawg murarska,

- montaz daszka nad wejsciem do tgcznika,

- przygotowanie masy klejgcej i przyklejenie piyt styropianowych,

- wiercenie otworéw pod fgczniki i ich montaz,

- umocowanie rurek na linki odgromowe,

- przygotowanie powierzchni styropianu do potozenia szpachli,

- polozenie na styropianie masy klejacej - szpachli zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego
oraz dodatkowych warstw siatki oraz profili aluminiowych ochronnych przy osciezach,
naroznikach i cokole budynku,

- przeszlifowanie i zagruntowanie potozonej szpachli,

- potozenie wyprawy mineralnej lub akrylowej, zgodnie z kolorystykg i systemem
ocieplenia,

- montaz nowych obrébek blacharskich i podokiennikéw z zachowaniem prawidiowego
spadku z blachy powlekanej grubos¢ rdzenia stalowego 0,5 mm, z powloka
lakierniczg matowg min. 30 um (mikronéw),

- montaz rynien, rur spustowych, linek odgromowych,

- demontaz rusztowan,

- uprzatniecie terenu wokét budynku.

Wyprawienie osciezy

Oscieza nalezy oblozy¢ styropianem gr. 2 cm siatkg z widkna szklanego na masie

klejowej z zamocowaniem profilu aluminiowego pokry¢é masg tynkarska w kolorze
biatym.

Zabezpieczenie mocowania izolacji

taczniki - typy odpowiednie do systemu o $rednicy 10 mm i diugo$ci 250 mm zabijac

w uprzednio wywierconym otworze, po przyklejeniu ptyt.

Giebokos¢ otworu w $cianie na minimum 7 cm. kaczniki stosowaé w iloci, co najmniej

4,16 szt/m2.

Uktad ptyt

Piyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Malowanie

Malowanie wg opracowanej kolorystyki ukazanej na rysunkach kolorystyki.
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Kontrola jako $ci

. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych  powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. Odbi6r robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

8.1
wykonczeniowych.
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c)
d)
e)
f)

8.2.

9. Podstawa pfatno sci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podioza i potozenie geowtokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robét przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.17.00.00 - PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

1.

Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa.
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1.2.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robo6t objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone przy obiektach objetych
przetargiem.

B.17.01.00 Podbudowa pod nawierzchnie

Okre$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

. Rodzaje materiatéw

2.2.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziaren zwiru wiekszych od 5 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materiatdw

2.3.

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych -wg PN-B-06714/12;

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych -wg PN-B-06714/26;

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;

- Scieralnos¢ kruszywa -w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwos¢ kruszywa -wg PN-B-06714/18;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu -wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy -wg BN-8931-01;

Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

4.
4.1,

- podsypka piaskowo-cementowa, gr. warstwy: 10cm w przypadku nawierzchni dojazdow, 5cm
w przypadku dojs¢ pieszych;

- warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 0-31,5 mm) gr. warstwy:
15cm;

Sprzet

Roboty mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub piyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
poditoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Transport i sktadowanie
Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédia.

Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ — okreslona w peilnej charakterystyce technicznej

wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnierh z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej iloSci
kruszywa,;

- dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét;

- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta;
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b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilos¢ kruszywa;

e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.2. Transport

4.3.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.).
W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

Skiadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skiadowania,

to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Wykonanie robot

. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

5.2.

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie

warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta

oraz wstrzymac¢ prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢é na

bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru

na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

5.3.

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Spos6b wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

Przygotowanie podioza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢é do spadkéw poprzecznych
i pochyleA podiuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania
nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia. -zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy byc¢
rbwnomierne na calej szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg
BN- 77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym 2z no$noscig,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Rownosé warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Podbudowy =z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym 2z no$noscig,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakohczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek
modutu odksztalcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2
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dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Kontrola jako $ci robét

. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu
akceptacji materiatow.
Badania w czasie robot

6.4.

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

- wilgotnosé materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17;

- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegoinych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowy;

- kontrola rzednych wysokosciowych;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowang z poziomicg co 10m,
dopuszczalne odchyiki spadku +/-0,5%;

- kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-
04 co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod fatg 12m.

Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta

i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatbw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatbw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

- atestu (zaswiadczenia o jako$ci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Odbidr robot

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszg Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5
i 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatno $ci

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wykonanie podbudowy;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych Specyfikacjg Techniczng
lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery

zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla

pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych

i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad Rozliczen

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.
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10.

Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

oraz obowigzujgce w chwili wykonywania robét przepisy prawne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
B.18.00.00 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Wstep

. Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowe;j.
Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robo6t objetych ST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przebudowe fragmentu utwardzenia powierzchni gruntu przy obiekcie objetym
przetargiem.

B.18.01.00 Nawierzchnie z kostki betonowej

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

2.2.

Kostka brukowa betonowa — kolor szary, wzoér Holland, gr. 6 cm oraz 8 cm.

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiada¢
atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej
w zakresie :

- wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

- wytrzymatosci na uciskanie

- nasigkliwosci

- odpornosci na dziatanie mrozu

- Scieralnosci

Wydany atest powinien okreslic zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych
z wymaganiami podanymi w normach : PN — 88/B-06250, PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-
03/01, BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki:

- grubosé : £ 5 mm,

- wymiary w rzucie : £ 3 mm.

Obrzeza betonowe

2.3.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm.
Piasek na podsypke

2.4.

Piasek srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501
Sprzet

Uktadanie elementéw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia
zageszczarkg plytowa.
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Transport

Materialy mogg by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Whbudowane materiaty muszg spetnia¢é wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Zastosowana kostka powinna posiada¢ atest FTB kwalifikujgcy do stosowania

1. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-

2. Doktadno$¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie fatg, 3 metrowg. Najwieksze
zagtebienie pod tatg nie moze przekraczaé¢ 3 cm.

3. Szeroko$¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawa,
cementowa na petng, grubosé elementéw.

Jednostkg, obmiaru jest ( m?) powierzchni utwardzenia.
llo$¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczonym terminie.
Podstawg pfatnosci za wykonanie tych rob6t jest przyjecie ich przez Inspektora. Cena

- Zakup materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania,
- Przebudowa i wykonanie nowych utwardzonych dojs¢, dojazdéw i stanowisk postojowych,

5. Wykonawstwo

6. Kontrola jako $ci

6.1.Kontrola jakosci materiatow
w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania

88/B-04481.

7. Obmiar robét

8. Odbiér robét

9. Podstawa ptatno $ci
jednostkowa obejmuje :
- Wykonanie niezbednych badan.

10. Dokumenty zwi gzane

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic;
parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

oraz obowigzujgce w chwili wykonywania rob6t przepisy prawne.

OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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