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1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej (SST) 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  

         wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
oświetlenia terenu rozbudowywanego i przebudowywanego budynku 
przedszkola ze zmianą sposobu uŜytkowania na budynek mieszkalny 
wielorodzinny z mieszkaniami  socjalnymi na działce  nr ewid.  241/1 przy ul. T. 
Kościuszki w Janowie Podlaskim. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

         przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w  
         punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

 
              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy 

wykonywaniu robót związanych z wykonaniem  oświetlenia terenu 
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku przedszkola ze zmianą 
sposobu uŜytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami  
socjalnymi na działce  nr ewid.  241/1 przy ul. T. Kościuszki w Janowie 
Podlaskim i obejmują: 

− ułoŜenie linii kablowej oświetleniowej, 
− montaŜ słupów oświetleniowych, 
− montaŜ opraw oświetleniowych, 
− próby i pomiary. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

          branŜa elektryczna. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z 

         obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami branŜowymi, katalogami 
           i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” opracowanymi  
           przez Instytut Energetyki. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz  
za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami  
Inwestora. 
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2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 

Materiały pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł winny być zgodne  
z rozwiązaniami zawartymi w projekcie i posiadać świadectwa  
dopuszczenia do stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań jakości materiałów  
w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  
w sposób ciągły spełniają wymagania SST. 

  
2.2.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
         wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez  
         Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów  
         do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
         materiałów zostanie przewartościowany przez przedstawiciela  
         zamawiającego. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
        zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc  
        się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu  
         gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed  
        zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  
        dostępne do kontroli przez Inwestora. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
        obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza  
        terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość 
         wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach,  
         Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3  
         tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  
         materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Część ogólna”,  
         pkt 2. 
 
2.5.  Elementy gotowe 

 
2.5.1. Kable 
NaleŜy stosować kabel ziemny YKY4x6 mm2 

 
2.5.2. Folia 
Do oznaczenia trasy kabla stosować folię koloru niebieskiego o 

szerokości 0,2 m . 
 
2.5.3. Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe stalowe stoŜkowe o wysokości 6  m.
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2.5.4. Oprawy oświetleniowe 
NaleŜy stosować oprawy oświetleniowe parkowe LED o mocy 35 W. 
 

3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
        nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
        Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i  
        powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
        w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w 
        takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  
        przez Inwestora.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
        zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST w  
        terminie przewidzianym umową o roboty budowlano-montaŜowe. 
        Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  
        ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
        pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i  
        przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
       Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  
       zachowania warunków umowy, zostaną przez przedstawiciela  
       zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
 Do wykonania przyłącza kablowego nn moŜna wykorzystać następujący 
sprzęt: 

− koparki, 
− Ŝuraw samochodowy, 
− łopaty i szpadle, 
− noŜe monterskie, 
− szczypce uniwersalne, 
− klucze nasadowe i płaskie, 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  
         transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
         i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  
        dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  
        obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie  
        zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
        oraz dojazdach do placu budowy. 
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4.2.  Transport materiałów 
  

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
przewozu  materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. PrzewoŜone na środkach transportu materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych z wymaganiami wytwórców. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
 o roboty budowlano-montaŜowe, oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  
poleceniami przedstawiciela zamawiającego. 
Decyzje przedstawiciela zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

         odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w  
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel 

         zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
         normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia przedstawiciela zamawiającego powinny być wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez  
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
5.2.  Rodzaje robót 
 

5.2.1. Układanie kabla. 
           Kabel nn naleŜy układać w wykopie na głębokości 0,5 m na podsypce z 
piasku o grubości 0,1m, a następnie przysypać warstwą piasku o grubości 0,1 
m i warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15 m i przykryć folią koloru 
niebieskiego. 
           Kabel naleŜy układać linią falistą (1-3% długości wykopu), pozostawiając 
przy   słupach  zapasy o długości 2 m. 
Na kabel naleŜy załoŜyć opaski identyfikacyjne, na których naleŜy podać: 
    - typ kabla, 

                - relację linii kablowej, 
         - nazwę uŜytkownika, 
         - rok ułoŜenia. 

 
                5.2.2. MontaŜ słupów oświetleniowych 

 
 NaleŜy przestrzegać właściwego usytuowania słupów wzdłuŜ osi linii.  
Wnęka bezpiecznikowa słupa powinna być umieszczona tak, aby jej oś tworzyła 
kąt 45 o z linią równoległą do kierunku ruchu. Wnęka powinna być usytuowana 
od strony przeciwnej do kierunku najazdu na zewnątrz od ulicy.
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              5.2.3. MontaŜ opraw oświetleniowych 
 Przed przystąpieniem do zamontowania opraw, naleŜy sprawdzić ich  
działanie. Oprawy na wysięgnikach montować w sposób trwały.  Zamontowane 
 oprawy winne być czyste. 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  
         wykonaniem aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
         materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
         materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe  
         roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
         Projektowej i SST. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  
         materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  
         wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują  
         jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
         krajowe, albo inne procedury. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Przedstawiciel zamawiającego moŜe dopuścić do uŜycia tylko te 
         materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
        SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  
        określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez  
         producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych  
         przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
         Wykonawcę przedstawicielowi zamawiającego. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.4.  Kable 
 
 W czasie wykonywania robót naleŜy zwracać uwagę na ułoŜenie kabla po 
trasie wytyczonej przez uprawnionego geodetę, osłonięcie ich w miejscach 
skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,  właściwe zasypanie z 
ułoŜenie taśmy ochronnej i pozostawienie zapasów przy szafie oświetleniowej i  
przy słupach. 
 
6.5.  Słupy o świetleniowe 
 
 Zwracać uwagę na zgodne z wytyczeniem  geodezyjnym  usytuowanie i  
pionowe ustawienie słupów. 
 
6.6.  Oprawy 
 
 Zwracać uwagę na pewność zamocowania opraw. 
 
7.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjna linii kablowej, 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− protokoły odbioru robót zanikających, 
− protokoły pomiarów, 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

 
8. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 
8.1. Normy 
 

− SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 
8.2. Inne przepisy i dokumenty 
 

− Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  
−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.  

−  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  
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−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  

−  Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 
1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do 
obciąŜeń prądem elektrycznym.  

 
1. Zakres  robót 

   

 1. ELEMENT :   ROBOTY  ZIEMNE 
   
   

   Poz. 1. KNR  201-0702-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  250,000 m 
   

  Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy 
szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 
   

   Poz. 2. KNR  231-0501-01-00  IGM Warszawa  21,000 m2 
   

  DemontaŜ chodnika z klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce: piaskowej, z 
wypełn.spoin piaskiem 
   

   Poz. 3. KNR  231-0501-01-00  IGM Warszawa  21,000 m2 
   

  Chodniki z klinkieru drogowego układanego na płask, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin 
piaskiem(  z demontaŜu) 
   

   Poz. 4. KNR  201-0705-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  250,000 m 
   

  Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy 
szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m 
   

   Poz. 5. KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  500,000 m 
   

  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
   

   Poz. 6. KNR  201-0707-02-00  WACETOB Warszawa  1,920 m3 
   

  Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych 
niskiego napięcia, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III 
   
   

 2. ELEMENT :   ROBOTY  KABLOWE 
  

   Poz. 7. KNR  510-0303-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  19,000 m 
   

  Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: do 75 mm-SRS 75 
   

   Poz. 8. KNR  510-0303-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,000 m 
   

  Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: do 75 mm-A75 
   

   Poz. 9. KNR  510-0103-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  301,000 m 
   

  Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wieloŜyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem 

  folią-YKY4x4mm2 
   

   Poz. 10. KNR  510-0114-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  29,000 m 
   

  Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli wieloŜyłowych o masie: do 0.5 

  kg/m-YKY4x4mm2 
   

   Poz. 11. KNR  508-0608-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  324,000 m 
   

  Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 mm2 
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      Poz. 12. KNR  508-0617-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 szt 
   

  Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, w wykopie - rodzaj przewodu: bednarka o 
przekroju   -do 120 mm2 
   
   

 3. ELEMENT :   MONTAś  URZĄDZEŃ 
   

   Poz. 13. KNR  510-0708-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 szt 
   

  Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie: do 250 kg, w gr.kat.I-III,  słup stal. 
   

   Poz. 14. KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 szt 
   

  MontaŜ na słupie opraw oświetleniowych LED 35W 
  
   

   Poz. 15. KNR  510-1001-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 szt 
   

  MontaŜ tabliczek: bezpiecznikowych , na konstrukcji 
   

   Poz. 16. KNR  508-0109-05-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  60,000 m 
   

  Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane w słupach - RVKL 18 
   

   Poz. 17. KNR  510-1004-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  60,000 1m/przew 
   

  Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe 
   
   

 4. ELEMENT :   PRÓBY  I  POMIARY 
   

   Poz. 18. KNR  403-1202-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 pomiar 
   

  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 
   

   Poz. 19. KNR  403-1203-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 odc 
   

  Badanie linii kablowej - nn o ilości Ŝył do 4 
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