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1. Wstep.

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie firmy : KOINSTAL Janusz

Smolarczyk z Miedzyrzeca Podlaskiego, reprezentowanej przez P. Janusza Smolarczyka.

Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie geotechnicznych
warunkow posadowienia réznych obiektéw w ramach projektowane] rozbudowy i przebudowy
funkcjonujacej oczyszczalni scieké6w w Janowie Podlaskim oraz ustalenie przydatnosci
wystepujacych gruntow do jego realizacji. Zakres prac uzgodniono ze zlecajacym.

W opracowaniu wykorzystano :
1) -Mape morfo -i litogenetyczng gm. Janow Podlaski w skali 1:50 000.
2) -Mapg Geologiczng Polski 1:200 000, arkusz 532 Janow Podlaski, w skali 1:50 000.
3) -normg : PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
4) -Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U. Z dn. 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

2.Zakres wykonanych prac.

W ramach prac terenowych w dniu 7 kwietnia 2018 r., wykonano :

-3 otwory rozpoznawcze o glebokosei @ 3 x 6,0 m ppt. - wiertnica mechaniczna, sznekami o
dlugosci 2 m i srednicy 88 mm;

-sondowanie sonda dynamiczna lekka S1-10 przy otw. nr 3,

-obserwacje wystgpowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.

Rodzaj gruntu rozpoznano badaniami makroskopowymi. Konsystencj¢ gruntow spoistych
okreslono tzw. ,, probq waleczkowaniana podstawie ktérej wyznaczono stopien plastycznosci z
nomogramu. Stan gruntow niespoistych (piaszczystych) ustalono sondowaniem, a stopien
zageszezenia — Ip wyliczono z wzoru In=0.,071 +0.429 log Njo
gdzie : : Nyp — $rednia liczba uderzen miota na 10 cm wpedu koncowki sondy.

Wartoéci parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw oznaczono metoda B na podstawie
zaleznodci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoéciowymi, a stopniem
zageszczenia — Ip. i stopniem plastycznosci — L.

3.Budowa geologiczna, morfologia.

Wg mapy morfo -i litogenetycznej teren badan lezy na tarasach aluwialnych Bugu z
widocznymi $§ladami starorzeczy. Sa one zaakumulowane osadem organicznym, namutami i
torfami, z pokrywa piaszczysta. Pod piaskami tego tarasu W madowym cokole eemskim
pogrzebane sa prawdopodobnie starorzecza rzeki meandrujace;.

Wg arkusza mapy geologicznej teren badan lezy w obrebie holocenskich mutkow,
piaskéw i zwiréw rzecznych.

Wykonane wiercenia potwierdzily powyzsze zapisy.

4. Warunki wodne.

W obszarze badan wystepujg wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na glgbokoscei :
1,0 i 1,4 m ppt., tj. na rzednej +126,55 * 0,03 m npm..Szacuj¢ na podstawie aktualnych
warunkow pogodowych (temperatury dodatnie — kilka dni po opadach deszczu), 1z stwierdzony
poziom wody gruntowej jest w érednim_zakresie swojej rocznej amplitudy wahaf lustra.

Prognozujg, iz w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych, jak : -nagte roztopy
duzych ilosci $niegu, czy deszcze nawalne, poziom wody gruntowej moze by¢ wyzej circao 1 m
w odniesieniu do stanu obecnego i okresowo bedzie stagnowaé¢ w obnizeniach powierzchni
terenu. Teren badaf jest w podrednim zwiazku hydrogeologicznym z wodami rzeki Bug
przeplywajacej po stronie pétnocno-wschodniej w odleglosci ok. 2,5 km.




5.C ;harakterystyké geotec'hnic-zna terenu l;gadafl‘.

Pod nasypem O zréznicowanej grubodei 0,3-2,2 m (warstwa I), wystepuja grunty
rodzime mineralne, sa to :
warstwa II -grunty spoiste: -pyl piaszczysty (grunt mato spoisty), konsystencji
twardoplastycznej — I = 0,05, wystepuje 30 cm warstwa tylko w otw. nr 3; -glina pylasta,
konsystencji plastycznej — I = 0,3, wystepuje niewielkimi 30 cm warstwami tylko w otw. nr 2.
-warstwa III -grunty niespoiste: -piasek drobny, piasek drobny na pograniczu p.pylastego,
-piasek $redni, bedace w stanie $redniozageszczonym O Ip = 0,51-0,65. Wystgpujace piaski majg
wysokie wartoéci  katow tarcia wewnetrznego ®u, co skutkuje duzymi wielko$ciami
wspotczynnikéw nosnosci : Nc, Np, Na.
Uwaga ! -Pyl piaszczysty i glina pylasta, zalegajac w strefie oddziatywania wod grunfowych, sa
gruntami o obnizone] nognoéci, z uwagi na mozliwoé¢ dalszego ich uplastycznienia si¢ i
trwalego wyparcia spod fundam entéw przy obciazeniu budowla.

6. Wnioski i zalecenia :

1. Umowna gleboko$¢ przemarzania gruntéw w badanym rejonie wynosi 1 m (na podst. normy :
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. ....).
2. W obszarze badan, wystepuja :
-nasyp niebudowlany i gleba :grunty stabonosne.
-piasek drobny i piasek éredni, w stanie co najmniej $redniozaggszezonym : grunty nosne.
-pyl piaszezysty i glina pylasta, objete strefa oddziatywania wod : grunty o obnizonej no$nosci.
3. W obszarze badan wystepuja wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na gh. : 1,0-1,4 m
ppt., o duzej amplitudzie wahan lustra, wody moga by¢ wyzej nawet 0 | m niz obecnie.
4. Wystgpowanie nasypu znacznych rozmiaréw, gleby torfowej, gliny pylastej i pylu w strefie
zawodnienia oraz wysoki poziom wody gruntowej wskazywatoby na zlozone warunki gruntowe,
z tym, ze nasyp, glebg i stropowe warstwy gliny pylastej i pylu mozna latwo wymieni¢, a
wystepujace ponizej poziomu posadowienia warstwy gruntu mimo zréznicowania litologicznego
sa gruntami no§nymi, teren mozna podnie$¢ nasypem, by ograniczy¢ czas kontaktu z wodami
gruntowymi oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, to
stwierdzone warunki gruntowe kwalifikuje do prostych.
5. Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czescei okresla
projektant obiektu budowlanego — zgodnie z zapisem §4 ust.4 -Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.(Dz.U. z 2012, poz.
463).

Sugerowana kategoria geotechniczna : IL.

Podsumowujac :

I. Badane podtoze jest §rednio korzystne (=korzystne z ograniczeniami) do bezposredniego
posadowienia w gruncie obiektow oczyszczalni, z uwagi na : -wysoki poziom wody gruntowej
oraz wystgpowanie znacznych rozmiaréw nasypu 1 gruntow o obnizonej nosnoéci : pylu
piaszezystego i gliny pylastej.

1. Realizacja posadowienia bezposredniego wymaga :

1) -wymiany gruntow stabonognych (nasyp, gleba) i stropowych warstw gliny pylastej i pylu na
piaski r6znej granulacji, zaggszczone o najmniej do stanu gruntu rodzimego.

2) -zabezpieczenia wykopow fundamentowych przed zalaniem i naptywem wod gruntowych,
powierzchniowych lub opadowych.

I11. Wykonywanie nawierzchni utwardzonych w obrebie nasypu niekontrolowanego, gleby i pylu

piaszczystego, wymaga doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1.

Sporzadzit :
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Objasnienia :

Zal. nr 1.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Skala 1:500.
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Zal. nr 2.

Profile otworéw wiertniczych.

Uwaga ! -Rzedne wysokosciowe terenu przy otworach ustalono niwelacja techniczna.
Otwor nr 1 Rzedna terenu : + 127,98 m n.p.m..

0,0—-1,2m mieszanina : -gruntu préchnicznego, gleby torfowej, piasku roznej granulacji

(=nasyp niebudowlany);

12-22m piasek §redni, zotto-szary;

22-3,0m piasek drobny, j.zolty;

30-4,0m piasek drobny na pograniczu p.pylastego, j.zolty;

40-6,0m piasek drobny, j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na glebokosci 1,4 m ponizej
poziomu terenu, tj. na rzednej + 126,58 m n.p.m..

Otwoér nr 2 Rzgdna terenu : + 127,92 m n.p.m..
0,0—22m mieszanina : -gruntu prochnicznego, gleby torfowej, piasku réznej granulacji
(=nasyp niebudowlany);
2,2-3,0m piasek §redni, zoito-szary;
30-33m glina pylasta, siwa, pl - I.= 0,3 (2x3x 2 — waleczkowan);
3,3-5,0m piasek drobny, j.zolty;
50-5,5m glina pylasta, szara, pl - I.=0,3 (2 x 3 x 2 — waleczk.);
5,5—6,0m piasek drobny, j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapil na glebokosci 1,4 m ponizej
poziomu terenu, tj. na rzgdnej + 126,52 m n.p.m..

Otwor nr 3 Rzg¢dna terenu : + 127,52 m n.p.m..
0,0-0,3m mieszanina : -gruntu prochnicznego (dominuje) i piasku(=nasyp niebudowlany);
0,3-0,7m gleba torfowa, czarna;
0,7-1,0m pyl piaszczysty, siwy i bezowy, tpl - I, = 0,05 (wateczkuje si¢ sladowo);
1,0-2,0m piasek sredni, j.zolty, szg — Ip=10,51;
2,0-3,0m piasek drobny, j.z0Mty, szg —Ip = 0,60;
3,0-3,8m piasek drobny na pograniczu p.pylastego, j.zottyszg —Ip = 0,53;
3.8-6,0m piasek drobny, j.zolty.szg —Ip=0,65.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na gtebokosci 1,0 m ponizej
poziomu terenu, tj. na rzednej + 126,52 m n.p.m..

Zestawil :

erOthrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych | Leshictwa
tel. 607 571 672




Zal. nr 3,

Dokumentacja badan podloza gruntowego pod obiekty oczyszczalni
Ssciek6w w janowie Podlaskim, w zwiazku z planowana rozbudowa i
i przebudowa, gm. Janéw Podlaski, pow. bialski.

Temat :

Wyniki badas sondy dynamiczng lekkg (SL-10) przy otw. nr 3.

Rzqdne tereny: +127,52 m n.p.m.
Data: 07.04.,2018 r.
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Zal. nr 4.
Przekréj geologiczno — geotechniczny i metryka otw. nr 3.

Skala 1:100/1:500
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
 Klasyfikacja gruntdw wg normy PN-86/B-02480

Oznaczenie stanu gruntu
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Zleceniodawca : KOINSTAL Janusz Smolarczyk
ul. Mydlarska 1
21 — 560 Miedzyrzec Podlaski

OPINIA GEOTECHNICZNA
i i
DOKUMENTACJA

BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO

pod reaktory biologiczne lokalizowane na dz. nr 313 w ramach realizacji tematu :

a

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekéw w Janowie Podlaskim".

iONY GEOLOG -
inz, Tadeusz Siluk
v

Nr HE-D483, v 1307 111245

Zasobow Matur

-Biala Podlaska, listopad 2020 r.-
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. Wstep. :
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. Budowa geologiczna, morfologia.

. Warunki wodne.

. Charakterystyka geotechniczna terenu badan.
. Wnioski i zalecenia.
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Spis zalacznikow ;
. Mapa : Plan zagospodarowania terenu, skala 1: 500.

. Profile otworéw wiertniczych nr 11 2.

. Wyniki badan sondg dynamiczna lekka przy otworze nr 1.

. Przekroje geologiczno-geotechniczne, skala 1:100/1:500.

5. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach.

6. Zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw przy otworze nr 1.
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1. Wstep.

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie firmy : KOINSTAL Janusz
Smolarczyk z Migdzyrzeca Podlaskiego, reprezentowanej przez P. Janusza Smolarczyka.

Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia reaktoréw biologicznych na dzialce nr 313 w ramach realizacji
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow w Janowie Podlaskim oraz ustalenie przydatnosci
wystepujacych gruntéw do jego realizacji. Zakres prac uzgodniono ze zlecajacym.

W opracowaniu wykorzystano :

1) -Mape morfo -i litogenetyczna gm. Janéw Podlaski w skali 1:50 000.

2) -Mape Geologiczna Polski, arkusz 532 Janow Podlaski w skali 1:50 000.

3) -norme¢ : PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4) -Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 126, poz. 463).

2.Zakres wykonanych prac.

W ramach prac terenowych w dniu 12 listopada 2020 1., wykonano :

-2 otwory rozpoznawcze o glebokosci : 2 x 6,0 m ppt. -wiertnica mechaniczna, sznekami o
dhugosci 2 m 1 $rednicy 88 mm; '

-sondowanie sonda dynamiczna lekkg S1-10 przy otworze nr 1,

-obserwacje wystepowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.

Rodzaj gruntu rozpoznano badaniami makroskopowymi. Konsystencj¢ gruntéw spoistych
okreslono tzw. ,, prébq waleczkowania na podstawie ktérej wyznaczono stopiefi plastycznosci z
nomogramu. Stan gruntéw niespoistych (piaszczystych) ustalono sondowaniem, a stopien
zageszezenia — Ip wyliczono z wzoru @ Ip=0,071 + 0,429 log Nyo
gdzie : : Njo — $rednia liczba uderzen mtota na 10 cm wpedu koncoéwki sondy.

Wartosci parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw 0znaczono metoda B na podstawie
zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi, a stopniem
zageszczenia — Ip. i stopniem plastycznosci — Ii.

3.Budowa geologiczna, morfologia.

Wg opisu do mapy morfo -i litogenetycznej, obszar badan lezy na pograniczu starorzeczy
wypelionych namutami i torfami - z tarasem kemowym martwych lodéw, zbudowanym z
piaskéw rdéznoziarnistych i zwiréw niejednokrotnie przewarstwionych mutkami. Wg arkusza
mapy geologicznej, obszar badan zlezy w obrebie holocenskich mutkéw, piaskéw 1 zwirdw
rzecznych. Wykonane wiercenia potwierdzity powyzsze zapisy.

4.Warunki wodne.

W otworze nr 1 nawiercono poziom wody gruntowej pod warstwa namutu organicznego z
przewarstwieniami ifu piaszczystego, ktorego poziom piezometryczny (PPW) w otworze
ustabilizowat sie na glebokosci 1,1 m ppt.. W otw. nr 2 nawiercono poziom wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym na glebokosci 1,2 m ppt. Szacuje na podstawie aktualnych warunkéw
pogodowych (przecigtne opady deszczu latem 1 jesienia, po suchej wiosnie i bezsnieznej zimie), iz
stwierdzony poziom wody gruntowej jest w srednim zakresie stanéw niskich swojej wieloletniej
amplitudy wahan lustra. Prognozujg, iz w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych, jak :
-nagle roztopy $niegu, czy deszcze nawalne, poziom wody moze by¢ wyzszy o 1 m, ezyli w
obnizeniach terenu wystapia okresowo podtopienia.



5.Charakterystyka geotechniczna terenu badan.

W obszarze badan wystepuja rodzime, sa to ;
-warstwa I -grunty organiczne : gleba torfowa z domieszkami piasku drobnego (warstwa IB),
wystepuje w stropie obu otworéw, a w otw.1 pod gleba wystepuje namut organiczny piaszczysty z
przewarstwieniami itu zastoiskowego, konsystencji plastycznej- warstwa IB.
Uwaga ! -II piaszczysty zastoiskowy jest bardzo wrazliwy na rozmoczenie i tatwo si¢
uplastycznia, a obciazony budowla moze trwale si¢ odksztatci¢, natomiast grunty organiczne s
$cisliwe przy obciazeniu budowla. )

Glebiej wystepuja grunty rodzime mineralne, sa to :
-warstwa II -grunty niespoiste : -piasek $redni, bedacy w stanie $rednio zaggszczonym - Ip =
0,47, -piasek drobny w stanie szg — Ip=0,53. \

6. Whnioski i zalecenia :

1. Umowna glebokoé¢ przemarzania gruntéw w badanym rejonie wynosi 1 m, (na podst. normy :

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. ....").

2. W badanym podiozu, wystepuja :

-gleba torfowa z domieszkami p.drobnego : grunt stabonosny,

-namul organiczny piaszczysty z przewarstwieniami itu piaszczystego : grunt stabonosny,

-piasek $redni i piasek drobny, bedace w stanie szg : grunty nosne,

3. Poziom -wody o zwierciadle swobodnym i piezometrycznym ustala sie w otworach na

glebokosci : 1,1-1,2 m ppt..

4. Warunki gruntowe obszaru badan kwalifikuje do zlozonych, gdyz w podiozu wystepuja

warstwy gruntu niejednorodne i nieciagle, zmienne genetycznie i litologicznie, obejmujacych

grunty organiczne i grunty mineralne o obnizonej no$nosci (it zastoiskowy), przy zwierciadle wod

gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia oraz przy braku wystgpowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5. Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czgsci okresla

projektant obiektu budowlanego — zgodnie z zapisem §4 ust.4 -Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.(Dz.U. z 2012, poz. 463).
Sugerowana kategoria geotechniczna : TI.

Podsumowujac :

I. Badane podloze gruntowe jest Srednio korzystne (korzystne z ograniczeniami) do
bezposredniego posadowienia reaktorow biologicznych, ograniczeniem jest : -wysoki poziom
wody gruntowej oraz wystgpowanie gruntow organicznych, a w czgsci terenu takze itow
zastoiskowych objetych amplituda wahan lustra wod gruntowych.
II. Realizacja posadowienia bezposredniego wymaga :
1) -posadowienia reaktorow biologicznych na minimalnej konstrukcyjnie bezpiecznej gtebokosci
po usunieciu gruntéw organicznych i zastoiskowych, a wymagana 1 [m] ochrong fundamentéw
przed przemarzaniem uzyska¢ obsypka gruntowa na zewntarz.
2) -poditoze wykopéw fundamentowych nalezy podniesé zasypka z piaskéw roznej granulacji 1
zagescié, przy odwodnionych wykopach.
[II. Wykonywanie nawierzchni utwardzonych wymaga doprowadzenia podtoza do grupy
nos$nosci G1.

Sporzadzit L HAWNIONY GEOLOG
mqrinzdadeusz Siluk




Zal. nr 1.
Mapa : plan zagospodarowania terenu.

skala 1:500

-powierzchnia terenu przy otw. nr 2.
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Zal. nr 2.

Profile otworéw wiertniczych.

Uwaga ! : -R6znice wysokosci miedzy otworami ustalono metoda niwelacji technicznej.

Otwor nr 1 , -0,08 od poz. 0,00.
0,0—0,8m gleba torfowa czarno-szara z domieszkami piasku drobnego j.bragzowego;
0,8—1,5m namul organiczny piaszczysty czarno-szary Z przewarstwieniami itu piaszczystego,
szaro-niebieskiego, konsystencji plastycznej;
1,5—-3,0m piasek $redni, j.zotty, szg — Ip = 0,47
30-5,5m piasek drobny, j.zotty, szg — Ip = 0,53;
5,5-6,0m  piasek $redni, j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle napigtym wystapit pod warstwa Nmp//Ip, po
wykonaniu odwiertu poziom wody w otworze ustalit sie na gigbokosci 1,1 m ppt..

Otwor nr 2 Poz. 0,00.

0,0-1,0m
1,0-2,0m
2,0-50m
5,0-6,0m

gleba torfowa czarno-szara z domieszkami piasku drobnego j.brazowego;
piasek $redni, j.zotty;

piasek drobny, j.z61ty; *

piasek $redni, j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na gtebokosci 1,2 m ppt..

Zestawil : UPRAWNIDNY GEOLOG

7/ Tadeusz Siluk
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_ Zat nr 3.
Dokurnentacja badari podtoza gruntowego pod reaktory biologiczne, lokalizowane

na dziatce nr 313 -
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Zal. nr 4.
Przekroj geologiczno-geotechniczny.

‘Skala 1:100/1:500

Przekr6j [T

2. [Pozow A, 0L8m]
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7,0 4 I : [ - 7,0
i s 22 ) % Odl. m. otw. w [m]
: Glgbok. otw. w [m]
6.0 6,0 ¢bok. otw. w [m]
Objasnienia :
Poziom 0,00 -powierzchnia terenu przy otworze nr 2.
1 008 (im] -nr om.[wysokdéé w [m] wzgledem Poz. 0,00
S=10 ~Isondowanie przy otworze

— — M¥-=— _poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym
7,2 wu— _gleboko$é w [m]

@ @ -kierunki stron $wiata

Potozenie przekroju wg Zat. nr 1.
Pozostale objasnienia wg Zat. nr : 2,3,5,6.
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Zal.nr.{): '

. OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Oznaczenie stanu gruntu
Ip - stopiefi zageszczenia -
- 1; - stopien plastycmosci
stan gruntu
suchy su
5 ma!ow:'lgomy mw .
.‘VS: wilgotny w
Eﬂ mokry m
% nawodniony nwd
Zwarty w
potzwarty pzw
= twardoplastyczny  tpl
o plastyczny  pl
é“ migkkoplastyczny  mpl
= plynny pt-
% luzny In
N Sredniozageszczony szg
g‘,n zageszczony g
N bardzo zaggszczony bzg
) a: (+) - domieszka, np. Pd (+KO)
e (piasek drobny z domieszka
kamieni).

L

|

7.5

/] - drobne przewarstwienia, np.
Gp//Pd (glina piaszczysta

przewarstwiona piaskiem drobnym).

/ - na pograniczu inpego gatunku, np.
Pd/Ps (piasek drobny na pograniczu
piasku sredniego).

| A Z Y\l -grunty stabonosne

numer|rzedna otworu

poziom wody -ustalony
' : -nawiercony

-s3aczenie wody

ST - skata twarda
SK-skata migkka

~+~4 Gnz

Klasyfikacja gruntéw wg normy PN-86/B-02480

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany :
grunt prochniczny, gleba
namutly piaszczyste ”
namuly gliniaste

gytia

torf

it

it pylasty

1t piaszczysty

pyt:

pyt piaszczysty

glina ‘

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwigzta

glina piaszczysta zwigzta
glina pylasta zwi{zla - s
piasek drobny -

. piasek $redni

piasek gruby
pbspc’ﬂka

Iwir

piasek pylasty
piasek gliniasty
Fwir gliniasty
pospétka gliniasta
‘rumosz

rumosz gliniasty

“zwietrzelina, KO otoczaki

kreda piszaca
kreda jezioma

grunty antropogeniczne
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