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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B.00.00.00 — Wymagania ogoline

DOKUMENTACJA ZWIAZANA

Dokumentacja projektowa odrebnie przekazana wchodzgca w sktad dokumentéw do
realizacji rob6t budowlanych.

1. Dokumentacja projektowa robét budowlanych.
2. Przedmiar robdét.
3. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane przy zadaniu inwestycyjnym:
,Rewitalizacja skweru w centrum Janowa Podlaskiego”:

realizacja inwestycji polegajgcej na budowie budynku pawilonu ogolnodostepnego
uzytecznosci publicznej, budowie nawierzchni utwardzonych, zieleni, obiektéw matej
architektury, i innych elementéw zagospodarowania:

budynek pawilonu ogdlnodostepnego uzytecznosci publiczne;j,

fontanna z rzezbami koni arabskich,

tawki z oparciem i podfokietnikiem — przy alejkach i placu gtdbwnym,

tawki z oparciem bez oparcia — przy projektowanym pawilonie ogodlnodostepnym

uzytecznosci publicznej,

kosze na smieci,

o przeniesienie dwéch istniejgcych pomnikéw — obelisku marszatka Jozefa Pitsudskiego
i kamienia P.O.W.,

o nowe utwardzenia wokot projektowanego pawilonu, fontanny i pomnikow.

O O O O
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0.2 Przedmiot zadania
.Rewitalizacja skweru w centrum Janowa Podlaskiego”.

0.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych stanowig zbiér

wymaganh technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robét. Sg one podstawg, kitdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowili.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowig czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej

0.4 Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi
przepiisami prawnymi.

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionym

zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy).

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru — jest wyznaczony przez Inwestora i jest przed Przedstawicielem
Zamawiajgcego odpowiedzialny. Ma on prawa i obowigzki jakie zostang mu przekazane
przez Zamawiajgcego oraz wynikajgce z przepisow szczegotowych.
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Inzynier Kontraktu — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inzynier kontraktu zostanie wytoniony w drodze przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zaméwier Publicznych
- w terminie umozliwiajgcym rozpoczecie przez niego pracy w chwili rozstrzygniecia
przetargu na wykonanie prac.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
prowadzeniem Budowy.

polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujgcych
obcigzenie na podtoze gruntowe wytgcznie przez powierzchnie podstawy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

przedmiar robét — wykaz elementéw wycenianych przez Wykonawce, okreslajgcy
ogolnie rodzaj i przyblizone ilosci robdt , ktére majg zostaé wykonane.

przetargowa dokumentacja projektowa - czesS¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

urzadzenia alarmowe - urzgdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny, akustyczny lub
optyczno-akustyczny osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

wartosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem
umieszczonym u dotu, a symbole charakterystycznych wartodci parametrow
geotechnicznych - indeksem (n) u gory.

wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajgce
niejednorodnos¢ gruntdéw oraz niedoktadnos$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych
wartosci obcigzen uzupetnia sie indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole
obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem u goéry. Wartos¢
obliczeniowg obcigzeh ustala sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez
wspotczynnik obcigzenia bgf , a wartos¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez
przemnozenie przez wspotczynnik materiatowy gm.

zamierzenie inwestycyjne - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego,
drogowego lub catkowita modernizacja istniejgcego zainwestowania.

zadanie budowlane - cze$¢ zamierzenia inwestycyjnego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgiji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.



Skroty (symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw) uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna

CPV - Wspdlny Stownik Zamowien
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

0.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na budowe,
Dokumentacje Projektowa,
Dziennik budowy,

Ksiege obmiarow,
Specyfikacje techniczne.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych.
W okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu
w siedzibie Inspektora Nadzoru.

0.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw
i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu
0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla
dostarczanych przez niego urzgdzeh oraz systemoéw technologicznych i AKP. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

0.5.4 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne, dostarczone Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte
w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny byé traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

—  Specyfikacje Techniczne,

—  Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzysc¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podiuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przed
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ Robot, to takie Materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢é uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

0.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia do minimum ucigzliwosci dla mieszkahcow
i uzytkownikéw sagsiednich budynkéw oraz sgsiadujgcych terenow ogdlnodostepnych
z tytutu prowadzonych prac budowlanych przez caty okres realizacji kontraktu, od Daty
Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki,
zapory urzgadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
przed ich ustawieniem.

0.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i =zainstaluje w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania
i utrzymania tablic informacyjnych powinien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych
Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

0.5.7 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska
naturalnego i stosowacé je w czasie prowadzenia Robot.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na magazyny i sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w $rodowisku naturalnym;
b) beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
—  zanieczyszczeniem otoczenia pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscig powstania pozaru.
c) praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

0.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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3.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

0.5.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

3.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwie dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiadciwych organdéw administracji panstwowe;.

0.5.10 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oso6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa oséb trzecich.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Rob6t.

0.5.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
whasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 0.4 i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 0.4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W  przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych Ilub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedgca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie wspédtpracowat w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego /
Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
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0.5.12 Opieka nad robotami

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robaét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie to
na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz
2 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W czasie trwania robdét nie mogg ulec pogorszeniu warunki uzytkowania sgsiednich
budynkoéw przez ich mieszkancow.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdét Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

0.5.13 Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia, przepisy miejscowe
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z realizacjg Robdét lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji
wymienionych w pkt. 1 i stosowac¢ sie do nich.

0.5.14 Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pakt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1 MATERIALY

1.1 Wymagania ogdlne

1.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny byc¢
nowe i nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisdw, mie¢ wymagane polskimi przepisami
aprobaty i certyfikaty, w tym rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robat.
Producent lub dostawca materiatow i urzgdzen zostaty podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzgdzenia bedg miaty
standard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana
przez projektanta.

1.2 Zrodia uzyskiwania Materiatéw

1.

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robédt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych
i probki.

Zatwierdzenie partii Materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédta.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,

ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

1.3 Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie Materiatdw z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, witgczajagc w to zrédta
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw, uzytych do realizacji Robét.

1.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy bgdz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem
i niezaptaceniem.

1.5 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jakosé wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Placem Budowy -
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu
Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6 _Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$é
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzet winien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4.

5.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

3. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wtasciwos$ci przewozonych
Materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia Materiatéw i/lub
elementdw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkcji i prob Materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robaét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Roboét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob  wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng podajaca:
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— organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

— zasady BHP
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdélnych elementéw Robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

— wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasne go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegbdtowg podajgcg dla kazdego rodzaju Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci
podczas transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw
Robdt,

— sposOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

5.2 Zasady kontroli jakosci Rob6t

1.

2.

6.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdét i jakos$ci Materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah
Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inzynieréw i $Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeéli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie prébek

1.

2.
3.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktoére budzg jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
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Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4 Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe Iub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

5.5 Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdbw i Robd6t z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru mozZe na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdw i Robdot
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

5.7 Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

1.

6

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialty posiadajgce atesty, a urzgdzenia -
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wodwczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

6.1 Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
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Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg
czytelne, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

—  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

— date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu Robét,

— terminy rozpoczecia i ukohczenia poszczegodlnych elementéw Robdét,

—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty i przyczyny wstrzymania Robot,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie bedag wystepowad) i korncowych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycije Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy
lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

—  date dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robot,

— dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wopis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnieA do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.2 Ksiega Obmiaréw
1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.
2. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,

kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

6.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie - oprécz wymienionych powyzej - nastepujgce dokumenty.
—  pozwolenie na realizacje inwestyciji,
—  protokoty przekazania Placu Budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  Swiadectwa Przejecia Robdt,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencja na budowie.

6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
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2.

3.

zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 _Ogolne zasady Obmiaru Robét

1.

PN

Obmiar Roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg
z ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie Iub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci Robét i Materiatow

1.

2.

3.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli wlasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do
Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdét wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé
wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

7.4 Waqi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac¢ te urzadzenia we wiasciwym stanie,
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Termin i czestotliwo$é przeprowadzania pomiaréow

1.

2.
3.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robat,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub
zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robat.
Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow
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W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

przejecie odcinka lub/i catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robat),

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji).

8.2 Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami

Umowy.

8.3 Swiadectwo Przejecia Robot
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

8.4 Dokumenty Przejecia Robét

1.

2.

4.

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

—  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

— uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

—  receptury i ustalenia technologiczne,

—  Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

—  atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

—  sprawozdanie techniczne,

— instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,

—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

—  zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,

— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robdét,

Date Rozpoczecia i Date Ukohczenia Robét.

8.5 Odbidr ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1.

2.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét - odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarangii.

Ostateczne zatwierdzenie Robo6t bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omoéwionych powyze;.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 26 listopada 2015r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr O,
poz. 2164 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015, poz. 1165
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r. Nr 1165 z
pdzn. zm.)),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014,
poz. 1446 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015 r. poz.199 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzn.
zm. ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z pézn.
zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 20 stycznia 2017 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. Nr 0, poz. 220 ).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
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oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetiac notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.).

Polskie Normy

PN-E-05003-01:1986

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02170:1985

PN-B-02171:1988
PN- HD 308 S2:2007

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-EN 12464-1:2004

PN-IEC
60364-1:2000

PN-IEC
60364-3:2000

PN-IEC
60364-4-41:2000

PN-IEC
60364-4-42:1999

PN-IEC
60364-4-43:1999

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania
ogolne

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
W pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na
budynki

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Wybdr Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym
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PN-IEC
60364-4-442:1999

PN-IEC
60364-4-443:1999

PN-IEC
60364-4-444:2001

PN-IEC
60364-4-45:1999

PN-IEC
60364-4-46:1999

PN-IEC
60364-4-47:2001

PN-IEC
60364-4-473:1999

PN-IEC
60364-4-482:1999

PN-IEC
60364-5-51:2000

PN-IEC
60364-5-52:2002

PN-IEC
60364-5-523:2001

PN-IEC
60364-5-53:2000

PN-IEC
60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -
Ochrona przed zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogodlne -
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér Srodkéw ochrony w
zaleznosci od  wplywow  zewnetrznych -  Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$é pradowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza - Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne
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PN-IEC
60364-5-548:2001

PN-IEC
60364-5-551:2003

PN-IEC
60364-5-559:2003

PN-IEC
60364-5-56:1999

PN-HD
60364-6:2008

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003

PN-B-10720:1998

PN-IEC
60364-5-54:1999

PN-B-02440:1976
PN-B-10720:1998

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Ukfady uziemiajgce
i potgczenia wyrownawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakohczen zyt przewoddéw
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny

Wodociggi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania przy
odbiorze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

Wodociggi - Zabudowa  zestawdéw  wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania przy
odbiorze

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢
1: Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢
3: Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢
4: Pompownie Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé
5. Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania
i eksploatacji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;j
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PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 13564-1:2004

PN-B-01707:1992
PN-B-94340:1991
PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02416:1991

PN-C-04607:1993

PN-EN I1SO 6946:2008

PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-2:2005

PN-EN ISO 10211:2008

PN-EN 12831:2006

PN-EN ISO 13370:2008

PN-EN ISO 13789:2008

PN-EN ISO 14683:2008

PN-B-02403:1982

PN-B-02421:2000

PN-B-02411:1987

PN-B-02411:1987

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé
4: Pompownie $ciekéw - Projektowanie ukfadu i obliczenia

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach.- Czesé 1:
Wymagania

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
Zsyp na odpady

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych do
sieci cieplnych - Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji - Obliczanie
wspofczynnika przenikania ciepla - Cze$¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram

Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegotowe

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

Cieplne w witasciwosci uzytkowe budynkow —Wymiana ciepta
przez grunt — Metody obliczania

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow -Wspoétczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoétczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo stale -
Wymagania

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo stale -
Wymagania
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PN-B-02411:1987

PN-E-05204:1994

PN-B-10425:1989

PN-B-10425:1989

PN-B-02011:1977

PN-B-03430:1983 PN-B-
03430:1983/ /Az3:2000

PN-B-03421:1978

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
/Az3:2000

PN-B-03421:1978

PN-EN 1507:2007

PN-EN 12237:2005

PN-EN 12097:2007

PN-EN 779:2005

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
/AZz3:2000

PN-C-04753:2002

PN-C-96008:1998

PN-EN 1775:2001

PN-EN 10208-1:2000

PN-EN 1775:2001

PN-EN 1359:2004

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state -
Wymagania

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzeh - Wymagania

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej - Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebyywania ludzi

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznoéci publicznej - Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczgce
wytrzymatos$ci i szczelnosci

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wytrzymatosé
i szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw-Wymagania
dotyczgce elementéw sieci przewodow  utatwiajgcych
konserwacje systeméw przewodow

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogodlnej -
Wymagania, badania, oznaczanie

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania

Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
rozdzielczej

Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone C;
— C4

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw -
Maksymalne cisnienie robocze < 5 bar - Zalecenia
funkcjonalne

Rury stalowe przewodowe dla medidow palnych - Rury o klasie
wymagan A

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow -
Maksymalne cisnienie robocze < 5 bar - Zalecenia
funkcjonalne

Gazomierze - Gazomierze miechowe
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PN-B-03430:1983 PN-B-
03430:1983/ /Az3::2000

PN-B-02431-1:1999

PN- HD 308 S2:2007

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-N-01256-02:1992
PN-B-02151-02:1987

PN-B-02171:1988
PN-E-05010:1991

PN-E-05115:2002

PN-E-08501:1988
PN-EN 12464-1:2004

PN-EN 50160:2002

PN-EN 50310:2007

PN-IEC
60364-1:2000

PN-IEC
60364-3:2000

PN-IEC
60364-4-41:2000

PN-IEC
60364-4-42:1999

PN-IEC
60364-4-43:1999

PN-IEC
60364-4-442:1999

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznodci od wplywow zewnetrznych - Wybdr Srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
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PN-IEC
60364-4-443:1999

PN-IEC
60364-4-444:2001

PN-IEC
60364-4-45:1999

PN-IEC
60364-4-46:1999

PN-IEC
60364-4-47:2001

PN-IEC
60364-4-473:1999

PN-IEC
60364-4-482:1999

PN-IEC
60364-5-51:2000

PN-IEC
60364-5-52:2002

PN-IEC
60364-5-523:2001

PN-IEC
60364-5-53:2000

PN-IEC
60364-5-534:2003

PN-IEC
60364-5-537:1999

PN-IEC
60364-5-54:1999

PN-IEC
60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogodlne -
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdér srodkéw ochrony
w zaleznoéci od wplywéw zewnetrznych -  Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$é pragdowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza - Urzadzenia do odigczania izolacyjnego
i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce
i potgczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych
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PN-IEC
60364-5-551:2003

PN-IEC
60364-5-559:2003

PN-IEC
60364-5-56:1999

PN-HD
60364-6:2008

PN-IEC
60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-
702:1999+Ap1:2002

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-IEC
60364-7-704:1999

PN-IEC
60364-7-705:1999

PN-IEC
60364-7-706:2000

PN-IEC
60364-7-707:1999

PN-IEC
60364-7-714:2003

PN-HD
60364-7-715:2006

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN 61140:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny
ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje
oswietlenia zewnetrznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakohczen zyt przewoddéw
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspodlne

PN-EN 61140:2005/A1:2008 aspekty instalacji i urzadzen
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PN-EN 61293:2000

PN-EN 1838:2005

PN-EN 50172:2005

PN-IEC
60364-5-56:1999

PN-IEC
60364-5-54:1999

PN-E-05003-01:1986

PN-E-05003-03:1989

PN-E-05003-04:1992

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC
61024-1:2001
PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC
61024-1-1:2001
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC
61024-1-2:2002

PN-IEC
61312-1:2001

PN-IEC/TS
61312-2:2003

PN-IEC/TS 61312-3:2004

PN-IEC
60364-5-52:2002

PN-EN 1363-1:2001
PN-EN 50200:2003

Znakowanie urzgdzeh elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi  zasilania  elektrycznego -  Wymagania
bezpieczenstwa

Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania
ogélne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Ochrona
obostrzona
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Ochrona

specjalna

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogoine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogdlne -
Wybér pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych - Zasady ogolne -
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja
i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym -
Zasady ogolne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP) - Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia
wewnatrz obiektow i uziemienia

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym -
Czes$¢ 3: Wymagania dotyczgce urzadzen do ograniczania
przepiec (SPD)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Badania odpornosci ogniowej — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne

Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych
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PN-B-02151-02:1987

PN-B-02171:1988
PN-B-02000:1982
PN-B-02001:1982
PN-B-02003:1982

PN-B-02004:1982

PN-B-02005:1986

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/
/AZz1:2006

PN-B-02011:1977
PN-B-02013:1987

PN-B-02014:1988
PN-B-02015:1986

PN-B-03001:1976
PN-B-03002:2007
PN-B-03020:1981

PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/
/Az1:2001
PN-B-03150:2000/
/Az2:2003
PN-B-03150:2000/
/Az3:2004

PN-B-03200:1990
PN-B-03215:1998

PN-B-03230:1984

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/
/Ap1:2004

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartodci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
Obcigzenia budowli - Zasady ustalania warto$ci
Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe -
Obcigzenie oblodzeniem

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe -
Obcigzenie temperaturg

Konstrukcje i podtoza budowli - Ogélne zasady obliczen
Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

Lekkie sSciany ostonowe i przekrycia dachowe 2z piyt
warstwowych i Zzebrowych -  Obliczenia  statyczne
i projektowanie

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone wykonywane
z kruszywowych betonéw lekkich - Obliczenia statyczne
i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
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PN-B-03300:2006
PN-B-03300:2006/
/Ap1:2008

PN-EN 1990:
PN-EN 1991:
PN-EN 1992:
PN-EN 1993:
PN-EN 1994:
PN-EN 1995:
PN-EN 1996:
PN-EN 1997:
PN-EN 1999:

PN-EN 81-58:2005

PN-EN 1021-1:2007

PN-EN 1021-2:2007

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-B-02852:2001

PN-B-02855:1988

PN-B-02867:1990

PN-EN ISO 6940: 2005

PN-EN ISO 6941: 2005

PN-EN 13501-1:2008

PN-EN 13501-2:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukc;ji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigéw - Badania i proby - Czes¢ 58: Préba odpornosci
ogniowej drzwi przystankowych

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Czes¢ 1:
Zrédto zaptonu: tlgey sie papieros

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Czgs$¢2:
Zrédto zaptonu: rownowaznik ptomienia zapatki

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie - Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
wydzielania toksycznych produktéw rozkiadu i spalania
materiatéw

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania

stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany (w czesci
dotyczacej scian zewnetrznych przy dziataniu ognia od strony
elewac;ji)

Wyroby widkiennicze — Zachowanie sie podczas palenia —
Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych probek

Wyroby widkiennicze — Zachowanie sie podczas palenia —
Pomiar wtasciwosci rozprzestrzeniania sie ptomienia na
pionowo umieszczonych probkach

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkoéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakc;ji
na ogien

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej
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PN-EN 13501-3:2007

PN-EN 13501-4:2008

PN-EN 13501-5:2006
PN-EN 13501-5:2006
/AC:2008

PN-EN 81-72:2005

PN-EN ISO 6940:2005

PN-EN ISO 6941:2005

PN-B-02855:1988

PN-EN 1021-1:2007

PN-EN 1021-2:2007

PN-B-02870:1993

PN-N-01256-02:1992

PN-N-01256-5:1998

PN-ISO 7010:2006

PN-N-01256-02:1992

PN-N-01256-5:1998

PN-ISO 7010:2006

PN-B-02003:1982

PN-E-05204:1994

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czes$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej wyrobéw i elementow stosowanych
w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodow  wentylacyjnych i  przeciwpozarowych klap
odcinajgcych

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéow — Cze$¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan odpornosci ogniowej elementéw systemow kontroli
rozprzestrzeniania dymu

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigébw - Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych
i towarowych — Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

Wyroby widkiennicze — Zachowanie sie podczas palenia —
Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych probek

Wyroby widkiennicze — Zachowanie sie podczas palenia —
Pomiar wtasciwosci rozprzestrzeniania sie ptomienia na
pionowo umieszczonych prébkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania
wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania
materiatow

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Czes¢ 1:
Zrédto zaptonu: tlgey papieros

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Czes¢ 2:
Zrédto zaptonu: rownowaznik ptomienia zapatki

Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyzszonych
temperaturach

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
Zasady umieszczania znakéw bezpieczehAstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa  stosowane
w miejscach pracy i w obszarach uzytecznos$ci publicznej

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
Zasady umieszczania znakow bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa  stosowane
w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publicznej

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzeh — Wymagania
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PN-B-02151-02:1987

PN-B-02170:1985

PN-B-02171:1988
PN-B-02151-02:1987

PN-B-02170:1985

PN-B-02171:1988
PN-B-02151-3:1999

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02156:1987

PN-B-02171:1988
PN — EN ISO 140 — 4:2000

PN — EN ISO 140 — 5:1999

PN — EN ISO 140 - 6:1999

PN — EN ISO 140 — 7:2000

PN - EN ISO 140 — 8:1999

PN — EN ISO 140 — 12:2001

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartodci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na
budynki

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartodci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na
budynki

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartodci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A
w budynkach

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes$c 4:
Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow
powietrznych miedzy pomieszczeniami

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 5:
Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekdéw
powietrznych Sciany zewnetrznej i jej elementow

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes$¢ 6:
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow
uderzeniowych stropow

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 7:
Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekdw
uderzeniowych stropow

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes$¢ 8:
Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych
przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢
12: Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw
powietrznych i uderzeniowych podniesionej podtogi pomiedzy
dwoma sasiednimi pomieszczeniami
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PN — EN 20140 — 3:1999
PN — EN 20140 -
3:1999/A1:2007

PN — EN 20140 — 9:1998

PN — EN 20140 — 10:1994

PN-B-02151-3:1999

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02156:1987

PN-B-02171:1988
PN - EN ISO 354:2005

PN-EN ISO 13788:2003

PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

PN-EN 13501-1:2008

PN-EN 13501-5:2006
PN-EN 13501-5:2006
/AC:2008

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 3:
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych
elementéw budowlanych

Akustyka — Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 9:
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych,
dla sufitbw podwieszonych z przestrzenia nad sufitem,
mierzonej pomiedzy dwoma sgsiednimi pomieszczeniami

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢
10: Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych matych elementéw budowlanych

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢  akustyczna  elementéw  budowlanych  —
Wymagania

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A
w budynkach

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze
pogtosowej
Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw

budowlanych i elementéw budynku — Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa — Metody
obliczania

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynku - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw - Czes$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy
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Inne dokumenty

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, lil, IV,
V) Arkady, W-wa 1989-1990,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
W-wa 2003,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w $cistej zgodzie z Polskimi Normami
oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé
i czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania
ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

31



	ABRYS
	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARKADIUSZ BOJCZUK
	GMINA JANÓW PODLASKI ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski



