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1. OSWIETLENIE | MONITORING SKWERU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczn €] (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg
oswietlenia i monitoringu skweru na dziatkach nr ewid. 406/2, 406/3 i 830/3 przy
Placu Partyzantow w Janowie Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem budowy oswietlenia i monitoringu
skweru na dziatkach nr ewid. 406/2, 406/3 i 830/3 przy Placu Partyzantow w
Janowie Podlaskim i obejmuja;

— ulozenie linii kablowej oswietleniowej,

— ulozenie linii monitoringu,

— montaz stupow oswietleniowych,

— montaz opraw oswietleniowych

— proby i pomiary

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

branza elektryczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami branzowymi, katalogami
I ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” opracowanymi
przez Instytut Energetyki oraz z definicjami podanymi w SST ,Cze$¢
ogolna”.
1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych rob6t oraz
za ich zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowa, SST oraz z poleceniami
Inwestora.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Za dopuszczone do stosowania uznaje sie wyroby , dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:
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- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualna dokumentacja projektowa, sporzgadzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznym w obiekcie budowlanym.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Kable

W instalacji uzywane sa kable YKY 4x10 mm?i UTP4x2x0,8 kat.6E
zelowany.
Napiecie znamionowe izolacji przewodéw 750 V.

2.2.3. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe stylowe typu ST3/130

Stupy montowacé na prefabrykowanych fundamentach przewidzianych
dla nich.

2.2.4. Wysiegniki
Stosowac ramiona typu 2 x R14.

2.2.5. Oprawy oswietleniowe
Nalezy stosowac oprawy LED o mocy 35 W.

2.2.6. Ztgcza izolacyjne
Stosowac ztgcza izolacyjne typu 1ZK.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot; w przypadku braku ustalen w
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takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w
terminie przewidzianym umowg o roboty budowlano-montazowe.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez przedstawiciela
zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprz et do wykonania robot

Do wykonania robot mozna wykorzystaé nastepujacy sprzet:
— zuraw samochodowy,

- koparki,

- lopaty i szpadle,

- noze monterskie,

— szczypce uniwersalne,

— klucze nasadowe i ptaskie,

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Transport materiatow

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

przewozu materiatdw, elementdw, konstrukciji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone na $rodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami wytworcow.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag,
o roboty budowlano-montazowe, oraz za jakos¢ zastosowanych



7

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

Decyzje przedstawiciela zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel
zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Rodzaje robét

5.2.1. Uktadanie kabli.

Przed przystgpieniem do uktadania kabli, nalezy wytyczy¢ przez
uprawnione stuzby geodezyjne trasy kabli. Kable nalezy uktadac¢ przeprowadzic
trasowanie.

Kable nn nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z
piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie przysypac warstwg piasku o grubosci 0,1
m i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i przykry¢ folig koloru
niebieskiego.

Kabel nalezy uktadac linig falistg (1-3% diugosci wykopu), pozostawiajac przy
stacjach i ztaczach zapas o dtugosci 3 m, a przy stupach oswietleniowych o
dtugosci 2 m.

Wykopy pod kable w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywaé recznie ze szczegdlnym zachowaniem o0stroznosci.

Roboty kablowe wykonywa¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w opinii
ZUD.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyt kabli nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinno zapewniac
prawidtowe jej przytaczenie.

taczenie zyt musi spetniaC nastepujgce wymagania:

— zapewni¢ minimalng wartos¢ rezystancji przejscia,

— miec trwatosS¢ nie mniejszg niz trwatos¢ instalacji,

— umozliwia¢ wielokrotng likwidacje i ponowne wykonanie tgczenia przy

zachowaniu przewodow w stanie nieuszkodzonym,

— zapewni¢ wytrzymatos¢ elektryczng izolacji w miejscu taczenia nie

gorszg niz wytrzymatos¢ izolacji tgczonych zyt.

5.2.2. Montaz stupow oswietleniowych
Nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania stupow wzdtuz osi linii.
Os wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy.



5.2.3. Montaz opraw os$wietleniowych
Przed przystapieniem do zamontowania opraw, nalezy sprawdzic ich
dziatanie. Oprawy na wysiegnikach montowaé w sposéb trwaty. Zrodta $wiatta
nalezy montowac po zatozeniu opraw. Zamontowane oprawy winne by¢ czyste.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w specyfikacji, mogag by¢ dopuszczone przez Inzyniera
do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o rodzaju, terminie i miejscu badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

Wykonawca powiadamia Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i
ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego zatozonej jakosci.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce przedstawicielowi zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.3. Kontrola w trakcie robo6t

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzic:
- wytyczenie tras kablowych,

prawidtowos¢ wykonania rowow kablowych,
grubos¢ podsypki i zasypki kabla,
oznakowanie kabla (opaski kablowe),
utozenie foli ostrzegawczej,

zageszczenie nasypanego gruntu,

6.4. Badania i proby pomonta zowe

Po wykonywaniu robot nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ i kompletnosc robat,

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie
realizacji robot,

- prawidtowego oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i
ochronno-neutralnych,

- prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz
innych informaciji,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzgdzen,

- certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia materiatdw i wyrobow do
stosowania w budownictwie,

- protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen i zabezpieczen,

- protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji kabli,

- protokdéty pomiardw ciggtosci zyt,

- protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokdty pomiaréw rezystancji uziemien,

W przypadku, gdy SST nie obejmuje jakiegokolwiek badania, stosowaé
nalezy stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury.

6.5 Kontrola jako $ci robot

6.2.1. Kable

Zwraca¢ uwage na zgodne z wytyczeniem geodezyjnym utozenie kabli.

6.2.2. Stupy oswietleniowe

Zwraca¢ uwage na zgodne z wytyczeniem geodezyjnym usytuowanie i
pionowe ustawienie stupow.

6.2.3. Wysiegniki

Zwracac uwage na prostopadte zamontowanie wysiegnikdw w stosunku do
osi stupa oraz na pewnos¢ zamocowania uniemozliwiajgcy obrot wysiegnika
wokot osi stupa.

6.2.4. Oprawy

Zwracac uwage na pewnos¢ zamocowania opraw.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Przy przekazaniu instalacji wewnetrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— protokoty odbioru robot zanikajgcych,
— projektowg dokumentacje powykonawcza,
— protokoty pomiarow,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
I poleceniami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

— SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
8.2. Inne przepisy i dokumenty

— Przepisy budowy urzadzenh elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

—  Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca
1974 r. w sprawie doboru przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do
obcigzenh pradem elektrycznym.

9. Zakres robot

1. STAN: OSWIETLENIE | MONITORING SKWERU
1. ELEMENT: DEMONTA Z

Poz. 1. KNR 510-0708-01-00 IZOiEPB ORGBUD Wva 17,000 szt

Reczne demonta stupow dwietleniowych o masie: do 250 kg, w
gr.kat.I-11l, stup stal.

10
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2. ELEMENT : ROBOTY ZIEMNE

Poz. 2. KNR 201-0702-02-10 1ZOiEPB ORGBUD Wa 275,000 m

Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncielkatv koparko-
spycharlg 0,15 m3, przy szerokoi dna rowu do 0,4 m i ghokasci rowu do 0,8 m

Poz. 3. KNR 201-0705-02-10 1ZOIEPB ORGBUD Wva 275,000 m

Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruteaielll-1V,
spycharko-kopark0,15 m3, przy szerokoi dna wykopu 0,4 m i gbokasci rowu do
0,6 m

Poz. 4. KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 550,000 m
Nasypanie warstwy piasku na doieu kablowego o szerokai: do 0.4 m
Poz. 5. KNR 201-0707-02-00 WACETOB Warszawa 20 m3

Wykopy kczne wraz z zasypaniem, dla stupow elektroenergetyt
linii napowietrznych niskiego nagiia, przy g¢bokasci wykopow do 1,5 m w gruncie
kat.lll

3. ELEMENT : ROBOTY KABLOWE

Poz. 6. KNR 510-0303-01-00 IZOiEPB ORGBUD Wa 10,000 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWsrednicy: do 75 mm

Poz. 7. KNR 510-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD Wa 418,000 m

Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli jegdytowych o masie:
ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem #¥KY4x10m2

Poz. 8. KNR 510-0113-02-00 1ZOiEPB ORGBUD Wva 10,000 m

Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagmeh, kabli
jednazytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m-YKY4x10mm?2

Poz. 9. KNR 510-0509-05-00 1ZOiEPB ORGBUD Wva 4,000 szt

Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kalklac
energetycznych zytami miedzianymi o izolacjii powloce z tworzywtscznych, na
napkcie do 1 kV, o przekrojayt: do 25 mm2, kabel wiekytowy

4. ELEMENT: MONTA Z URZADZEN

Poz. 10.KNR 510-0708-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 21,000 szt

Reczne stawianie stupéwéwietleniowych o masie: do 250 kg, w
gr.kat.I-11l, stup stal.

Poz. 11. KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 42,000 szt
Montaz opraw @wietleniowych LED 35W

Poz. 12. KNR 510-1001-04-00 IZOIiEPB ORGBUD Wa 21,000 szt
Montaz tabliczek: bezpiecznikowych , na konstrukcji

Poz. 13.KNR 508-0109-05-02 IZOiIEPB ORGBUD Wa 84,000 m
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Rury winidurowe karbowane (@kie) uktadane w stupach - RKLG-20
Poz. 14.KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 84,000 1m/przew

Wciaganie przewodéw z udziatem podnika samochodowego: w stup
lub rury ostonowe

5. ELEMENT : INSTALACJA UZIEMIAJ ACA

Poz. 15. KNR 508-0608-07-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 317,000 m

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - przekyéfinarki: do 120
mm2

Poz. 16. KNR 508-0617-01-00 IZOiEPB ORGBUD Wia 21,000 szt

taczenie przewodow uziemiggych przez spawanie, w wykopie - rodzaj
przewodu: bednarka o przekroju - do 120 mm2

6. ELEMENT : PROBY | POMIARY

Poz. 17.KNR 403-1202-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 21,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekimggo niskiego
napkcia: dla 1 fazy

Poz. 18.KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 23,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekimggo niskiego
napkcia: dla 2 lub 3 faz

Poz. 19.KNR 403-1203-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 23,000 odc
Badanie linii kablowej - nn o ikei zyt do 4
Poz. 20.KNR 403-1205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 1,000 pomiar

Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub robgoz pierwszy
pomiar

Poz. 21.KNR 403-1205-02-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 20,000pomiar

Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub robgoz nasgpny
pomiar po pierwszym

2. STAN: INSTALACJA MONITORINGU

7. ELEMENT : ROBOTY INSTALACYJNE

Poz. 22.KNR 510-0303-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 436,000 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych A50

Poz. 23.KNR 508-0109-05-02 1ZOIEPB ORGBUD Wa 32,000 m
Rury winidurowe karbowane (@kie) uktadane w stupach - RVKL18

Poz. 24.KNR 508-0207-02-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 468,000 m
Przewody UTP4x2x0,8 kat.6e wgane do rur

Poz. 25.KNR 508-0211-02-00 1ZOIEPB ORGBUD Wa 90,000m
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Przewody UTP4x2x0,8 kat.5e w budynku
Poz. 26.KNR 508-0403-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wa 9,000 szt

Mocowanie na gotowym podta z podiczeniem kamery TVU
zewretrznej

8. ELEMENT : PROBY | POMIARY

Poz. 27.KNR 403-1202-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wva 9,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekimggo niskiego
napkcia: dla 1 fazy

Poz. 28.KNR 403-1203-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 9,000 odc
Badanie linii kablowej - nn o ikei zyt do 4

3. STAN: INSTALACJA FONTANNY

9. ELEMENT : ROBOTY INSTALACYJNE

Poz. 29.KNR 508-0211-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 320,000m

Przewody kabelkowe n.t. w izolacji i powtoce politowe] mocowane
paskami lub klamerkami do przygotowanego paatoHO7RNF 2x1,5mm2

Poz. 30.KNR 508-0401-05-00 1ZOIEPB ORGBUD Wa 96,000 szt

Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatow, z kuciegznym
otworéw podéruby kotwowe — rodzaj podia : betonowe - 2 otwory

Poz. 31.KNR 508-0403-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 8,000 szt

Mocowanie na gotowym podto, z czsciowym rozebraniem reflektora
do niszy

Poz. 32.KNR 508-0403-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 24,000 szt

Mocowanie na gotowym podto, z czsciowym rozebraniem reflektora
wolnostopcego

Poz. 33.KNR 508-0403-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 8,000 szt
Mocowanie na gotowym podto niszy reflektora
Poz. 34.KNR 508-0403-01-00 1ZOIEPB ORGBUD Wa 12,000 szt

Mocowanie na gotowym podto uchwytu dyszy i reflektora
Poz. 35.KNR 508-0403-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 12,000 szt

Mocowanie na gotowym podta przegcia kablowego

Poz. 36.KNR 508-0403-01-00 1ZOiEPB ORGBUD Wa 32,000 szt
Mocowanie na gotowym podto facznika

Poz. 37.KNR 514-0101-01-00 1ZOIiEPB ORGBUD Wa 1,000 szt
Zamontowanie szafy steagp-zasilajacej
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IV . INSTALACJA ELEKTRYCZNA W PAWILONIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczn €] (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg
instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku pawilonu ogélnodostepnego
na dziatkach nr ewid. 406/2, 406/3 i 830/3 przy Placu Partyzantow w Janowie
Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wewnetrznej w
budynku pawilonu ogélnodostepnego na dziatkach nr ewid. 406/2, 406/3 i
830/3 przy Placu Partyzantéw w Janowie Podlaskim i obejmuja:

— montaz tablicy bezpiecznikowej,

— montaz instalacji oswietlenia,

— montaz instalacji gniazd wtykowych,

— montaz instalacji monitoringu,

— montaz instalacji ochronnych,

— montaz osprzetu,

— montaz opraw oswietleniowych,

— proby i pomiary.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
branza elektryczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami branzowymi, katalogami
I ,Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych” opracowanymi
przez Instytut Energetyki oraz z definicjami podanymi w SST ,Czes¢
ogolna”.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami
Inwestora.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow

Za dopuszczone do stosowania uznaje sie wyroby , dla ktorych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnoséci z dokumentami odniesienia takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualna dokumentacja projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznym w obiekcie budowlanym.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Tablica bezpiecznikowa
Tablica w obudowie wnekowej w obudowie izolacyjnej wyposazona w
aparature zabezpieczajgcqg zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.3.2. Przewody

W instalacji uzywane sa przewody LgY 10 mm?' YDY5x2,5 mm?,
YDYp3x1,5 mm?,YDYp3x2,5 mm?, HDGs Fe180/PH90 3x1,5 mm?,
UTP4x2x0,8 kat.6e.

2.2.3. Osprzet instalacyjny

Nalezy zastosowac osprzet p/t i bryzgoszczelny, typy tacznikow i gniazd
wtykowych wg Dokumentacji Projektowe;.
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2.2.4. Oprawy oswietleniowe
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe LED wg Dokumentac;ji

Projektowe.

3.1.

3.2.

2.2.5. Ograniczniki przepie¢
Nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ typu 1+2.

SPRZET
Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w
terminie przewidzianym umowg o roboty budowlano-montazowe.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkGw umowy, zostang przez przedstawiciela
zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Sprz et do wykonania robot

Do wykonania przebudowy instalacji elektrycznej wewnetrznej mozna

wykorzystac¢ nastepujacy sprzet:

4.1.

wiertarki,
— bruzdownice,
— noze monterskie,
— szczypce uniwersalne,
- wkretaki,

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.
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4.2. Transport materiatow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu materiatdw, elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone na srodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
o roboty budowlano-montazowe, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

Decyzje przedstawiciela zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel
zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Rodzaje robot

5.2.1. Tablica bezpiecznikowa

Tablice bezpiecznikowg nalezy montowa¢ w miejscu wyznaczonym jako
wnekowa. Po montazu tablicy nalezy dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby
I wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych. Nastepnie nalezy
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu i zwréci¢ uwage na oznakowania.

5.2.2. Uktadanie przewodow.

Przed przystgpieniem do uktadania przewoddw, nalezy przeprowadzi¢
trasowanie. Trasa przebiegu przewodow mogq by¢ tylko rownolegte lub
prostopadte do sufitu lub podtogi. Wymagane jest uktadanie przewodow po
liniach prostych.

Bruzdy pod przewody wykonywac recznie za pomocg miotka i przecinaka
lub mechanicznie za pomocg bruzdownic.

Wszystkie przejscia obwoddw przez sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
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Przewody nalezy uktada¢ swobodnie, tak zeby nie byly narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Diugos¢ odizolowanego przewodu powinno
zapewniac prawidiowe jego przytaczenie.

Laczenie przewoddw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zapewni¢ minimalng wartos$¢ rezystancji przejscia,

— miec trwatos¢ nie mniejsza niz trwatos¢ instalaciji,

- umozliwia¢ wielokrotng likwidacje i ponowne wykonanie taczenia przy

zachowaniu przewodow w stanie nieuszkodzonym,

— zapewni¢ wytrzymatosc elektryczng izolacji w miejscu tgczenia nie

gorsza niz wytrzymatos¢ izolacji tagczonych przewodow.

5.2.3. Montaz osprzetu.
Osprzet instalacyjny montowa¢ w puszkach przewidzianych do montazu
osprzetu, osadzonych w scianach.
Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposob trwaly, zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Wysokos¢ mocowania osprzetu wg
Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Montaz opraw os$wietleniowych
Oprawy oswietleniowe mocowac¢ do podtoza za pomocg kotkdw
rozporowych. Przy montazu opraw nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
prostej linii mocowania.

5.2.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System sieci zasilajacej TT.

System ochrony od porazen wytgczniki przeciwporazeniowe.

W tablicy bezpiecznikowej przewodd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewod
neutralny P i ochronny PE. Przewdd PE w tablicy nalezy uziemié. Wartos¢
rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.

Obudowy opraw, bolce ochronne gniazd wtykowych, obudowe tablicy
gtéwnej nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE, wykorzystujac trzecig lub
piata zyte przewodow zasilajgcych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robo6t i jakosci
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w specyfikacji, mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera
do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢
Inzyniera o rodzaju, terminie i miejscu badania. Po wykonaniu badania,
\Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

Wykonawca powiadamia Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i
ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego zatozonej jakosci.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materialy, ktére posiadaja:

c) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce przedstawicielowi zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Kontrola w trakcie robo6t

W trakcie prowadzonych rob6t nalezy sprawdzac:

- wykonanie instalacji przed wykonaniem tynkow, pomiary i badania
ciggtosci zyt przewoddw oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji
ochronnej zyt przewodoéw,

- ciggtos¢ uziomow, oraz potgczen spawanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym spawow,

- poprawnos¢ wykonania przejsc instalacji przez sciany i stropy,

- poprawnosci przygotowania podtoza do zamocowania aparatow,
osprzetu i opraw oswietleniowych,

6.4. Badania i préby pomonta zowe

Po wykonywaniu robot nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ i kompletnosc robat,

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie
realizacji robot,

- prawidtowosé zamontowania urzadzen elektrycznych, aparatéw, osprzetu
i opraw o$wietleniowych w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowos$¢ zabudowy urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow
zewnetrznych,
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- prawidtowego oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i
ochronno-neutralnych,

- prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz
innych informaciji,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzgdzen,

- certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia materiatdw i wyrobow do
stosowania w budownictwie

- protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen, zabezpieczen i
oprzewodowania,

- protokéty pomiaréw rezystanciji izolacji instalacji oraz ciggtosci
przewodow ochronnych,

- protokdéty pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

W przypadku, gdy SST nie obejmuje jakiegokolwiek badania, stosowacé
nalezy stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Przy przekazaniu instalacji wewnetrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— projektowg dokumentacje powykonawcza,

— protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

- protokoty pomiarow,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
I poleceniami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

- PN-71/E-05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.
Ogodlne wymagania i badania.

— PN-IEC 60364-5-54;1999- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

— PN-86/E-05003.01- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne.

— PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

- BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

— BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

8.2. Inne przepisy i dokumenty

— Przepisy budowy urzadzeh elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca
1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do
obcigzen pradem elektrycznym.

9. ZAKRES ROBOT

1. STAN: INSTALACJE WEWNETRZNE
1. ELEMENT : LINIA ZASILAJACA

Poz. 1. KNR 403-1003-11-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci
przebicia ponad 1 do 1 %2 cegly i $rednicy: do 25 mm

Poz. 2. KNR 508-0210-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. na podtozu réznym od
betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - NHXH FE180/E90 5x4mm2

Poz. 3. KNR 403-0901-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub
$ruby (bez montazu (koncdwek), przy przekroju zyt : ponad 6,0 do 16,0 mm2

Poz. 4. KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Mocowanie na gotowym podtozu przycisku przeciwpozarowego wytgcznika
pradu
2. ELEMENT : TABLICA
Poz. 5. KNR 508-0802-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Mechaniczne wykonanie w cegle, Slepych otwordw o objetosci: ponad 0,75 do
1,00 dm3

Poz. 6. KNR 508-0802-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,000 szt

Dodatek za kazdy dm3 ponad 1,0 dm3 objetosci $lepego otworu wykonywanego
mechanicznie w cegle.

Poz. 7. KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podtoza tablicy TB

3. ELEMENT : UKLADANIE PRZEWODOW

Poz. 8. KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa 34,000 szt

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci
przebicia ponad 1/2 do 1 cegly i $rednicy rury: do 25 mm
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Poz. 9. KNR 508-0209-05-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m

Przewody kabelkowe pfaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe -
taczny przekroj zyt: do  7,5mm2 Cu - YDYp 2x1,5 500V

Poz. 10. KNR 508-0209-05-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,000 m

Przewody kabelkowe pfaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe -
taczny przekréj zyt: do  7,5mm2 Cu - YDYp 3x1,5 500V

Poz. 11. KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 m

Przewody kabelkowe pfaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe -
taczny przekréj zyt: do  7,5mm2 Cu - YDYp 3x2,5 500V

Poz. 12.KNR 508-0209-06-07 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m

Przewody kabelkowe pfaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe,
taczny przekroj zyt: ponad 7,5 do 24 mm2 Cu - YDYp 5x2,5 500V

Poz. 13.KNR 508-0209-05-05 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m

Przewody kabelkowe pfaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe -
taczny przekréj zyt: do  7,5mm2 Cu - HDGs FE180/PH90 3x1,5mm2

Poz. 14.KNR 508-0301-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez
wykonanie otwordw: w cegle,  sposobem mechanicznym

Poz. 15.KNR 508-0302-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm ,
mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dotgczanego przewodu i
ilosci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty - puszka D:80mm

4. ELEMENT : MONTAZ OSPRZETU

Poz. 16. KNR 508-0301-20-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez
wykonanie otwordw: w cegle,  sposobem mechanicznym

Poz. 17. KNR 508-0302-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm , 1-
wylotowych, mocowanych na  zaprawie gipsowej lub cementowe;

Poz. 18. KNR 508-0307-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Montaz na gotowym podtozu wytgcznikow hermetycznych p/t

Poz. 19. KNR 508-0307-02-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz na gotowym podtozu przetacznikdéw hermetycznych pit

Poz. 20. KNR 508-0309-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych p/t podwdjnych z bolcem

Poz. 21. KNR 508-0309-06-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
Montaz na gotowym podfozu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych

Poz. 22. KNR 508-0309-12-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych - 3P+Z+PE ,16A
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Poz. 23. KNR 508-0402-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Mocowanie na gotowym podfozu wentylatoréw Sciennych
5. ELEMENT: MONTAZ OPRAW

Poz. 24. KNR 508-0502-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 kpl
Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe przykrecane za

pomoca; 2 kotkdw kotwigcych
Poz. 25. KNR 508-0511-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw ARGUS ONE LED 4500Im
Poz. 26. KNR 508-0511-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw ATLANTYK STRONG LED

6380 Im
Poz. 27. KNR 508-0511-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw CALLA LED 24W z czujnikiem

ruchu
Poz. 28. KNR 508-0511-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw iTECH 3W ST 1h
6. ELEMENT : INSTALCJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Poz. 29. KNR 508-0613-08-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz uziomu ze stali profilowej, przez wbijanie mechaniczne - dtugos¢

uziemiacza: do2 m grunt kat.lll
Poz. 30. KNR 508-0613-10-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz uziomu ze stali profilowej, przez wbijanie mechaniczne - dtugos¢
uziemiacza: ponad 2 do 3 m grunt kat.llI
Poz. 31. KNR 508-0613-12-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaz uziomu ze stali profilowej, przez wbijanie mechaniczne - dtugos¢
uziemiacza: ponad 3 do 4.5m grunt kat.lll

Poz. 32. KNR 508-0602-03-00 1,000 szt
Montaz gtéwnej szyny uziemiajacej

Poz. 33. KNR 508-0209-01-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu betonowym -LgY10mm2

7. ELEMENT : INSTALCJA ODGROMOWA

Poz. 34. KNR 508-0604-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m

Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm, na
dachu ptaskim krytym: papg, na betonie
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Poz. 35.KNR 508-0107-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu, w
gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - rura niepalna RG20/14

Poz. 36. KNR 508-0204-04-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m
Pret ocynkowany fi 8 mm wciagany do rur
Poz. 37. KNR 508-0618-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych -
rodzaj ztacza: uniwersaine krzyzowe

Poz. 38. KNR 508-0602-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m

Montaz bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych, na
wspornikach mocowanych na betonie, kucie mechaniczne, przekréj bednarki: do 120 mm2

Poz. 39. KNR 508-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Montaz ztgczy kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub odgromowe;j - potaczenie:
drut-ptaskownik

Poz. 40. KNR 508-0402-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Montaz puszek odgromowych

8. ELEMENT : POMIARY INSTALACJI

Poz. 41. KNR 403-1201-01-00 WACETOB Warszawa 18,000 przewéd

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej bez wzgledu na rodzaj instalacji
i typ przewodow

Poz. 42. KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa 15,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla
1 fazy

Poz. 43. KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla
2 lub 3 faz

Poz. 44. KNR 403-1206-06-00 WACETOB Warszawa 3,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiary elektryczne wytacznikdw réznicowpradowych i
nadmiarowych

Poz. 45. KNR 403-1205-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar

Poz. 46. KNR 403-1205-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 pomiar
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar

Poz. 47. KNR 403-1205-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 pomiar
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastepny pomiar po pierwszym
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2. STAN: INSTALACJ A MONITORINGU

9.ELEMENT : UKLADANIE PRZEWODOW

Poz. 48. KNR 403-1001-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m

Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RIP16, RIS16, RL22, w podiozu: z
cegly
Poz. 49. KNR 508-0107-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu, w
gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj i Srednica rur : RL 18 mm

Poz. 50. KNR 508-0207-02-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m
Przewody kabelkowe wciggane do rur - UTP4x2x0,8 kat.6e
10. ELEMENT : MONTAZ URZADZEN

Poz. 51. KNR 508-0401-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, z kuciem recznym otworow
pod $ruby kotwowe —rodzaj  podfoza : ceglane - 2 otwory

Poz. 52. KNR 508-0403-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Mocowanie na gotowym podfozu z podtaczeniem kamery TVU wewngtrznej

Poz. 53. KNR 508-0403-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Mocowanie na gotowym podtozu urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu

Poz. 54. KNR 508-0403-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Mocowanie na gotowym podtozu monitora TVU

Poz. 55. KNR 508-0403-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Mocowanie na gotowym stacji robocze;
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