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III.  OŚWIETLENIE  I  MONITORING  SKWERU  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej (SST) 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  

          wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
oświetlenia  i monitoringu skweru na działkach  nr ewid. 406/2, 406/3 i 830/3 przy 
Placu Partyzantów w Janowie Podlaskim.  

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

         przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w  
         punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

 
                   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy 

wykonywaniu robót związanych z wykonaniem budowy oświetlenia  i monitoringu 
skweru na działkach  nr ewid. 406/2, 406/3 i 830/3 przy Placu Partyzantów w 
Janowie Podlaskim i obejmują: 

− ułoŜenie linii kablowej oświetleniowej, 
− ułoŜenie linii monitoringu, 
− montaŜ słupów oświetleniowych, 
− montaŜ opraw oświetleniowych 
− próby i pomiary  
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

          branŜa elektryczna. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z 

         obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami branŜowymi, katalogami 
           i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” opracowanymi  
           przez Instytut Energetyki oraz z definicjami podanymi w SST „Część 
           ogólna”. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz  
za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami  
Inwestora. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Za dopuszczone do stosowania uznaje się wyroby , dla których producent 
lub jego upowaŜniony przedstawiciel: 
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        -  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia 
według określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak:  
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodowa Komisję Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

-  oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
         - wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
        - wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualna dokumentacja projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną.    
       Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń 
elektroenergetycznym w obiekcie budowlanym. 
 
2.2.  Elementy gotowe 

 
2.2.1. Kable 
W instalacji uŜywane są kable YKY 4x10 mm2 i UTP4x2x0,8  kat.6E 

Ŝelowany. 
Napięcie znamionowe izolacji przewodów  750 V.   

 
2.2.3. Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe stylowe typu ST3/130 

           Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach przewidzianych 
dla nich. 
 

2.2.4. Wysięgniki 
Stosować ramiona typu 2 x R14. 

 
2.2.5. Oprawy oświetleniowe 
NaleŜy stosować oprawy LED  o mocy 35 W. 
 
2.2.6. Złącza izolacyjne 

          Stosować złącza izolacyjne typu IZK. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
        nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
        Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i  
        powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
        w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w 
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        takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  
        przez Inwestora.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
        zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST w  
        terminie przewidzianym umową o roboty budowlano-montaŜowe. 
        Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  
        ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
        pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i  
        przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
       Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  
       zachowania warunków umowy, zostaną przez przedstawiciela  
       zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
 Do wykonania robót moŜna wykorzystać następujący sprzęt: 

− Ŝuraw samochodowy, 
− koparki, 
− łopaty i szpadle, 
− noŜe monterskie, 
− szczypce uniwersalne, 
− klucze nasadowe i płaskie, 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  
         transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
         i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  
        dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  
        obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie  
        zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
        oraz dojazdach do placu budowy.  
 
4.2.  Transport materiałów 
  

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
przewozu  materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. PrzewoŜone na środkach transportu materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych z wymaganiami wytwórców. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
 o roboty budowlano-montaŜowe, oraz za jakość zastosowanych  
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materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  
poleceniami przedstawiciela zamawiającego. 
Decyzje przedstawiciela zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

         odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w  
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel 

         zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
         normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia przedstawiciela zamawiającego powinny być wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez  
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
5.2.  Rodzaje robót 

 
5.2.1. Układanie kabli. 

      Przed przystąpieniem do układania kabli, naleŜy wytyczyć przez 
uprawnione słuŜby geodezyjne trasy kabli. Kable naleŜy układać przeprowadzić 
trasowanie.  
      Kable nn naleŜy układać w wykopie na głębokości 0,7 m na podsypce z 
piasku o grubości 0,1m, a następnie przysypać warstwą piasku o grubości 0,1 
m i warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15 m i przykryć folią koloru 
niebieskiego. 
   Kabel naleŜy układać linią falistą (1-3% długości wykopu), pozostawiając przy 
stacjach i złączach zapas o długości 3 m, a przy słupach oświetleniowych o 
długości 2 m. 
    Wykopy  pod  kable  w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
wykonywać  ręcznie  ze  szczególnym  zachowaniem  ostroŜności.  
    Roboty kablowe wykonywać z uwzględnieniem uwag zawartych w opinii 
ZUD. 
 Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie Ŝył kabli nie moŜe powodować 
uszkodzeń mechanicznych. Długość odizolowanej Ŝyły powinno zapewniać 
prawidłowe jej przyłączenie.  
 Łączenie Ŝył musi spełniać następujące wymagania: 

− zapewnić minimalną wartość rezystancji przejścia, 
− mieć trwałość nie mniejszą niŜ trwałość instalacji, 
− umoŜliwiać wielokrotną likwidację i ponowne wykonanie łączenia przy 

zachowaniu przewodów w stanie nieuszkodzonym, 
− zapewnić wytrzymałość elektryczną izolacji w miejscu łączenia nie 

gorszą niŜ wytrzymałość izolacji łączonych Ŝył. 
 
5.2.2. MontaŜ słupów oświetleniowych 

 NaleŜy przestrzegać właściwego usytuowania słupów wzdłuŜ osi linii. 
 Oś wysięgnika oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi ulicy.  
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5.2.3. MontaŜ opraw oświetleniowych 

 Przed przystąpieniem do zamontowania opraw, naleŜy sprawdzić ich 
działanie. Oprawy na wysięgnikach montować w sposób trwały. Źródła światła 
naleŜy montować po załoŜeniu opraw. Zamontowane oprawy winne być czyste. 
  
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 
  Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości 
wykonywanych robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe  
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST. 
          Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w specyfikacji, mogą być dopuszczone przez InŜyniera 
do uŜycia bez badań.  
           Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
InŜyniera o rodzaju, terminie i miejscu badania. Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  
materiałów ponosi Wykonawca. 
          Wykonawca powiadamia  InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty 
zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera i 
ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego załoŜonej jakości. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Przedstawiciel zamawiającego moŜe dopuścić do uŜycia tylko te 
         materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
        SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  
        określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez  
         producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych  
         przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
         Wykonawcę przedstawicielowi zamawiającego. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.3. Kontrola w trakcie robót 
 
 W trakcie wykonywania robót naleŜy sprawdzić: 
        -  wytyczenie  tras  kablowych, 
        -  prawidłowość wykonania rowów kablowych, 
        -  grubość podsypki i zasypki kabla, 
        -  oznakowanie kabla (opaski kablowe), 
        -  ułoŜenie foli ostrzegawczej,   
        -  zagęszczenie nasypanego gruntu, 
 
6.4. Badania i próby pomonta Ŝowe 
 
       Po wykonywaniu robót naleŜy sprawdzić: 
        - jakość i kompletność robót, 
        - projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie 
realizacji robót, 
        - prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i 
ochronno-neutralnych, 
        - prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych  oraz 
innych informacji, 
        - dokumentację techniczno-ruchowe  oraz instrukcje obsługi 
zainstalowanych urządzeń, 
        - certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia materiałów i wyrobów do 
stosowania w budownictwie, 
        - protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń i zabezpieczeń, 
        - protokóły pomiarów rezystancji izolacji kabli, 
        - protokóły pomiarów ciągłości Ŝył, 
        - protokóły pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
        - protokóły pomiarów rezystancji uziemień, 
        W przypadku, gdy SST nie obejmuje  jakiegokolwiek badania, stosować 
naleŜy stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury. 
 
6.5  Kontrola jako ści robót 
 
6.2.1.  Kable 
 
 Zwracać uwagę na zgodne z wytyczeniem geodezyjnym ułoŜenie kabli.  
 
6.2.2.  Słupy oświetleniowe 
 
 Zwracać uwagę na zgodne z wytyczeniem  geodezyjnym  usytuowanie i  
pionowe ustawienie słupów. 
 
6.2.3.  Wysięgniki 
 
 Zwracać uwagę na prostopadłe zamontowanie wysięgników w stosunku do 
osi słupa oraz na pewność zamocowania uniemoŜliwiający  obrót wysięgnika  
wokół osi słupa. 
 
6.2.4.  Oprawy 
 
 Zwracać uwagę na pewność zamocowania opraw. 
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7.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Przy przekazaniu instalacji wewnętrznej do eksploatacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− protokoły odbioru robót zanikających, 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− protokoły pomiarów, 

      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 
 
8. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 

− SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

−  
8.2. Inne przepisy i dokumenty 

− Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  
−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.  

−  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  

−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  

−  Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 
1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do 
obciąŜeń prądem elektrycznym.  

 
9. Zakres robót 
 

 1. STAN :   OŚWIETLENIE  I  MONITORING  SKWERU 
     
 1. ELEMENT :   DEMONTA ś 
   
   Poz. 1. KNR  510-0708-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   17,000 szt    
  Ręczne demontaŜ  słupów oświetleniowych o masie: do 250 kg, w 
gr.kat.I-III,  słup stal. 
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 2. ELEMENT :   ROBOTY  ZIEMNE 
   
   Poz. 2. KNR  201-0702-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa      275,000 m    
  Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-
spycharką 0,15 m3, przy szerokości  dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 
   
   Poz. 3. KNR  201-0705-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa     275,000 m    
  Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, 
spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 
0,6 m 
   
   Poz. 4. KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  550,000 m    
                 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
   
   Poz. 5. KNR  201-0707-02-00  WACETOB Warszawa  2,720 m3    
  Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów elektroenergetycznych 
linii napowietrznych niskiego napięcia, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie 
kat.III 
   
 3. ELEMENT :   ROBOTY  KABLOWE 
   
   Poz. 6. KNR  510-0303-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa         10,000 m    
  Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: do 75 mm 
         
   Poz. 7. KNR  510-0101-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa       418,000 m    
  Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli jednoŜyłowych o masie: 
ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią-YKY4x10m2 
   
   Poz. 8. KNR  510-0113-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa        10,000 m    
  Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli 
jednoŜyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m-YKY4x10mm2 
   
   Poz. 9. KNR  510-0509-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 szt    
  MontaŜ muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach 
energetycznych z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i  powłoce z tworzyw sztucznych, na 
napięcie do 1 kV, o przekroju Ŝył: do 25 mm2,  kabel wieloŜyłowy 
   
 4. ELEMENT :   MONTA ś  URZĄDZEŃ 
   
   Poz. 10.KNR  510-0708-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa       21,000 szt    
  Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie: do 250 kg, w 
gr.kat.I-III,  słup stal. 
   
   Poz. 11. KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa      42,000 szt    
  MontaŜ  opraw oświetleniowych LED 35W 
   
   Poz. 12. KNR  510-1001-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa     21,000 szt    
  MontaŜ tabliczek: bezpiecznikowych , na konstrukcji 
   
   Poz. 13.KNR  508-0109-05-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa     84,000 m    
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  Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane w słupach - RKLG-20 
   
   Poz. 14.KNR  510-1004-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  84,000 1m/przew    
  Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup 
lub rury osłonowe 
   
 5. ELEMENT :   INSTALACJA  UZIEMIAJ ĄCA 
   
   Poz. 15. KNR  508-0608-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa    317,000 m    
  Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 
mm2 
   
   Poz. 16. KNR  508-0617-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa      21,000 szt    
  Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, w wykopie - rodzaj 
przewodu: bednarka o przekroju   -  do 120 mm2 
   
 6. ELEMENT :   PRÓBY  I  POMIARY 
   
   Poz. 17.KNR  403-1202-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa      21,000 pomiar    
  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia: dla 1 fazy 
   
   Poz. 18.KNR  403-1202-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa      23,000 pomiar    
  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia: dla 2 lub 3 faz 
   
   Poz. 19.KNR  403-1203-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa       23,000 odc    
  Badanie linii kablowej - nn o ilości Ŝył do 4 
   
   Poz. 20.KNR  403-1205-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 pomiar    
  Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy 
pomiar 
   
   Poz. 21.KNR  403-1205-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  20,000pomiar    
  Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: następny 
pomiar po pierwszym 
      
 2. STAN :   INSTALACJA MONITORINGU    
   
 7. ELEMENT :   ROBOTY INSTALACYJNE 
   
   Poz. 22.KNR  510-0303-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  436,000 m    
  Układanie w wykopie rur ochronnych A50 
   
   Poz. 23.KNR  508-0109-05-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  32,000 m    
  Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane w słupach - RVKL18 
   
   Poz. 24.KNR  508-0207-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  468,000 m    
  Przewody UTP4x2x0,8 kat.6e wciągane do rur 
   
   Poz. 25.KNR  508-0211-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   90,000m 
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  Przewody UTP4x2x0,8 kat.5e w budynku 
   
   Poz. 26.KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa    9,000 szt    
  Mocowanie na gotowym podłoŜu  z podłączeniem kamery TVU 
zewnętrznej 
   
   
 8. ELEMENT :   PRÓBY  I  POMIARY 
   
   Poz. 27.KNR  403-1202-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  9,000 pomiar    
  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia: dla 1 fazy 
   
   Poz. 28.KNR  403-1203-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  9,000 odc    
  Badanie linii kablowej - nn o ilości Ŝył do 4 
   
   
 3. STAN :   INSTALACJA  FONTANNY    
   
 9. ELEMENT :   ROBOTY INSTALACYJNE 
   
   
   Poz. 29.KNR  508-0211-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  320,000m    
  Przewody kabelkowe n.t. w izolacji i powłoce polwinitowej mocowane 
paskami lub klamerkami do   przygotowanego podłoŜa - H07RNF 2x1,5mm2 
   
   Poz. 30.KNR  508-0401-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  96,000 szt    
  Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów, z kuciem ręcznym 
otworów pod śruby kotwowe – rodzaj podłoŜa : betonowe              - 2 otwory 
   
  Poz. 31.KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  8,000 szt    
  Mocowanie na gotowym podłoŜu, z częściowym rozebraniem reflektora 
do niszy 
   
   Poz. 32.KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa       24,000 szt    
  Mocowanie na gotowym podłoŜu, z częściowym rozebraniem reflektora 
wolnostojącego 
   
   Poz. 33.KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  8,000 szt    
  Mocowanie na gotowym podłoŜu niszy reflektora 
   
   Poz. 34.KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa       12,000 szt    
  Mocowanie na gotowym podłoŜu uchwytu dyszy i reflektora 
   Poz. 35.KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa       12,000 szt    
  Mocowanie na gotowym podłoŜu przejścia kablowego 
   
   Poz. 36.KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa        32,000 szt    
  Mocowanie na gotowym podłoŜu łącznika 
   
   Poz. 37.KNR  514-0101-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt    
  Zamontowanie szafy sterująco-zasilajacej 
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IV .  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA W PAWILONIE 
 
1.  Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej (SST) 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  

          wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku pawilonu ogólnodostępnego 

         na działkach  nr ewid. 406/2, 406/3 i 830/3 przy Placu Partyzantów w Janowie 
Podlaskim.  

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
         przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w  
         punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

 
              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy 

wykonywaniu robót związanych  z budową instalacji elektrycznej wewnętrznej w 
budynku pawilonu ogólnodostępnego   na działkach  nr ewid. 406/2, 406/3 i 
830/3 przy Placu Partyzantów w Janowie Podlaskim i obejmują: 

− montaŜ  tablicy bezpiecznikowej, 
− montaŜ instalacji oświetlenia, 
− montaŜ instalacji gniazd wtykowych, 
− montaŜ instalacji monitoringu, 
− montaŜ instalacji ochronnych, 
− montaŜ osprzętu, 
− montaŜ opraw oświetleniowych, 
− próby i pomiary. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
branŜa elektryczna. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z 

         obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami branŜowymi, katalogami 
           i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” opracowanymi  
           przez Instytut Energetyki oraz z definicjami podanymi w SST „Część 
           ogólna”. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz  
za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami  
Inwestora. 
 
2.  Materiały 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Za dopuszczone do stosowania uznaje się wyroby , dla których producent 
lub jego upowaŜniony przedstawiciel: 
        -  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia 
według określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak:  
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodowa Komisję Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

-  oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
         - wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
        - wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualna dokumentacja projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną.    
       Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń 
elektroenergetycznym w obiekcie budowlanym. 

 
2.2.  Elementy gotowe 

 
 
2.2.1. Tablica bezpiecznikowa  
Tablica w obudowie wnękowej w obudowie izolacyjnej wyposaŜona w 

aparaturę zabezpieczającą zgodnie z dokumentacją  techniczną. 
 
2.3.2. Przewody 
W instalacji uŜywane są przewody   LgY 10 mm2 ,  YDY5x2,5 mm2,   

YDYp3x1,5 mm2 ,YDYp3x2,5 mm2 , HDGs Fe180/PH90 3x1,5 mm2 , 
UTP4x2x0,8 kat.6e. 

 
2.2.3. Osprzęt instalacyjny 
NaleŜy zastosować osprzęt p/t i bryzgoszczelny, typy łączników i gniazd 

wtykowych wg Dokumentacji Projektowej. 
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2.2.4. Oprawy oświetleniowe 
NaleŜy stosować oprawy oświetleniowe LED  wg Dokumentacji 

Projektowej. 
 
2.2.5. Ograniczniki przepięć 
NaleŜy stosować ograniczniki przepięć typu 1+2. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
        nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
        Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i  
        powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
        w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w 
        takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  
        przez Inwestora.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
        zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST w  
        terminie przewidzianym umową o roboty budowlano-montaŜowe. 
        Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  
        ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
        pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i  
        przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
       Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  
       zachowania warunków umowy, zostaną przez przedstawiciela  
       zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
 Do wykonania przebudowy instalacji elektrycznej wewnętrznej moŜna 
wykorzystać następujący sprzęt: 

− wiertarki, 
− bruzdownice, 
− noŜe monterskie, 
− szczypce uniwersalne, 
− wkrętaki, 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  
         transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
         i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  
        dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  
        obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie  
        zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
        oraz dojazdach do placu budowy.  
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4.2.  Transport materiałów 
  

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
przewozu  materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. PrzewoŜone na środkach transportu materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych z wymaganiami wytwórców. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
 o roboty budowlano-montaŜowe, oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  
poleceniami przedstawiciela zamawiającego. 
Decyzje przedstawiciela zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

         odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w  
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel 

         zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
         normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia przedstawiciela zamawiającego powinny być wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez  
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
5.2.  Rodzaje robót 

 
5.2.1. Tablica bezpiecznikowa 
Tablicę bezpiecznikową  naleŜy montować w miejscu wyznaczonym jako 

wnękową. Po montaŜu tablicy naleŜy dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby 
i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych. Następnie naleŜy 
załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu i zwrócić uwagę na oznakowania. 

 
5.2.2. Układanie przewodów. 

 Przed przystąpieniem do układania przewodów, naleŜy przeprowadzić 
trasowanie. Trasa przebiegu przewodów mogą być tylko równoległe lub 
prostopadłe do sufitu lub podłogi. Wymagane jest układanie przewodów po 
liniach prostych.  
 Bruzdy pod przewody wykonywać ręcznie za pomocą młotka i przecinaka 
lub mechanicznie za pomocą bruzdownic. 
 Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 
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 Przewody naleŜy układać swobodnie, tak Ŝeby nie były naraŜone na 
naciągi i dodatkowe napręŜenia. 
 Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować 
uszkodzeń mechanicznych. Długość odizolowanego przewodu powinno 
zapewniać prawidłowe jego przyłączenie.  
 Łączenie przewodów musi spełniać następujące wymagania: 

− zapewnić minimalną wartość rezystancji przejścia, 
− mieć trwałość nie mniejszą niŜ trwałość instalacji, 
− umoŜliwiać wielokrotną likwidację i ponowne wykonanie łączenia przy 

zachowaniu przewodów w stanie nieuszkodzonym, 
− zapewnić wytrzymałość elektryczną izolacji w miejscu łączenia nie 

gorszą niŜ wytrzymałość izolacji łączonych przewodów. 
 

5.2.3. MontaŜ osprzętu. 
 Osprzęt instalacyjny montować w puszkach przewidzianych do montaŜu 
osprzętu, osadzonych w ścianach. 
 Osprzęt instalacyjny naleŜy mocować w sposób trwały, zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Wysokość mocowania osprzętu wg 
Dokumentacji Projektowej. 

 
5.2.4. MontaŜ opraw oświetleniowych 

 Oprawy oświetleniowe mocować do podłoŜa za pomocą kołków 
rozporowych. Przy montaŜu opraw naleŜy zwrócić uwagę na zachowanie 
prostej linii mocowania. 

 
5.2.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej 

 System sieci zasilającej TT. 
 System ochrony od poraŜeń wyłączniki przeciwporaŜeniowe. 
 W tablicy bezpiecznikowej przewód PEN naleŜy rozdzielić na przewód 
neutralny P i ochronny PE. Przewód PE w tablicy  naleŜy uziemić. Wartość 
rezystancji uziemienia nie moŜe przekroczyć 10 Ω. 
 Obudowy opraw, bolce ochronne gniazd wtykowych, obudowę tablicy 
głównej naleŜy połączyć z przewodem ochronnym PE, wykorzystując trzecią lub 
piątą Ŝyłę przewodów zasilających. 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 
  Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości 
wykonywanych robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe  
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST. 
          Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w specyfikacji, mogą być dopuszczone przez InŜyniera 
do uŜycia bez badań.  
           Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
InŜyniera o rodzaju, terminie i miejscu badania. Po wykonaniu badania, 
\Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. 
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  
materiałów ponosi Wykonawca. 
          Wykonawca powiadamia  InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty 
zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera i 
ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego załoŜonej jakości. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Przedstawiciel zamawiającego moŜe dopuścić do uŜycia tylko te 
         materiały, które posiadają: 
c) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

d) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
        SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  
        określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez  
         producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych  
         przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
         Wykonawcę przedstawicielowi zamawiającego. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Kontrola w trakcie robót 
 
       W trakcie prowadzonych robót naleŜy sprawdzać: 
        -  wykonanie instalacji przed wykonaniem tynków, pomiary i badania 
ciągłości Ŝył przewodów oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji 
ochronnej Ŝył przewodów,  
        -  ciągłość uziomów, oraz połączeń spawanych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym spawów, 
        -  poprawność wykonania przejść instalacji przez ściany i stropy, 
        -  poprawności przygotowania podłoŜa do zamocowania aparatów, 
osprzętu i opraw oświetleniowych,  
 
6.4. Badania i próby pomonta Ŝowe 
 
       Po wykonywaniu robót naleŜy sprawdzić: 
        - jakość i kompletność robót, 
        - projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie 
realizacji robót, 
        - prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, aparatów, osprzętu 
i opraw oświetleniowych w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 
warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
        - prawidłowość zabudowy urządzeń i środków ochrony od wpływów 
zewnętrznych,  
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        - prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i 
ochronno-neutralnych, 
        - prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych  oraz 
innych informacji, 
        - dokumentację techniczno-ruchowe  oraz instrukcje obsługi 
zainstalowanych urządzeń, 
        - certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia materiałów i wyrobów do 
stosowania w budownictwie 
        - protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń i 
oprzewodowania, 
        - protokóły  pomiarów rezystancji izolacji instalacji oraz ciągłości 
przewodów ochronnych, 
        - protokóły pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz 
zadziałania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych,   
        W przypadku, gdy SST nie obejmuje  jakiegokolwiek badania, stosować 
naleŜy stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury. 

 
7.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Przy przekazaniu instalacji wewnętrznej do eksploatacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 
− protokoły odbioru robót zanikających, 
− protokoły pomiarów, 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 
 
8. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 

− PN−71/E−05160 − Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
Ogólne wymagania i badania. 

− PN-IEC 60364-5-54;1999- Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

− PN-86/E-05003.01- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne. 

− PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
− BN−68/6353−03 − Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego 

polichlorku winylu. 
− BN−73/3725−16 − Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia).  

8.2. Inne przepisy i dokumenty 
− Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  
−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.  

−  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  
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−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  

− Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 
1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do 
obciąŜeń prądem elektrycznym.  

 
9. ZAKRES  ROBÓT 
   
 1. STAN :   INSTALACJE WEWNĘTRZNE    
 1. ELEMENT :   LINIA   ZASILAJĄCA 
   

   Poz. 1. KNR  403-1003-11-00  WACETOB Warszawa  1,000 szt 
   
  Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości 
przebicia ponad 1 do 1 ½ cegły i średnicy: do  25 mm 
   
   Poz. 2. KNR  508-0210-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  6,000 m 
   
  Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłoŜu róŜnym od 
betonu, w gotowych bruzdach  bez ich zaprawiania - NHXH FE180/E90 5x4mm2 
   
   Poz. 3. KNR  403-0901-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt 
   
  Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub 
śruby (bez montaŜu (końcówek), przy przekroju Ŝył : ponad   6,0 do  16,0 mm2 
   
   Poz. 4. KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt 
   
  Mocowanie na gotowym podłoŜu przycisku przeciwpoŜarowego wyłącznika 
prądu 

 2. ELEMENT :   TABLICA 
   

   Poz. 5. KNR  508-0802-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,75 do 
1,00 dm3 
   
   Poz. 6. KNR  508-0802-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  23,000 szt 
   
  Dodatek za kaŜdy dm3 ponad 1,0 dm3 objętości ślepego otworu wykonywanego 
mechanicznie w cegle. 
      
   Poz. 7. KNR  508-0404-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  MontaŜ, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoŜa tablicy TB 
   
   
 3. ELEMENT :   UKŁADANIE PRZEWODÓW 
   

   Poz. 8. KNR  403-1003-06-00  WACETOB Warszawa  34,000 szt 
   
  Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości 
przebicia ponad 1/2 do 1 cegły   i średnicy rury: do  25 mm 
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   Poz. 9. KNR  508-0209-05-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  20,000 m 
   
  Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłoŜu innym niŜ betonowe - 
łączny przekrój Ŝył: do   7,5mm2 Cu  -  YDYp  2x1,5  500V 
   
   Poz. 10. KNR  508-0209-05-05  IZOiEPB ORGBUD W-wa      130,000 m 
   
  Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłoŜu innym niŜ betonowe - 
łączny przekrój Ŝył: do   7,5mm2 Cu  -  YDYp  3x1,5  500V 
   
   Poz. 11. KNR  508-0209-05-06  IZOiEPB ORGBUD W-wa  100,000 m 
   
  Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłoŜu innym niŜ betonowe - 
łączny przekrój Ŝył: do   7,5mm2 Cu  -  YDYp  3x2,5  500V 
   
   Poz. 12.KNR  508-0209-06-07  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,000 m 
   
  Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłoŜu innym niŜ betonowe, 
łączny przekrój Ŝył: ponad 7,5 do 24 mm2 Cu  -  YDYp  5x2,5  500V 
   
   Poz. 13.KNR  508-0209-05-05  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,000 m 
   
  Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłoŜu innym niŜ betonowe - 
łączny przekrój Ŝył: do   7,5mm2 Cu  -  HDGs FE180/PH90 3x1,5mm2      
   Poz. 14.KNR  508-0301-20-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,000 szt 
   
  Przygotowanie podłoŜa, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez 
wykonanie otworów: w cegle,  sposobem mechanicznym 
   
   Poz. 15.KNR  508-0302-02-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , 
mocowanych na zaprawie gipsowej  lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i 
ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty - puszka D:80mm 
   
 4. ELEMENT :   MONTAś OSPRZĘTU 
   

   Poz. 16. KNR  508-0301-20-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 szt 
   
  Przygotowanie podłoŜa, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez 
wykonanie otworów: w cegle,   sposobem mechanicznym 
   
   Poz. 17. KNR  508-0302-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-
wylotowych, mocowanych na   zaprawie gipsowej lub cementowej 
   
   Poz. 18. KNR  508-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu wyłączników hermetycznych p/t 
   
   Poz. 19. KNR  508-0307-02-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu przełączników hermetycznych p/t 
   
   Poz. 20. KNR  508-0309-03-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd wtyczkowych  p/t podwójnych z bolcem 
   
   Poz. 21. KNR  508-0309-06-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 
   
   Poz. 22. KNR  508-0309-12-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd wtyczkowych - 3P+Z+PE ,16A 
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   Poz. 23. KNR  508-0402-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,000 szt 
   
  Mocowanie na gotowym podłoŜu wentylatorów ściennych 
   
 5. ELEMENT :   MONTAś  OPRAW 
   
   Poz. 24. KNR  508-0502-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  17,000 kpl 
   
  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za 
pomocą: 2 kołków kotwiących 
   
   Poz. 25. KNR  508-0511-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu i podłączenie opraw ARGUS ONE LED 4500lm 
   
   Poz. 26. KNR  508-0511-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu i podłączenie opraw ATLANTYK STRONG LED 
6380 lm 
   
   Poz. 27. KNR  508-0511-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  6,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu i podłączenie opraw CALLA LED 24W z czujnikiem 
ruchu 
   
   Poz. 28. KNR  508-0511-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5,000 szt 
   
  MontaŜ na gotowym podłoŜu i podłączenie opraw  iTECH 3W ST 1h 
   
   
 6. ELEMENT :   INSTALCJA   POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH    
   

   Poz. 29. KNR  508-0613-08-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  MontaŜ uziomu ze stali profilowej, przez wbijanie mechaniczne - długość 
uziemiacza: do 2 m   grunt  kat.III 
   
   Poz. 30. KNR  508-0613-10-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  MontaŜ uziomu ze stali profilowej, przez wbijanie mechaniczne - długość 
uziemiacza: ponad 2 do 3 m  grunt kat.III 
   
   Poz. 31. KNR  508-0613-12-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  MontaŜ uziomu ze stali profilowej, przez wbijanie mechaniczne - długość 
uziemiacza: ponad 3 do 4.5 m   grunt kat.III 
   
   Poz. 32. KNR  508-0602-03-00  1,000 szt 
   
  MontaŜ głównej szyny uziemiającej 
   
   Poz. 33. KNR  508-0209-01-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa  20,000 m 
   
  Przewody wtynkowe układane w tynku na podłoŜu betonowym -LgY10mm2 
   
 7. ELEMENT :   INSTALCJA   ODGROMOWA 
   
   Poz. 34. KNR  508-0604-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  30,000 m 
   
  MontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych z pręta o średnicy do 10 mm, na 
dachu płaskim krytym: papą, na  betonie 
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   Poz. 35.KNR  508-0107-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 m 
   
  Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betonu, w 
gotowych bruzdach bez  ich zaprawiania - rura niepalna RG20/14       
   Poz. 36. KNR  508-0204-04-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 m 
   
  Pręt ocynkowany fi 8 mm wciagany do rur 
   
   Poz. 37. KNR  508-0618-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,000 szt 
   
  Łączenie  pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - 
rodzaj złącza: uniwersalne   krzyŜowe 
   
   Poz. 38. KNR  508-0602-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 m 
   
  MontaŜ bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, na 
wspornikach mocowanych na betonie,  kucie mechaniczne, przekrój bednarki: do 120 mm2 
   
   Poz. 39. KNR  508-0619-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt 
   
  MontaŜ złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: 
drut-płaskownik 
   
   Poz. 40. KNR  508-0402-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt 
   
  MontaŜ puszek odgromowych 

   
 8. ELEMENT :   POMIARY  INSTALACJI 
   
   Poz. 41. KNR  403-1201-01-00  WACETOB Warszawa  18,000 przewód 
   
  Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej bez względu na rodzaj instalacji 
i typ przewodów 
   
   Poz. 42. KNR  403-1202-01-00  WACETOB Warszawa  15,000 pomiar 
   
  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 
1 fazy 
   
   Poz. 43. KNR  403-1202-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,000 pomiar 
   
  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 
2 lub 3 faz 
      
   Poz. 44. KNR  403-1206-06-00  WACETOB Warszawa  3,000 pomiar 
   
  Sprawdzenie i pomiary elektryczne wyłaczników róŜnicowprądowych i 
nadmiarowych 
  
   Poz. 45. KNR  403-1205-01-00  WACETOB Warszawa  1,000 pomiar 
   
  Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 
   
   Poz. 46. KNR  403-1205-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 pomiar 
   
  Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar 
   
   Poz. 47. KNR  403-1205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 pomiar 
   
  Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym 

 

 



 

 

25

25 

   
 2. STAN :   INSTALACJ A  MONITORINGU    
  
                 9.ELEMENT :   UKŁADANIE  PRZEWODÓW 
   

   Poz. 48. KNR  403-1001-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  30,000 m 
   
  Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RIP16, RIS16, RL22, w podłoŜu: z 
cegły 
   
   Poz. 49. KNR  508-0107-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  30,000 m 
   
  Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betonu, w 
gotowych bruzdach bez  ich zaprawiania - rodzaj i średnica rur : RL 18 mm 
   
   Poz. 50. KNR  508-0207-02-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  30,000 m 
   
  Przewody kabelkowe wciągane do rur - UTP4x2x0,8 kat.6e 
   
 10. ELEMENT :   MONTAś  URZĄDZEŃ 
   

   Poz. 51. KNR  508-0401-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5,000 szt 
   
  Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów, z kuciem ręcznym otworów 
pod śruby kotwowe – rodzaj   podłoŜa : ceglane               - 2 otwory 
   
   Poz. 52. KNR  508-0403-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt 
   
  Mocowanie na gotowym podłoŜu  z podłączeniem kamery TVU wewnętrznej 
   
   Poz. 53. KNR  508-0403-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  Mocowanie na gotowym podłoŜu urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu 
   
   Poz. 54. KNR  508-0403-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  Mocowanie na gotowym podłoŜu monitora TVU 
   
   Poz. 55. KNR  508-0403-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
   
  Mocowanie na gotowym stacji roboczej 
   
 


