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 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

1.1 Istniejące rozwiązania

Dane  dotyczące  istniejących  rozwiązań pozostają  bez  zmian  w  stosunku  do
projektu podstawowego z października 2017 r.

1.2 Projektowane rozwiązania

W  ramach  przedsięwzięcia  (w  granicach  opracowania  realizacji  inwestycji)
projektuje  się  realizację  utwardzeń,  obiektów  małej  architektury  i  innych
elementów zagospodarowania:

– rekompozycja  układu  komunikacyjnego  kompozycyjnie  powiązaną  z  osią
fasady  frontowej  Kolegiaty  Świętej  Trójcy  –  wyznaczenie  ciągów pieszych
z miejscami do odpoczynku i spotkań wykonanych – jako utwardzenia głównie
z  kostki  brukowej  dolomitowej oraz  z  płyt  granitowych,  kostki  brukowej
granitowej  i  na  fragmentach  przy  ul.  parkowej  z  kotki  betonowej  typu
starobruk, z wykonaniem wokół głównego placu wypoczynkowego oporników
granitowych zakończonych blokami granitowymi,

– zmiana  lokalizacji  istniejącego  obelisku  marszałka  Józefa  Piłsudskiego  –
stworzenie oprawy i otoczenia pomnika właściwego do jego rangi,

– zmiana lokalizacji istniejącego kamień P.O.W. – stworzenie oprawy i otoczenia
pomnika właściwego do jego rangi,

– wykonanie  fontanny  w  formie  płytkiego  zbiornika  wodnego  z  rzeźbą  koni
czystej krwi arabskiej,

– montaż ławek parkowych z oparciem,
– montaż koszy na śmieci,
– montaż latarni oświetlające alejki skweru, część z zamontowanymi kamerami

monitoringu, wraz z liniami kablowymi nn i liniami wizyjnymi,
– zmiana lokalizacji  istniejących tablic  z mapami,  które zostaną umieszczone

naprzeciwko budynku handlowo-usługowego – tzw. „Kramic”. 

2. Rozwiązania projektowe utwardzeń

2.1.   Opis kompozycji

Całość założenia bazuje na osi wschód-zachód – wejścia głównego do Kolegiaty
Świętej  Trójcy  oraz  przecinającej  ją  osi  południe-północ  –  części  Placu
Partyzantów pomiędzy stacją paliw a budynkiem handlowo-usługowym „Kramic”. 
Na  przecięciu  tych  osi  została  zaprojektowany główny  plac  wypoczynkowy
ukształtowany  w przestrzeni  skweru,  na  którym  usytuowano  osiowo  budynek
pawilonu  ogólnodostępnego  użyteczności  publicznej,  fontannę  z  rzeźbą  koni
czystej krwi arabskiej oraz alokowane istniejące pomniki.
Osiom  tym  podporządkowane  zostały  również  alejki  spacerowe  odchodzące
w kierunkach  wschód-zachód  od  głównego  placu  wypoczynkowego  z  jedną
przecinającą je alejką w kierunku południe-północ.
W północno-wschodnim narożniku skweru wydzielono niewielki placyk vis a vis
domu Ryttów zwiększający jego ekspozycję oraz ułatwiający komunikację pieszą.
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2.2.   Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z płyt granitowych

Nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze jasnoszarym Crystal
Pearl – wykonana wokół budynku pawilonu, pomników oraz fontanny

Przekrój:
5cm - płyty granitowe płomieniowane 50/50; 10/60cm
15cm - ława betonowa C12/15 (B15)
20cm - tłuczeń
Ʃ 40cm

Nawierzchnia z kostki granitowej szarej łamanej (9x11cm)

Przekrój:
9-11cm - kostka granitowa łamana szara (9x11)
4-5cm - podsypka z kruszywa naturalnego lub łamanego (0-4mm)
18cm - podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabilizowanego

 mechanicznie
15cm -podbudowa  pomocnicza  z  gruntu  stabilizowanego  cementem  

o  Rm=2,5MPa
Ʃ ~ 49cm

Obrzeże – z pojedynczej kostki granitowej łamanej szarej 15x17 cm na ławie betonowej.

Nawierzchnia  z  kostki  dolomitowej  cięto-łamanej  szaro-kremowej
(10x10x10cm)

Przekrój:
10cm - kostka dolomitowa cięto-łamana szaro-kremowa (10x10x10cm)
4-5cm - podsypka z kruszywa naturalnego lub łamanego (0-4mm)
18cm - podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabilizowanego

 mechanicznie
15cm -podbudowa  pomocnicza  z  gruntu  stabilizowanego  cementem  

o  Rm=2,5MPa
Ʃ ~ 48cm

Obrzeże – trzy rzędy kostki dolomitowej cięto-łamanej szaro-kremowej 5x5x5 cm
na ławie betonowej.

Nawierzchnie z kostki granitowej i dolomitowej należy układać z przesunięciem
rzędów „rzędowo”, jak na poniższej rycinie:
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Wokół  głównego  placu  wypoczynkowego  o  nawierzchni  z  kostki  dolomitowej
projektuje  się  opornik  w  formie  opaski  z płyt  z  granitowych  satynowych
o szerokości 20cm i grubości 5 cm na ławie  betonowej  wys.  50 cm zbrojonej
C12/15  (B15)  dylatowanej  co  20m,  wylanej  na  40cm  warstwie  tłucznia
stabilizowanego mechanicznie. Na początkach i końcach opornika projektuje się
granitowe  zakończenia  opornika  z  formie  bloków  granitowych  satynowych
40x40cm, wys. 20cm ze ściętymi krawędziami.
Płyty i bloki granitowe płomieniowane w kolorze jasnoszarym Crystal Pearl.

Nawierzchnia z kostki betonowej wzór starego bruku

Przekrój:
6cm - kostka betonowa wzór starego bruku
3cm - podsypka z cementowo-piaskowa
15cm - podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabilizowanego

 mechanicznie
20cm - warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie  
Ʃ ~ 44cm

2.3.   Roboty ziemne

Po zdjęciu warstwy grubości około (w zależności od wykonywanej nawierzchni)
ok.  40-50  cm,  koryto  pod  projektowaną  nawierzchnię  należy  zagęścić  do
wymaganego wskaźnika Wz = 1,0. Miejsca z gruntem nienośnym, z zawartością
znacznych części organicznych wybrać i zasypać gruntem nośnym np. piaskiem.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Budowle
drogowe  i  kolejowe.  Roboty  ziemne”.  Elementy  kolidujące  z  zamierzeniem
projektowym  tj.  istniejące  nawierzchnie,  obrzeża,  krawężniki  należy  usunąć.
Roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  terenu  lub  bezpośredniego
sąsiedztwa drzew należy wykonać ręcznie. W przypadku wystąpienia kolizji nie
przewidzianych  w  danym  opracowaniu,  należy  zgłosić  problem  do  Inwestora
i Zarządcy danej sieci.

Urządzenie terenów zieleni zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi zawartymi
w części 3 projektu architektoniczno-budowlanego.

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OBIEKTÓW   MAŁEJ ARCHITEKTURY

Dane dotyczące obiektów małej architektury pozostają bez zmian w stosunku do
projektu podstawowego z października 2017 r.
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