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Z uwagi na specyfike prac polegajgcych na przebudowie istniejgcych obiekiéw budowlanych, przed przystgpieniem do

robét nalezy sprawdzi¢ wymiary bezposrednio na budowie.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Dokumentacja projektowa wykonana na indywidualne zamdwienie chroniona jest przepisami ustawy o prawie autorskim.
Wszelkie zmiany w dokumentacji oraz w realizacji obiektu na podstawie niniejszej dokumentacji, moga odbywac sie

wytgcznie za zgoda autorow.

Catos¢ ani zadna cze$c¢ niniejszej dokumentacji nie moze byé powielana, kopiowana, przechowywana w pamieci lub
transmitowana za pomocg metod mechanicznych, fotograficznych, elektronicznych i innych bez zgody autoréw.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Istniejgce rozwigzania

Dane dotyczgce istniejgcych rozwigzan pozostajg bez zmian w stosunku do
projektu podstawowego z pazdziernika 2017 r.

Projektowane rozwigzania

W ramach przedsiewziecia (w granicach opracowania realizacji inwestycji)
projektuje sie realizacje utwardzen, obiektéw matej architektury i innych
elementdéw zagospodarowania:

— rekompozycja uktadu komunikacyjnego kompozycyjnie powigzang z osig
fasady frontowej Kolegiaty Swietej Tréjcy — wyznaczenie ciggdéw pieszych
Zz miejscami do odpoczynku i spotkan wykonanych — jako utwardzenia gtéwnie
z kostki brukowej dolomitowej oraz z ptyt granitowych, kostki brukowej
granitowej i na fragmentach przy ul. parkowej z kotki betonowej typu
starobruk, z wykonaniem wokét gtéwnego placu wypoczynkowego opornikow
granitowych zakonczonych blokami granitowymi,

— zmiana lokalizacji istniejgcego obelisku marszatka Jozefa Pitsudskiego —
stworzenie oprawy i otoczenia pomnika wtasciwego do jego rangi,

— zmiana lokalizacji istniejgcego kamien P.O.W. — stworzenie oprawy i otoczenia
pomnika wtasciwego do jego rangi,

— wykonanie fontanny w formie ptytkiego zbiornika wodnego z rzezbg koni
czystej krwi arabskiej,

— montaz tawek parkowych z oparciem,

— montaz koszy na $mieci,

— montaz latarni oswietlajgce alejki skweru, czes¢ z zamontowanymi kamerami
monitoringu, wraz z liniami kablowymi nn i liniami wizyjnymi,

— zmiana lokalizacji istniejgcych tablic z mapami, ktére zostang umieszczone
naprzeciwko budynku handlowo-ustugowego — tzw. ,Kramic”.

Rozwiazania projektowe utwardzen

Opis kompozycji

Catosc¢ zatozenia bazuje na osi wschod-zachdd — wejscia gtdbwnego do Kolegiaty
Swietej Tréjcy oraz przecinajgcej jg osi potudnie-pétnoc — czeséci Placu
Partyzantéw pomiedzy stacjg paliw a budynkiem handlowo-ustugowym ,Kramic”.
Na przecieciu tych osi zostata zaprojektowany gtowny plac wypoczynkowy
uksztattowany w przestrzeni skweru, na ktorym usytuowano osiowo budynek
pawilonu ogodlnodostepnego uzytecznosci publicznej, fontanne z rzezbg koni
czystej krwi arabskiej oraz alokowane istniejgce pomniki.

Osiom tym podporzadkowane zostaty réwniez alejki spacerowe odchodzgce
w kierunkach wschoéd-zachéd od gtéwnego placu wypoczynkowego z jedng
przecinajgcg je alejkg w kierunku potudnie-pétnoc.

W pdtnocno-wschodnim narozniku skweru wydzielono niewielki placyk vis a vis
domu Ryttéw zwiekszajacy jego ekspozycje oraz utatwiajgcy komunikacje piesza.
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2.2. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z ptyt granitowych

Nawierzchnia z ptyt granitowych ptomieniowanych w kolorze jasnoszarym Crystal
Pearl — wykonana wokdét budynku pawilonu, pomnikéw oraz fontanny

Przekréj:

5cm - ptyty granitowe ptomieniowane 50/50; 10/60cm
15cm - tawa betonowa C12/15 (B15)

20cm - tluczen

> 40cm

Nawierzchnia z kostki granitowej szarej famanej (9x11cm)

Przekroj:

9-11cm - kostka granitowa tamana szara (9x11)

4-5cm - podsypka z kruszywa naturalnego lub tamanego (0-4mm)

18cm - podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) stabilizowanego
mechanicznie

15cm  -podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa

> ~49cm

Obrzeze — z pojedynczej kostki granitowej famanej szarej 15x17 cm na fawie betonowe;.

Nawierzchnia z kostki dolomitowej cieto-tamanej szaro-kremowej
(10x10x10cm)

Przekroj:

10cm - kostka dolomitowa cieto-tamana szaro-kremowa (10x10x10cm)

4-5cm - podsypka z kruszywa naturalnego lub tamanego (0-4mm)

18cm - podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) stabilizowanego
mechanicznie

15cm  -podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa

2 ~48cm

Obrzeze — trzy rzedy kostki dolomitowej cieto-famanej szaro-kremowej 5x5x5 cm
na fawie betonowe;.

Nawierzchnie z kostki granitowej i dolomitowej nalezy uktadaé z przesunieciem
rzeddéw ,rzedowo”, jak na ponizszej rycinie:
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Wokét gtéwnego placu wypoczynkowego o nawierzchni z kostki dolomitowej
projektuje sie opornik w formie opaski z ptyt z granitowych satynowych
0 szerokosci 20cm i grubosci 5 cm na tawie betonowej wys. 50 cm zbrojonej
C12/15 (B15) dylatowanej co 20m, wylanej na 40cm warstwie ttucznia
stabilizowanego mechanicznie. Na poczatkach i koncach opornika projektuje sie
granitowe zakonczenia opornika z formie blokéw granitowych satynowych
40x40cm, wys. 20cm ze Scietymi krawedziami.

Piyty i bloki granitowe ptomieniowane w kolorze jasnoszarym Crystal Pearl.

Nawierzchnia z kostki betonowej wzér starego bruku

Przekroj:
6cm - kostka betonowa wzér starego bruku
3cm - podsypka z cementowo-piaskowa

15cm - podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) stabilizowanego
mechanicznie

20cm - warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie

2 ~44cm

Roboty ziemne

Po zdjeciu warstwy grubosci okoto (w zaleznosci od wykonywanej nawierzchni)
ok. 40-50 cm, koryto pod projektowang nawierzchnie nalezy zagesci¢ do
wymaganego wskaznika Wz = 1,0. Miejsca z gruntem nienosnym, z zawartoscig
znacznych czes$ci organicznych wybrac i zasypa¢ gruntem nosSnym np. piaskiem.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Budowle
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. Elementy kolidujgce z zamierzeniem
projektowym tj. istniejgce nawierzchnie, obrzeza, krawezniki nalezy usungc.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu lub bezposredniego
sgsiedztwa drzew nalezy wykonac¢ recznie. W przypadku wystgpienia kolizji nie
przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zgtosi¢ problem do Inwestora
i Zarzgdcy danej sieci.

Urzadzenie terendw zieleni zgodnie z rozwigzaniami szczegotowymi zawartymi
w czesci 3 projektu architektoniczno-budowlanego.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Dane dotyczgce obiektow matej architektury pozostajg bez zmian w stosunku do
projektu podstawowego z pazdziernika 2017 r.

PROJEKTANT mgr inz. architekt
ARCHITEKTURY: | Arkadiusz Bojczuk

upr. nr 374/Lb/2001
specjalnos¢ architektoniczna

PROJEKTANT inz. Piotr Bojczuk
KONSTRUKCJI: upr. nr 2669/Lb/74
specjalnos¢

konstrukcyjno-inzynieryjna




