Rozdz. 4. Instalacje niskopradowe zewnetrzne:
1- monitoring zewnetrzny

2- potgczenie obiektdéw rurami PE zewnetrznymi,
3- lokalizacja kamer

4-szafa RAK-19 9U

1.Monitoring zewnetrzny nalezy wykona¢ w oparciu o rejestrator IP 8 kanatowy zlokalizowany w budynku
szatniowym i umieszczony w wiszacej szafie rakowej. Kamery IP o statej ogniskowej zaopatrzone w
podczerwien do min. 80 mb nalezy montowa¢ na stupach na wysoko$ci 4 metrdw w miejscu jak pokazano na
rysunku zagospodarowana. Tor sygnatowy 3-ch kamer wykona¢ kablem $wiattowodowym do stupa
o$wietlenia boiska zlokalizowanego przy skoczni w dal. Odlegtos¢ od rejestratora ok. 200mb. Wentylowang
skrzynie umocowaé na stupie oSwietlenia boiska i wyposazy¢ jg w switch 4 portowy dla podpiecia trzech
odlegtych kamer. Pozostate 3 kamery nalezy po skretce zelowanej UUTP podpigé do rejestratora . Zasilanie
kamer realizowa¢ w systemie POE.

2.W rowie kablowym obok kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ rure PE 42 , ktéra postuzy do przesytu w niej
informaciji niskopradowej skretkg zelowang lub $wiattowodem UTP-kat.-5e lub $wiattowodem jednomodowym.
3. Sze$¢ kamer zlokalizowa¢ na stupach na wysokosci 4 metrow rozmieszczajac je zgodnie z
zagospodarowaniem.

4, Szafe rakowg np.: RAK 19 9U NEKU TS BOX nalezy umocowaé na wysokosci 1,4 metra od podloza w
pomieszczeniu socjalnym nr 1.02. Wewnatrz umiesciC nalezy rejestrator oSmiokanatowy oraz urzadzenia
dopasowujgce switch ewentualnie media konwertery.



