Rozdziat 5. PROJEKT TRYBUNY NAZIEMNEJ
OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy trybuny naziemnej stadionu gminnego w Janowie
Podlaskim. Przewiduje sie budowe nowej trybuny niezadaszonej w miejscu obecnie istniejacej trybuny niezadaszonej
przeznaczonej do rozbidrki. Nowa trybuna stanowi¢ bedzie miejsce zgromadzenia widzow meczy pitkarskich lokalnej
druzyny oraz dyscyplin sportowych uprawianych na stadionie gminnym.

1.2 Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500
- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje
- uzgodniona koncepcja projektowa z Inwestorem
- Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego BUA.6733.3.2020 z dnia z dnia 15 stycznia 2021r
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2016 . poz. 290, 961, 1165, 1250 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133)
- Obowigzujace normy i akty prawne. .

1.3 Inwestor:

Janow Podlaski

ul. Bialska 6

21-505 Jandw Podlaski

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje sie budowe trybuny niezadaszonej. Obiekt spetnia¢ bedzie miejsce
zgromadzanej publiczno$ci na rozgrywkach pitkarskich lokalnej druzyny oraz kibicéw dyscyplin sportowych uprawianych na
stadionie gminnym.

Trybuna projektowana jako jednostronna betowa, prefabrykowana, niezadaszona posadowiona na nasypie ziemnym.
Trybuna od strony piyty boiska podzielona zostata na 6 stref, po 60 miejsc siedzacych dla sektoréw skrajnych oraz 95
miejsc siedzacych dla sektoréw posrednich. tacznie 500 miejsc siedzacych. Trybuna posiada ciggi piesze spetniajace
funkcje drég ewakuacyjnych. Ciag zlokalizowany na koronie trybuny od strony pdtnocnej zapewniajacy komunikacje oraz
ewakuacje zgromadzonych oséb w kierunku istniejacej drogi pozarowej {j. ulicy Narutowicza.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Warunki geotechniczne okreslono na podstawie badan geotechnicznych — dokumentacja geotechniczna (zatacznik do
dokumentaciji projektowej). Podczas badan stwierdzono, ze w badanym terenie wystepujg grunty nasypowe, organiczne i
mineralne Nawiercone grunty podzielone zostaty na 6 warstw geotechnicznych:
» gleba, gleba torfowa i nasyp niebudowlany: grunty stabono$ne
* grunty niespoiste: piasek drobny i p. $redni z domieszkami piasku gliniastego (zaglinione), bedace w stanie co
najmniej Srednio zageszczonym: grunty nosne
» grunty spoiste: piasek gliniasty, glina piaszczysta, konsystencji tpl i pl: grunty nosne
» piasek gliniasty, glina piaszczysta konsystencji mpl — IL= 0,60 : grunt o obnizonej noSnosci
Doktadna charakterystyka i uktad warstw wg dokumentacji geotechnicznej. Posadowienie trybuny na warstwie glin
twardoplastycznych. W strefie posadowienia panujg trybuny panujg proste warunki gruntowe. Konstrukcja zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.



4.

WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE
| strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4
[l strefy $niegowej wg PN-EN 1991-1-3
| kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe ztozone
poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
strefa przemarzania gruntu hz=1,0m

SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1)

a)

f)
2)
a)

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczefstwa konstrukcji — trybuna  jest prostym obiektem nie stwarzajgcym zagrozenia, obiekt
zaprojektowano w sposdb bezpieczny, spetniajgc warunki standw granicznych nosnosci i uzytkowania oraz
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;
bezpieczenstwa pozarowego — obiekt zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w dalszej czesci
opracowania).
bezpieczenstwa uzytkowania — trybuna jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla
uzytkownikow otoczenia, zastosowane materiaty do budowy muszg spetnia¢c wymagania Polskich Norm i
posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska - dla przedmiotowej inwestycii
brak jest negatywnego oddziatywania na srodowisko a uzyte w projekcie materiaty budowlane spetniajgq
warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych
gazoéw i ptyndw.
ochrony przed hatasem | drganiami — nie stwierdza sie emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania i
zaktdcen elektromagnetycznych.
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie dotyczy
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lno$ci w zakresie:

zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa, przy

zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow — obiekt nie posiada przytacza wody, gazu, energii
elektrycznej

b)

usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw - odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny

inwestora; odpady state gromadzone w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu zorganizowanego.
2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolno$ci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu — nie dotyczy

3)

mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — obiekt ma mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego z uwagi na zastosowane materiaty istnieje mozliwo$¢ remontu i konserwacji obiektu

niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoinosci poruszajace sie na wbozkach inwalidzkich —
nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg — nie
dotyczy

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt usytuowany w potudniowej cze$ci dziatki

terenu inwestycji

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktoca intereséw 0séb trzecich;
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy postepowac
zgodnie z zataczong informacjgq BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi przez kierownika
budowy.



6. TRYBUNA
6.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ TRYBUNY .

- Powierzchnia trybuny : 232,00m?

- Wysoko$¢ trybuny: 2,15m (od poziomu +-0,00)
- Szeroko$¢ trybuny: 58,00m

- Dlugos¢ trybuny : 450m

- Liczba miejsc siedzacych zadaszonych 500 miejsc

6.2 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:
Obiekt nie posiada wyposazenia instalacyjnego:

6.3 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - ARCHITEKTONICZNE ZADASZENIA TRYBUNY
FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Geometrie trybuny ksztattuje uktad prefabrykatow zelbetowych w postaci podestow schodkowych z lokalnymi schodami
dzielacymi cato$¢ trybuny na poszczegoine strefy (sektory). Trybune projektuje sie jako niezadaszong. Lokalizacja
schoddw daje mozliwosci prawidtowej o bezpiecznej ewakuacji 0séb z poszczegoinych sektoréw trybun w kierunku drogi
pozarowe;.

6.4 KOLORYSTYKA
» prefabrykaty — naturalny kolor betonu
» siedziska w kolorze jasno szarym Ral 1013

6.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

UKLAD KONSTRUKCYJNY TRYBUNY
Uktad konstrukcyjny obiektu trybuny stanowi uktad elementow prefabrykowanych — wykonywanych w zaktadzie

produkcyjnym podlegajacym montazowi na placu budowy. Obiekt zbudowany z elementéw prefabrykowanych z betonu
C30/37 W8 F150 XF3 XC4 fcd=20,0MPa fck=30MPa zbrojonych stalg Stalg A-I St3SX fyd=210MPa fyk=240MPa
strzemiona oraz Stal A-llIN BSt500 fyd=420MPa fyk=500MPa prety gtéwne. Minimalna otulina 2,5¢cm do lica preta
skrajnego. Wszystkie widoczne krawedzie prefabrykatéw wykona¢ fazowane 1x1cm. Wymiary i geometra poszczegoinych
elementdéw konstrukcji wg. czesci rysunkowe;.

Potaczenia wykona¢ poprzez montaz pretéw stalowych wytykowych $rednicy 20mm. Migjsca potaczen tj. rury
karbowane (Robusta) wypetni¢ zaprawg ekspansywna np. Ceresit CX-15 lub rownowazna technicznie.

Dla potaczen prefabrykatow "startowych" tj. P-0.1;P-02;P-03 z prefabrykatami P-1.1 zaprawg ekspansywng iniektowac
tylko potaczenie srodkowe. Pozostate potaczenia uzupetni¢ masg elastyczna dylatacyjng. Prety wytykowe #20 wydac¢ dla
wszystkich potaczen. Potgczenia prefabrykatéw na styku podestéw wykonaé poprzez dwurzedowe zastosowanie
uszczelniaczy np. Mycoflex 288 lub rownowaznych technicznie. Szczeling dylatacyjna szerokosci 2cm wykonczy¢ poprzez
zastosowanie uszczelniacz poliuretanowy np. Sikaflex PRO 3 WF lub réwnowazny technicznie na elemencie oporowym w
postaci sznura dylatacyjnego $rednicy 20 - Sika® Rundschnur —sznur ze spienionego polietylenu lub réwnowazny
technicznie. Elementy posadowione bezposrednio na gruncie (istniejaca skarpa terenowa) za po$rednictwem podktadu z
chudego betonu i podbudowy kruszywa. Warstwe istniejaca gruntu rodzimego w strefie posadowienia zdja¢ do poziomu
gruntu rodzimego nosnego, nastepnie wbudowac¢ warstwy kruszywa famanego nie wysadzinowego.

Dla catej dtugosci obiektu od strony drogi publicznej wykonaé zabezpieczenie wykopu stalowymi grodziami.
Przewidywana dlugos¢ zabezpieczenia wykopu ~65mb. Zabezpieczenie wykopu wg. projektu Wykonawcy. Po wykonaniu
prac grodzie stalowe zdemontowac.

Warstwy konstrukcyjne:
P1
- prefabrykat betonowy Beton C30/37 W8 F150
- warstwa rozdzielcza folia PE
beton podktadowy C8/10 ~10cm
kruszywo tamane niewysadzinowe fr. 0-31,5 srednia grubo$¢ 120 cm zageszczane warstwowo do 1s>0,98
grunt rodzimy



SCHODY TERENOWE
Powyzej trybuny jako przedtuzenie schoddw trybuny przewiduje sie budowe schoddw terenowych na gruncie

petnigcych funkcje ewakuacji. Przewiduje sie schody terenowe o szeroko$ci catkowitej 150cm, wysokosci stopnia 15cm
oraz szeroko$ci stopnia 30cm. Schody wykonane jako betonowe na podbudowie z kruszywa tamanego zbrojone siatkg
dotem i gorg sSrednicy #8 oraz oczkach 15x15cm. grunty nieno$ne w

Warstwy konstrukcyijne:

P2
- schody betonowe Beton C30/37 W8 F150
- warstwa rozdzielcza folia PE
- beton podktadowy C8/10 ~10cm
- kruszywo tamane niewysadzinowe fr. 0-31,5 $rednia grubo$¢ 120 cm zageszczane warstwowo do Is>0,98
- grunt rodzimy
Uwaga!!!

* Rozwigzania konstrukcyjne czesci rysunkowej projektowanych elementéw prefabrykowanych przedstawiajg
podstawowe zbrojenie prefabrykatéw oraz przyktadowe rozwigzanie weztdéw wynikajace z sit przekrojowych uktadu
nosnego. Projektowane elementy nalezy sprawdzi¢ oraz przewidzie¢ dodatkowe akcesoria niezbedne dla fazy
produkcji oraz montazu uwzgledniajac technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne
dla danego producenta.

» Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego i montazowego  elementéw
prefabrykowanych oraz przedstawienia go do akceptacji projektantowi projektu budowlanego.
 Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezaco analizowaé zgodno$¢ gruntow wystepujacych w wykopie
z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna. Ze wzgledu na posadowienie w
warstwie glin pylastych niedopuszczalne jest okresowe zalewanie zbocza skarpy wodami opadowymi.
» Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania projektu zabezpieczenia wykopu grodziami stalowymi oraz
przedstawienia go do akceptacji projektantowi projektu budowlanego.

6.5 WYTYCZNE PRAC WYKONCZENIOWYCH
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Woda deszczowa z trybun odprowadzona zostanie powierzchnio do zlokalizowanego u podstawy odwodnienia liniowego
przylegtego do trybuny. Woda naptywajaca z gomej czeSci skarpy zbierana bedzie poprzez odwodnienie liniowe
Zlokalizowane na gornej krawedzi trybuny (za ostatnim prefabrykatem). Odwodnienie liniowe wykonane z korytek
odwodnieniowych z stalowym rusztem. Woda z cieku liniowego odbierana bedzie z przez nowo projektowany uktad
kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji. Doktadny opis wg. opisu branzowego.

SIEDZISKA

Siedziska systemowe z tworzywa sztucznego z belka wsporcza, odpowiadajace normg i posiadajg wymagane atesty
bezpieczenstwa. Wysoko$¢ oparcia min 30cm. Konstrukcja wsporcza stalowa ocynkowana, montowana do czota stopnia
trybuny za pomoca wspornika i belki (typ B). Rozwigzanie i montaz wg. producenta.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Obiekt zadaszenia zaprojektowano w systemie otwartym. Brak przegrod pionowych.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

W zwigzku z lokalizacjg trybuny na skarpie terenowej oraz ograniczeniami terenu i brakiem ciggoéw pieszych przed
trybung miejsca dla oséb niepetnosprawnych przewidziano w odrebnym miejscu zlokalizowanym w poblizu bocznej linii
boiska. Wyodrebnione miejsca dla widzow o0sob niepetnosprawnych zlokalizowane sg przy ciggu komunikacyjnym.
Dostep do wskazanych miejsc bez barier architektonicznych poprzez istniejace i projektowane ciggi komunikacyjne.
Lokalizacja wg cze$ci rysunkowe;.



9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na $rodowisko.
odprowadzenie woéd opadowych — do projektowanego cieku liniowego ktéry potaczony bedzie z projektowang
kanalizacja deszczowa na terenie inwestyciji.
nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujacych gazéw i ptynow, emisji hatasu oraz wibracji, a takze szkodliwego
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.
- obiekt spetnia wymogi ochrony atmosfery.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa opracowania:
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. U.z 2016 r. poz. 191, 298, 904.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , i innych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U.Nr124).
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych (PKOB)
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

10.1 Charakterystyka obiektu

- Powierzchnia trybuny : 232,00m2

- Wysokos¢ trybuny: 2,15m (od poziomu +-0,00)
- Szeroko$¢ trybuny: 58,00m

- Dlugos¢ trybuny : 450m

- Liczba miejsc siedzacych zadaszonych 500 miejsc

-Obiekt wolnostojacy

llo$¢ oséb mogacych przebywaé w obiekcie: do 500 osob w strefie trybuny

10.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego obiektu zlokalizowany jest w odlegto$ci ok. 12,80m i jest to budynek sali
gimnastycznej istniejacej szkoty Podstawowe;.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substancji palnych pozarowo niebezpiecznych.

10.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego:
Gestos¢ obcigzenia < 500Q [MJ/m?]

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach
Obiekt nie kwalifikuje sie do kategorii PM lub ZL — obiekt nie jest budynkiem w $wietle prawa budowlanego.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuie.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowana trybuna stanowi jedna strefe pozarowa.

10.8 Klasa odpornosci pozarowe; :
Konstrukcja - klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych — NRO. Siedziska z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych.



10.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Trybuna podzielona na 6 sektorow. Dla osdb przebywajacych na trybunach, droge ewakuacji stanowa stanowig 5x
schody o szeroko$ci biegu 1,5m prowadzace w kierunku drogi pozarowe;.

10.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Nie dotyczy

10.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegodlnosci: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Obiekt  nie wymaga systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

10.12 Wyposazenie w gasnice;
Trybuna nie bedzie wyposazona w gasnice.

10.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowig istniejgce hydranty zewnetrzne typu DN 80 o wydajnosci

10dm?¥/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 70m od obiektu.(przy drodze pozarowej).

10.14 Drogi pozarowe.
Dla projektowanego obiektu przewiduje sie wykorzystanie istniejacej drogi gminnej j. ul. Narutowicza. Lokalizacja drogi

pozarowej zgodnie z cze$cig rysunkowa. Potgczenie komunikacyjne z drogg pozarowg zapewniajg dojscia 0 szerokoSci
1,50m i dlugosci mniejszej niz 50m.

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren planowanej inwestycji znajduje sie na obszarze wpisanego do Rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod nr
A/669 uktadu urbanistycznego osady Janow Podlaski (siatka ulic i placow wraz z dominantami architektonicznymi i
panoramg). Rozbudowe i przebudowe stadionu gminnego zaprojektowano w sposéb uwzgledniajacy potozenie terenu w
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi, zgodnie z §18 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609). W przypadku odkrycia podczas realizacji inwestycji
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy stosowac sie do przepisdw ww. ustawy. Na
prowadzenie robo6t budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie WKZ wedtug przepiséw odrebnych.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gdrniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie
podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. z 2005r. Nr
228 poz.1947)

13. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wéd, ziemi oraz powietrza, jak réwniez
nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.
Przedmiotowa inwestycja pofozona jest na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego ,Podlaski Przetom Bugu” a jej zakres i
oddziatywanie jest ograniczone do terenu inwestyciji.
Whnioskowana inwestycja potozona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 - PLB140001 ,Dolina
Dolnego Bugu”. Inwestycja nie jest bezpo$rednio zwigzana z ochrong obszaréw Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.



Biorgc pod uwage pofozenie, rodzaj i skale przedmiotowej inwestyciji stwierdza sie, ze zamierzenie nie powinno potencjalnie
znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Planowane przedsiewzigcie nie jest potozone w zasiegu ograniczen, o ktérych mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pdzn. zm.) z wyjatkiem ograniczen wynikajgcych
z potozenia w obszarach ochrony przyrody.

Ucigzliwo$¢ wnioskowanego zamierzenia winna zamyka sie w granicach nieruchomosci, do ktérej Inwestor ma tytut
prawny.

14. INFORMACJA BIOZ
Informacja BIOZ zostata zawarta w zatgcznikach niniejszego opracowania

15. UWAGI KONCOWE
15.1 Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne
(atesty) oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.
15.2 Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem warunkow
bezpieczenistwa oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
15.3 Roboty konstrukcyjno - budowlane nalezy wykonywa¢ pod $cistym nadzorem osoby
posiadajacej wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
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