Rozdz. 3. Instalacje elektryczne zewnetrzne:

1- zasilanie obiektow liniami kablowymi zewnetrznymi,

2-ukfadanie kabli zasilajacych Nn ,

3-rozdzielnica RO,

4- oSwietlenie terenu,

5-o$wietlenie boiska,

6-instalacja odgromowa,

7-bilans mocy

1.Nalezy wybudowa¢ przytacze kablem YAKXS 4x120mm? od miejsca przytaczenia (pkt.1 warunkow
technicznych) do zlacza ZK3+2P, ktdre nalezy ustawi¢ w linii ogrodzenia. Ztacze zawiera¢ bedzie dwa uktady
pomiarowe. Jeden uktad pomiarowy zasilat bedzie budynek szatniowy wraz z o$wietleniem terenu a drugi ukfad
pomiarowy zasilat rozdzielnice przystosowang na imprezy okoliczno$ciowe.

2. Zasilanie o$wietlenia wykonaé nalezy kablem ziemnym YAKXS 4x25mm? Zasilanie budynku szatniowego
wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?. Przy budynku szatniowym kable zasilajace o$wietlenie i budynek szatniowy
wprowadzi¢ do rozdzielnicy kablowej odpowiednio wyposazonych -RG.

2.1. Rozdzielnice RG przy budynku szatniowym wyposazy¢ w dwa roztaczniki RBK-50A i dwa RBK-25A. Z
jednego RBK-50A zasili¢ nalezy o$wietlenie stadionu, RBK-25 A nalezy wykorzysta¢ do podpiecia tablicy
rozdzielczej budynku szatniowego oraz jeden roziacznik RBK-25A  zasilajacy oSwietlenie terenu, poprzez
stycznik 20A sterowany urzadzeniem czasowym. Bocznikujac cewke stycznika wytgcznikiem wykonac
sterowanie reczne oswietleniem. Poniewaz rozdzielnica gtéwna budynku znajdowac sie bedzie na zewnafrz
budynku mozna ztacze SO wbudowaé w rozdzielnice gtéwng jako jej jeden czton.

2.2. Rozdzielnice gtéwng RO do celéw imprez okoliczno$ciowych nalezy wyposazy¢ w pie¢ roztacznikow RBK-
50A zakoniczonych gniazdami sitowymi.

2.3. Obiekt szatniowy stanowi oddzielng strefe pozarowa. Przycisk p.poz nalezy zamontowaé przy wejsciu do
obiektu.

24. Po trasie kabli zasilajacych oswietlenie boiska oraz o$wietlenie terenu nalezy utozy¢ rure PE 42 do
wciggniecia obwoddw komunikacji niskopradowe;.

3. Kabel uktadac nalezy w wykopie na gteboko$ci min. 0,7 m w ziemi. Pod i nad kablem nalezy wykona¢ warstwy
piaskowe o grubosci 0,1 m, cato$¢ przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m i uzupetni¢
odpowiednio zageszczajac gruntem rodzimym.

Na catej trasie nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach max. 10 m. Oznaczniki powinny zawiera¢
nastepujace informacje: typ i przekrdj kabla, date montazu, jego uzytkownika (wtasciciela) oraz wykonawce.
Skrzyzowania kabla z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych (DVK fi 110). Przejscia pod drogq
wykonac przeciskiem lub przewiertem sterowanym w rurze ostonowej SRS fi 110. Przed przystapieniem do
wykonania wykopu pod kabel nalezy wytyczy¢ jego doktadng trase, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia odstoni¢
wykopem recznym. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne wykonywane
mechaniczne nalezy prowadzi¢ z duzg ostrozno$cig ze wzgledu na gesto$¢ uzbrojenia podziemnego.

Kable nalezace do o$wietlenia terenu, kable zasilajace obiektu oraz rure PE 42 nalezy uktadaé w jednym wykopie
stosujgc oznaczniki kablowe.

4.0swietlenie terenu nalezy wykona¢ na 10 aluminiowych 6 metrowych stupach parkowych, zasilajac je linig
kablowg ziemng YAKY 4x25mm?. Wraz z kablem utozy¢ nalezy bednarke ocynkowang FeZn 4x25mm. .Oprawy
typu parkowego ze zrodtami $wiatta 0 mocy 70 Wat i barwie naturalnej. Sterowanie zataczaniem o$wietlenia
zewnetrznego odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego. Nalezy wykona¢ réwniez sterowanie
reczne.

5.08wietlenie boiska nalezy wykona¢ na 8 aluminiowych 11 metrowych masztach, zasilajac je linig kablowg
ziemng YAKY 4x25mm? Wraz z kablem utozy¢ nalezy bednarke ocynkowang FeZn 4x25mm. .Oprawy szt. 68 o
mocy 400 W ; 124,6 Im/ Wat  barwie naturainej zamontowa¢ na masztach na poziomych poprzeczkach..



Sterowanie zatgczaniem o$wietlenia boiska i poziomem na$wietlenia odbywac si¢ bedzie reczne z szafy
sterowniczej zlokalizowanej przy budynku szatniowym..

6. W robotach zewnetrznych utozy¢ nalezy uziom otokowy bednarkg FeZn 4x30mm. Otok wykonaé w odlegto$ci
1metra od fundamentébw na gtebokosci 60 cm. Wskazane jest potaczenie ze zbrojeniem taw i stop
fundamentowych. Zwody pionowe wykona¢ drutem fi 8 ocynkowanym i utozyé pod elewacjq zaopatrujac je w
ztacza kontrolne szt. 4. Zwody pionowe nalezy faczy¢ ze zwodami poziomymi utozonymi na dachu na
wspornikach klejonych.

7 Bilans mocy, dobdr zabezpieczen oraz  rodzajow i  przekrojpw  kabli  zestawiono
w tabelce nr 1.

Tabelanr 1.
L.p Pz[kW] Ps[kW] Ulv] Jn[A] Jb[A] Typ i|kj
przekrj
1 Osw. boiska | 27.200 20,00 400/230 | 46,9 63A YAKXS
4x25
2 Osw. terenu 1,00 1,00 16,00 10A YAKXS
4x25
3 Rozdz. RO. 40,00 2200 63,00 63A YAKXS
4x70
4 RAZEM 68,00 45,00 0,67




