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UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m]| POW. [ | RODZAJ POSADZKI  [WYS. POM.
1.01| Korytarz 6,45 645 | Gres 2,60
1.02 | Prysznice 6,20 6,20 | Gres 2,60
1.03| wC 2,60 2,60 | Terakota 2,60
1.04 | WC 2,60 2,60 | Terakota 2,60
1.05 | Szatnia 1 10,10 10,10 | Gres 2,60
1.06 | Szatnia 2 10,90 10,90 | Gres 2,60
1.07 | Magazynek sprzetu sportowego 525 525 | Gres 2,60
Powierzchnia catkowita 44,10
Powierzchnia uzytkowa 44,10
. .
Elewacja Poludniowa -

Obrobki

jasny grafit
RAL 7016

. jasny grafit
jasny grafit RAL 7016

RAL 7016

tynk sylikatowy
bialy ztamany
RAL 9010

0,00
,

Elewacja Wschodnia

Obrobki
jasny grafit
RAL 7016
tynk sylikatowy
bialy zlamany
RAL 9010

Obrébki
jasny grafit
RAL 7016

Stolarka drzwiowa \

jasny grafit Tynk mozailkowy
RAL 7016 grafitowy
RAL 7021

Obrobki
jasny grafit
RAL 7016

Elewacja Zachodnia

Oktadzina gres

0,00

Tynk mozailkowy
grafitowy
RAL 7021

BUDYNEK SZATNIOWY - REMONT
SKALA 1:100

Elewacja Polnocna L
RAL 7016

RAL 7016

tynk sylikatowy
bialy ztamany
RAL 9010

Okfadzina gres
grafit
RAL 7021

Tynk mozailkowy

grafitowy
RAL 7021
tynk sylikatowy
bialy ztamany
RAL 9010
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb
Janéw Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski
Rozdziat 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tematrys. |BUDYNEK SZATNIOWY - REMONT Skala 1:100
Nr rys. A-9
Inwestor Gmina Janow Podlaski
ul. Bialska 6
21-505 Janéw Podlaski
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