INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na podstawie:

o ustalen z inwestorem,

»  projektu architektonicznego,

Przedmiotem  opracowania jest projekt remontowanej instalacji elektrycznej
dla BUDYNKU SZATNIOWEGO

Gtéwny wytacznik p.poz. Rozdzielnica gtéwna RG
Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych
Instalacje sitowe,

Ochrone przeciwporazeniowg

Ochrone odgromowa

ook =

Bilans  mocy, dobor  zabezpieczen oraz  rodzajow i  przekrojow  kabli  zestawiono
w tabelce nr 1.

Tabelanr 1.
L.p Pz[kW] Ps[kW] U[v] Jn[A] Jb[A] Typ i| K
przekroj
1 Grzejniki 6,00 4,00 400/230 | 26,9 32A YKXS
elektryczne ox4
2 Tablica 4,00 2,00 400/230 | 17,39 20A YKXS
rozdzielcza 5x4
3 Inst. sitowe 7,00 4,00 400/230 | 28,16 32,00 YKXS
5x4
Razem 17,00 10,00

Ad.1 Giéwny wylacznik ppoz. zamontowany zostat w rozdzielni gtéwnej RG Jest zaopatrzony w cewke
wybijakowa, ktéra zadziata po naci$nieciu przycisku ppoz. Nastgpi wowczas odciecie dostawy energii do
wszystkich rozdzielni na catym budynku wielofunkcyjnym. Przycisk nalezy zamontowaC na zewnatrz budynku
przy drzwiach wejSciowych. Miedzy wytacznikiem DPX w zlokalizowanym w RG a przyciskami ppoz. nalezy
utozy¢ przewdd ognioodporny 3x1,5mm2,

1.1Jako rozdzielnice RG proponuje sie rozdzielnice o stopniu ochrony IP 63 i Il klasie izolacji. Na zasilaniu w
rozdzielnicy RG zainstalowaé nalezy wytacznik ppoz. DPX-IS 63A, oraz nalezy zamontowa¢ ochronnik KL B+C,
jako element ochrony przeciwprzepieciowe;.

Obwody wychodzace z rozdzielnicy wyposazone sg w wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowo pradowe dla
odbioréw jednofazowych i dla tréjfazowych. Réznicowy prad zadziatania wszystkich wytacznikéw wynosi 30mA.
Za wytacznikami przeciwporazeniowymi umiesci¢ nalezy zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw odbiorczych
w postaci wytacznikéw samoczynnych nadmiarowo pradowych dla odbioréw jednofazowych i dla tréjfazowych.

Ad.2. Instalacie o$wietlenia wewnetrznego nalezy wykona¢ za pomocg przewodow YDY 3x1,5mm?2
podtynkowo. Jako opraw o$wietleniowych uzywaé nalezy opraw ledowych o stopniu ochrony IP-63. Na zewnatrz




budynku zastosowa¢ oprawy szczelne. taczniki montowaC na wysoko$ci 1,35m. od powierzchni podtogi. W
pomieszczeniach sanitarnych i na zewnatrz oprawy ledowe IP-63. Nalezy zastosowa¢ zréznicowany poziom
o$wietlenia pomieszczen zalezny od przeznaczenia danego pomieszczenia. Srednie natezenie oéwietienia dla
wszystkich pomieszczen jest zgodne z PN-EN 1 2464 Swiatto i o$wietlenie migjsc pracy”. Plan instalaji
oSwietleniowej wraz z rozmieszczeniem opraw pokazano na rys. E-1; E-2.0$wietlenie awaryjne wykona¢
zasilajac oprawy awaryjne z oddzielnego obwodu. Mozna stosowa¢ oprawy ledowe awaryjne spetniajgce wymogi
11X.

Ad.3. Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ za pomocg przewoddw YDYp 3x2,5mm?,
uktadanych podtynkowo. Wszystkie gniazda musza posiada¢ styk ochronny. Styki ochronne gniazd taczy¢ z zytq
ochronng przewodu YDYp 3x2,5mm2. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2 metra od podfoza. Zabezpieczenia
poszczegoinych obwoddw gniazd wtykowych jednofazowych za pomoca wytgcznikéw przeciwporazeniowych
réznicowo pradowych, oraz przed przecigzeniem przy pomocy wylacznikow samoczynnych nadmiarowo —
pradowych.

Ad.4. Instalacje sitowe-

Uktad sieci TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie, samoczynne
odtgczanie zasilania. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na osobny neutralny N i ochronny PE
nalezy wykona¢ w rozdzielnicach obiektowych. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego musza by¢
wykonane w spos6b zapewniajacy dobry styk eliminujacy przerwy w tym przewodzie. Przewod ochronny nalezy
odtaczy¢ ze stykami ochronnymi urzadzen, bolcami gniazd wtykowych oraz metalowymi korpusami opraw
o$wietleniowych. W rozdzielnicy wewnetrznej nalezy w kazdym z obwoddw zainstalowa¢ wytgczniki 30mA.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy po zakoriczeniu prac potwierdzié protokotem z badan i
pomiaréw..W sanitariatach i szatniach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe. Wszystkie te
potaczenia nalezy taczy¢ za pomoca przewodu DY620, z gtdwng szyng wyrdwnawczg do ktdrej nalezy przytaczyé
rury instalacyjne, instalacje odgromowa i przewod ochronny PE.

Ad.5  Zastosowano dwustopniowg ochrone od przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i taczeniowego (klas
B+C) w jednym elemencie zamocowanym na szynie TH-35 w rozdzielnicy RG. Ochronnik ten zabezpiecza przed
przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, oraz bezposrednim dziataniem pradéw piorunowych. Podtaczenie
odgromnika z zaciskiem ochronnym za pomoca przewodu LYzo-16mmz2,

Ad.6. Ochrone odgromowg budynku alezy wykona¢ zwodami poziomymi drutem ocynkowanym fi 8 na
wspornikach klejonych do dachu .. Przewody odprowadzajace stanowi¢ bedzie drut ocynkowany fi 8, prowadzony
w rurze ostonowej pod elewacjg, ktérg nalezy potaczy¢ z wykonywanym uziemieniem otokowym poprzez ztacza
kontrolne. Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dach budynku taczy¢ z instalacjg odgromowa.
Rezystancja uziemienia mniejsza od 10Q.Typowe ztgcza kontrolne montowaé w puszkach hermetycznych.



