1. KONSTRUKCJA - PRZEKROJ H,

2. KONSTRUKC

- skala 1:50
Szerokos$é i przechyiki wg planu sytuacyjnego Opaska Chodnik
Jezdnia manewrowa TIR ziemna
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cbet 1 00 Kraw.bet.1530x100 Obrzez.bet.8x30x100 Obrzez.bet.8x30x100
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Ist. podioZe E;>20 MPa lub Eyp>13MPa
Is 0,97 lub Eo/E<3,0

warstwa scieralna z kostki betonowej koloru g

warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm warstwa podbu aoi% MMMMN_.AM msﬂ_u\cmmﬂwﬁnwn_.qﬂ“
podsypka grysowa 2-8mm gr 5em | kruszywem o\mA._».. mm Coo
warstwa podbudowy zasad. z mieszanki niezwigzanej kruszywem |
0/31,5 mm Ceos gr 23 cm. "¢y
a4
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg4, gr. 18cm .W
materac - war. ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej Csws 0/31,5 mm | ¢)
stabilizowana georusztem tréjosiowym (heksagonainym) typu 1 gr. 25cm m
materac - war. ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej Csu3 0/31,5 mm |\¢
stabilizowana georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) typu 2 gr. 25cm
Szczegbly - skala 1:20
Szczegét "A" kraweznik bet. 15x30x100 na tawie z oporem - Szczeg6t "B" kraweznik bet. 15x30x100 na tawie z oporem - Szczeg

skala 1:20 skala 1:20

tawa bet.
z oporem C12/1

Podsypka cem-piask 1:4

tawa bet.
z oporem C12/1

Podsypka cem-piask 1:4
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