WENTYLATOR
KANALOWY
250/100

wentylator z czujnikiem Swiatta

N80 m3/H
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UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m7] | POW. [m?] | RODZAJ POSADZKI | WYS. POM.
1.01| Korytarz 6,45 6,45 | Gres 2,60
1.02 | Prysznice 6,20 6,20 | Gres 2,60
1.03| WC 2,60 2,60 | Terakota 2,60
1.04| WC 2,60 2,60 | Terakota 2,60
1.05 | Szatnia 1 10,10 10,10 | Gres 2,60
1.06 | Szatnia 2 10,90 10,90 | Gres 2,60
1.07 | Magazynek sprzetu sportowego 5,25 525 | Gres 2,60
Powierzchnia catkowita 44,10
Powierzchnia uzytkowa 44,10
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Oznaczenie Opis elementu Szt m?2  Uwagi

Wyws—

Wyws— 1 Trojnik TPC-C-150-100 2 0.182

Wyws— 2 Kolano BP-C-100-90 1 0.085

Wyws— 3 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-62 1 0.02
Wyws— 4 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-490 1 0.154
Wyws— 5  Redukcja RSCL-C-150-100 1 0.084
Wyws— 6  Kanal wentylacyjny SPR-C-150-109 1 0.051
Wyws— 7 Skrzynka rozprezna PRK-C-295-B-D-I-100-RAL9016 4
Wyws— 8  Kanal wentylacyjny SPR-C-100-72 2 0.023
Wyws— 9 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-695 1 0.327
Wyws— 10 Kolano BP—C-150-90 1 0.168 prod.ALNOR
Wyws— 11 Kanal wentylacyjny SPR-C—-150-112 1 0.053
Wyws— 12 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-300 1 0.141
Wyws— 13 Wentylator kanatowy TD—250-100—-SILENT 1
Wyws— 14 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-500 1 0.236
Wyws— 15 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C—150-MSF l
Wyws— 16 Anemostat kwadratowy NCD—-S-295x295 4
Wyws— 105 Kanal wentylacyjny SPR-C—-100-105 1 0.033
Wyws— 106 Wentylator fazienkowy EDM—1002

Wyws— 107 Anemostat kwadratowy NCD—-S-295x295 2
Wyws— 108 Skrzynka rozprezna PRK-C—-295-B-D-I-100-RAL9016 2
Wyws— 109 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-17 2 0.005
Wyws— 110 Redukcja RSCL-C~-100-80 2 0.042
Wyws— 111 Kolano BP-C-80-90 2 0.063

Wyws— 113 Kolano BP-C-80-90 1 0.063

Wyws— 114 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-116 1 0.029
Wyws— 116 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-45 2 0.011
Wyws— 117 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-156 1 0.039
Wyws— 118 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-625 1 0.157
Wyws— 119 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-667 1 0.167
Wyws— 120 Redukcja RSCL-C~-100-80 | 0.042
Wyws— 121 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-140 1 0.044
Wyws— 122 Trojnik TPC-C-80-80 1 0.078

Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow okrqgtych: 1.5 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaftek okrgglych: 1.1 m2
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