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PROJ. RZEDNA TERENU

129.00 | studzienka

128.88 | studzienka

RZEDNA TERENU [STN.

129.00

128.88

RZEDNA DNA KANArU

127.97

128.07

RZEDNA DNA WYKOPU

127.97

128.07

NAZIOM

0.83

0.61

/AGLEBIENIE DNA KANAKrU

1.03

0.81

SPADKI, DEUGOSC

Qi
19.70m

SREDNICA, MATERIAL

00.27

ODLEGLOSC

0.00

19.70

PROJEKT BUDOWLANY

19.70

HEKTOMETRY

Sd9

3
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Inwestycja ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb
Janow Podlaski Osada gmina Janow Podlaski

Rozdziat 2: | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Temat rys. PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACII Skala 1:100/500)

KANALIZACII DESZCZOWE] SD9-SD9.1 Nr rys. S-20
Inwestor W Gmina Janow Podlaski

YOl Ul Bialska 6
21-505 Janéw Podlaski
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