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PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb
Janéw Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski
Rozdziat 2: ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Temat rys. PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACII Skala 1:100/100)
KANALIZAC]I DESZCZOWE] SD2.10-ODWOD.§ rys. S-10
Inwestor W Gmina Janow Podlaski
Y ul. Bialska 6
21-505 Janéw Podlaski
Projekt PRB 8sz—ln—Hzm ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
JAROSLAW BACHOREK tel. 601 Mwmoowm% fax m:o Ewm& 03
Instalacje sanitarne el P
Projektowat: mgr inz. Monika Polek PDK/0131/POOS/09
Sprawdzit: mgr inz. Waldemar Polek PDK/0021/POOS/08
Opracowat: mgr inz. Agnieszka Marzec
Opracowat: mgr inz. Anna Czyzewska




