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OZNACZENIA:

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowana studnia kanalizacji deszczowej

projektowany drenaz
projektowane odwodnienie liniowe
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PROJEKT BUDOWLANY
Kd PCV-U 200 Inwestycja ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
T sEom WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb
Janéw Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski

Rozdziat 2: ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tematrys. | SCHEMAT ZEWNETRZNEJ INSTALAC]] Skala 1:500

KANALIZACII DESZCZOWE] Nrrys. S-1

Inwestor W0 Gmina Jandéw Podlaski

P ul. Bialska 6
21-505 Janéw Podlaski

Projek I. Sandomierska 26,
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JAROSEAW BACHOREK tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03
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Instalacje sanitarne

Projektowat: mgr inz. Monika Polek PDK/0131/POOS/09
Sprawdzit: mgr inz. Waldemar Polek PDK/0021/POOS/08
Opracowat: mgr inz. Agnieszka Marzec
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