Zeszyt 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
Inwestycja: ,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ”

Inwestor: Gmina Janéw Podlaski
ul. Bialska 6
21-505 Jandw Podlaski

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb Janéw Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500
- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje

- decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycji Znak: BUA.6733.3.2020 z dnia 15 stycznia 2021r

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.

- Obowigzujace normy i akty prawne.

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU
Przeznaczenie ternu: wg zatozen Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego przedmiotowy teren stanowi teren
Przeznaczenie ternu: funkcja ustugowa (ustugi sportu, rekreacji i kultury)

a) Funkcja podstawowa obiektéw: urzadzenia i obiekty sportowe

b) Projekt przewiduje inwestycja: przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego

Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa istniejaca dziatki
« obstuga komunikacyjna terenu inwestycji przez istniejacy zjazd z drogi gminnej tj. dz. nr ewid. 581/2 ul.
Gabriela Narutowicza
» zasilanie w wode z istniejgcego wodociggu - stan istniejacy bez zmian
« zasilanie elektryczne z istniejacej sieci NN — zasilanie budynku bez zmian, budowa nowego przytacza dla
potrzeb o$wietlenia stadionu na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci (projekt przylacza wg. odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego)
» odprowadzenie $ciekdw bytowych do istniejacego kolektora sanitarnego — stan istniejacy bez zmian
« odwodnienie obiektéw sportowych powierzchniowo oraz poprzez drenaz z wpieciem do projektowanej
kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji. Odwodnienie ciagéw jezdnych poprzez zebranie wody
opadowe] do kanalizacji deszczowej wybudowanej na terenie inwestycji z szczelnymi zbiornikami z
przelewem nadmiaru do rzeki Czyzowki.
* naturalny spadek terenu w kierunku pétnocnym,
e dziatka zabudowana budynkiem szatniowym przeznaczonym do remontu,
* na terenie inwestycji zlokalizowane sg drzewa wysokie cze$ciowo przeznaczone do wycinki,
« teren stadionu ogrodzony
Obszar inwestycji
Teren inwestycji i jednocze$nie obszar oddziatywania inwestycji stanowi teren dziatek nr ewid. - 356/4; 581/2 obreb
Janow Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski
Przedsiewziecie bedzie polegato na:
* przygotowaniu i zabezpieczeniu placu budowy




* rozbiorce elementdéw zagospodarowania kolidujacych z nowo projektowanymi elementami zagospodarowania
trenu w zakresie: istniejacych tawek tworzacych trybune, masztéw flagowych, bramek boiska pitkarskiego,
istniejacego ogrodzenia terenu, istniejacych wiat dla zawodnikéw rezerwowych, lokalnych utwardzen terenu,
betonowych schoddw skarpowych

» wycinke drzew wysokich kolidujacych z nowo projektowana infrastrukturg

« profilowaniu skarp terenowych, korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy
zagospodarowania

¢ budowie trybuny naziemne;

» przebudowie istniejacej ptyty gtéwniej boiska pitkarskiego

¢ budowie biezni prostej 4-torowej wraz z zeskocznig do skoku w dal

¢ budowie placu zabaw dla dzieci oraz tyrolki

* budowie ciggdw pieszych, jezdnych, miejsc postojowych i placu utwardzonego

e przebudowie zjazdu

e wykonaniu remontu budynku szatniowego

*  wykonaniu wzmocnienia muru oporowego

* budowe ogrodzenia terenu, ptyty boiska i pitko chwytow

* budowie instalacji kanalizacji deszczowe;

« budowie instalaciji elektrycznej, o$wietleniowej

* budowie instalacji niskopragdowej

* montazu wyposazenia terenu

«  zalozenie terenow zielonych, drzew wysokich

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie istniejacego stadionu sportowego. Teren objety

opracowaniem graniczy z zabudowa mieszkalna jednorodzinng oraz drogami publicznymi gminna i krajowa. Na terenie
inwestycji zlokalizowany jest obecnie teren sportowy tj. boisko pitkarskie, sitownia plenerowa, wiaty dla zawodnikow
rezerwowych, maszty do flag, trybuna z tawek, budynek szatniowy oraz lokalne utwardzenia terenu piesze i jezdne.
Istniejace boisko pitkarskie posiada wymiar ~50x100m.

Dostep do dziatki zapewniony jest z drogi publicznej na dziatce nr ewid. 581/2 istniejacym zjazdem.

Istniejace uzbrojenie terenu inwestycji: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociag, siec elektroenergetyczna NN,
sie¢ teletechniczna.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg drzewa wysokie przeznaczone cze$ciowo do wycinki w oparciu o stosowng
decyzje. Teren inwestyciji jest ogrodzony.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
5.1 OPIS OGOLNY
Na przedmiotowym terenie przewiduje sie inwestycje ,Przebudowe i rozbudowe stadionu sportowego wraz z
infrastrukturg towarzyszacq”.

5.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Stosownie do decyzji Lokalizacji Celu Publicznego na przedmiotowym terenie przewiduije sie roboty w zakresie :
* przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
» rozhiorka elementow zagospodarowania kolidujacych z nowo projektowanymi elementami zagospodarowania
trenu w zakresie: istniejacych tawek tworzacych trybune, masztéw flagowych, bramek boiska pitkarskiego,
istniejacego ogrodzenia terenu, istniejacych wiat dla zawodnikéw rezerwowych, lokalnych utwardzen terenu,
betonowych schoddw skarpowych
» wycinka drzew wysokich kolidujacych z nowo projektowana infrastrukturg
« profilowanie skarp terenowych, korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy
zagospodarowania
¢ budowie trybuny naziemne;
» przebudowie istniejacej ptyty gtowniej boiska pitkarskiego
¢ budowie biezni prostej 4-torowej wraz z zeskocznig do skoku w dal



» budowie placu zabaw dla dzieci oraz tyrolki

*  budowie ciggdw pieszych, jezdnych, miejsc postojowych i placu utwardzonego
*  przebudowie zjazdu

¢ wykonaniu remontu budynku szatniowego

¢ wykonaniu wzmocnienia muru oporowego

* budowe ogrodzenia terenu, ptyty boiska i pitkochwytow
¢ budowie instalacji kanalizacji deszczowej

* budowie instalacji elektrycznej, o$wietleniowej

¢ budowie instalacji niskopradowej

¢ montazu wyposazenia terenu

» zatozenie terenéw zielonych, drzew wysokich

6.0 OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
*  przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
e roboty rozbiorkowe
»  profilowanie skarp terenowych, korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy
zagospodarowania
e wycinka drzew wysokich wraz z usunieciem korzeni
Warunki ogdlne prowadzenia rohét rozbiorkowych
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Zabezpieczenie interesow osdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen budowli, w tym réwniez podziemnych znajdujgcych sie w
obrebie teren inwestycji, w szczegdlnosci tych, ktére nie zostalty przewidziane do przebudowy. Wykonawca winien
zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac i
bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:
a) opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu 0 wytyczne zawarte w informacji BIOZ — ze
szczegblnym uwzglednieniem lokalizacji baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych
b) utrzymywac teren budowy w odpowiednim stanie
c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatarn wykonawcy lub jego podwykonawcéw.
e) zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
powietrza pytami i gazami, hatasem lub mozliwo$cig powstania pozaru.
Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami). W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
zatoga nie wykonywata pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz.
563). Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Roboty przygotowawcze zabezpieczenie placu budowy



Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- zabezpieczy¢ instalacje istniejace znajdujace sie w zasiegu prowadzonych prac przed uszkodzeniem.

- uzyskac stosowne pozwolenia Wtascicieli sasiadujgcych dziatek na ewentualne czasowe wejscie i zajecia terenu
Opis rohét rozbiérkowych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidérkowych zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). Poszczegdlne obiekty nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

Zakres rob6t rozbiorkowych obejmowat bedzie rozbiérke:

« istniejacych tawek tworzacych trybune,

e masztdw flagowych,

»  bramek boiska pitkarskiego,

* istniejacego ogrodzenia terenu,

» istniejgcych wiat dla zawodnikow rezerwowych,

* lokalnych utwardzen terenu,

e betonowych schodow skarpowych

Roboty rozbidrkowe wykonac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowlanych i maszyn,
materiaty uzyskane z rozbiorki segregowac pod wzgledem rodzaju. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone,
stopniowo aby odcigzaé elementy nosne. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania si¢ innego. Stalowe elementy po demontazu usunaé z terenu rozbiérek w wyznaczone miejsce
sktadowania przez Inwestora.
Podczas robot rozbiorkowych nalezy dokonac:
- rozbicia elementow betonowych w sposéb reczny lub mechaniczny do wielkoSci pozwalajacej na bezpieczny
zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnosciqg Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bedg
wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetni¢, warstwami, gruntem
zageszczalnym np. pospotka piaskowo-zwirowa do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ warstwowo do 1s>0,98.
Wycinka drzew wysokich
Wycinka drzew wysokich wraz z usunieciem korzeni w oparciu 0 prawomocng decyzje o pozwoleniu na wycinke. Roboty
wykonane mechanicznie. Zaleca si¢ wykonanie robot poza okresem legowym.

6.2 PROFILOWANIE SKARP TERENOWYCH, KORYTOWANIE | NIWELACJA TERENU POD NOWO
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA.

Teren skarp przeznaczony do przeprofilowania nalezy oczy$ci¢é z samosiejek drzew i drzew wysokich
przeznaczonych do wycinki. Nastepnie nalezy dokonac profilowania skarpy z dostosowaniem spadku skarpy do
geometrii 1:1,5 (zatozonej na czesci rysunkowej).

Korytowanie, zdjecie humusu wykona¢ po tyczeniu geodezyjnym geometrii nowych elementéw zagospodarowania
terenu. Na catej powierzchni przeznaczonej do budowy nowych elementéw zagospodarowania zdjgé warstwe humusu
gr okoto 15cm (wierzchnia warstwa porosnieta trawa). Nastepnie wbudowa¢ warstwy nasypow zgodnie grubo$ciami
okre$lonymi przy poszczegolnych projektowanych elementach. Korytowanie wykonaé mechanicznie. Zdjety humus
nalezy ztozy¢ na odktad a nastepnie wbudowaé, wykorzystujac go do niwelacji terenu przylegtego, uksztattowania
skarp przeznaczonych do obsiania trawa.

Nadmiar oraz czes¢ z korzeniami traw wywies¢ z ternu budowy.

6.2 BUDOWA TRYBUNY NAZIEMNEJ
Opis robét wg. Rozdziatu 5.



6.3 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ PLYTY GLOWNIEJ BOISKA PILKARSKIEGO

Roboty przygotowawcze wg opisu pkt 6.1

Projekt przewiduje boisko nawierzchni z trawy naturalnej. Boisko do pitki noznej przewiduje sie o wymiarach pola gry
60,0x100,0m. Pobocze - strefa wybiegu za bocznymi liniami zaprojektowano o szerokosci minimum 3m a liniami
bramkowymi o0 szerokosci 5m o nawierzchni trawiastej.  Ogrodzenie oddzielajace obszar pola gry od widowni,
przewidziano o wysokosci 1,25m. Rzedna ,0” boiska pitkarskiego przyjeta zostata 129,45m npm.

Pole gry boiska wyznaczone zostang linie szerokosci 10 cm w kolorze biatym ksztattujace pole gry. Rzedna uzyskana
poprzez korekte istniejacych rzednych terenowych tj. wykorytowanego humusu i istniejacej warstwy wegetacyjnej ptyty
biska do wymaganych rzednych a nastepnie wbudowanie nasypu profilujgco-odsaczajacego z pospétki piaskowo-
zwirowej frakcji 0,075-63mm zageszczanej warstwowo do Is>=0,97 oraz nowej warstwy wegetacyjnej. Boisko projektuje
sie jako przepuszczalne dla wody oraz dodatkowo uksztattowanymi spadkami powierzchniowymi. Nawierzchnia boiska
z trawy naturalnej do obiektdéw sportowych uktadanej w postaci wysiewanej. Zastosowaé trawe do boisk sportowych o
duzej gestosci ~ ok. 100.000 pedéw na m2

Wyposazenie sportowe stanowi¢ bedg bramki aluminiowe. llo$¢: 2 szt.(para) Zamontowaé profesjonalne
petnowymiarowe bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44m. Bramki winny posiada¢ Certyfikaty bramki: Norma
FIFA, Certyfikat Zgodnosci z Normami (PN).

Bramki wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120/100 z podwdjnymi zebrami wzmacniajacymi, powierzchnia
profilu anodowana w kolorze naturalnym. Bramki mocowane w tulejach osadzonych w podtozu (tuleje oraz dekle
maskujace sq dostarczane w komplecie). Luki bramek sktadane wraz z siatka, co umozliwia ich wygodne
magazynowanie. Wszystkie metalowe elementy bramek poza rama gtéwng wykonane ze stali i cynkowane
galwanicznie (tuki sktadane, poprzeczka dolna). Rama gtéwna taczona w narozach za pomoca stalowych tacznikdw
naroza. Siatka mocowana do ramy bramki za pomocg bezpiecznych uchwytow tworzywowych. Nalezy zamontowaé
tuleje (wg wytycznych producenta) do stupkéw do bramek do pitki recznej z mozliwo$cia zaslepienia deklami po ich
zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny byé wyposazone w saczki odprowadzajace wode deszczowa w podsypke
piaskowa. Wyposazenie sportowe nalezy montowaé, konserwowac i zabezpiecza¢ wg wytycznych producenta.

Uktad warstw konstrukcyjnych boiska :
* wysiewana trawa naturalna do boisk sportowych o duzej gestosci ~ ok. 100.000 pedow na m?
* warstwa wegetacyjna grubo$ci 25 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej préchniczej, piasku i
nawozow w stosunku: 5 jednostek humusu : 2 jednostki torfu: 3 jednostki piasku oraz 2,5 kg azofoski na 1m3
mieszanki

* nasyp profilujgcy budowlany z pospotki piaskowo-zwirowej frakcji 0-63mm (zageszczany warstwowo) zakres
grubosci 0-95¢cm

e grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo
Wymagania dla formowanych ptaszczyzn :

» dopuszczalne nierdwnosci: max 2mm pod 2-metrowa tata,

« spadki: zgodne z projektowymi na cze$ci rysunkowej
Przepuszczalno$¢ wody dla podiozy nie powinna by¢é mniejsza niz 0,01 I/m#'s.

6.3 BUDOWIA BIEZNI PROSTEJ 4-TOROWEJ WRAZ Z ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
Roboty przygotowawcze wg opisu pkt 6.1

Do projektu przyjeto bieznie z prosta geometrig toru. Projektuje si¢ bieznie prostq o facznej diugosci 114m
umozliwiajacej przeprowadzanie biegow na dystansach 60 i 100m oraz wykonywanie rozbiegdw do dyscypliny skoku w
dal. Bieznig projektuje sie wzdtuz dtuzszego boku trawiastego boiska do pitki noznej. Na biezni przewidziano 4 tory.
Po zewnetrznych stronach skrajnych toréw projekiuje sie jednometrowe pasy bezpieczenstwa, o nawierzchni
trawiastej.  Chodniki w strefie bezpieczenstwa biezni wykonane jako powierzchnie ptaskie bez przeszkéd
architektonicznych - zastosowano zanizone krawezniki oraz powierzchnie pokryte nawierzchnig poliuretanowa,
identyczng jak na biezni. Szeroko$¢ toru 1,22m, z odchytkg max do 1cm, tory oddzielone liniami szer.5 cm w kolorze
biatym. Linie startu i mety oraz pozostate oznaczenia na biezni wykona¢ w kolorach i sposobie przewidzianym przez
wytyczne zawarte w opracowaniu ,Malowanie stadionu”, zawartym na stronie Komisji Obiektow i Urzadzen. Przewiduje



sie odwodnienie biezni powierzchniowo poprzez spadek poprzeczny max 1% w kierunku  zdrenowanych terendw
Zielonych.
SCHEMAT — OZNACZENIA LINI
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Nachylenie poprzeczne biezni max 1%, catkowite nachylenie podtuzne mierzone na 50 m odcinkach, do 0,1 %.
Zewnetrzna i wewnetrzna krawedz biezni ograniczona  obnizonym obrzezem betonowym 80x300mm  pokrytym
warstwa poliuretanu zgodna gruboscig i materiatem z nawierzchnig biezni, tworzac jednolitg ptaszczyzne.

KONSTRUKCJA BIEZNI

Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢ wykonana w sposdb
doktadny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi. Réwnos¢ podbudowy musi byé zgodna z
wymaganiami producenta systemu nawierzchni. Podtoze pod warstwy poliuretanowe musi byé wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu btota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych. Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢
uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy gérnej . Podbudowa ta wymaga impregnacii.
Uktad warstw konstrukcyjnych:
- istniejacy grunt dogeszczony powierzchniowo
- ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane georusztem tréjosiowym typu 2,
gr 20cm
- ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane georusztem tréjosiowym typu 2,
gr 20cm
- nasyp profilujgcy budowlany z pospotki piaskowo-zwirowej frakcji 0-63mm (zageszczany warstwowo)
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) gr. 15¢cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) gr. 5¢m,
- warstwa wyrownawcza kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm) gr 4cm,
Wszystkie powyzsze warstwy kruszywa zagesci¢ do min. Is>=0,98

NAWIERZCHNIA BIEZNI

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja podstawowa, wymagajaca
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacii
ruchowe;.

Nawierzchnia Posiada Certyfikat produktu IAAF, Certyfikat Class 1 IAAF, Atest Higieniczny PZH, Badania na obecno$¢
WWA, spetnia wymagania normy PN-EN 14877.
Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktdrg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-
3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane:

Grubo$¢ nawierzchni - Min. 13 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu 78% - 82%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0.58 - 0.62 MPa



Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C 38 — 42 %
Wspditczynnik tarcia kinetycznego 0.54 — 0.56
Odksztatcenie pionowe 2.0 — 2.4 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych
powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 24 godzinach 39

otéw (Pb) < 0,001
kadm (Cd) <0,0002
chrom (Cr) < 0,001
chrom VI (CrVI) <0,008
rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) 0,3

cyna (Sn) <0,02

Wymagane dokumenty do przetargu dotyczace nawierzchni:
1. Certyfikat produktu IAAF
2. Certyfikat Class 1 IAAF
3. Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni
a wymaganej przez Zamawiajacego
Atest Higieniczny PZH
Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Badania na bezpieczenistwo ekologicznie nawierzchni DIN 18035-6:2014
. Badania na obecnos¢ WWA
ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Rozbieg do dyscypliny skoku w dal zlokalizowany zostat na projektowanej biezni prostej. Opis powyzej. Projektuje
sie jednostronna, cztero$ciezkowg skocznie do skoku w dal, o szerokosci poszczegoinego rozbiegu 1.22m wykonanego
z nawierzchni poliuretanowej. Dtugo$¢ rozbiegu zalezna od rodzaju skoku tj. dla skoku w dal rozbieg dtugosci 53,0m.
Zeskocznia o wymiarach 8,0x4,00m w $wietle. Spadki rozbiegu zgodnie z opisem biezni. Belka do odbicia wg
rozwigzania w czesci rysunkowe.

Zeskocznia wydzielona obrzezami bezpiecznymi na tawie fundamentowej. Zeskocznia wypetniona piachem drobnym
fr 0-2mm. Pod zeskocznig wykona¢ row odwadniajgco - rozsaczajacy na catej dugosci 8,0m zlokalizowany centrycznie
pod zeskocznig. D6t rozsaczajacy o przekroju 0,45x0,4m wypetniony zwirem w otulinie z geowtdkniny. Dno zeskoczni
wyprofilowac z spadkiem do powyzszego rowu. Konstrukcja podbudowy rozbiegu i nawierzchnia zgodna z rozwigzaniem
biezni. Kolor rozbiegu, ceglasty. W zwigzku z lokalizacjg zeskoczni w obrebie nawierzchni trawiastej nie przewiduje sie
montazu tapaczy piasku wzdtuz bocznych i dalszych krawedzi zeskoczni. Cato$¢ urzadzenia wyniesiona o 3cm
wzgledem przylegtego terenu. Rdznica pozioméw zniwelowana poprzez spadek 2% na odcinku 1,50m wokdt
urzadzenia. Rozbieg pofaczony z bieznia. Lokalizacja spadkow, geometria wg. czesci rysunkowe;.

© N~

6.4 BUDOWIE PLACU ZABAW DLA DZIECI ORAZ TYROLKI

Na terenie inwestycji dla dzieci przewidziano urzadzony, ogrodzony plac zabaw. Na placu zabaw zastosowano
zabawki

Zabawka 1 - Produkt nr 3019 — hustawka



3019

Wymnicry: 217 x 303 cm

Sirefa bespieczanstwa: 750 x 235 cm
Wysokof & catlkowita; 245 cm

Wysokof& swobodnego upadiku: 133 cm

Majwigkszy element: Noga (334 cm)
Majcieiszy element: 29 kg

Dostepnoéd czescl soposowych; TAK
Produkt zgodny z PN-BN 1174-1;2017-12; TAK
l Praadziat wiskowy: 3 - 12
Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku H>1,33m .
Zabawka 2 - Produkt nr 4008 - hustawka

4008

Wyrniany: 40 x 340 cm

strefo bezpieczersiwa; 240 x 540 cm
WysokosC cofkowita: 114.cm

Wysokosc swobodnego upodku: ¥8 cm

Dostepnosc czescl zapasowych: TAK
Produkt zgodny 2 PN-EN 11741201 7-12: TAK
Predzal wiekowy: 3-12

Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalne;.
Zabawka 3 - Produkt nr 8053 — piaskownica

8053

Wymniory: 423 x 423 cm

Strefo bemieczerstwa: 723 X 723 cm
Wyzokosc cotkowita: 205 cm

Wysokodt swobaodnego upodiou: 30 omi

Nowiekszy element; Bok piaskownicy (409 cm)
HMajciezizy alemant: 47 kg

Dostepnodc czedcl zapawowych: TAK
Produktzgodny z PN-EN 11781201 7-12: TAK
Pzedzsol wigkowy: 1 -8

Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalne;.
Zabawka 4 - Produkt nr 8017 - zestaw zabawowy

8017

Wymiary: 378 x 433 cmi

Simafo bermpieczefstwa: 478 X 783 cm
WysokosC cotkowita: 321 cm

Whsokos® swobodnego upodiar 130 cm

MNofwigkszy element: stup (270 cm)
MNaojcieZszy element: 30 kg

Dostepnodc czedd 2opaowych: TAK
Produkt zgodmy z PN-EN 11741201 7-12: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12




Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku H>1,20m.
Zabawka 5 - Produkt nr 4023 - hustawka obrotowa

4023

s

Wymiony: 317 x 319 cm

Strefo bezpleczershwa: BAS x 8RS cm
Przecirzen wolna: 1085 x 1085 cm
Wysockosc cotkowito: 245 cm

Wysokoid swobodnego upodku: 70cm

Mopwvigkary element: shup (300 omj
Maojciezszy elament; 48 kg

Produkd 2godmy z PHN-EN 1174 1:2017-12; TAK
Dostepnosc czeid rapasowych: TAK
Predsiol winkowy: 3 - 12

Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku H>0,70m.
Zabawka 6 - Produkt nr 5030 - bujak dwuosobowy

5030

Wymiary: 145 x 45 cm

Strefa bezpieczefsiwa; 345 x 245 cm
Whysolioé & catkowita: 85 cm

Wysokot & swobodnego upadku: 77 cm

Majwiekszy elemeant: 145 cm
Majcierszy element: 34 kg

Dostepnoéé czedci mapasowych: TAK
Produlct zgodny z PN=EN 1176=1:2009: TAK
Praadzict wiekowy: 1 - 12

Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalnej.
Zabawka 7 - Produkt nr 8077 - zjezdzalnia

Wymicry: 821 x 195 cm

Streffa berpieczefsiwa: 1241 x 575cm
Wysckost catkowiba: 370 cm

Wysokot swobodnego upodia: 210 cm

Dostapnodc czedd 2aposowych: TAK
Produki zgodry z PHN-EN 1174&1:2017-12; TAK
Przecivict wigkowy: 3 - 12 Iot

Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku H>2,10m.
Zabawka 8 - Produkt nr 5021 - bujak

5021

Wyrmiary: 54 x 4% cm

Shefo bezpleczensiwa: 254 x 379 cm
Wysokod & catkowita: 78 cm

Wysokoic swobodnegoupodias; 45 cm

Mawigkssy element; caty prodkut [ 128 cm)
MNajcieisry glemant; 40 kg

Dostepnoss crescl aoposowychs TAE
Produkt zoodny z PH-BEN 1176-1 201 7-12: TAK
Praeciziot wigkowy 1 - 12

Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalne;.



Zabawka 9 - Produkt nr 7001 - domek

7001

Wyrraary: 194 x 287 cm

Shefa bezpieczensiwa; 494 x 587 cmi
Wysokosé colkowita: 218 em

Wiysokoit swobodnago upodku: 5% cm

Najwigkszy alement; chota (250cm)
Najckeszy dement; 85 ka

Dostapnoss caasci zaposowych: TAK
Produkt zgodmy z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Preeddial wiekowy: 1 - 8 lof

Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalnej.
Zabawka 10 - Produkt nr 3020 — hustawka dwuosobowa

3020

Wymiary: 217 x 378 cm

Strefa bepieczanstwa: 750 x 313 cm
Wysokod & catkowita: 245 cm

Wysoko & swobodnego upadku: 128 cm

Maojwiekszy element: Moga (334 cm)
Naojcigzszy element: 15 kg

Dostepnosé cresci opasowych; TAK
Prodult zgodny z PH-EM 1176-1:2017-12: TAK
Preadziat wiekowy: 3 - 12

Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku H>1,28m.
Zabawka 11 - Produkt nr 5029 - bujak

5029

Whymnicry: 72 x 43 om

Shrefo bezpieczansiwa; 332 X 243 cm
Wisokoid catkowita: 92 cm

Wysokoid swobodnego upodiu: 40cm

MNojwiekszy element: coly produki {142 cmy)
Naojciezsry element 15 kg

Dostapnod & czedicl zaposowych: TAK
Produkt zgodny z PM-EN 1 17481201 7-12: TAK
Praedziol wiekowy: 1 - 12

Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalne;.
Zabawka 12 - Produkt nr 9102 - piramida

2102

Whyrmiany: 354 x 358 cm

Strefa bempieczersiwor 458 X 546 CmM

Wiysokodd catkowita: 250 cm

Wysokodd swobodnego upodku: 99-cm
Nojwigkzzy elament; colosc - 319 x 1153 x 115 cm
Majcieiszy element: catods - 70kg

Dosteprost czaid oposowych: TAK

Produkt 2godmy z PN-EN 1174 1:200%: TAK
Prredziol wiekowy; 4 - 12




Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalnej.

Zabawka 13 - Produkt nr 8510- zestaw zabawowy

8510

Wymiory: 431 x 403 cm

Strefa berpieczenstwo: 799 ¥ #08 cm
Wysokoss cotkowiia: 313 cm

Whysokois swobodnego upodiw: 211 om

Dostepnoéd czeicl zaposowych: TAK
Produld z2godny 2 PN-EM 1176 1:2017-12: TAK,
Predaat wiekowy: 3-12

Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku H>2,11m.

Zabawka 14 - Produkt nr 4002- twist

4002 = | o~

Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalnej.

Strefa bezpieczenstwa w postaci trawy naturalnej.
Kosze i tawki Produkt nr 6053 i 6017

6053

Wymiory: 130 x 150 cm

Sirefo bempieczernshwa: 550 x 550 cm
Wisokosc coatkowita: 70 cm

Wysokost swoebodnego upodiku: 70 cm

Mojpwigkszy element: roma {150 cm)
Maicieiszy elemeani 85 kg

Dostepnoés czescl 2aposowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1174-1:2017-12; TAK
Przeciol wiekowy: 3 - 12

Wymniarny; 400 x 2343 cm

Srefo bezpieciensiwo: 400 x 350 cm
Wiysckoit colkowita: 376 cm

Wysokoid swobodnago upadky: 2 cm

Majwicksy alameant: noga (470 cm)
Najceirszy glemant: 38 kg

Dostepnosd czesci zaposowych; TAK
Produkt zgodny z PM EN 1174-1:2017-12: TAK
Przadziol wiskowy, 5-14




llos¢ sztuk: 4 +4
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Uwaga!!!
Montaz urzadzen placu zabaw i ogrodzenia wg. rozwigzan dostawcy.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ URZADZEN ZABAWOWYCH
Nawierzchnie  projektuje sie jako przepuszczalng dla wody i ptaska (bezspadkowg). Podtoze pod warstwy

nawierzchni bezpiecznych musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu biota, piasku oraz bez jakichkolwiek
plam olejowych. Podbudowa z kruszywa powinna byC zageszczona w taki sposob aby nie wystepowato wykruszanie
sie warstwy gornej.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

- istniejgcy grunt - dogeszczony powierzchniowo

- ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane georusztem trojosiowym typu 2,
gr 20cm

- ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziamieniu 0/31,5 stabilizowane georusztem tréjosiowym typu 2,
gr 20cm

- nasyp profilujacy budowlany z pospétki piaskowo-zwirowej frakcji 0-63mm (zageszczany warstwowo) gr ~75cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15¢m,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 5¢cm,
- warstwa wyréwnawcza z kruszyny kamiennej (fr. 0,075-4mm) 3cm
- nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna z atestem stosowania dla swobodnego upadku zgodnym dla
poszczegoinego urzadzenia
Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsaczajaca zagesci¢ do min. Is>=0,98. Podbudowy ograniczone
obrzezem betonowym 8x30 na tawie z betonu klasy C15/20. Obrzeze zabezpieczone od géry nawierzchnia bezpieczng
identyczng jak na pozostatej cze$ci strefy upadku. Geometria i strefa bezpiecznego upadku zgodnie w wymogami kart
technicznych zastosowanych urzadzen zabawowych.
Wymagania dla podbudowy:

¢ no$nos¢ wyrazona stosunkiem modutéw E2/E1 <=2,2

» dopuszczalne nierdwnosci: max 3mm pod 2-metrowa fata,




Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy
sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego, E1, ktéry nie powinien by¢
wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Przepuszczalno$¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 I/m?/s.

Nie okresla sie szczegbtowych parametréw nawierzchni bezpiecznych. Nawierzchnie winny by¢ wykonane na
bezposrednio na budowie (nie prefabrykowane). Nawierzchnie bezpieczne winny posiadaé wszystkie niezbedne
certyfikaty, atesty i aprobaty pozwalajace do ich wbudowania na publicznym placu zabaw oraz certyfikat testu na

upadek zgodnie z normg PN-EN 1177 dla wysoko$ci wymaganej dla poszczegdinego urzadzenia zabawowego.

6.5 BUDOWIE CIAGOW PIESZYCH, JEZDNYCH | PARKINGOW
STAN PROJEKTOWANY
Projektowany uktad komunikacyjny zaprojektowano w oparciu o koncepcje, uzgodnienia z Inwestorem oraz w celu
zapewnienia prawidtowej i bezpiecznej komunikaci.
W ramach inwestycji zaprojektowano droge p.poz., a takze ciggi piesze. Jezdni¢ drogi p.poz zaprojektowano o
szeroko$ci 4,0m. Szeroko$¢ jezdni na koncu zostata zwiekszeniu do 21,40m z uwagi na zaprojektowania placu do
zawracania, w rejonie ktorego dodatkowo zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Ciggi piesze
zaprojektowano o szer. 1,25 do 1,60m na terenie boiska. W przypadku chodnika zlokalizowanego bezpo$rednio przy ul.
Narutowicza zaprojektowano o szer. 1,50m
Obramowanie jezdni oraz miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30x100 na fawie z

oporem wystajacego ponad poziom nawierzchni zgodnie z planem sytuacyjnym. Natomiast obramowanie ciggow
pieszych nalezy wykona¢ z obrzeza bet. 8x30x100 na fawie z oporem. Spadek poprzeczny jezdni oraz chodnika
wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Miejsca postojowe dla o0sob niepetnosprawnych powinny posiadac
pomalowang nawierzchnie koloru niebieskiego, na ktérej zostanie umieszczony znak poziomy P-24 oraz pionowy w
formie tabliczki T-29. Potaczenie z istniejaca jezdnig zaprojektowano za pomocq zjazdu tak jak ma to miejsce w stanie
istniejacym.
Profil podtuzny

Zaprojektowane profile podiuzne jezdni pozwalajg prawidtowo odprowadzi¢ wody opadowe z jezdni do
zaprojektowanego systemu odwodnienia. Profil podiuzny projektowanego uktadu drogowego dostosowano do rzedne;
,Zzerowej” projektowanego boiska oraz w miare mozliwosci uksztattowania istniejacego terenu zachowujac normatywne
spadki podtuzne.
Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni wykonano w oparciu o rozpoznane warunki gruntowe gdzie stwierdzono wystepowanie
nasypow niebudowlanych w postacigruntu préchniczego i torfowego, ktéry zalega do gteboko$ci maksymalnie 1,8m.
Konstrukcje nawierzchni drogip.poz zaprojektowano o kategorii obcigzenia ruchem KR2. Gteboko$¢ przemarzania
gruntu w opisywanym rejonie wynosi 1,0 ppt. W zwigzku, ze na terenie inwestycji wystepuja nasypy niekontrolowane
zaprojektowano wzmocnienie podtoza georusztem i kruszywem w formie materaca.
Konstrukcja nr 1 (droga manewrowa dla samochodow ciezarowych TIR)
» warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm (kostka koloru szarego — ostatecznie nalezy potwierdzi¢ u Inwestora )
e grys 2-8mm gr. min. 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 23,0 cm.
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18cm
» stabilizacja istniejacego podtoza poprzez:
e materac — géma warstwa z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5mm stabilizowanej georusztem tréjosiowym

(heksagonalnym) typu 1. gr. warstwy 25cm.
e materac — dolna warstwa z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5mm stabilizowanej georusztem tréjosiowym
(heksagonalnym) typu 2. gr. warstwy 25cm.

e istniejace podioze nalezy zagesci¢ zgodnie z wymogami KTNPIP z 2014 o E2> 20 MPa, E2/E1< 3,0 1s=0,97
Uwaga:

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy wykona¢ nastepujace roboty przygotowawcze:
e wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,

e dogesci¢ wystepujace grunty/nasypy,



e ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wptywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem zasypowym
Zatozono, ze przygotowane podtoZe gruntowe spetnia nastepujace wymagania:
e nos$nos¢, okreslona wtornym modutem odksztatcenia: E2 = 20 MPa
e zageszczenie, okre$lone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0

Nalezy wykonaé¢ badania nosno$ci podioza w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. nosnosci podtoza i
jego zageszczenia.

Dopuszcza sie stosowanie zaréwno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej.

W przypadku znacznych rozbiezno$ci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan, ewentualne
zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

STABILIZACJA PODLOZA
W celu osiggniecia no$nosci E2 = 80 MPa na gornej powierzchni ulepszonego podioza, a takze ujednolicenia i
ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukcji, zaprojektowano nastepujaca konstrukcije:
e 25 cm mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5 stabilizowana georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) typu 1
e 25 cm mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5 stabilizowana georusztem trojosiowym (heksagonalnym) typu 2
e Istniejgce podtoze E2 = 20 MPa .
Konstrukcja nr 2 (chodniki)

. warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm (kostka koloru grafitowego — ostatecznie nalezy potwierdzi¢ u
Inwestora )

. grys 2-8mm gr. min. 5em

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20,0 cm.

. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4
gr. 15cm.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét nalezy usungé wierzchnia warstwe gleby/ humusu. Uzyskany humus mozna
shatdawac, w celu wykorzystania go do humusowania terenéw zielonych w koricowej fazie robdt. Skarpy nalezy
wykona¢ o nachyleniu minimalnym 1:1,5 lub tagodniejszym. W przypadku nasypu powstatego pomiedzy spodem
konstrukcji nawierzchni, a gérg materaca nalezy go wykonaé z gruntu niewysadzanego o no$nosci G1 (np. piasku,
pospotki).

Odwodnienie

Projektowane powierzchnie utwardzone, uksztattowano w sposob zapewniajacy swobodny powierzchniowy
odptyw wdd opadowych i przejecie ich przez projektowany system kanalizacji deszczowej, wyposazony w wpusty
uliczneoraz za pomocg, odcinkéw odwodnienie liniowego. Wzdtuz skarpy po lewej stronie jezdni zaprojektowano $ciek
betonowy typu mulda szer. 30cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, ktdry bedzie zbiera¢ wode ze skarpy wykopu/nasypu i
odprowadzi jg do zaprojektowanego wpustu ulicznego poprzez nawierzchnie jezdni. Stosunki wodne nie ulegng
pogorszeniu.

6.6 PRZEBUDOWIE ZJAZDU
Opis wg pkt. 6.5

6.7 WYKONANIU REMONTU BUDYNKU SZATNIOWEGO
Przewiduje sie remont budynku w zakresie poprawy waloréw estetycznych zewnetrznych i wewnetrznych budynku
poprzez remont tynkow i malowanie, wymiane pokrycia dachu wraz z obrébkami i orynnowaniem. W ramach zakresu
przewiduje sie remont opaski wokdt budynku.  Forma architektoniczna zgodna z stanem istniejagcym — bez zmian.
Uktad funkcjonalny budynku zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Zakres projektowanych robot budowlanych:
roboty przygotowawcze demontazowe, rozbiérkowe
wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
remont sanitarnych instalacji wewnetrznych
remont elektrycznych instalacji wewnetrznych
remont posadzek wewnetrznych
wykonanie oktadzin wewnetrznych pomieszczen sanitarnych



remont tynkéw wewnetrznych

malowanie

remont pokrycia dachowego

- remont elewacji budynku

wykonanie nowej opaski budynku

prace koricowe i porzadkowe przy budynku

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty Przygotowawcze i demontazowe

W zakresie prac przygotowawczych nalezy:
» zdemontowa¢ warstwy pokrycia dachu, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, pokrycie zadaszenia
» skucia uszkodzonych i odspojonych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
* rozbiodrka istniejacej opaski betonowej i schodow terenowych

Przed przystapieniem do prac remontowych, nalezy usuna¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza.
Usung¢ istniejace odspojenia. Nierownosci, defekty i ubytki skué¢ a powstate ubytki wyréwnaé zaprawa do powierzchni
betonowych. Podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni krawedzi. Podtoze powinno by¢ stabilne,
nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami,
powietrzem, wodg podcisnieniem nawet z uzyciem detergentéw). W przypadku scian otynkowanych nalezy wstepnie
sprawdzic stan istniejacego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwigk oznacza, ze tynk odspoit si¢ od podfoza i nalezy go
usungé. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierdwnomiernie chtonne oraz piszczace
zagruntowaC. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie usungé. Strefy zawilgocen i wsolen osuszy¢ i
zabezpieczy¢ preparatami chemicznymi, grzybobdjczymi.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania organizaciji robot na czas remontu i uzgodnienia go z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen budowli, znajdujgcych sie w obrebie robdt, w szczegdlnosci tych, ktore nie zostaty przewidziane do
wymiany. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Roboty wykona¢ recznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowlanych, materiaty uzyskane z rozbiorki segregowac
pod wzgledem rodzaju. Materialy fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Uzyskane materialy gromadzenie pojemnikach przystosowanych do
Wywozu zorganizowanego przez uprawione stuzby.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

W ramach remontu przewiduje sie¢ wymiane istniejacej stolarki okiennej o drzwiowej na nowa. Stolarke wymieni¢
demontujac jq do srodka tak by nie uszkodzi¢ zewnetrznych krat okiennych. Zaprojektowano stolarke okienng PVC w
kolorze braz o wspétczynniku U<0,9W/(m*2K). Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu
przeptywu powietrza zapewniajac wlasciwy wspdtczynnik infiltracji pomieszczen. Stolarka drzwiowa zewnetrzna w
kolorze jasny grafit U<1,3W/(m2K). Drzwi wewnetrzne drewniane petne z otworami napowietrzajacymi.

REMONT SANITARNYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Instalacja wody zimnej

Gtowne przewody zimnej wody projektuje sie z rur PE-RT z wkiadkg aluminiowg Tmax = 95°, Pmax = 1,0 MPa. Na
poziomie parteru przewody prowadzone sg w warstwach posadzkowych oraz w przegrodach konstrukcyjnych do
poszczegoinych odbiornikéw - baterii i zawordw czerpalnych. Rozprowadzenie przewodéw nalezy wykona¢ systemem
tréjnikowym. Przej$cia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg podgrzewacza elektrycznego. Gtdwne przewody cieptej
wody i cyrkulacji projektuje sie z rur PE-RT z wktadka aluminiowg Tmax = 95°, Pmax = 1,0 MPa. Na poziomie parteru
przewody prowadzone sg w warstwach posadzkowych oraz w przegrodach konstrukcyjnych do poszczegdlnych
odbiornikéw - baterii. Rozprowadzenie przewodéw nalezy wykona¢ systemem trojnikowym. Przejécia przez $ciany i
stropy wykonac w tulejach ochronnych.



Parametry podgrzewacza c.w.u.
- zasobnik c.w.u. z anodg magnezowg o pojemnosci 3001,
- w petni demontowalna obudowa i izolacja termiczna utatwiajgca transport,
- odizolowana ochronna anoda magnezowa umozliwia pomiar natezenia pradu ochronnego co dodatkowo wptywa na
zywotnosc¢ i diugi okres uzytkowania urzadzenia,
- wskaznik temperatury umozliwiajacy odczyt i kontrole temperatury wody uzytkowej w zbiorniku,
- otwor rewizyjny pozwala na okresowa kontrole oraz czyszczenie zbiornika z nagromadzonego osadu wapiennego,
- mozliwo$¢ zastosowania grzatki elektrycznej, a dzieki zastosowaniu pokrywy kotnierzowej z tulejq (akcesorium),
istnieje mozliwos¢ zastosowania drugiego (dodatkowego) elektryczego modutu grzejnego zwigkszajacego ilosci
podgrzewanej wody lub wydajno$¢ c.w.u.,
- strata postojowa 103W,
- pojemno$¢ magazynowa 489 |,
- maksymalne cisnienie pracy 10 bar,
- maksymalna temperatura pracy 85°C,
- Srednica 830 mm
- wysokos$¢ catkowita 1834 mm
- grzatka elektryczna o mocy 4,5 kW.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg wzoru:
q=0,682x (2qn)0,45 - 0,14
gdzie:
an - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych.
Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych w zalezno$ci od rodzaju punktu czerpalnego przedstawiajg sie w
nastepujacy sposob:

Rodzaj punktu i Normatywny Suma normatywnego
czerpalnego lose Wyplyw wody wyptywu wody zimnej [I/s]
zimnej qn [I/s]
Zawdr ze ztaczka 1 0,15 0,15
Pisuar 2 0,30 0,60
Miska ustepowa 1 0,13 0,13
Natrysk 3 0,15 0,45
Umywalka 4 0,07 0,28
qn: 1,61
taczna suma wyptywow normatywnych wynosi:
Zqn=1,61
Stad: q = 0,682 x (1,61)0,45 - 0,14= 0,71 dm?¥s = 2,56 m%h
Izolacje

Wszystkie rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej - grubosci zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi zmianami.

Préby szczelnosci

Probe szczelnodci instalacji wodociggowej przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700. Nalezy jg
przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, kiedy jeszcze wszystkie ztgcza rurociagu sg dostepne, tzn. przed
natozeniem izolacji oraz przed zakryciem bruzd, kanatow i szachow.

Instalacje nalezy napetni¢ filtrowang wodg wodociggowa pamietajac o catkowitym jej odpowietrzeniu. Po stwierdzeniu
szczelnodci wszystkich potgczen przewoddw i armatury, instalacje nalezy poddaé probie podwyzszonego ci$nienia.
Wielko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego lecz nie
mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny nie
pokaze spadku cisnienia. Manometr powinien umozliwi¢ odczyt ciSnienia z doktadno$cig do 0,1 Bar.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy podda¢ dwukrotnej probie ciSnieniowej. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej
woda zimng instalacje nalezy napetni¢ wodg o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0,6MPa. Po osiggnieciu cisnienia prébnego
nalezy odczeka¢ 30 min. w celu ustabilizowania sie temperatury wody. Podczas tej proby poza sprawdzaniem
szczelnosci ztaczy nalezy skontrolowaé zachowanie sie kompensatordw, punktéw statych i uchwytéw mocujacy



Ptukanie i dezynfekcja

Wszystkie przewody wody pitnej, niezaleznie od rodzaju zastosowanego materiatu powinny by¢é po zakorczeniu
montazu gruntownie wyptukane. W przypadku instalacji z rur miedzianych wazne jest, aby w trakcie ptukania zostaty
usuniete zanieczyszczenia montazowe, a szczegéinie pozostatosci topika w miejscach potaczen lutowanych.

Do ptukania instalacji uzywa sie wody wodociggowej, wypuszczajac poptuczyny do kanalizacji do momentu, gdy
wzrokowo woda bedzie czysta. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/dm3 chloraminy
w ilosci 20-30 mg/dm® w czasie 24 godz. Nastepnie instalacie ponownie przeptukaC i podda¢ prébie badania
bakteriologicznego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV-U faczonych kielichowo. Wszystkie zaprojektowane piony
nalezy zakonczy¢ zaworem wentylacyjnym. Odptywy z misek ustepowych prowadzone nad posadzkg nalezy obudowaé
flizami. Poziomy kanalizacji prowadzi¢ po posadzka parteru.

Poziomy instalacji kanalizacji wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U o sztywno$ci min. SN4.

Scieki sanitarne odprowadzone beda do istniejacego przytacza kanalizacji sanitamej.

Z uwagi na problem z uzyskaniem wymaganych spadkéw na instalacji kanalizacji sanitamej zastosowano
przepompownie Sciekdw sanitarnych.

Dobrano przepompownie przeznaczong do montazu w podtodze, zintegrowana z kratkg Sciekowg odporng na ciezar
cztowieka. Przepompownia posiada dwa kro¢ce doprowadzajace DN100/150 dzieki ktdrym mozna do niego podtaczy¢
odptyw z innych przyboroéw sanitarnych tfgcznie z WC.

Hermetyczny, trwaty zbiornik Sciekowy z tworzywa o pojemnos$ci 180 litrdw. Pokrywa zintegrowana z kratkg Sciekowg
oraz syfon zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie brzydkich zapachéw. Mozliwos¢ regulacji poziomu potozenia pokrywy
do 92 cm lub przy pomocy dodatkowego elementu do 107 cm od podfoza. Latwy montaz ze wzgledu na obustronne
potozenie kré¢cow doprowadzajacych. Jako standardowe wyposazenie, zestaw zawiera 2 zawory zwrotne, elektroniczny
system sterowania pracg pomp. Mogg one pracowaé na przemian w celu réwnomiernego zuzycia lub jedna z nich moze
petni¢ tylko funkcje ,awaryjne]”. Mozna je réwniez uruchamia¢ recznie. Ewentualny zbyt wysoki poziom $ciekow w
zbiorniku lub jakakolwiek awaria jest sygnalizowana akustycznie i wizualnie. System wyposazony jest w modut GSM
oraz aplikacje na smartfon i tablet pozwalajaca na zdalne sterowanie i petng kontrole przepompowni.

Zestaw wyposazony jest w wysokiej jakoSci pompy rozdrabniajgce do ttoczenia Sciekow fekalnych, — system
rozdrabniania z wirnikiem ze specjalnie utwardzone] stali nierdzewnej i opatentowanym, nie-blokujgcym sie
rozdrabniaczem. Ostre, odpowiednio wyprofilowane otwory oraz dwutopatkowy néz tnacy. Czasteczki sg
,fozszarpywane” do minimalnych rozmiarow pozwalajacych na ich wypompowanie rurociggiem ttocznym lub odrzucane
od wirnika, nie blokujac go.
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- wydajno$¢ maksymalna 150 I/min,

- wysoko$¢ podnoszenia pompy - max 12 m,
- materiat obudowy - Zeliwo,

- moc silnika 0,75 kW,

- napiecie zasilania 230V.

llos¢ Sciekow sanitarnych
llos¢ sciekow sanitarnych przyjeto wg przybordw sanitarnych:



L.p. | Przybory sanitarne llos¢ AWs 2 AWs
1 Umywalka 4 0,5 2,0
2 Pisuar 2 0,5 1,0
3 Miska ustepowa 1 2,5 2,5

Wpust podtogowy
4 D50 2 1,0 2,0
5 Natrysk 3 0,6 1,8
z AWs 9,3

Natezenie przeptywu $ciekéw oblicza sie ze wzoru:

gs=Kxv LAWS 4m3fs

gdzie:

K - odptyw charakterystyczny dma/s, zalezny od przeznaczenia budynku, K=1,0

AWs- rownowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytaczanego przyboru sanitarnego, & AWs = 9,3
qs= 3,05 dm?/s.

Proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetnieniu wody powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Instalacja c.o.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki elektryczne o nastepujacych parametrach:

+  Grzejnik napetniony olejem pochodzenia roslinnego.

»  Produkowany z najwyzszej jakoSci stali.

Pokryty odpornym na Scieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym (RAL9016).

»  System blokowania zawieszen.

«  Bezglosny, bezwonny, zmniejszajacy ryzyko powstawania alergii.

» Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika 90°C (przy zwyktym trybie pracy)

oraz 75°C lub 60°C (przy obnizonej mocy).

»  Mozliwos¢ sterowania grupg grzejnikdw.

« Latwosc¢ uzytkowania, szybkie nagrzewanie i rownomierny rozktad temperatury na catej powierzchni grzejnika.

»  Zawieszenia $cienne wraz ze $rubami do statego montazu, w zestawie.

«  Grzejniki s wyposazone w ozebrowanie konwekcyjne, montaz nalezy przeprowadzi¢ tak, aby termostat znalazt

sie po prawej, gornej stronie grzejnika.

»  Przetgcznik wigcziwytacz.
Wentylacja
Opis projektowanych rozwigzan
W projekcie przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej.

» wentylacja sanitariatow
W pomieszczeniach WC musi by¢é zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z zatozeniami 50 m3h na miske
ustepowg i 80 m3/h na natrysk. W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy
zapewni¢ co najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine. W celu zapewnienia odpowiednich parametréw pracy nalezy
zastosowac regulator dwupotozeniowy zamontowany przy wentylatorze, na tym sterowniku ustawia sie 2 wartosci
wydajnosci wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatgcza sie
za pomoca zegara programowalnego podigczonego do sterownika wentylatora kanatowego.
Dobrano wentylator kanatowy o wydajno$ci max 550 m3/h.
Konstrukcja

¢ obudowa z tworzywa sztucznego

* wirnik z tworzywa sztucznego



* mocowania antywibracyjne silnika

e zespdt ttumikéw wewnetrznych

e mozliwo$¢ montazu w pozycji pionowej i poziomej

« dostep do silnika po rozpieciu klamer montazowych.

Instalacje wentylacyjng panuje sie wykonac z okragtych kanatow stalowych. Jest to system szybko-ztacznych, spiralnie
zwijanych przewodow i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. Uszczelka zapewnia szczelne i
trwate potaczenie, dzieki niej instalacja nie potrzebuje dodatkowych uszczelnien.

Kanaty zaizolowa¢ matami izolacyjnymi o grubo$ci 30 mm.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodoéw, jak réwniez wiasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajace wewnatrz
przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy
stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych Srub lub innych elementow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo
otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych Srednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych
na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢
dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

> a) przepustnice

»  C) nagrzewnice

» d) thumiki hatasu

> e)filtry

> f) wentylatory przewodowe.

» Kanaly zaizolowa¢ matami izolacyjnymi o grubo$ci 30 mm.

» Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw  rewizyjnych
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

»  Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i

elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozZliwia ich oczyszczenia w inny
sposdb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
rowniez wiasnoSci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy
wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o
przekroju kotowym.

Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju keolowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w scianach
przewodow
min min
d A (dlugosc) B (obwod)
200=d =315 300 100
315 =d = 500 400 200
> 500 500 400
b 600 500

» Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie
nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementdw, kidre mogg
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych i
drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominainej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaSlepki lub trojniki z zaslepkami do



czyszczenia. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na kofcu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewniC dostep w celu czyszczenia do
wszystkich zamontowanych w przewodach urzadzen.

Uwagi koricowe

Cato$¢ robot instalacyjno-montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
REMONT ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej dla budynku szatniowego.

Gtéwny wytacznik p.poz. Rozdzielnica gtéwna RG
Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych
Instalacje sitowe,

Ochrone przeciwporazeniowg

Ochrone odgromowa

2R

Ad.1  Gtoéwny wytacznik ppoz. zamontowany zostat w rozdzielni gtéwnej RG Jest zaopatrzony w cewke wybijakowa,

ktéra zadziata po naci$nieciu przycisku ppoz. Nastapi wowczas odciecie dostawy energii do wszystkich rozdzielni na
catym budynku wielofunkcyjnym. Przycisk nalezy zamontowa¢ na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych.
Miedzy wytacznikiem DPX w zlokalizowanym w RG a przyciskami ppoz. nalezy utozy¢ przewdd ognioodporny
3x1,5mm2. Jako rozdzielnice RG proponuje sie rozdzielnice o stopniu ochrony IP 63 i Il klasie izolacji. Na zasilaniu w
rozdzielnicy RG zainstalowac nalezy wytacznik ppoz. DPX-IS 63A, oraz nalezy zamontowa¢ ochronnik KL B+C, jako
element ochrony przeciwprzepieciowej.
Obwody wychodzace z rozdzielnicy wyposazone sg w wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo pradowe dla odbiorow
jednofazowych i dla tréjfazowych. Réznicowy prad zadziatania wszystkich wytacznikow wynosi 30mA. Za wytacznikami
przeciwporazeniowymi umiesci¢ nalezy zabezpieczenia poszczegolnych obwodéw odbiorczych w postaci wytacznikow
samoczynnych nadmiarowo pradowych dla odbioréw jednofazowych i dla trojfazowych.

Ad.2.Instalacje oswietlenia wewnetrznego nalezy wykonaC za pomocg przewodéw YDY 3x1,5mm2 podtynkowo.
Jako opraw oswietleniowych uzywac nalezy opraw ledowych o stopniu ochrony IP-63. Na zewnatrz budynku zastosowac
oprawy szczelne. taczniki montowac na wysoko$ci 1,35m. od powierzchni podiogi. W pomieszczeniach sanitarnych i na
zewnatrz oprawy ledowe |P-63. Nalezy zastosowaé zrdznicowany poziom o$wietlenia pomieszczen zalezny od
przeznaczenia danego pomieszczenia. Srednie natezenie o$wietlenia dla wszystkich pomieszczen jest zgodne z PN-EN
1 2464 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”. Plan instalacji o$wietleniowej wraz z rozmieszczeniem opraw pokazano na
rys. E-1; E-2.08wietlenie awaryjne wykona¢ zasilajac oprawy awaryjne z oddzielnego obwodu. Mozna stosowac oprawy
ledowe awaryjne spetniajgce wymogi 1Ix.

Ad.3.Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ za pomocq przewodéw YDYp 3x2,5mm2,
uktadanych podtynkowo. Wszystkie gniazda muszg posiadaé styk ochronny. Styki ochronne gniazd faczy¢ z zytg
ochronng przewodu YDYp 3x2,5mm2. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2 metra od podioza. Zabezpieczenia
poszczegoinych obwoddw gniazd wtykowych jednofazowych za pomocg wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowo
pradowych, oraz przed przecigzeniem przy pomocy wytacznikow samoczynnych nadmiarowo — pradowych.

Ad.4. Instalacje sitowe
Ukfad sieci TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie, samoczynne odtgczanie
zasilania. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na osobny neutralny N i ochronny PE nalezy wykonaé w
rozdzielnicach obiektowych. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego muszg by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
dobry styk eliminujacy przerwy w tym przewodzie. Przewdd ochronny nalezy odtaczy¢ ze stykami ochronnymi urzadzen,
bolcami gniazd wtykowych oraz metalowymi korpusami opraw o$wietleniowych. W rozdzielnicy wewnetrznej nalezy w
kazdym z obwodow zainstalowa¢ wytaczniki 30mA. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy po zakonczeniu
prac potwierdzi¢ protokotem z badan i pomiaréw..W sanitariatach i szatniach nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze
miejscowe. Wszystkie te potaczenia nalezy taczy¢ za pomoca przewodu DY620, z gtdéwng szyng wyrownawczg do ktorej
nalezy przytaczyé rury instalacyjne, instalacje odgromowg i przewdd ochronny PE.

Ad.5 Zastosowano dwustopniowg ochrong od przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i taczeniowego (klas B+C) w
jednym elemencie zamocowanym na szynie TH-35 w rozdzielnicy RG. Ochronnik ten zabezpiecza przed przepieciami



taczeniowymi i atmosferycznymi, oraz bezposrednim dziataniem pradoéw piorunowych. Podtaczenie odgromnika z
zaciskiem ochronnym za pomocg przewodu LYzo0-16mm2.

Ad.6. Ochrone odgromowa budynku alezy wykona¢ zwodami poziomymi drutem ocynkowanym fi 8 na wspornikach
klejonych do dachu .. Przewody odprowadzajace stanowi¢ bedzie drut ocynkowany fi 8, prowadzony w rurze ostonowej
pod elewacja, ktdra nalezy potaczy¢ z wykonywanym uziemieniem otokowym poprzez ztacza kontrolne. Wszystkie
metalowe elementy wystajgce ponad dach budynku faczy¢ z instalacjq odgromowa. Rezystancja uziemienia mniejsza od
10Q.Typowe ztgcza kontrolne montowaé w puszkach hermetycznych.

Bilans mocy, dobér zabezpieczen oraz rodzajow i przekrojow kabli zestawiono w tabelce nr 1.
Tabela nr 1.

Lp Pz[kW] Ps[kW] Y Jn[A] Jb[A] Typ i| Kk
przekrj
1 Grzejniki 6,00 4,00 400/230 | 26,9 32A YKXS
elektryczne ox4
2 Tablica 4,00 2,00 400/230 | 17,39 20A YKXS
rozdzielcza ox4
3 Inst. sitowe 7,00 4,00 400/230 | 28,16 32,00 YKXS
ox4
Razem 17,00 10,00

REMONT POSADZEK WEWNETRZNYCH

Remont posadzek wewnetrznych polega¢ bedzie na skuciu istniejacych oktadzin posadzkowych, wykonaniu nowych.
Lokalne gtebsze uszkodzenia posadzki betonowej nalezy uzupetni¢ zaprawami do renowacji betonu. W migjscu
bruzdowania pod remont instalacji wykona¢ uzupetnienie warstw w technologii tozsamej do istniejacej n a obiekcie. Na
catej powierzchni posadzki budynku wykonac cienkowarstwowg wylewke wyrownujaca a nastepnie wykonac posadzke z
gresu i terakoty (rozmieszczenie wg. czesci rysunkowej). We wszystkich pomieszczeniach posadzki powinny by¢
wykonane jako twarde, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, nie $liskie. W
pomieszczeniach z zastosowaniem posadzki ceramicznej wykona¢ cokoliki min 10cm z tego samego materiatu. Nie
okre$la sie doktadnego koloru oraz producenta glazury pozostawiajac decyzje wykonawcy w porozumieniu z
inwestorem.

WYKONANIE OKLADZIN WEWNETRZNYCH POMIESZCZEN SANITARNYCH

Remont oktadzin wewnetrznych polegac bedzie na skuciu istniejacych okfadzin i wykonaniu nowych. Lokalne gtebsze
uszkodzenia tynkdw nalezy uzupetni¢ zaprawami do renowacji tynkéw. W pomieszczeniach WC, weztach sanitarnych,
Sciany do wysoko$ci co najmniej 2m zmywalne z plytek ceramicznych- glazura.

REMONT | MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WEWNETRZNYCH.

Przed wykonaniem remontu tynkow nalezy przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze zgodnie z pkt. 2.3.1.

Lokalne drobne ubytki dopuszcza sie usunaé poprzez szpachlowanie zaprawami do renowacji powierzchni
betonowych wygtadzenie lub dotarcie powierzchni. Wszystkie pomieszczenia wewnetrzne w strefach tynkéw cem-
wapiennych malowac farbami ceramicznymi w kolorze ustalonym z Inwestorem.

REMONT DACHU - WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA

Istniejace  pokrycie nalezy rozebra¢ usungé z terenu budowy. Po demontazu pokrycia nalezy dokonaé¢ ogledzin
istniejgcego stanu konstrukcji dachowej. Elementy uszkodzone nie nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Nastepnie nalezy wykonaé montaz membrany dachowej mocowanej kontr tatami a
nastepnie tacenie dachu w rozstawach umozliwiajacych montaz balachodachéwki. Dach pokry¢ blachodachéwkag w
kolorze jasno grafitowym. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm w kolorze jasno grafitowym.
Nalezy zastosowal rozwigzanie systemowe wraz z wykonczeniami, akcesoriami z obrébkami, kominkami
wentylacyjnymi, obrébkami krawedziowymi zintegrowany z materiatem pokrycia. Przy okapie zamocowaé rynny
dachowe PVC @130 mm oraz rury spustowe ?&390. Odprowadzenie wody na teren zielony terenu inwestycji. Rynny i
rury w kolorze grafitowym.

REMONT ZADASZENIE WEJSCIA



Remont zadaszenia wejScia wykona¢ poprzez zerwanie i wykonanie nowych warstw pokrycia z papy wraz z
montazem obrobek blacharskich. Powierzchnie betonowg daszku oczy$cié mechanicznie, nastepnie wykonaé
gruntowanie powierzchni preparatem |ZOLBET-A lub réwnowaznym technicznie. W przypadku wystapienia znacznych
ubytkéw powierzchniowych (uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie prac pokrycia dachu lub prawidtowe dziatania
izolacji) nalezy ubytki wypetni¢ zaprawa renowacyjng do betondw.

Nowe pokrycie daszku wykona¢ papq asfaltowg zgrzewang podktadowa modyfikowana SBS, nastepnie wykonac
wierzchnig warstwe papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS.

Nalezy zastosowaC rozwigzania systemowe wraz z wykorficzeniami, akcesoriami z obrobkami, obrébkami
krawedziowymi zintegrowany z materiatem pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm w kolorze jasno grafitowym. Nalezy zastosowac
rozwigzanie systemowe.

REMONT | MALOWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przed remontem $Scian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze zgodnie z pkt. 2.3.1. Lokalne
drobne ubytki dopuszcza sie usungé poprzez szpachlowanie zaprawami do renowacji powierzchni betonowych.
Ewentualne nowe tynki wykona¢ jako cienkowarstwowe — uzyska¢ fakture tynku zgodna z stanem istniejacym. Tynki
malowa¢ farbami o przeznaczeniu elewacji zewnetrznym w kolorze jasnoszarym. Cokdt o wysokosci
odzwierciedlajacym poziom posadzi budynku w kolorze grafitowym.

WYKONANIE OPASKI BUDYNKU

Istniejaca szczatkowa opaske budynku rozebra¢ zgodnie z zaleceniami pkt 2.3.1. Dla $cian potnocnej i zachodniej
wykona¢ opaske szerokosci 50cm z ozdobnego kruszywa tamanego gr. 15cm. Kruszywo zabezpieczyé oporem z
obrzeza grubosci 6cm na podsypce i oporze piaskowo cementowym 1:3. Kruszywo utozy¢ na macie antychwastowe;.
Zastosowac bialy kolor kruszywa. Dla $ciany frontowej budynku (tj. od ul. Narutowicza) wykona¢ opaske w postaci
gtebokiej min.50cm poziomu istniejacego poziomu oraz dodatkowo 20cm powyzej z zasypki zwirowej z obsadzona w
niej rura drenarska. Rure drenarskg wpig¢ do projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej projektowanej na terenie
inwestycji. Szeroko$¢ opaski zwirowej wykona¢ o wymiarze min. 35cm. Sciane zewnetrzna w strefie zasypki
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng typu S$redniego. Istniejgca rure kanalizacji i wody zabezpieczy¢ otulina
styropianowa grubos¢ min. 50mm. Istniejaca skarpe przeprofilowaé dostosowujac ja do szeroko$ci opaski.

PRACE KONCOWE | PORZADKOWE PRZY BUDYNKU
Teren w obrebie budynku uporzadkowaé po wykonaniu prac, wszelkie zabrudzenia wynikajace z wykonywanych robét
tynkowych i papowych usuna¢. Teren przeksztatcony w wyniku robét opaski betonowej wyréwnac i obsiac trawa.

6.8 WYKONANIU WZMOCNIENIA MURU OPOROWEGO

Wzmocnienie muru oporowego WykonaC poprzez wykonanie nasypu gruzowo-ziemnego do wysokosci min. ¥
wysokosci muru. Nasyp wykona¢ o szerokosci korony min. 1,2m a pozostatg cze$¢ profilowa¢ w postaci skarpy o
nachyleniu 1:1,5. (geometria zgodnie z czescig rysunkowa) Do wykonania nasypu zastosowaé gruz pozyskany i grunt z
terenu inwestycji jak rowniez gruz dowieziony. Warstwy nasypu z gruzu uzupetniaC przesypka gruntowg z ubijaniem
powodujgc tym samym likwidacje szczelin. Wierzchnig warstwe nasypu wykonczy¢ min. 30cm-owg —uwatowang
warstwag humusu obsianego trawg naturalna.

6.9 BUDOWE OGRODZENIA TERENU, PILKOCHWYTOW
Ogrodzenie od strony ul. Narutowicza — ogrodzenie Typ A

W miejsce zdemontowanego ogrodzenia od strony ul. Narutowicza oraz skorygowanej trasy ( wg. cze$ci rysunkowe)
przewiduje sie budowe nowego systemowego ogrodzenia panelowego typ A. Wysoko$¢ projektowanego ogrodzenia
wynosi 1,50m. Przedmiotowe ogrodzenie systemowe zbudowane z paneli stalowych z wibroprasowanym cokotem
betonowym obsadzanym na betonowej tawie.
Na ogrodzenie wg zaprojektowanego systemu sktadajg sie:

* stupki stalowe z rur profilowanych 90x90x3mm Lmin=2,0m w rozstawiane osiowo co ~2,50m (rozstaw
dostosowany do geometrii ogrodzenia maksymalnie co 2,50m).



*  Panel ogrodzeniowy zbudowany profili z ksztattownikéw stalowych o wymiarze przekroju 60x40mm i grubosci
Scianki 1,5mm jako rama przesta, oraz wypetnienie o przekroju 40x20mm i grubosci Scianki 1,0mm Wymiary
panelu wysoko$¢ 1,35m, szeroko$¢ dostosowana do rozstawu stupkdw.

* Brama szeroko$ci 5,0m w $wietle wjazdu i wysokosci zgodnej z ogrodzeniem. Furtki o szeroko$ci 1,5m w
Swietle wejScia oraz wysokosci zgodnej z odrodzeniem

*  Wibroprasowany cokdét o wymiarach 0,30x0,05m oraz dtugosci dopasowanej do rozstawu stupkow. Cokot
obsadzany na tawie betonowej z betonu C12/15.

» stopy fundamentowe stupkéw ogrodzenia wykonywane bezposrednio na budowie z betonu drobnoziarnistego
klasy C16/20. Przewiduje sie stopy fundamentowe dla stupkdw przeset o wymiarach 0,30x0,30x1,00m lub
®35¢m. Stopy fundamentowe stupkéw przybramowych o wymiarach 0,70x0,70x1,00 oraz stopy stupkéw przy
furtkach o wymiarach 0,50x0,50x1,0m.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne wg producenta.
Technologia i uwagi do_montazu ogrodzenia.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez
Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzacej
jednolitg forme architektury ogrodzenia i bramy wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajacych
trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robdt.  Kolor ogrodzenia antracytowy

Zestawienie elementow
Diugos¢ ogrodzenia terenu (przeset) wynosi 150,00mb
W ogrodzeniu przewidziano:

*  brama szerokosci 5,0m szt.1

o furtka szerokosci 1,5m szt.6

Ogrodzenie typ A - dokumentacja foto

Widok bramy i furtki

L

Widok przesta powtarzalnego i wibroprasowanego cokotu

Ogrodzenie dla pozostatej czesci — ogrodzenie Typ B
W miejsce zdemontowanego ogrodzenia oraz skorygowanej trasy ( wg. czesci rysunkowej) przewiduje sie budowe
nowego systemowego ogrodzenia panelowego, bramy wjazdowej oraz furtek typ B. Wysoko$¢ projektowanego
ogrodzenia wynosi 1,50m — 10cm cokotu ponad teren + panel wysokosci 136cm + 4cm prze$witu miedzy panelem i
cokotem).
Na ogrodzenie wg zaprojektowanego systemu sktadajq sie:



e stupki stalowe z rur profilowanych 60x40x20mm L=2,20 do 3,00m (warto$¢ zmienna w miare potrzeby) w
rozstawiane osiowo co 2,58m panel ogrodzeniowy 4W/H-1360 zbudowany pretéw o $rednicy poziomych 5
mm, pionowych 5 mm —wymiary panelu wysoko$¢ 1,36m, szeroko$¢ 2,50m

e cokdt prefabrykowany (wibroprasowany) z betonu zbrojonego C15/20 grubos$ci 40mm, wysoko$ci 200mm i

diugosci 2,50m osadzany w stopach cokotowych w postaci elementéw prefabrykowanych.

» stopy fundamentowe stupkéw ogrodzenia wykonywane bezposrednio na budowie z betonu drobnoziarnistego

klasy C16/20 o wymiarach 0,30x0,30x1,00m lub ®30cm.

o furtka 1,50x1,50m wykonana w systemie zgodnym z ogrodzeniem — konstrukcja no$na stanowi rama z profili

stalowych 50x50x2mm oraz stupki z profili 80x80x3mm L=3,00 osadzone w fundamentach 0,50x0,50x1,00m z
betonu C16/20 Wypetnienie furtki stanowi panel 4W/H-2160 zbudowany pretéw o $rednicy poziomych 5 mm,
pionowych 5 mm.
Uwaga !!!
Powyzsze grubosci pretow 5mm stanowig grubos¢ stali -stan bez warstw antykorozyjnych. Ostateczna grubos¢ pretow
wynosi 5Smm + 60-70um warstwa ocynku + 80um warstwa poliesteru.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwojny system zabezpieczenia w postaci ocynku ogniowego gr powtoki ~60-
70um a nastepnie warstwa poliesteru naktadany metoda elektrostatyczng o grubo$ci ~80um.
Technologia i uwagi do_montazu ogrodzenia.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez
Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzacej
jednolit forme architektury ogrodzenia i bramy wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajgcych
trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robét. Do montazu paneli ogrodzen nalezy zastosowac $ruby
zrywalne uniemozliwiajgce demontaz paneli ogrodzenia.

Kolor ogrodzenia antracytowy.
Zestawienie elementow.
Dtugo$¢ ogrodzenia terenu (przeset) wynosi 210,0mb
W ogrodzeniu zaprojektowano:
- 1x furtka 1,50x1,50m

Uwaga dotyczaca ogrodzen typu Ai B !!!

W zwigzku z lokalnymi spadkami terenu konieczne jest wykonanie ogrodzenia schodkowego (zwtaszcza w strefach
skarp terenowych) a w zwigzku z tym zréznicowanie wysokosci stupkow i rozstawu osiowego w celu dopasowania do
warunkéw terenowych. Dopasowanie do terenu wykona¢ bezposrednio na budowie korygujac wysokosci uskokéw i
rozstaw stupkow w miare potrzeby.

BUDOWE PILKOCHWYTOW
Za koricowymi liniami boiska przewiduje sie budowe pitkochwytéw z siatkami polipropylenowymi o wysoko$ci 5Sm.

Projektuje sie montaz pitkochwytéw o dtugosci 60,0mb. Nalezy zamontowa¢ stalowe stupki o przekroju prostokatnym
lub okragtym wys. 6,0m z zawieszong siatkg polipropylenowg o wysokiej wytrzymatoci  (grubo$¢ siatki 4-4,5mm o
oczkach 10x10 cm) na petnej wysoko$¢ na rozciggnietych linkach stalowych miedzy stupkami. Wskazane jest
zamontowanie stezen miedzy stupkami (sko$nych linek stalowych) w przestach koricowych i po$rednich co 5 przesto.
Stosowa¢ rozwigzania systemowe pitkochwytéw. Przekroje stupkéw, rozstaw wg wytycznych i rysunkéw danego
producenta Typowe fundamenty lub tuleje montowac ze stupkami wg rysunkow i wytycznych producenta.

Stupki pitkochwytdw wykonane z rury ocynkowanej (przekréj okragty, kwadratowy lub prostokatny), wyprodukowane;
zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H- 84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci mechaniczne, parametry
wytrzymatosciowe potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po
przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i kapturkami z
tworzywa sztucznego. Kolor zielony. Uwaga, nie moga wystawac zadne ostre elementy mogace skaleczy¢ lub uktuc.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i elementéw montazowych stanowi podwojny system zabezpieczenia w postaci
ocynku ogniowego gr powtoki ~60-70um a nastepnie warstwa poliesteru naktadany metoda elektrostatyczng o grubosci
~80um.

Technologia i uwagi do montazu pitko chwytow.



Roboty montazowe wykonaé wg. zalecen producenta wybranego systemu pitko chwytu zaakceptowanego przez
Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe wyposazone w komplet
akcesorii montazowych zapewniajgcych trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robot.

6.10BUDOWIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Opis wg. Rozdziatu 2

6.11BUDOWIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIOWEJ
Opis wg. Rozdziatu 3

6.12 BUDOWIE INSTALACJI NISKOPRADOWEJ
Opis wg. Rozdziatu 4

6.13 MONTAZU WYPOSAZENIA TERENU
Na terenie inwestycji przewiduje sie zlokalizowanie wyposazenia w postaci :
* kosz na $mieci
» tawki parkowe
* wiaty dla zawodnikow
» stojak na rowery
tawki i kosze identyczne jak na placu zabaw
»  Wiaty dla zawodnikow wg rozwigzania systemowego.
- ksztatt S3
- konstrukcja stalowa ocynkowana
- Sciany z poliweglanu litego bragzowego
- siedziska wyzsze 36 cm dla 13 osob
- podest z blachy aluminiowej + trawa

6.14 ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH, DRZEW WYSOKICH
Na terenach nieprzewidzianych do utwardzenia przewiduje sie zatozenie terenow zielonych. Humus pozyskany z
korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowania rozscieli¢ w strefach przeznaczonych na trawniki a
nastepnie obsia¢ trawa. Obszarem robét objaé caty teren przeznaczony pod teren biologicznie czynny — trawniki.
Zmiany w zakresie wycinki drzew i zatozenia terendw zielonych polega¢ beda nowej gospodarce zielenig w wyniku
ktorej nastapi:
-wycinka 9 szt drzew wysokich w oparciu 0 prawomocna zgode na wycinke drzew
- nasadzenie 10 szt drzew wysokich lipa wielko$¢ sadzonki okoto 3m
- zatozeniu terenow zielonych na nowo uksztattowanej powierzchni biologicznie czynnej terenu Inwestycji

7. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM (ZAGOSPODAROWANIEM)

Lp. Bilans terenu Inwestycji Projekt Budowlany Pow. [m?]
1 Bieznia, nawierzchnie bezpieczne placu zabaw - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa 864,00
2 Boisko gtdwne - nawierzchnia naturalna - trawa 7260,00
3 Piach naturalny — zeskocznia 53,15
4 Trybuna i schody terenowe do trybuny 300,00
5 Istniejaca droga gminna - nawierzchnia asfaltowa 270,00
6 Projektowane ciggi piesze - nawierzchnia kostka betonowa 524,50
7 Projektowane ciagi jezdne - nawierzchnia kostka betonowa 1164,00




8 Powierzchnia zabudowy — istniejacy budynek 57,50

9 Istniejgce utwardzenia betonowe terenu 30,00

10 Tereny zielone - trawa naturalna 5571,85

Razem| 16095,00

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji wynosi 16095,00m?

-wskaznik biologiczny terenu objetego inwestycjg = 7260,00+ 557185 =0,794 = 79,40% > 70%LCP
16095,00
-wskaznik intensywnosci zabudowy
57,50
=———— =0,0035 = 0,35% < 15%DLCP
16095,00

8. WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE
o | strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4
o Il strefy $niegowej wg PN-EN 1991-1-3
* | kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe ztozone
e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
» strefa przemarzania gruntu h,=1,0m

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Do ponizszego opracowania dokonano okre$lenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestyciji.

Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego”
ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacii projektowe.

Podczas badan stwierdzono zaleganie gleby torfowej, nasypéw niebudowlanych o réznej migzszosci zalegajacych na
nizej potozonych . Nasypy spoczywajg na warstwach no$nych piaskéw $rednich i glin.

Posadowienie obiektow mozna okresli¢ jako proste w sposob bezposredni na gruntach rodzimych oraz wzmocnionym
podiozu. Obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych. Warunki gruntowe zlozone (wg.
dokumentacji geologicznej). Poziom swobodnego zwierciadta woéd gruntowych stwierdzono ponizej poziomu
przewidywanego posadowienia.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa opracowania :
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003r Nr 52,

poz. 452).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124).
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
(PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

10.1 Charakterystyka stadionu
- powierzchnia terenu inwestycji (stadionu) : 16095,00m?
- ilos¢ osdb mogacych przebywaé na terenie stadionu powyzej 50 osdb — strefa lokalizacji trybun.

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Budynki zlokalizowane na terenie stadionu istniejace bez zmian (brak rozbudowy zmieniajacej odlegtosci od granic
dziatki.) Istniejacy budynek w klasie ZLIII nie podlegajacy uzgodnieniu. Obiekt trybuny — bezklasowy.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Na terenie stadionu nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substancji palnych pozarowo niebezpiecznych.



10.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Gestos¢ obcigzenia ogniowego do Q<500

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach
Stadion kwalifikuje sie jak obiekt (teren) mogacy zgromadzi¢ wiecej niz 50 osdb. Obiekt bezklasowy.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Nie dotyczy.

10.8 Klasa odpornosci pozarowe;j :
Nie dotyczy.

10.9 Warunki ewakuacji, owietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Stadion stanowi teren urzadzony w ciagi piesze i jezdne zapewniajace wielokierunkowg ewakuacje oséb z terenu w
kierunku drogi pozarowe;.

10.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Nie dotyczy.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Nie dotyczy.

10. 12 Wyposazenie w gasnice;
Nie dotyczy.

10.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru stanowig dwa istniejgce hydranty zewnetrzne typu DN 80 o wydajnosci
10dm3/s zlokalizowane przy ulicy Narutowicza.

10.14 Drogi pozarowe.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie droga publiczna tj. ul. Narutowicza zlokalizowana na dziatce nr 581/2. Dodatkowo
zaprojektowano mozliwo$¢ wjazdu pojazdéw strazy na teren stadionu nowo projektowana drogg pozarowg zakoriczona
placem manewrowym o wymiarach 20x20m.

11. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na obszarze wpisanego do Rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod
nr A/669 uktadu urbanistycznego osady Janéw Podlaski (siatka ulic i placéw wraz z dominantami architektonicznymi i
panorama). Rozbudowe i przebudowe stadionu gminnego zaprojektowano w sposéb uwzgledniajacy potozenie terenu w
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi, zgodnie z §18 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609). W przypadku odkrycia podczas realizacii
inwestycji przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy stosowa¢ sie do przepisdw
ww. ustawy. Na prowadzenie rob6t budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie WKZ wedtug przepiséw odrebnych.



12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie
podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. z 2005r.
Nr 228 poz.1947)

13. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wdd, ziemi oraz powietrza, jak
réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sasiadéw.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego ,Podlaski Przetom Bugu” a jej
zakres i oddziatywanie jest ograniczone do terenu inwestycji.

Whnioskowana inwestycja potozona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 - PLB140001 ,Dolina
Dolnego Bugu”. Inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaréw Natura 2000 lub nie wynika z tej
ochrony. Biorgc pod uwage potozenie, rodzaj i skale przedmiotowej inwestycji stwierdza si¢, ze zamierzenie nie powinno
potencjalnie znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w zasiegu ograniczen, o ktérych mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pdzn. zm.) z wyjatkiem ograniczen
wynikajacych z potozenia w obszarach ochrony przyrody.

Ucigzliwo$¢ wnioskowanego zamierzenia winna zamyka sie w granicach nieruchomosci, do ktérej Inwestor ma tytut
prawny.

14. Uwagi koncowe

o Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym i pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robét

* Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

e Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajacy
do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny.
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