OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, na

dziatce o nr ewid. 356/4 i 581/2 obreb Janéw Podlaski Osada, gm. Janéw Podlaski

1. Dane ogodlne

Projekt obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, na dziatce o nr ewid. 356/4

i 581/2 obreb Janéw Podlaski Osada, gm. Jandéw Podlaski.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Aktualna mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002 r. z
poz. zm.)

»  Obowigzujace normy, przepisy i inne akty prawne

3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody

opadowe z terenu dziatek o nr ewid. 356/4 i 581/2 obreb Janéw Podlaski Osada, gm. Jandw Podlaski.

4. Opis projektowanych rozwigzan

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U o $rednicy: 110, 160, 200,
250, 315 i 400 mm jako rury lite, jednorodne, kielichowe o wydtuzonych kielichach, gtadkich $cianach
| potaczeniach za pomocg ztaczy kielichowych z dwudzielng nie wyjmowang uszczelka, klasy T
i sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2 na gteboko$ciach zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzaC Scieki deszczowe
z drenazu odwadniajgcego, wpustow Sciekowych oraz odwodnien liniowych do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez istniejace przytacze kanalizacji deszczowe.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej ma dtugos¢:

PCV @110 - 7,50 m



PCV @160 - 10,60 m

PCV @200 - 28,70 m

PCV @250 - 292,40 m

PCV @315-112,70 m

PCV @400 - 69,90 m

Studnie rewizyjne typowe z PE 600 mm z kinetami dostosowanymi do $rednic zaprojektowanych
kanatéw z rurami teleskopowymi i pokrywami zeliwnymi o obcigzenia 12,5 - 40 t.

Drenaz ptyty boiska sportowego, biezni oraz placu zabaw projektuje sie z rur drenarskich karbowanych
PVC-U o $rednicy 80 mm z otworami 2,5x5,0 mm, prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku
studzienek i rur zbiorczych z PCV-U. Potaczenie rur drenarskich z rurami zbiorczymi PCV-U wykonaé
za pomocy trojnikow. Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu bez kamieni
i innych elementdw mogacych uszkodzi¢ przewody. Przewody nalezy uktadac na podsypce i w obsypce
ze zwiru ptukanego, zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu ptyty boiska,
biezni i placu zabaw, o $rednicy 8 do 26 mm. Podsypke pod drenaz utozy¢ na geowtdkninie. Na
wierzchu zasypki utozy¢ geowtdkning zabezpieczajacq drenaz przed zamulaniem. Koncowki rur
drenarskich zabezpieczy¢ za pomocq zaslepek z PCV dla rur drenarskich. taczenie rur drenarskich
wykona¢ za pomocag ztaczek do rur drenarskich.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ze spadkiem podtuznym w dnie 0,6% i krawedziami stalowymi ze
stali wysokiej jakosci, ocynkowanymi. Korytka wykonane z betonu widknistego, odporne na dziatanie
soli i mrozu. Zaprojektowano ruszty pokrywajace korytka szczelinowe, ze stali wysokiej jakosci,
ocynkowanej. Ruszt szczelinowy w klasie C250, z zatrzaskowym mocowaniem SIDE-LOCK za pomocq
$rub ze stali nierdzewnej lub specjalnych blokad poprzecznych. Korytka kanalizacji liniowej uktada¢ na
fundamencie betonowym gruboéci 15 cm.

Pomiedzy studniami Sd9 i Sd10 zaprojektowano zbiornik na wode deszczowg o pojemnosci 28 m3,
Zbiornik prefabrykowany z betonu B40 z izolacjami wodochronnymi o wymiarach a x b x h - 4,80m x
4,00mx2,15m.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 2,55 m a warstwa gruntu nad ptyta gérng winna mie¢
min. 0,40 m. Doprowadzenie i odprowadzenie $ciekow do zbiornika nalezy wykona¢ rurami PCV.
Dostep do wnetrza zbiornika odbywat sie bedzie przez otwér 60x60 cm betonowych ® 80 cm, z wiazem
zeliwnym typu lekkiego i stopami wtazowymi stalowymi.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu w budownictwie.
Wykonanie oraz odbidr techniczny robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami
BHP.



Wody opadowe oraz z ciggow drenarskich bedg doprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowang przepompownie wdd zanieczyszczonych.

Zakres robét obejmuje:

. oznakowanie robot,

. wykonanie prac przygotowawczych,

. wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

. przygotowanie podtoza pod przewody,

. utozenie przewodow kanalizacyjnych wykonanych z PVC

. montaz studzienek kanalizacji deszczowej - bez kinet (osadcze), z wkazami lub kratami

wpustowymi zeliwnymi D-400,

. zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
. odtworzenie nawierzchni po robotach,
. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Rozpoczecie robot wymaga zabezpieczenia terenu budowy. Przed rozpoczeciem budowy nalezy
zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. Przed rozpoczeciem prac ziemnych
obowigzkowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, potwierdzajace przebieg i gtebokos¢ posadowienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie oraz odbidr techniczny robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami
BHP. W zaleznosci od warunkow lokalnych gteboko$ci wykopu oraz warunkéw hydrogeologicznych
nalezy stosowac¢ wykopy:

waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o $cianach skarpowych bez
obudowy. Przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiada¢ pionowe $ciany odeskowane i rozparte,
szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywane do gdérnego poziomu strefy kanatowej,
ponizej wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych szczelnie.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Przy koparce mechanicznej na dnie wykopu zostawic¢ ok. 20
cm warstwy ziemi (przy recznym wykonaniu ok. 10 cm), ktdrg zdja¢ bezposrednio przed utozeniem
rurociggu.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni, duzych grud ziemi czy materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ wykonane tak, aby zapewnione byto
rownomierne podparcie na catej dtugosci rurociggu. Rur nie wolno ukfada¢ bezposrednio na fawach
betonowych ani zalewa¢ betonem. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdéw drewna

kamieni lub gruzu. Wyréwnanie dna i nadanie spadu zgodnie z zatgczonymi profilami poprzez



zastosowanie odpowiedniej podsypki. Grubo$¢ podsypki 15 — 20 cm. Po zakoriczeniu posadowienia
rurociggu i po jego odbiorze nalezy wykonac obsypke.

Warstwa ochronna obsypki zaczyna sie powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu 15
do 30 cm powyzej gornej krawedzi rury. Strefe ochronng rury zageszcza¢ warstwami gruboéci 10 — 30
cm recznie lub mechanicznie, natomiast strefe nad rurg zageszcza¢ recznie. Obsypke zageszczaé
jednoczesnie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sie rurociggu.

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac¢ na terenach bezpo$rednio przylegtych do trasy rurociagu, nastepnie
zrekultywowacé teren spryzmowang warstwg humusu. Po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
i stopnia zageszczenia obsypki, wykonaC zasypke. Zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie, ze
zwréceniem szczegdlnej uwagi na to, czy w gruncie nie wystepujg duze kamienie, odtamki skat lub
gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony. Zasypke prowadzi¢ warstwami,
z zageszczeniem co 20 ¢cm i wykonac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Zageszczenie osypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywac sie warstwami do
uzyskania Is= 0,95. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubos$ci ok. 1,0 m nalezy zages$ci¢ do
Is= 1,00. W gruncie nawodnionym zasypywanie nalezy prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie.
Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigecia sie $cian wykopu.

Odwodnienie wykopdw

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien byC obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.
Wykop powinien by¢ ponadio zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych, elementy
zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajno$ci jednego
igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Dla kanalizacji gdzie poziom wdd



gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada sie
pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjaine studnie wykonane z kregdéw betonowych
DN 600 o gtebokoéci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za
pomocq igtofiltrow. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢
podniesionego poziomu wod gruntowych. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw moze
przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym
okresie trwania robét ziemnych.

Préba przytaczy deszczowych powinna zawiera¢ prébe drozno$ci przewodu, kontrole spadku oraz
powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekdéw do gruntu i infiltracje
wadd gruntowych do kanatu sanitarnego. Probe szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg PN-EN
1610:2002P.

Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajac poptuczyny przez wylot przytgcza do
momentu, gdy wzrokowo wyptywajaca woda bedzie czysta.

Z uwagi na odbior Sciekow deszczowych i roztopowych z powierzchni drogi publicznej projektuje sie
zamontowanie na kolektorze kanalizacji deszczowej separatora substancji ropopochodnych,
lamelowego z osadnikiem.

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje
wiasciwosci  uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng
Techniczna.

Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla
2:NS >92%, dla 3:NS >92%, dla 4-NS >89%, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS
<5 mg/dm?.

Skuteczno$¢ usuwania zawiesin 2100pm: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3:NS >91%, stezenie
zawiesin ogdlnych na odptywie dla NS <100 mg/dm?.

Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane
do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z
zamknigciem.

Cato$¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe
wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).

MozliwoSC zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie
dopuszcza sie komindw ztazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.



Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujacg o zgromadzeniu maksymalnej iloSci
zanieczyszczen.

Swiatto wiazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie
z Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajacq do ich stosowania w obszarach budownictwa ogéinego,
w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatow:

- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN

- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

5. Uwagi koncowe

Calos¢ robdét instalacyino -  montazowych i  towarzyszacych — wykona¢  zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. Il , Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
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