ZAGOSPODAROWANIE TERENU

GEOMARK

Marek Berg

21-505 Janéw Podlaski, u!. Pilsudskiego 14
tel. 83 341-35-09, kor . 501 307 720

REGON 060199220 NIi 537-100-34-49

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

. ZGEOSZENIA ¢ GKN.6640. 467.2021

Gmina : Janéw Podlaski

Jednostka ewidencyjna : 060105_2 , Janéw Podlaski

Obreb ewidencyjny : 0007 , Janéw Podlaski Osada ; 0015, Stary Pawtéw
- uktad wspétrzednych prostokgqtnych ptaskich - 2000 strefa 8/24.

- uktad odniesienia — PL-EVRF2007-NH .

sekcja : : 8173.14.22.2.4 ; 8.173.14.22.4.2 ; 8.173.14.22.3.1

Mapa aktualna na dzieri : 2021.03.09 w obszarze zakreslonym
kolorem zielonym bez badania Ksiegi Wieczystej w zakresie
obcigzer stuzebnosciami gruntowymi.
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Wykonat :

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fafszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia GKN.6640.467.2021
prac geodezyjnych

Organ stuzby

geodezyjnej, ktéry Starosta Bialski
otrzymat zgloszenie

Wykonawca prac GEOMARK
geodezyjnych Marek Berg
Numer oraz data

sporzgdzenia dokumentu Protokét weryfikacji

Nr GKN.6640.467.2021_1

Zawierajgcego
z dnia 22.03.2021r.

wynik pozytywnej
weryfikacji.

Imig i nazwisko oraz
numer uprawnien

Marek Berg
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SKALA 1:500

== Teren inwestycji i jednocze$nie obszar oddziatywania
inwestycji - 356/4; 581/2 obreb  Janéw Podlaski Osada
gmina Janéw Podlaski

projektowana rozbudowa i przebudowa plyty boiska boiska
pitkarskiego
projektowana trybuna naziemna dla 500 os6b

projektowana bieznia prosta dla biegéw na dystansie 60 i 100m
oraz rozbieg do skoku w dal
projektowana zeskacznia do skoku w dal

projektowana tyrolka

projektowany plac zabaw

projektowany plac utwardzony z mozliwo$cig zawracania
pojazdéw strazy pozarnej

projektowane miejsca postojowe dla aut osobowych
projektowany ciag pieszo jezdny (droga pozarowa + ciag pieszy)
projektowane miejsce dla widzéw niepetnosprawnych

istniejgca silownia plenerwa - stan istniejacy bez zmian
istniejacy budynek szatniowo-sanitarny przeznaczony do remontu
istniejacy zjazd przeznaczony do przebudowy

drzewa przeznaczone do wycinki

istniejacy stup oéwietleniowy do przestawienia

istniejace ogrodzenie z brama wjzadowa, do rozbiérki

= istniejace maszty figowe do rozbiérki

istniejace tawki tworzace trybune przeznaczone do rozebrania
istniejace wiaty dla zawodnikéw przeznaczone do rozebrania

projektowane ciagi jezdne z kostki betonowe;j
projektowane ciagi piesze z kostki betonowe;
projektowany teren biologicznie czynny - trawa naturalna z rolki

projektowany teren biologicznie czynny - trawa naturalna wysiewana
projektowany teren biologicznie czynny - piach naturalny

projektowana nawiwrzchnia sztuczna biezni

projektowane nasadzenia zastepcze - drzewa wysokie - lipa
minimalny obwéd pnia na wysokosci 100cm : 14cm

projektowane skarpy terenowe

projektowana wiata $mietnikowa
projektowana tawka i kosz na $mieci
projektowane pitkochwyty wysokosci  H=5,0m
projektowane furtki S=1,5m H=1,50m

brama dwuskrzydtowa L=5,0m H=1,50m

projektowane ogrodzenie systemowe H=1,50m

projektowane stupy o$wietlenia terenu/boiska
___— projektowana kabel zasilajacy oswietlenie terenu/boiska

_ - proponowanana trasa przytacza

istniejace stupy kolidujace z inwestycja do przestawienia wg.
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

Stup do przestawienia
Nowa lokalizacja stupa

projektowane stupy o$wietlenia terenu
projektowane kamery monitoringu wizyjnego

Trasa kanalizacji PE dla kabla $wiattowodowego

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowana studnia kanalizacji deszczowej
projektowany drenaz
= projektowane odwodnienie liniowe
projektowany sciek liniowy typu Mulda
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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lokalizacja

Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb
Janéw Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski

Rozdziat 1:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Temat rys.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU Skala 1:500

Nr rys. N-1

INSTALACIE NISKOPRADOWE

Gmina Janow Podlaski

ul. Bialska 6
21-505 Janéw Podlaski

Inwestor

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03

Projekt

PRB CONSULTING

JAROSEAW BACHOREK

Instalacje niskopradowe

SWK/0171/POOE/11

Projektowat:  |mgr inz. Marek Kolatorowicz

Sprawdzit: inz. Zdzistaw Wigcek KL-14/99




