ODWODNIENIE LINIOWE NR 3, 4, 5,6 - SZTUK 4

Odwodnienie liniowe - L=9,50 m

L.P.

NAZWA ELEMENTU

DLUGOSC

SZEROKOSC

WYSOKOSC

ILOSC

mm

mm

mm

szt

Scianka czotowa petna

160

214

koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu
wioknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z
widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym
mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg
antywlamaniowg

1000

160

214-220

koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu
wioknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z
widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym
mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg
antywlamaniowg

1000

160

220-226

koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu
widknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z
widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym
mocowaniem rusztu side-lock,z blokada
antywltamaniowg

1000

160

226-232

koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu
widknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z
wiokna poliolefinowego, z zatrzaskowym
mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg
antywltamaniowg

1000

160

232-238

koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu
widknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z
wiokna poliolefinowego, z zatrzaskowym
mocowaniem rusztu side-lock,z blokada
antywtamaniowg

500

160

238-244

Studzienka z ocynkowanym osadnikiem

500

160

500

Syfon DN100, poziomy

Kruciec z tworzywa DN100

Uchwyty montazowe

12

ruszt zeliwny, szczelinowy SW 14 mm, z
powiokg KTL

500

149

20

19

blokada z tworzywa, czarna ze $rubg, do pokryw
perforowanych ocynk./nierdz. oraz rusztow

zeliwnych, pretowych ocynk.

28

117

40
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