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PLAC ZABAW DLA DZIECI
Skala 1:250

39.25

Wykaz urzadzen zabawowych

Zabawka 1 - Produkt nr 3019 - hustawka
Zabawka 2 - Produkt 4008 - hustawka

Zabawka 3 - Produkt nr 8053 - piaskownica
Zabawka 4 - Produkt nr 8017 - zestaw zabawowy
Zabawka 5 - Produkt nr 4023 - hustawka obrotowa
Zabawka 6 - Produkt nr 5030 - bujak dwuosobowy
Zabawka 7 - Produkt nr 8077 - zjezdzalnia
Zabawka 8 - Produkt nr 5021- bujak

Zabawka 9 - Produkt nr 7001 - domek

Zabawka 10 - Produkt nr 3020 - hustawka dwuosobowa
Zabawka 11 - Produkt nr 5029- bujak

Zabawka 12 - Produkt nr 9102 - piramida
Zabawka 13 - Produkt nr 8510 - zestaw zabawowy
Zabawka 14 - Produkt nr 4002 - twist

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH

obrzeze betonowe 8x30cm

SKALA1:25

naktadka z nawierzchni sztucznej

OZNACZENIA:

]
B
B

identycznej jak na pozostatej strefy bezpiecznej upadku

trawa natpralna

VA,

projektowany plac zabaw dla dzieci

strefa bezpieczenstwa urzadzen zabawowych

nawierzchnia bezpieczna - trawa naturalna
nawierzchnia bezpieczna - sztuczna poiliuretanowa
wypetnienie piaskownicy - piach naturalny

projektowane ogrodzenie wysokosci 1,0m

projektowana furtka szerokosci 1,2m i wysokosci 1,0m

warstwa wegetacyjna gr~30cm

nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna z atestem stosowania

dla swobodnego upadku zgodnym dla poszczegdinego urzadzenia

3,0cm

warstwa wyréwnawcza kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm)

5,0cm

warstwa Kklinujgca z kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)

15,0cm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)

~75,0cm

nasyp profilujacy budowlany z pospétki piaskowo-zwirowej
frakcji 0-63mm (zageszczany warstwowo)

20,0cm

ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu
0/31,5 stabilizowane georusztem tréjosiowym typu 2,

20,0cm

ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu

0/31,5 stabilizowane georusztem tréjosiowym typu 2,

istniejacy grunt - dogeszczony powierzZChniowo

o= projektowana fawka i kosz na $mieci
== projektowana tablica regulaminu placu zabaw
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