Uwagal!!
Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu wynosi 1:100 (1,0 %), a na ostatnich 40m rozbiegu catkowite
nachylenie w dét (spadek) w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 1:1000 (0,1 %).
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BIEZNIA | SKOK W DAL
Skala 1:500

nawierzchnia syntet. pogrubiona do 20mm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ROZBIEGU
SKALA1:25

nawierzchnia poliuretanowa pokrywajgca obrzeze,
identyczna jak na pozostatej czesci rozbiegu

obnizone obrzeze betonowe 8x30cm
rozbieg
Padek 3% na pdc 1m
+0,00

NG

warstwa wegetacyjna gr ~30cm

/ tawa betonowa z oporem

z betonu C16/20

21,3cm| Poliuretan minimum 1,3mm
3,5cm| Podkiad ET
4,0cm|warstwa wyrownawcza kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm)
5,0cm|Warstwa kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)
15,0cm| Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)
~35,0cm| nasyp profilujacy budowlany z pospdtki piaskowo-zwirowej
frakcji 0-63mm (zaggszczany warstwowo)
20,0cm|ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu
0/31,5 stabilizowane georusztem tréjosiowym typu 2,
20,0cm| ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu
0/31,5 stabilizowane georusztem tréjosiowym typu 2,
istniejacy grunt dogeszczony powierzChniowo

BELKA DO ODBICIA SKALA 1:20

rozbieg

warstwa plasteliny 1mm

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

spadek 2% na odc 1.5m
"

DOL ZESKOCZNI DO SKOKU W DAL
| TROJSKOKU 1:25

6,48m

y

\ocﬂNon bezpieczne biate 6x25cm

spadek 2% na odc 1,5m

nasyp budowlany
wg detali obok

2w ZNACZENIA:
dét odwadniajacy 2wir OZNACZENIA:

/@moéaxs_:m @ - projektowana bieznia prosta dla biegéw na dystansie
60i100m oraz rozbieg do skoku w dal i trjskoku

@ - plyta boiska pitkarskiego 100x60m

_H_ - nawierzchnia sztucza poliuretanowa
_H_ - nawierzchnia naturalna piaskowa

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb
Janow Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski
Zeszyt 1: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Tematrys. | BIEZNIA I SKOK W DAL Skala 1:500
Nrrys. A-4
Inwestor Gmina Janow Podlaski

ul. Bialska 6
21-505 Jandw Podlaski

Projekt I. Sandomierska 26A
role vxw nozmcrdzm Mu.amm MH__‘M”_mmn Swietokrzyski
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