BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Skala 1:500
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PLYTY BOISKA
SKALA1:25
trawa naturalna wysiewana do boisk sportowych o duzej gestosci
25,0cm|warstwa wegetacyjna - mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
préchniczej, piasku i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu : 2
jednostki torfu: 3 jednostki piasku oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki. PROJEKT WYKONAWCZY
0-95,0cm :mw<m profilujgcy budowlany z pospdtki piaskowo-zwirowej Inwestycja ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
frakcji 0-63mm (zageszczany warstwowo) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
istniejacy grunt - doggszczony powierzchniowo —
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2obreb
Boisko Janéw Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski
Zeszyt 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Tematrys. |BOISKO DO PILKI NOZNE] Skala 1:500
Nrrys. A-2
Inwestor i Gmina Janow Podlaski
ul. Bialska 6
21-505 Janéw Podlaski
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