ZESZYT 3. ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY:
Dane ogdlne
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Inwestor: GMINA Janéw Podlaski
ul. Bialska 6
21-505 Janow Podlaski

Adres inwestycji: dz. nr ewid 356/4; 581/2 obr. Janoéw Podlaski Osada gm. Jandw Podlaski

Projektuje sie:

Ztacze kablowe ZK3+2P zasilajgce KOMPLEKS SPORTOWY wg.. warunkéw RE

Rozdzielnice gtowng RG do zasilania i sterowania o$wietleniem terenu OT, oswietleniem boiska OB.
Zasilanie istniejacego budynku szatniowego

Rozdzielnice RO do zasilania gospodarczego 40 KW

Oswietlenie terenu na stupach aluminiowych 6 mb

Oswietlenie boiska na stupach aluminiowych 11mb

Moc projektowana(zainstalowana) 40 kW
Ukfad sieci: TN-C-S
Dtugos¢ linii kablowej NN zasilajacej rozdz. RG kablem YAKXS 4x120mm? - 88mb
Dtugosc linii kablowej NN zasilajacej rozdz. RO YAKXS 4x120mm? 167mb
Dtugos¢ linii kablowej oswietleniowej YAKXS 4x25mm? 280mb
Dtugos¢ linii kablowej o$wietleniowej boiska YAKXS 4x25mm? 356mb
Typ stupdw o$wietleniowych: np.:SAL 6 10 szt.
Oprawa o$wietleniowa LED np.: Cosmo-Delta led 10 kpl
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm 575 mb
Maszty o$wietlenia boiska 11mb Bszt
Oprawy o$wietleniowe 400W 68 szt
1. Zasilanie.

1.1. Miejsce przytaczenia; istniejace ztacze kablowe ZK3+2P w granicy ogrodzenia zgodnie z warunkami
RE
1.2. Miejsce dostarczenia energii elekirycznej stanowigce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA i instalacji Podmiotu Przytaczanego: stanowi¢ bedq
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w ztgczu kablowym ZK3+2P w kierunku instalacji
odbiorcy.
1.3. Przy budynku szatniowym wybudowa¢ rozdzielnice gtéwng RG wraz z rozdzielnicami OB. i OT z
ktdrej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie tablicy wnetrzowej TW budynku szatniowego.
Ze ztacza ZK3+2P nalezy zasili¢ rozdzielnice RO kablem YAKXS 4x120mm?. W ztaczach zaciski PEN
uziemic, oporno$¢ uziemienia mniejsza od 10 Q. Uziemienie potaczy€ z uziemienie otokowym budynku.

W rozdzielnicach nalezy umie$ci¢ zacisk rozdziatu przewoddéw N+PE. Warto$¢ uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.



2. Linie kablowe os$wietlenia.

Proponuje sie zastosowanie stupéw aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym np. typu SAL o
wysokosci od 6 i 11 m. Podtaczenie oprawy oswietleniowej z linig zasilajacg nalezy wykona¢ przewodami
typu YDY 3x1,5mm2 o izolacji 750V. Kazdq oprawe nalezy zabezpieczy¢ wktadka topikowa typu Bi-Wts
GL/Gg 6 A. Za zgoda Inwestora stosowa¢ oprawy o$wietlenia terenu ledowe np.: Cosmo-Delta Led w ||
Klasie ochronnosci. Sterowanie o$wietleniem moze odbywac sie za pomocg zegara astronomicznego lub
by¢ zatgczane recznie.. Dla o$wietlenia boiska zastosowano 48 opraw typu ARENA LED rozmieszczone
na osmiu masztach wg zataczonego opracowania zat. nr 1. Sterowanie oswietleniem boiska reczne z
modutu OB. zasilania boiska.

3. Ukfadanie kabla w ziemi.

Kabel rozdzielczy i oSwietleniowy uktada¢ nalezy w wykopie na gtebokosci min. 0,7 m w ziemi. Pod
i nad kablem nalezy wykona¢ warstwy piaskowe o grubosci 0,1 m, cato$¢ przykry¢ folig PCV koloru
niebieskiego o szerokosci 0,4 m i uzupetni¢ odpowiednio zageszczajac gruntem rodzimym. Fundamenty
stupow nalezy ustawia¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Wzdtuz trasy kabla uktada¢ bednarke FeZn
o przekroju 30 x 4 mm dla zapewnienia opornosci uziemienia roboczego réwnej badz mniejszej od 10 Q.
Na planie zagospodarowania podano odlegtosci miedzy stupami, diugo$¢ kabla w przesle uzyskujemy po
dodaniu do odlegtosci miedzy stupami 6 metrow zapasu.
W stupach jak réwniez na catej trasie w wykopie nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach max. 10
m. Oznaczniki powinny zawierac: typ i przekroj kabla, date montazu, jego uzytkownika (wtasciciela) oraz
wykonawce.
Skrzyzowania kabla z innymi sieciami oraz przejScia pod drogami, chodnikami i parkingami nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych ( SRS fi 110). Kable uktadane w ciggach pod kostkg betonowg uktada¢ w
rurach ostonowych. Przed przystapieniem do wykonania wykopu pod kabel nalezy wytyczy¢ jego doktadng
trase, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia odstoni¢ wykopem recznym.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normg PN-76/E-05125.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem elektrycznym zgodnie z WTZ stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie
wytaczenie (uktad sieciowy TN-C-S).
Przewod ochronno-uziemiajacy PEN nalezy uziemi¢ w miejscach pokazanych na schemacie ideowym
projektowanego oswietlenia. Oporno$¢ uziomu roboczego nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.
Do przewodu PEN sieci nalezy przytaczyC stupy, wysiegi oraz metalowe czesci opraw o$wietleniowych.
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz niniejszym projektem.

5. OBLICZENIA - OSWIETLENIE TERENU
5.1 Bilans mocy dla projektowanego odcinka linii o$wietlenia terenu.
Moc maksymailna E, =10 opraw x 111W=1110 W

Moc zainstalowana P; =10 opraw x 1MW =1110 W

OGOLEM BILANS MOCY DLA CALEGO OBIEKTU: 40000 W
w tym zasilanie OSWIETLENIA 1110 W



5.2 Dobor zabezpieczen:
5.3 Obliczanie spadku napiecia

AU= 2-100x 2P |
Yy *S:Un?

AU= 2-100 x 2111 -(275+250+225+200+175+150+125+100+75+50)
56 - 6 - 2302
- Dla obwodow oswietleniowych 1-fazowych
P -moc sumaryczna na oprawie [W]
- odlegto$¢ oprawy od punktu koricowego obwodu[m]

I
Y
S - przekrdj obwodu [m]

- konduktywnos$¢ przewodu mierzonego [Q]
Un - napiecie znamionowe migdzyfazowe [V]

Maksymalny spadek napiecia =~ AUmax =2,029% < AUdopuszcz.
5.4 Zabezpieczenie przeciazeniowe (1,45 dla wytacznikow nadpradowych)
Ib=10x (111/230 /0,9) = 5,36 A P=Ulcos fi
Spetniony jestwarunek: b < In < Iz oraz 12=k2x Iz
2=k2xIn = 1,45x10=14,65A
5.5 Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia na korficu obwodu os$wietleniowego

Dane do obliczen:

Xt =0,017 Q Xk1 =0,068 Q Xk2 = 0,118Q
Rt =0,007 Q Rk1 = 0,140 Q Rk2 = 1,130Q
Zzw =1,299 Q

lzw = Uf/1,25xZzw = 141,65 A

lzw. 2 Iwyl. - warunek zostat spetniony



