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1:100 g
POZIOM _POROWNAWCZY 120.00 m é,sm M
PROJ. RZEDNA TERENU m m
RZEDNA TERENU [STN. m m

RZEDNA DNA KANArU

129.63
130.93
130.95

RZEDNA DNA WYKOPU

129.63
130.93
130.95

NAZIOM 25
ZAGKEBIENIE DNA KANAKU 222
< 2.80%

SPADKI, DrUGOSCI 15

SREDNICA, MATERIAL i1
ODLEG0SCI =

HEK TOMETRY Sd2.7
a LS
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PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestycja ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb
Janéw Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski
Zeszyt 2: ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Temat rys. PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACII Skala 1:100/100f
KANALIZACJI DESZCZOWE] SD2.7-0DWOD.3 [~ vs. 57
ys.
inwestor | [NFIl Gmina Janéw Podlaski
% ul. Bialska 6
21-505 Janéw Podlaski
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JAROSLAW BACHOREK tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03

Instalacje sanitarne
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Projektowat: mgr inz. Monika Polek PDK/0131/POOS/09
Sprawdzit: mgr inz. Waldemar Polek PDK/0021/POOS/08
Opracowat: mgr inz. Agnieszka Marzec

Opracowat: mgr inz. Anna Czyzewska




