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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001Ir.,
Nr 5, poz. 42 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 1 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt1,§15i§24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/ 11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 cni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy ekajacego

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja: E
Czlonek Skia Wo
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz
ul. Zarzecze 43 Szewna / Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiddu Orzekajacego
3.Okr¢gowa Rada SOIIB o
4.a/a ) dm%ienia;ek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-T47-SSH-B3K *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0075/08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-31 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




NR FAKSU :31778@3 24 KWI. 2883 11:46 STR. 1

Kielce, 1999 - 07 - OF

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nr ewid K1 - 14/ 99

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1pkt 112, ust. 2,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dmia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z poz. zmianami ) oraz § 4 ust. 21 § S ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dmia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 )

nadaje

inzynierowi elektrykowi ZDZISLAWOWI WIACKOWI
urodzonemu dnia 4 utego 1956r. w Nowej Stupi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacjii urzadzen elektryczaych i elektroenergetycznych.

Nadene uprawnienia budowlane upowazniaja réwmiez w wyze] wymienionej specjalnodel do
sprawdzanja projektow budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wytwarzaniem
konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej ~utrzymania obiektow
budowlanych, a takze do wykonywania nadzoru budowlanego. '

0d decyzji shuzy prawo whiesienia odwotania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania ninigjszej decyzji. Stosownie do ~art.'f130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wiesienia odwotania - je#éli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymujq :

1. Pan Zdzistaw Wiacek
zam. Stara Stupia 128
1 26-006 Nowa Shipia

2. Glowny ir?pektor Nadzor: Budowlanego
ul Kruczz/38/42
00-512/- WARSZAWA
celesh wpisania do centralnego rejestr”

ap. WOJEWODY ¢ jixazvsmscc

1gr inz. dolantdyrzypez

. z ak
Z:CA DYREKTO WYD‘Z{;LU
ARCHITEKTONICZNOFRUDOWLANEGO
! GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAM!
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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA :

| Z B A Kielce, dn. 11 grudzien 2020
INZYNIEROW :
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wigcek Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
Stara Stupia 128
26-006 Nowa Stupia
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0741/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2020 do 31-05-2021
| ; N
Zup. Prgfewodv{cquego $SOIB

mgr mzw Sobarnska
DY%RE i BIURA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany mgr inz. Marek Kolatorowicz

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr SWK/0171/POOE/11 w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nalezacy do:

SWIETOKRZYSKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym SWK/IE/0075/08

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-te;.

oswiadczam, ze:

Projekt przebudowy sieci elektrycznej pozostajacej w kolizji z projektowym
Stadionem Sportowym w Janowie Podlaskim sporzadzony zostal zgodnie z umowa,
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Marek Kolatorowicz

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany inz. Zdzistaw Wigcek

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr KI-14/99 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych nalezgcy do:

SWIETOKRZYSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym SWKI/IE/0741/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze:

Projekt przebudowy sieci elektrycznej pozostajacej w kolizji z projektowym
Stadionem Sportowym w Janowie Podlaskim sporzadzony zostat zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Zdzistaw Wigcek



FGE Dystrybucja 8.A.
/,W %\ Oddziat Lublin
; ! Rejon Energetyczny Biala Podlaska
; : GE [adres rejonul

tel, fax: 814552502
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekratariat red ol@paedysirvbucia.pl

Miejsce i data wydania: Biata Podlaska dnia 18.03.2021 r.

Nr 1921/RM/KK/2021
PRB Consulting
Ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spdtka”’) odpowiadajgc na wniosek z dnia 15.03.2021 nr 1921 dotyczacy
usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okreéla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzedt  elektroenergetycznych  wchodzacych w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucia S.A,, kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Przebudowa stadionu sportowego w Janowie Podlaskim

1. Miejsce wystepowania kolizji: Dziatka o numerze geodezyjnym 356/4, 581/2 w Janowie Podlaskim
2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace

wiasnoécig PGE Dystrybucja S.A.:

a. Liniak ka'blowa AKYY 4x120mm?relacji ST Janéw Podlaski 8 — ZK(dziatka 335 Delikatesy)
b. Stup linii nN nr 2 RPK/12 Aowy zasilany linig AsXSn 4x50 z ST Janéw Podlaski 8

¢. Stup linii nN nr 3 PP/12 zasilany linig AsXSn 4x50 z z ST Janéw Podlaski 8

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii eiektrycznej do  odbiorcéw zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. {projekt umowy wg wzoru nr Z2a).
4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych naleiy:
a) przebudowaé/przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

i. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia Tom 6

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacs
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

0, il Barharska P14, wpisara Co relestry preedsiebiorcdw prowadzonegn
Vi Wdzist Gospodarczy pod vr KRS COD0342124, RIP: 946.25.03-B85,
sasony. Konfe bankowe Bank PEKAD SA. o/Warszaws AL Jerozolimskie 2, G0~
ysirybucja.pt




c)

prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylgczenia, niezbedne‘ jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytgczenia.
NaleZy przewidzie¢ koniecznosc¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja Odziat Lublin Rejon Energetyczny Biata
Podlaska w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
uzyskad niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokona¢ zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
{t.j. Dz.U. 22019 . poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskad i dostarczy¢ Spétce — wiasnym
kosztem i staraniem (igcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomodci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i Nieodptatne] dla Spétki, bezterminowej stuzebnodci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tredci: ,Sfuzebnos¢ przesylu zostoje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. | jej nastepcéw prownych lub nabywcéw
urzqdzer, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpbiniej wraz z likwidacjg
przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polega¢ na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigionej na ktérej znajdujg sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzgdzenia
powiqzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqdzeri | instalacji  elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu | dojozdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywaonia czynnos$ci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy | demontaiu”. Integraing cze$cig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzdny przed
demontazem urzadzern. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez
zfozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasdciciela lub uizytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostaé dostarczony Spoétce w terminie

..7.dni.od ztoZenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spéice obowigzek
podatkowy w podatku od czynnos$ci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeh w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym, W sytuacji za$,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane s wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takZe na cele
Azwiazane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na

ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji

PGE Dystrybucja 8pblka Akcyjng 2 sle

preez Sad

REGON: 060852840, Kapital
400 Warszews, Nr4d 1240 8

addzi

Rejonowy Lubling NV Wydzist Godpedarczy pod rr KRE: 000343124, NIP: $46.25.05.855,
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administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
w%eczyétych;
Dopuszcza sie mozliwo$é pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spdétkg umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spéice).
przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowad/przebudowad/przenieéé/odtworzyé urzagdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spdétka z materiatéw pochodzacych z demontazu  urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatdw  36-miesiecznei
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej odwiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

Zawarcie-z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spdtki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czeéci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilg polaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigie sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakldconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzagdzen elekiroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokdt zdawczo-odbiorczy. inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planédw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa inwestycje w sposéb, ktdry umoiliwi
Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiéconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych

PGE Dystrybucia Spélka Akey

(w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bads
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przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania,

12. Osoba do kontaktu: Kamil Kurek adres RE Biata Podlaska ul. Brzeska 166 tel, 81-455-22-44

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wilasnoéé Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montaiowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE

s _se

Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Y T ]
owaznienia 7 7T e
Rsiem? ‘ggetgewemegfa Bicis veaid
| T KIEROY
Kamil Kurek .
opracowat

4
tu Slgcioweso

Darius? Koicdzia}czuk

PGE Dystrybucia Spdika Akeyjna z sisdzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, Ul Garbarska 294, wpisans £0 rejestry przedsiobiorcow prowadzonego
przer Sad Rejonowy LublinWschod w Lubinig & sietiziba w & k. VI YWeydziat Gospedercey pod nr KRE: G0U0343124, NIP: 848.25.92-855,
G 2t w pednl optacony. Konlo bankowe: Bark PERAQ S A o/Warszaws, Al Jerozolimskis 2, G0-

BL2B40, Kapiet zakladowy 8 728 424
srezewa, Nr 40 1240 8018 1111 G010 2858 5104 www.pgedystrybucia.pl




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rozdziat I: DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
- ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.......cooeveerrerreereererennes 3
- WARUNKI TECHNICZNE ......oiiiiiiiit ittt ettt s e st e et e s sns s 9

Rozdziat II: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ccooververrenrirenrccnernrasscnessnseessennnennnnnens 13
Czesc¢ opisowa

D2 O ol =Y [ 01T T o ][] TSROSO 13
P oo o K = VY W] oY= Lol o V=1 o Y - 1O TSP 13
2.3, ZaKreS OPraCOWANI. .. .ccecceeeeietietieeeste e se et est et e e e saeseestesasesseestessenseeneestesassrserseessensannsestessesans 13
2.4. Istniejacy stan zagospodarowania tereNU........ccccceeeceeeerterisie e ste et se e e e 13
2.5. Projektowane zagospodarowanie tereNU.........ccccceeeeeceeereineieeeveeeeeesceeste e seessaes e e enes 13
2.6. Dane z zakresu 0chrony zabytKOW........c.ooo ittt st s e s 13
2.7. Dane z zakresu 0chrony SrOdOWISKa........cccccveeieeeieeieeetietierie et sre et st st st e s 14
2.7.1. Art. 5 Ustawy Prawo BUAOWIANE.......c.vceiiie ettt st 14
2.8. Obszar oddziatyWania INWESTYCjiu .ttt et s te e e e s e s aesaeans 14
Rozdziat [[I: PROJEKT BUDOWLANY .......coeetinemmunesnssnsssnssunsssssnsssassasssssssssssssssssssssnsssssssasssssas onees 15
N I o =T [ g1 T o o [ U RS RS 15
3.2. PrzestaWienie STUPOW ....c.ocviiiicecece ettt ettt e e e e e e e e e s s aenaennens 15
3.3. Wymiana linii NQPOWIELIZNG] ....cceeoieie ettt sttt s e et st e ee s aenneas 15
3.4. Przektadka Kabli NN ....c..cuiiiiii ettt e e e st s e e e e e e n 15
3.5. OStoNY Kabli, KONZJE cuveeveeeieeee ettt sttt et st s e st s tesaeser s e n e e et e 15
3.6. Zestawienie materiatdw podstaWOoWYCh ... 15
3.7. UWAZI KOACOWE .ttt ettt et e te st et b st st st sa e se s et et et et ersarssnneneanes 16
Rozdziat IV: OPINIA GEOTECHNICZNA ........cootriiisininninennnnesessanssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas onees 17
Rozdziat V: INFORMAGCIA BIOZ .......cccevviinemniiisinsnissnssnssessssssssssnsssssssssasssnssssssssssssssssssassssssssssses 18
5.1 Zakres robOt Na BUAOWIE .......cveuiiiie ettt st s n e e enene 18
SN o - (ol U - otV Ay o] = RSP RR 18
5.3 Charakterystyka ZagrOZEN ........cooeeeeeeeeceeceee ettt et steste st ste st es e es s s esanae e eee s 18
5.4 UWAEI KOACOWE ...ttt et ettt et et et e e s saeeaesasaaeebe st ste e s bessensessassesseeaneans 18

Czesc rysunkowa
E-1 — Zagospodarowanie terenu dla przebudowy sieci elektroenergetyczne;j .......ccccuveuennen. 19



Rozdziat I: DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
- Zaswiadczenia, oSwiadczenie zespotu projektowego
- Warunki techniczne budowy oswietlenia drogowego



Rozdziat II: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektrycznej pozostajgcej w kolizji z

projektowym Stadionem Sportowym w Janowie Podlaskim zgodnie warunkami przebudowy

wydanymi przez RE Biata Podlaska.

Nalezy zabudowac stupy wirowane w ilosci 2 sztuk dla przewieszenia linii napowietrznej NN

AsXSn 4x 50 + 25 mm?2., oraz wymieni¢ linie w ul. Naruszewicza na 4x70+35mm? wraz z

przepieciem 11 przytgczy.

Catkowita dtugosé linii napowietrznej wymienianej AsXSn 4x70+ 25 mm? wynosi 200mb.

2.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

wizja lokalna

zakres robét wyszczegdlniony w specyfikacji przetargowe;.

warunki techniczne przytagczenia PGE Dystrybucja.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z pdzniejszymi
zmianami.

Polskie Normy

2.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

przebudowe odcinka linii kablowej NN

wykonanie stanowiska stupowego,

przebudowa istniejgcej linii napowietrznej NN,
wykonanie skrzyzowan z infrastrukturg podziemna.

2.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie projektowym znajdujg sie sieci: wodociggowa, kanalizacyjna teletechniczna,

elektryczna NN i SN oraz droga publiczna.

2.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie zmiane istniejgcego zagospodarowania poprzez przebudowe odcinka linii

napowietrznej na 2 stupach zgodnie z warunkami RE Biata Podlaska.

2.6. Dane z zakresu ochrony zabytkéw

Dziatki w o obrebie projektowanego opracowania nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz

nie podlegajg ochronie na podstawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stupy

elektroenergetyczne nie stwarzajg kolizji z wartoSciowym drzewostanem.



2.7. Dane z zakresu ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczaco oddziatywujgcych na
srodowisko, ani dla ktéorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢ wymagany (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.).

2.7.1. Art. 5 Ustawy Prawo Budowlane

Opracowanie projektowe obiektu budowlanego liniowego j. w. spetnia wymagania

postawione w art. 5 ustawy w punktach ktdre dotyczg obiektu liniowego. Obiekt

zaprojektowany zostat zgodnie z wytycznymi branzowymi, spetniajgcy przepisy p. poz. i bhp.

Sposdb spetnienia wymogow art. 5ust. 1,5, 6,7 8,9, 10 Prawa Budowlanego w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - linia kablowa jest obiektem o prostej konstrukcji nie
stwarzajgcym zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposéb bezpieczny, spetniajac
warunki uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — linie kablowg zaprojektowano zgodnie z przepisami p.poz

c) bezpieczenstwa uzytkowania — linia kablowa jest obiektem o prostej konstrukcji nie
stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia, zastosowane materiaty do
budowy muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty techniczne;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — obiekt zaprojektowany zgodnie z przepisami
BHP i Sanepid.

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — brak negatywnego oddziatywania
inwestycji na dziatki sgsiednie

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana
inwestycja nie zaktdca intereséw oséb trzecich;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy -
nalezy postepowac zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ .

2.8 Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
przebudowywana jest linia NN, nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Przebudowywany obiekt budowlany liniowy nie zalicza sie do przedsiewzie¢ emitujgcych
pole elektromagnetyczne i mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. (Dz. U. z 2007r Nr 39, poz. 251 z
pdzZniejszymi zmianami.



Rozdziat Ill. PROJEKT BUDOWLANY

OPIS DO PROJEKTU

3.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektrycznych zgodnie warunkami
przebudowy wydanymi przez RE Biata Podlaska.

Nalezy zabudowad stupy wirowane w ilosci 2 sztuk dla przewieszenia linii napowietrznej NN
AsXSn 4x 50 + 25 mm? oraz wymieni¢ linie w ul. Naruszewicza na 4x70+35mm? wraz z
przepieciem 11 przytaczy.

Catkowita dtugosé linii napowietrznej wymienianej AsXSn 4x70+ 25 mm? wynosi 200mb.

3.2 Przestawienie stupow

Stup nr 1 RPK-12 nalezy wymieni¢ na wirowany E-12/15, a stup przelotowy nr-2 na wirowany
E-12/4,3. Slupy zabudowaé zgodnie z planem zagospodarowania E-1. WSszystkie prace
wykonaé zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez RE- Biata Podlaska.

3.3 Wymiana linii napowietrznej

Po przestawieniu stupa nr 1 RPK linie odgateziajgcg w ulicy Naruszewicza nalezy wymienic na
AsXSn 4x70mm? oraz kabel o$wietlenia ulicznego AsXSn 4x25mm? na odcinku do stupa nr
10. Na tym odcinku sieci znajduje sie 11 przytaczy , ktére ponownie nalezy podpigé do sieci,
oraz cztery oprawy oswietleniowe.

3.4 Przektadka kabli NN

Kabel AKYY 4x120mm? nalezy na odcinku AB i CD wymieni¢ lub przetozy¢ uktadajgc go po
nowej trasie w ziemi na gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku. W odstepach 10-cio
metrowych nalezy zaktada¢ tabliczki identyfikacyjne np. ASTEID z nastepujgcymi danymi: typ
i przekrdj kabla, data utozenia, wykonawca, relacja. Kabel ukfadac linig falistg z zapasem
okoto 3% dtugosci wykopu pozwalajgcym na skompensowanie ewentualnych przesunieé
gruntu. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a
nastepnie pokry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 0,4 metra, wykop wypetni¢ gruntem
rodzimym ubijajgc go warstwami do uzyskania normatywnego zageszczenia. Trase
uktadanego kabla oraz miejsca ustawienia ztgcz kablowych nalezy zinwentaryzowad
powykonawczo. Przejscia pod istniejgcymi drogami oraz wjazdami wykonaé przeciskiem.
Rura ostonowa DVK fi 110 gruboscienna.

3.5 Ostony kabli, kolizje

Kabel AKYY 4x120mm? w miejscach kolizji i przej$¢ pod droga nalezy ostoni¢ rurg dzielong fi
110, zachowujac pod drogg gtebokosé zakopania powyzej jednego metra.

3.6 Zestawienie materiatow podstawowych

1. Stup wirowany E-12/15 szt.1l
2. Stup wirowany E-12/4,3 szt.1l
3. Ustoje UP-1 szt.1
4. Kabel AsXSn 4x70 mm? mb 211
5. Kabel AsXSn2x35 mm? mb 211
6. Wieszak pod AsXSn 4x70 szt. 2
7. Wieszak pod AsXSn 2x35 szt. 2



8. Uchwyt przelotowy pod kabel AsXSn 4x70
9. Uchwyt przelotowy pod kabel AsXSn 2x35
10. Bednarka FeZn 30x4
11. Wysiegnik na stup wirowany
12. Obejma wysiegnika na stup wir.

3.7 Uwagi koncowe

szt. 2
szt. 3
mb 32
szt. 1
szt. 1

Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 Warunkéw Usuniecia Kolizji,

jest mozliwa wytgcznie w przypadku zawarcia z PGE Dystrybucja S.A., umowy usuniecia kolizji

i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.



Rozdziat IV. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r., w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

e Wizja lokalna na terenie inwestycji.

* Przekopy kontrolne po trasie kabla oraz analiza makroskopowa gruntu w poziomie
posadowienia kabla energetycznego.

e Polskie Normy PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Warunki geotechniczne

e | kategoria geotechniczna, warunki gruntowe proste

e poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu utozenia kabla

e utozenie kabla w warstwie gliny pylastej, Srednio spoistej w stanie twardoplastycznym
e strefa przemarzania gruntu hz=1,0m

Oznaczenie rodzaju i cech gruntu

Do ponizszego opracowania przyjeto jakosciowe okreslenie gruntu, ktére uwzgledniajg
obserwacje sasiednich obiektéw, rzezbe terenu, rodzaj szaty roslinnej, ogledziny istniejgcych
wykopow (odkrywki) i poziom wdd gruntowych. Oznaczenie gruntu przeprowadzono na
podstawie makroskopowe] analizy gruntu z poziomu utozenia kabla energetycznego za
pomocy ogledzin, préby rozcierania, wateczkowania i rozmakania.

Na podstawie ogledzin gruntu i préby rozcierania zaobserwowano pylaste frakcje gruntowe.
Proba wateczkowania pozwolita na uformowanie kuli i jednego wateczkowania. Proba
rozmakania wykazata czas 8 min. Na podstawie powyzszych préb grunt sklasyfikowano -
okreslono jako glina pylasta, mato spoista w stanie twardoplastycznym o IL =~0,20.



Rozdziat V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pozniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w zatgczonym
projekcie Kierownik Budowy zdecyduje czy jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy,
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejsza
informacje.

5.1 Zakres rob6t na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej. Na
budowie bedg wykonywane nastepujace prace:

- montaz i stawianie stupa wirowanego

- montaz linii kablowej NN

- montaz linii napowietrznej NN

- montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach na stupie.

5.2 Pracujacy sprzet

- samochod z balkonem,

- urzadzenie wiertnicze,

- samochdd ciezarowy z naczepg,

- diwig,

- samochodd dostawczy

5.3 Charakterystyka zagrozen

Z uwagi na blisko$¢ czynnej drogi, mozliwos¢ upadku z wysokosci, mozliwos$é porazenia
pragdem elektrycznym prace zwigzane z podfgczeniem urzadzen -elektrycznych moga
wykonywac wyfacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie robdt
instalacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych sieci takich jak sieci energetyczne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej
mozna je wykonywac oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wtasciwg jednostka zarzadzajgcg lub uzytkujgcg dang siecia.

Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowaé i =zabezpieczy¢, a pracownikow
wykonujacych danga prace nalezy poinformowac o istniejacych zagrozeniach.

5.4 Uwagi koncowe

Prace nalezy wykonywac zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych (instalacje elektryczne) oraz N SEP-E- 004.
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/AGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA 1:500
OZNACZENIA:

&

== Teren inwestycji i jednoczesnie obszar oddziatywania
inwestycji — 356/1; 581/2; 750; 747; 436/1 obreb
Jandw Podlaski Osada gmina Jandéw Podlaski

Mnieprzekraczlna linia zabudowy

projektowana rozbudowa i przebudowa ptyty boiska
boiska pitkarskiego

projektowana trybuna naziemna dla 500 oséb

projektowana bieznia prosta dla biegdw na dystansie
60 i 100m oraz rozbieg do skoku w dal

projektowana zeskacznia do skoku w dal

projektowana tyrolka

projektowany plac zabaw

projektowany plac utwardzony z mozliwosciq zawracania
@ pojazddéw strazy pozarnej
projektowane miejsca postojowe dla aut osobowych
@ projektowany ciqg pieszo jezdny (droga

pozarowa + cigg pieszy)
projektowane miejsce dla widzéw niepetnosprawnych

D
@

@ istniejqcy zjazd przeznaczony do przebudowy

istniejqca silownia plenerwa — stan istniejqcy bez
zmian

istniejqcy budynek szatniowo—sanitarny przeznaczony dc
remontu

drzewa przeznaczone do wycinki

p y
N
K

Séo—¢ istniejqce

3 istniejqce

istniejgcy stup oswietleniowy do przestawienia
ogrodzenie z brama wjzadowq do rozbidrki

maszty flgowe do rozbidrki

—avavestsao- jstniejqce

istniejqce

@ projektowane ciagi jezdne z kostki betonowej

tawki trybuny przeznaczone do rozebrania

wiaty dla zawodnikéw do rozebrania

I:I projektowane ciagi piesze z kostki betonowej

%
]

I:I projektowany teren biologicznie czynny piach naturalny

projektowany teren biologicznie czynny —
trawa naturalna z rolki

projektowany teren biologicznie czynny — trawa
naturalna wysiewana

I:I projektowana nawiwrzchnia sztuczna biezni

@ projektowana wiata smietnikowa

projektowana nawierzchnia sztuczna bezpieczna placu
zabaw

projektowane nasadzenia zastgpcze —
drzewa wysokie — lipa

-mmm projektowana fawka i kosz na Smieci

_o—— Projektowane pitkochwyty wysokosci H=5,0m
I

E\ /‘\' brama dwuskrzydtowa L=4,5m H=1,50m
\J
Bl

projektowane furtki S=1,5m H=1,50m

-o— projektowane ogrodzenie systemowe

%

/projektowana kabel zasilajgcy o$wietlenie terenu/boiska

H=1,50m

projektowane sfupy oswietlenia terenu/boiska

_ - proponowanana trasa przytgcza

istniejgce stupy kolidujace z inwestycja do przestawienia
wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego

Stup do przestawienia

Nowa lokalizacja stupa

projektowane stupy oswietlenia terenu

projektowane kamery monitoringu wizyjnego
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Temat rys. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Skala 1:500
Nrrys. A-1
Inwestor Gmina Janow Podlaski
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21-505 Janéw Podlaski
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