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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: "ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA "
Inwestor: Gmina Janéw Podlaski
ul. Bialska 6
21-505 Janow Podlaski
Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 356/4; 581/2 obreb Jan6w Podlaski Osada gmina Janéw Podlaski
Przedsiewziecie bedzie polegato na:
" przygotowaniu i zabezpieczeniu placu budowy
" rozbiérce elementéw zagospodarowania kolidujgcych z nowo projektowanymi elementami zagospodarowania trenu w zakresie: istniejacych
tawek tworzacych trybune, masztéw flagowych, bramek boiska pitkarskiego, istniejacego ogrodzenia terenu, istniejgcych wiat dla zawodnikéw
rezerwowych, lokalnych utwardzen terenu, betonowych schodéw skarpowych
" wycinke drzew wysokich kolidujacych z nowo projektowana infrastrukturg
" profilowaniu skarp terenowych, korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
" budowie trybuny naziemnej
" przebudowie istniejacej ptyty gtéwniej boiska pitkarskiego
" budowie biezni prostej 4-torowej wraz z zeskocznig do skoku w dal
" budowie placu zabaw dla dzieci oraz tyrolki
" budowie ciggéw pieszych, jezdnych, miejsc postojowych i placu utwardzonego - wg odrebnego kosztorysu
" przebudowie zjazdu - wg odrebnego kosztorysu
" wykonaniu remontu budynku szatniowego - wg odrebnego kosztorysu
" wykonaniu wzmocnienia muru oporowego
" budowe ogrodzenia terenu, plyty boiska i pitko chwytow
" budowie instalacji kanalizacji deszczowej - wg odrebnego kosztorysu
" budowie instalacji elektrycznej, oswietleniowej - wg odrebnego kosztorysu
" budowie instalacji niskopradowej - wg odrebnego kosztorysu
" montazu wyposazenia terenu
" zalozenie terenéw zielonych, drzew wysokich
Lp. Bilans terenu Inwestycji Projekt Budowlany Pow. [m2]
1 Bieznia, nawierzchnie bezpieczne placu zabaw - nawierzchnia sztuczna poliuretanowa 864,00
2 Boisko gtéwne - nawierzchnia naturalna - trawa 7260,00
3 Piach naturalny - zeskocznia 53,15
4 Trybuna i schody terenowe do trybuny 300,00
5 Istniejaca droga gminna - nawierzchnia asfaltowa 270,00
6 Projektowane ciggi piesze - nawierzchnia kostka betonowa 524,50
7 Projektowane ciggi jezdne - nawierzchnia kostka betonowa 1164,00
8 Powierzchnia zabudowy - istniejacy budynek 57,50
9 Istniejace utwardzenia betonowe terenu 30,00
10 Tereny zielone - trawa naturalna 5571,85
Razem 16095,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.1/0103-07 Krotnos¢ = 2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1/0103-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1/0103-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0103-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1/0103-03
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.1|0105-07 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1/0105-06
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1/0105-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0105-04
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1/0105-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0109-06
Oczyszczenie terenu z lokalnych samosiejek
(512,50)/10000 ha 0,051
RAZEM 0,051
12|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1.1/0110-01
poz.1*0,77+p0z.2*0,58+p0z.3*0,35+p0z.4*0,30+p0z.5*0,25 m3 3,300
RAZEM 3,300
13|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1.1/0110-03
gatezie i dragowania
p0z.1*2,62+p0z.2*1,95+p0z.3*1,35+p0z.4*0,77+p0z.5*0,42 mp 9,140
gatezie i karczowania krzewéw
p0z.11*143 mp 7,293
RAZEM 16,433
14|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0110-02
karpiny
poz.1*0,88+p0z.2*0,65+p0z.3*0,45+p0z.4*0,28+p0z.5*0,17 mp 3,220
RAZEM 3,220
15 Mechaniczna lub reczna catkowita rozbiorka trybuny z tawej stalowych wraz wy- |m?2
d.1.1|kalk. witasna |wozem i utylizacjg uzyskanych materiatow z rozbiérki
50,30+48,64 m?2 98,940
RAZEM 98,940
16|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji drobnych elementéw stalowych m2
d.1.1/0801-01
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zatozono 5% wartosci obmiaru redukcji naktadéw rzeczowych niezbednych do
wykonainia rob6t
Rozbiorka wiaty stalowej zadaszenia zawodnikéw
(6,80)*0,05 m?2 0,340
Demontaz istniejacych bramek na na boisku)- elementy zdemontowac w sposéb
umozliwiajacy ponowny montaz i ztozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Inwestora
(2,30*7,30*2)*0,05 m2 1,679
demontaz masztéw flag
(1,3*3)*0,05 m?2 0,195
RAZEM 2,214
17 Demontaz tawek, koszy na $mieci szt
d.1.1|kalk. wlasna
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
18|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozbiérka i skucie fundamentéw elemen- |m3
d.1.1/0306-05 téw pozycji 17118
8,30 m3 8,300
RAZEM 8,300
19|KNR 2-25 Furtki drewniane obciggniete siatkg ze stupkami stalowymi - rozebranie m2
d.1.1/0313-04
analogia
(1,20*1,50)*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
20/ KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki ha stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.1/0307-03
ogrodzenie terenu 1,50m
345,00*1,50 m?2 517,500
RAZEM 517,500
21|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozbiérka i skucie fundamentéw stupkéw |m3
d.1.1/0306-05 ogrodzenia
((345,00)/2,50)*0,35*0,35*0,70+0,70*0,70*1,00*3+7,40 m3 20,704
RAZEM 20,704
22|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trilinki betonowej gr. 15 cm o spoinach wypetnionych m?2
d.1.1/0805-02 piaskiem
wjazd na dziatke
140,00 m?2 140,000
RAZEM 140,000
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-03
54,00 m 54,000
RAZEM 54,000
24| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm |m3
d.1.1/0212-01
schody skarpowe
(7,40*1,25)*0,15 m3 1,388
opaski betonowe przy budynku
(7,80+7,15)*0,15 m3 2,243
ptyty pod wiatami dla zawodnikéw
(6,70*2)*0,15 m3 2,010
RAZEM 5,641
25/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m2
d.1.1/0802-07
analogia
140,00+7,40*1,25+7,80+7,15+6,70 m?2 170,900
RAZEM 170,900
26| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.1/0802-08 bosci
analogia Krotnos¢ = 3
140,00 m?2 140,000
RAZEM 140,000
27/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1.1/0108-11 1 km
zgromadzony gruz wykorzysta¢ do oporowania muru oporowego
poz.18+poz.21+poz.22*0,15+p0z.23*0,30*0,15+p0z.24+p0z.25*0,15+p0z.26*0,15 |m3 104,710
RAZEM 104,710
1.2/45212221-1 |PRZEBUDOWA BOISKA PILKI NO ZNEJ
28/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.2|0126-01 spycharek
zatozono $rednig grubo$¢ humusu ~15cm
(66,00*110,00)*1,05 m?2 7623,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7623,000
29/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m2
d.1.2|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
(66,00*110,00)*1,10 m?2 7986,000
RAZEM 7986,000
30/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1.2/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
(66,00*110,00)*1,10 m?2 7986,000
RAZEM 7986,000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.2|0114-05 15cm
Krotnos¢ = 3,166
~$red. 47,5cm nasypu budowlanego pospétka piaskowo-zwirowa fr 0,075-63mm
(66,00*110,00)*1,10 m?2 7986,000
RAZEM 7986,000
32/KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- ha
d.1.2/0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
do mieszanki wykorzysta¢ humus z terenu budowy
((66,00*110,00)/10000)*1,03 ha 0,748
RAZEM 0,748
33/KNR 2-23 Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm r6znicy grubosci warstwy do kol. 05 ha
d.1.2/0206-06 Krotnos¢ = 15
analogia
do mieszanki wykorzysta¢ humus z terenu budowy
((66,00*110,00)/10000)*1,03 ha 0,748
RAZEM 0,748
34 Wysiew i pielegnacja trawy do czasu uzyskania uzyskania petnego efektu na- m2
d.1.2|wycena indy- |wierzchni trawiastej i wymalowanie linni. Petny efekt nawierzchni - zatwierdzany
widualna przez Inwestora
(66,00*110,00)*1,10 m?2 7986,000
RAZEM 7986,000
35 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pilki noznej para
d.1.2|kalk. wlasna
1 para 1,000
RAZEM 1,000
36 Malowanie linii boiska kpl
d.1.2|kalk. wkasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3/145212221-1 |BUDOWA INFRASTRUKTURY LEKKOATETYCZNEJ Z WYPOSA ZENIEM
1.3.1/45212221-1 |BUDOWA BIEZNI| SKOCZNI W DAL
37/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
3.1
zatozono $rednig grubo$¢ humusu ~15¢cm
((5,10*118,50)+(8,10*6,60)+2,80*2+3,50*1)*1,10 m?2 733,601
RAZEM 733,601
38/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.1.|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
3.1
((5,10*118,50)+(8,10*6,60)+2,80*2+3,50*1)*1,10 m?2 733,601
RAZEM 733,601
39/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
3.1
((5,10*118,50)+(8,10*6,60)+2,80*2+3,50*1)*1,10 m?2 733,601
RAZEM 733,601
40 Dostawa i montaz georusztu tréjosiowego typu 2 m?2
d.1.|kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
3.1
Zatozono stabilizacje na 100% powierzchni boiska
((5,10*118,50)+(8,10*6,60)+2,80*2+3,50*1)*1,10 m?2 733,601
RAZEM 733,601
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.|0114-05 15cm
3.1 Krotnos¢ = 2,666
ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
((5,10*118,50)+(8,10*6,60)+2,80*2+3,50*1)*1,10 m?2 733,601
RAZEM 733,601
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42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.|0114-05 15cm
3.1 Krotnos¢ = 2,333
~$red. 35cm nasypu budowlanego pospétka zwirowa fr 0,075-63mm
((5,10*118,50)+(8,10*6,60)+2,80*2+3,50*1)*1,10 m?2 733,601
RAZEM 733,601
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.1
(5,10+118,50*2+6,60*2+8,10*2+1,00*6)*(0,25*0,20) m3 13,875
RAZEM 13,875
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg,
3.1
5,10+118,50*2+1,00*6 m 248,100
RAZEM 248,100
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.1.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - obrzeze bezpieczne z nakladka elas-
3.1|analogia tyczng 1000x60x250 wg opisu technicznego
(8,10*2+6,60*2)-4,00 m 25,400
RAZEM 25,400
46| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.1.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementows - obrzeze bezpieczne z nakladka elas-
3.1|analogia tyczng katowe 1szt=1m
4 m 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.|0114-05 15cm
3.1
kruszywo fr 0-63mm gr warstwy 15cm
(5,10*118,50)+2,80*2+3,50 m?2 613,450
RAZEM 613,450
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.|0114-05 15cm
3.1 Krotnos¢ = 0,3333
kruszywo fr 0-31,5mm gr warstwy 5cm
(5,10%118,50)+2,80*2+3,50 m?2 613,450
RAZEM 613,450
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.|0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
3.1
(5,10*118,50)+2,80*2+3,50 m?2 613,450
RAZEM 613,450
50 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07 Krotnos¢ = 2
3.1
(5,10*118,50)+2,80*2+3,50 m?2 613,450
RAZEM 613,450
51 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieral- |m?2
d.1.|0310-05 na asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 3,5 cm
3.1/0310-06
(5,10%118,50)+2,80*2+3,50 m?2 613,450
RAZEM 613,450
52 Dostawa i montaz kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni sztucznej po- |m?2
d.1.|wycena indy- |liuretanowej, wg opisu technicznego wraz z malowaniem linii i oznaczen.
3.1|widualna
(5,10%118,50)+2,80*2+3,50 m?2 613,450
RAZEM 613,450
53/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposo- |m?2
d.1./0201-03 bem mechanicznym
3.1|analogia
(0,45*2+0,4*2)*8+1 m?2 14,600
RAZEM 14,600
54 Wyposazenie piaskownicy dla skoku w dal - D6t rozsaczajacy o przekroju kpl
d.1.|wycena indy- |0,45x0,4m wypetniony zwirem w otulinie z geowtokniny
3.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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55 Wyposazenie piaskownicy dla skoku w dal - Zeskocznia wypetniona piachem kpl
d.1.|wycena indy- |drobnym fr 0-2mm w piaskownicy o wymiarch 8xém
3.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2 WYPOSAZENIE LEKKOATLETYCZNE
56 Dostawa i montaz systemowej belki do odbicia kpl
d.1.|wycena indy-
3.2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4|45200000-9 |BUDOWA TRYBUN NAZIEMNYCH
1.4.1145112000-5 |ROBOTY ZIEMNE
57 Zabezpieczenie wykopu grodziami stalowymi wraz z opracowaniem projektu za- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |bezpieczenia.
4.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
4.1
zatozono $rednig grubo$¢ humusu ~15cm oraz 20% terenu poza obszarem niwe-
lacji istniejgcego nasypu
278,40*1,20 m?2 334,080
RAZEM 334,080
59 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1./0217-05 ktad w gruncie kat.I-II
4.1
usuniecie gruntu nieno$nego - wywdéz urobku ujety w robotach ziemnych ogélnych
278,40%1,35 m3 375,840
RAZEM 375,840
60 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie m3
d.1.|0229-02 kat. Il
4.1|analogia
przemieszczanie humusu
poz.58*0,15 m3 50,112
RAZEM 50,112
61 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
d.1.|0314-02
4.1|analogia
Reczne humusowanie i ksztaltowanie skarp trybuny z humusu z terenu budowy
poz.58*0,15 m3 50,112
RAZEM 50,112
62 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i pielegnacja wg. opisu m?2
d.1.|0510-03
4.1|analogia
297,20 m?2 297,200
RAZEM 297,200
1.4.2|45200000-9 |ROBOTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE
63|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1./1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym - kruszywo tamane fr. 0-32 [mm]
4.2
podbudowa prefabrykatéw
(278,40*1,20)*1,20 m3 400,896
RAZEM 400,896
64 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.2
(278,40*1,10)*0,10 m3 30,624
RAZEM 30,624
65 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome|m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
4.2
278,40*1,10 m?2 306,240
RAZEM 306,240
66 Dostawa i montaz prefabrykatéw wraz w szystkimi akcesoriami niezbednymi do  |m3
d.1.|kalk. wtasna |montazu (potaczenia, podktady neoprenowe, uszczelnienie i dylatacje) oraz opra-
4.2 cowanie projektu warsztatowego elementéw prefabrykowanych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1,395)*1 m3 1,395
Prefabrykat P-0.2
(1,375)*9 m3 12,375
Prefabrykat P-0.3
(1,395)*1 m3 1,395
Prefabrykat P-1.1
(1,419)*45 m3 63,855
Prefabrykat P-1.2
(0,640)*5 m3 3,200
Prefabrykat P-1.3
(1,320*1)*5 m3 6,600
Prefabrykat B-1.1
(1,070)*2 m3 2,140
Prefabrykat S-1.0
(0,202)*20 m3 4,040
RAZEM 95,000
1.4.3|45200000-9 |BUDOWA CIAGU PIESZEGO | SCHODOW SKARPOWYCH
67 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.|0126-01 spycharek
4.3
zatozono s$rednig grubos¢ humusu ~15cm oraz 20% terenu poza obszarem niwe-
lacji istniejgcego nasypu
(1,50*3,00*5)*1,20 m?2 27,000
RAZEM 27,000
68 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1./0217-05 ktad w gruncie kat.I-II
4.3|analogia
usuniecie gruntu nieno$nego - wywd6z urobku ujety w robotach ziemnych ogéinych
((1,50*3,00*5)*1,20)*1,35 m3 36,450
RAZEM 36,450
69 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
43
(1,50*3,00*5)*1,20 m?2 27,000
RAZEM 27,000
70 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.|0114-05 15cm
4.3 Krotnos¢ = 8
poz.69 m?2 27,000
RAZEM 27,000
71/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
43
((1,50*3,00*5)*1,05)*0,10 m3 2,363
RAZEM 2,363
72|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome|m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
43
1,50*3,00*5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
73|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.1./0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu
43
pochylnia, schody zewnetrzne, podcien - zatozono $rednig grubo$¢ 15cm
(1,50*3,00*5)*0,20 m3 4,500
RAZEM 4,500
74|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.|1116-07 zgrzewana fi 8 15/15 cm
4.3|analogia Krotnos¢ = 2
1,50*3,00*5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
1.4.4|45450000-6 |WYPOSAZENIE
75 Dostawa i montaz kompletnych siedzisk wraz z stelazami i kotwami kpl
d.1.|kalk. wiasna
4.4
500 kpl 500,000
RAZEM 500,000
1.5(45223800-4 |BUDOWA PLACU ZABAW
76 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 1 - hustawka wraz z fun- |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |damentami i wszystkimi akcesoriami
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
e Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 2 - hustawka wraz z fun- |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |damentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 3 - piskownica wraz z kpl
d.1.5|kalk. wlasna |fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 4 - zestaw zabawowy kpl
d.1.5|kalk. wlasna |wraz z fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 5 - hustawka obrotowa  |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |wraz z fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 6 - bujak dwuosobowy |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |wraz z fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
82 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw Zabawka 7 - zjezdzalnia wraz z fun- |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |damentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
83 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 8 -bujak wraz z funda- kpl
d.1.5|kalk. wlasna |mentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
84 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 9 -domek wraz z funda- |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |mentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
85 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 10 - hustawka dwuoso- | kpl
d.1.5|kalk. wlasna |bowa wraz z fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 11 -bujak wraz z funda- |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |mentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 12 -piramida wraz z fun- |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |damentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 13 -zestaw zabawowy kpl
d.1.5|kalk. wlasna |wraz z fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 14 - twist wraz z funda- | kpl
d.1.5|kalk. wlasna |mentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Zabawka 15 - tyrolka wraz z funda- |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |mentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - kosz na $mieci wraz z fundamen- |kpl
d.1.5|kalk. wkasna |tami i wszystkimi akcesoriami
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
92 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - tawka wraz z fundamentami i kpl
d.1.5|kalk. wlasna |wszystkimi akcesoriami
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
93 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - tablice informacyjne wraz z fun- | kpl
d.1.5|kalk. wlasna |damentami i wszystkimi akcesoriami
2 kpl 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
94 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - ogrodzenie placu zabaw wrazz |m
d.1.5|kalk. wlasna |fundamentami i wszystkimi akcesoriami
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
95 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - furtki wraz z fundamentami i kpl
d.1.5|kalk. wlasna |wszystkimi akcesoriami
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
96 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.5/0126-01 spycharek
zatozono $rednig grubo$¢ humusu ~15¢cm
605,00%1,10 m?2 665,500
RAZEM 665,500
97 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m2
d.1.5|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
605,00*1,10 m?2 665,500
RAZEM 665,500
98 Dostawa i montaz georusztu tréjosiowego typu 2 m2
d.1.5/kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
Zatozono stabilizacje na 100% powierzchni boiska
605,00*1,10 m?2 665,500
RAZEM 665,500
99 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.5/0114-05 15cm
Krotnos¢ = 2,666
ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
(605,00)*1,10 m?2 665,500
RAZEM 665,500
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.5/0114-05 15cm
~$red. 75cm nasypu budowlanego pospotka piaskowo-zwirowa fr 0,075-63mm
(605,00)*1,10 m?2 665,500
RAZEM 665,500
101|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
Zabawki 1;4;5;7;10;13
(17,65+37,50+61,50+52,00+23,50+48,80)*1,05 m?2 252,998
RAZEM 252,998
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
Zabawki 1;4;5;7;10;13
(19,70+24,00+27,80+31,00+21,60+26,50)*(0,25*0,20) m3 7,530
RAZEM 7,530
103|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promie- |m3
d.1.5/0402-05 niu do 40 m
Zabawki 1;4;5;7;10;13
(19,70+24,00+27,80+31,00+21,60+26,50)*(0,25*0,20) m3 7,530
RAZEM 7,530
104|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.5/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
Zabawki 1;4;5;7;10;13
19,70+24,00+27,80+31,00+21,60+26,50 m 150,600
RAZEM 150,600
105|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.1.5/0407-07
analogia
Zabawki 4;5;7;13
24,00+27,80+31,00+26,50 m 109,300
RAZEM 109,300
106 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.5/0114-05 15cm
kruszywo fr 31,5-63mm gr warstwy 15cm
17,65+37,50+61,50+52,00+23,50+48,80 m?2 240,950
RAZEM 240,950
107 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu  |m?2
d.1.5/0114-05 15cm
Krotnos¢ = 0,3333
kruszywo fr 4-31,5mm gr warstwy 5cm
17,65+37,50+61,50+52,00+23,50+48,80 m?2 240,950
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 240,950
108|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.1.5/0114-07 cm
Krotnos¢ = 0,375
kruszywo fr 0,075-4mm gr warstwy 3cm
17,65+37,50+61,50+52,00+23,50+48,80 m?2 240,950
RAZEM 240,950
109 Dostawa i montaz kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni sztucznej, m2
d.1.5|\wycena indy- |przepuszczalna dla wody, wykonanego wg opisu technicznego
widualna
Zabawka 1 -nawierzchnia syntetyczna z atestem stosowania dla swobodnego
upadku H>1,33m.
17,65 m2 17,650
Zabawka 4 -nawierzchnia syntetyczna z atestem stosowania dla swobodnego
upadku H>1,20m.
37,50 m?2 37,500
Zabawka 5 -nawierzchnia syntetyczna z atestem stosowania dla swobodnego
upadku H>0,70m.
61,50 m2 61,500
Zabawka 7 -nawierzchnia syntetyczna z atestem stosowania dla swobodnego
upadku H>2,10m.
52,00 m?2 52,000
Zabawka 10 -nawierzchnia syntetyczna z atestem stosowania dla swobodnego
upadku H>1,28m.
23,50 m2 23,500
Zabawka 13 -nawierzchnia syntetyczna z atestem stosowania dla swobodnego
upadku H>2,11m.
48,80 m?2 48,800
RAZEM 240,950
110/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie m3
d.1.5/0229-02 kat. Il
rozscielanie i profilowanie humusu - warstwa wegetacyjna
(605,00-240,95)*0,30 m3 109,215
RAZEM 109,215
111|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
d.1.5/0314-02
analogia
Reczne plantowanie terenu - zatlozono 25% objetosci humusu
((605,00-240,95)*0,30)*0,25 m3 27,304
RAZEM 27,304
112|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i pielegnacja wg. opisu m2
d.1.5/0510-03
analogia
605,00-240,95 m?2 364,050
RAZEM 364,050
1.6/45200000-9 |BUDOWA OGRODZENIA STADIONU TYP A
113|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1.6/0310-01 5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
analogia
wykopy pod cokot
0,20*0,15*150 m3 4,500
wykopy pod fundamenty stupkéw posrednich
(0,3*0,3*1,00)*70 m3 6,300
wykopy pod fundamenty stupkéw bramy
(0,70*0,70*1,00)*2 m3 0,980
wykopy pod fundamenty stupkéw furtki
(0,50*0,50*1,00)*12 m3 3,000
RAZEM 14,780
114|\KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu |m3
d.1.6/0203-01
stopy stupkéw ogrodzenia 0,3x0,3x1,00
(0,3*0,3*1,00)*70 m3 6,300
wykopy pod fundamenty stupkéw bramy
(0,70*0,70*1,00)*2 m3 0,980
wykopy pod fundamenty stupkéw furtki
(0,50*0,50*1,00)*12 m3 3,000
RAZEM 10,280
115|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.6/0104-04 $r. do 14 mm
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(((70+2+12)*0,35*2)*0,888)/1000 t 0,052
RAZEM 0,052
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04
tawa pod cokél wibroprasowany
(150,00)*(0,25*0,25) m3 9,375
RAZEM 9,375
117 Dostawa i montaz wibroprasowanego cokotu zgodnie z dokumentacjg projekto- |m
d.1.6/kalk. wlasna |wa
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
118 Dostawa i montaz ogrodzenia sytemowego typu A - wys. 1,50m zgodnie z doku- |m
d.1.6|kalk. wlasna |mentacja projektowa
, m 150,000
RAZEM 150,000
119 Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej typu A o wymiarach 5,0x1,50 w syste- |szt
d.1.6|kalk. wlasna |mie zgodnym z ogrodzeniem wraz z fundamentowaniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
120 Dostawa i montaz furtki wymiarach typu A o wymiarach 1,5x1,50 w systemie szt
d.1.6|kalk. wlasna |zgodnym z ogrodzeniem wraz z fundamentowaniem
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
121|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.6/0505-01
(150,00)*0,8 m?2 120,000
RAZEM 120,000
122|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1.6/0510-03
(150,00)*0,8 m?2 120,000
RAZEM 120,000
1.7|45200000-9 |BUDOWA OGRODZENIA STADIONU TYP B
123|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1.7{0310-01 5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
analogia
wykopy pod cokot
0,20*0,15*210,00 m3 6,300
wypopy pod fundamenty stupkéw
(0,3*0,3*1,00)*90 m3 8,100
wykopy pod fundamentéw stupkéw furtek
(0,5*0,5*1,00)*2 m3 0,500
RAZEM 14,900
124|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu |m3
d.1.7/0203-01
stopy stupkéw ogrodzenia 0,3x0,3x1,00
(0,3*0,3*1,00)*90 m3 8,100
stopy pod fundamentéw stupkéw furtek
(0,5*0,5*1,00)*2 m3 0,500
RAZEM 8,600
125|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.7/0104-04 $r. do 14 mm
analogia
Prety spawane do stupkéw w strefie fundamentow
(((90+2)*0,35*2)*0,888)/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
126 Dostawa i montaz ogrodzenia sytemowego - wys. 1,50m zgodnie z dokumenta- |m
d.1.7|kalk. wlasna |cja projektowa
210,00 m 210,000
RAZEM 210,000
127 Dostawa i montaz furtki wymiarach 1,5x1,50 w systemie zgodnym z ogrodzeniem |szt
d.1.7|kalk. wlasna |wraz z fundamentowaniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
128|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.1.7|0505-01
(210,00)*0,8 m?2 168,000
RAZEM 168,000
129|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.7/0510-03
(210,00)*0,8 m?2 168,000
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RAZEM 168,000
1.8/45200000-9 |BUDOWA PILKOCHWYTOW
130|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1.8/0310-01 5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I1)
analogia
wypopy pod fundamenty stupkéw
(0,50*0,50*1,00)*30 m3 7,500
RAZEM 7,500
131|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.1.8/0203-01
stopy stupkéw ogrodzenia 0,3x0,3x1,00
(0,50*0,50*1,00)*30 m3 7,500
RAZEM 7,500
132|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.8/0104-04 $r. do 14 mm
analogia
Prety spawane do stupkéw w strefie fundamentéw
(((30)*0,35*2)*0,888)/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
133 Dostawa i montaz pitkochwytu sytemowego - wys. 5,00 m zgodnie z dokumenta- |m
d.1.8/kalk. wiasna |cjg projektowa
60,00*2 m 120,000
RAZEM 120,000
1.9 WYPOSAZENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
134 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - fawka z oparciem wraz z fundamentami i|kpl
d.1.9|kalk. wlasna |wszystkimi akcesoriami
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
135 Dostawa i montaz wyposazenia terenu- kosz na $mieci wraz z fundamentamii  |kpl
d.1.9|kalk. wlasna |wszystkimi akcesoriami
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
136 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - stojaki na rowery kpl
d.1.9/kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
137 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - wiaty dla zawodnikdw kpl
d.1.9|kalk. wkasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.10/45111000-8 |OGOLNE ROBOTY ZIEMNE
138/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
10
przemieszczania urobku ziemnego (humusu) na terenie budowy -oszacowano
78% humusu do wbudowania
(p0z.28*0,15+p0z.29*0,05+p0z.37*0,15+p0z.38*0,05+p0z.96*0,15+p0z.97*0,05)* |m3 1421,605
0,78
RAZEM 1421,605
139/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1./0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
10
wywoz urobku ziemnego (humusu) z terenu budowy -oszacowano 22% humusu
(p0z.28*0,15+p0z.29*0,05+p0z.37*0,15+p0z.38*0,05+p0z.96*0,15+p0z.97*0,05)* |m3 400,965
0,22
RAZEM 400,965
140|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
10
niwelacja sztucznej gorki i wywo6z czesci humusu
87,00+p0z.139 m3 487,965
RAZEM 487,965
141|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
10 Krotnos¢ = 4
wywo6z urobku ziemnego (humusu) z terenu budowy -zatozono 18% humusu
87,00+poz.139 m3 487,965
RAZEM 487,965
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
142 Dostawa i wbudowanie nasypu gruzowo-ziemnego wg. opisu technicznego stabi- |m3
d.1.|kalk. wkasna |lizujgcego istnejgcy mur oporowy
10
323,00 m3 323,000
RAZEM 323,000
143|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1./0235-01 I-11
10
mechaniczne plantowanie terenu - objetos¢ humusu pozostawieonego na budo-
wie i niewykorzystanego do warstwy wegetacyjnej boiska - roboty ziemne 85%
((poz.138-(66,00%110,00*0,125))*1,05)*0,85 m3 458,839
RAZEM 458,839
144|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1-11) m3
d.1.|0314-01
10|analogia
reczne plantowanie terenu - objetos¢ humusu pozostawieonego na budowie i nie-
wykorzystanego do warstwy wegetacyjnej boiska - roboty ziemne 15%
((poz.138-(66,00%110,00*0,125))*1,05)*0,15 m3 80,972
RAZEM 80,972
1.11]45112000-5 | ZAtOZENIA TERENOW ZIELONYCH | NASADZE N
145|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i pielegnacja wg. opisu m2
d.1.|0510-03
11|analogia
przyjeto 70% przeksztatcenia terenu w wyniku robét budowlanych catej zieleni te-
renu inwestycji
5571,00*0,70 m?2 3899,700
RAZEM 3899,700
146 | KNR 2-21 Wykonanie gk parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej |ha
d.1.|0407-04 na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
11
oszacowano pow. zielona strefy bez przeksztalcenia robotami budowlanymi ~
30% calej zieleni terenu inwestycji
(5571,00*0,30)/10000 ha 0,167
RAZEM 0,167
147 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1.|0301-07 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m
11
lipa - drzewa wieloletnie o wysokosci okoto 3m i $rednicy pnia min 14cm
13 Szt. 13,000
RAZEM 13,000
148|KNR 2-23 Wysiew nawoz6w mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha
d.1./0207-03
11|analogia
(5571,00)/10000 ha 0,557
RAZEM 0,557
149|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.1.|0207-04
11|analogia
(5571,00)/10000 ha 0,557
RAZEM 0,657
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