PRB Consulting Jarostgw Bachorek ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostowiec Sw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg
ADRES INWESTYCJI  :  356/1; 581/2; 750; 747; 436/1 obreb Janow Podlaski

INWESTOR : Gmina Janéw Podlaski

ADRES INWESTORA  : ul. Bialska 6, 21-505 Janéw Podlaski

WYKONAWCA ROBOT :  PRB Consulting Jarostaw Bachorek ]
ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A, 24-700 Ostrowiec Sw

BRANZA :  Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Loranty
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest "Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca". Zakres robét obje-
tych opracowaniem na terenie inwestycji w branzy drogowej obejmuje:

" wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni manewrowych,

" wykonanie chodnikow,

" wykonanie oznakowania pionowego, poziomego

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3471 Uzytkownik: Przemystaw Loranty
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi i chodnika w te- [km
d.1/01.01.0 |renie réwninnym
1a
0.28 km 0.280
RAZEM 0.280
2 Roboty przygotowawcze
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $rednio 30cm za pomo- |m?2
d.2|01.02.0 |cg spycharek
2a
1900 m?2 1900.000
RAZEM 1900.000
3 Roboty ziemne
3|D- Roboty ziemne wraz ze zdjeciem pozostatej warstwy gleby wykonywane koparka- |m3
d.3/02.00.0 |mi podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku sa-
1D- mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km
02.01.0
1
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
4|D- Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. [m3
d.3|02.00.0 |llI-IV z gruntu pozyskanego z wykopu nadajacego sie do ponownego wbudowania
1D- zgodnie z wymogami SST
02.03.0
1
20*2 m3 40.000
RAZEM 40.000
4 Konstrukcje nawierzchni
41 Konstrukcja nr 1
5|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4.1|04.01.0 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1680 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
6|D- Georuszt tréjosiowy heksagonalny typ 2 (nie wliczono zaktaddw, wliczenie zakia- |m?2
d.4.1/02.03.0 |dow po stronie oferenta)
1e
1680 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
7|D - Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/3 0/31,5mm o grubosci m?2
d.4.1|02.03.0 |25¢cm - stabilizacja gruntu materacem
1e
1680 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
8|D- Georuszt tréjosiowy heksagonalny typ 1 (bez zaktadéw, zaktady po stronie m?2
d.4.1|02.03.0 | oferenta)
1e
1450 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
9|D - Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/3 0/31,5mm o grubosci m?2
d.4.1|02.03.0 |25¢cm - stabilizacja gruntu materacem
1e
1450 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
10| D- Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zagesz- m2
d.4.1/04.05.0 |czeniu 18cm
1a
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
11|D - Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/31,5mm wo grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.1]04.04.0 |23 cm
2b
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
12|D - Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2
d.4.1]05.03.2
3
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
13|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm m?2
d.4.1]05.03.2
3
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
4.2 Konstrukcja nr 2
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spec.
techn.
14|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4.2|04.01.0 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
15(D- Miesznaka zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2
d.4.2/04.05.0
0 D-
04.05.0
1
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
16|D - Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/31,5mm wo grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.2/04.04.0 |20 cm
2b
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
17|D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.4.2/05.03.2
3
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
18|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm m?2
d.4.2/05.03.2
3
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
5 Krawezniki, Sciek mulda
19|D- Krawezniki betonowe wystajgce i obnizone o wymiarach 15x30 cm oraz tukowe na|m
d.5/08.01.0 |podsypce cementowo-piaskowej
1b
385 m 385.000
RAZEM 385.000
20|D- tawa pod krawezniki betonowe m3
d.5(08.01.0
1b
0.085*385 m3 32.725
RAZEM 32.725
21|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyopce cem-piaskowej m
d.5(08.03.0
1
520 m 520.000
RAZEM 520.000
22|D- tawa pod obrzeza betonowe m3
d.5(08.01.0
1b
0.05*520 m3 26.000
RAZEM 26.000
23|D- Utozenie $ciekdw betonowych drogowych typu mulda 50x50x15 m
d.5(08.05.0
2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
24|D- tawa pod $ciek mulda m3
d.5(08.01.0
1b
0.05*520 m3 26.000
RAZEM 26.000
6 Oznakowanie poziome i pionowe
25|D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7 i D-6 oraz D18 i D-18a o powierzch- |szt.
d.6|07.02.0 |ni ponad 0.3 m2. Folia Il generac;ji
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu T-29 o powierzchni do 0.3 m2. Fo- |szt.
d.6/07.02.0 |lia Il generaciji.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|D - Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6(07.02.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3471 Uzytkownik: Przemystaw Loranty



Przemek
Pisanie tekstu
        


Kosztorys_Jandéw Podlaski drogéwka_Aktualizacja.ath OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
28|D - Mechaniczne malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla oséb niepetnospraw-|m2
d.6/07.01.0 |nych - farbg chlorokauczukowsg "kolor-niebieski"
1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
29|D - Reczne malowanie symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg grubowarstwowag |m?2
d.6|07.01.0 |P-24
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
-5-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3471 Uzytkownik: Przemystaw Loranty





