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Spis dziatéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét

1 WEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

1.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m

1.3 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

1.4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll

1.5 |Umocnienie $cian wykopdw szeroko$ci do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic (grunt
kategorii I-1ll), gteboko$¢ do 3:m

1.6 |Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0-m

1.7 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwory Fi-150-500-mm, przy braku dostepu do statego zrédta energii

1.8 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwory Fi-150-500-mm, instalacja urzgdzen

1.9 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-110-mm - tymczasowy przewdd do odprowadzenia wody z wykopu

1.10 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek

1.11 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm - obsypka

1.12 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-110-mm

1.13 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm

1.14 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-200-mm

1.15 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm

1.16 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-315-mm

1.17 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-400-mm

1.18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PP - ANALOGIA

1.19 [Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - POKRYWA ZELIWNA -
ANALOGIA

1.20 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - RURA KARBOWANA -
ANALOGIA

1.21 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - USZCZELKI -

ANALOGIA

Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem

Dostawa na miejsce budowy i montaz zbiornika zelbetowego prefabrykowanego na $cieki sanitarne o pojemnosci 28,0 m3 w miejscu wbudowania.

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-250-mm

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-315-mm

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn-400-mm

Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii lll

Kamerowanie kamerg TV, L=m

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja wiasna

Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii Il
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Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
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DRENAZ ODWADNIAJACY

2.1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

2.2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu V-VI

2.3 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnos$ci, sposobem recznym, geowtéknina

2.4 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek

2.5 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, zwir

2.6 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm w otulinie

2.7 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm, dodatek za transport technologiczny

2.8 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-100-mm

2.9 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-100-mm

3 ODWODNIENIE LINIOWE

3.1 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12:cm

3.2 |Koryto betonowe z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtékna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z
blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=160mm - analogia

3.3 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wibknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=160-166mm - analogia

3.4 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wi6knistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=166-172mm - analogia

3.5 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wiknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=172-178mm - analogia

3.6 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wioknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=178-184mm - analogia

3.7 |Koryto betonowe z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtékna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z
blokadg antywtamaniowa, L=1000mm, S=160mm, H=184mm - analogia

3.8 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wiéknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=184-190mm - analogia

3.9 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wibknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=190-196mm - analogia

3.10 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wioknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=196-202mm - analogia

3.11 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wioknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=202-208mm - analogia

3.12 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wibknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=208-214mm - analogia

3.13 |Koryto betonowe z betonu witdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z
blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=214mm - analogia

3.14 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wioknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem

rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=214-220mm - analogia
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3.15

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=220-226mm - analogia

3.16

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=226-232mm - analogia

3.17

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu widknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=232-238mm - analogia

3.18

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu widknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=238-244mm - analogia

3.19

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu widknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=500mm, S=160mm, H=238-244mm - analogia

3.20

Koryto betonowe z betonu witdknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z wiékna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z
blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=244mm - analogia

3.21

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtoknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa, L=1000mm, S=160mm, H=244-250mm - analogia

3.22

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu widknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=250-256mm - analogia

3.23

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu widknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=256-262mm - analogia

3.24

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=262-268mm - analogia

3.25

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wibkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem
rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=268-274mm - analogia

3.26

Koryto betonowe z betonu widknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z
blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm, H=274mm - analogia

3.27

Koryto betonowe z betonu witéknistego, zawierajacego mikrozbrojenie z wtbkna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z
blokadg antywtamaniowg, L=500mm, S=160mm, H=274mm - analogia

3.28

Studzienka z ocynkowanym osadnikiem, L=500mm, S=160mm, H=500mm - analogia

Syfony kamionkowe, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.) Fi-100-mm

3.30

Uchwyty montazowe - analogia

3.31

Ruszt zeliwny, szczelinowy SW 14 mm, z powtoka KTL, L=500mm, S=149mm, H=20mm - analogia

3.32

Blokada z tworzywa, czarna ze $ruba, do pokryw perforowanych ocynk./nierdz. oraz rusztow zeliwnych, pretowych ocynk. - analogia

3.33

Scianka czoftowa z kruécem - analogia

3.34

Scianka czotowa petna - analogia




Przedmiar robot

Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ; CPV 45231300 - 8
1 Element WEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych ha 1,70
1.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu -1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m m3 132,09
1.3 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 21,30
1.4 |KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Il m3 522,060
1.5 |KSNR 1/318/1  |Umocnienie $cian wykopdw szerokosci do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi
pionowo wraz z wycigganiem grodzic (grunt kategorii I-1ll), gtebokos¢ do 3-m m2 450,400
1.6 |KNNR 1/605/1 |Igfofiltry o Srednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0-m szt 100,00, 10
1.7 |KNNR 1/603/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwory Fi-150-500-mm, przy braku dostepu do
(2) statego zrédta energii r-g 240,00
1.8 |KNNR 1/603/2 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwory Fi-150-500-mm, instalacja urzadzen studnia 1,000 10
1.9 |KNNR 4/1308/1 |Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi-110-mm - tymczasowy przew6d do odprowadzenia wody z
wykopu m 50,00
1.10 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2 417,440
1.11 |KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm - obsypka m2 417,440
1.12 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-110-mm
218/408/1 m 7,50
1.13 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm
218/408/2 m 10,60
1.14 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm
218/408/3 m 28,70
1.15 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm
218/408/4 m 292,40
1.16 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-315-mm
218/408/5 m 112,70
1.17 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-400-mm
218/408/6 m 69,90
1.18 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamknigcie stozkiem betonowym, kineta PP -
218/517/1 (2) ANALOGIA szt 29,00
1.19 |[KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamknigcie stozkiem betonowym, akcesoria
218/517/1 (3) dodatkowe alternatywne - POKRYWA ZELIWNA - ANALOGIA szt 29,00
1.20 |[KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamknigcie stozkiem betonowym, akcesoria
218/517/1 (3) dodatkowe alternatywne - RURA KARBOWANA - ANALOGIA szt 12,17
1.21 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, zamknigcie stozkiem betonowym, akcesoria
218/517/1 (3) dodatkowe alternatywne - USZCZELKI - ANALOGIA szt 29,00
1.22 |KNRW Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem
218/614/1 m3 59,08
1.23 |Kalkulacja Dostawa na miejsce budowy i montaz zbiornika zelbetowego prefabrykowanego na $cieki sanitarne o
indywidualna pojemnosci 28,0 m3 w miejscu wbudowania. szt 1
1.24 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
(1) m 10,60
1.25 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 28,70
1.26 |KNR 218/804/3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-250-mm
(1) m 292,40
1.27 |KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-315-mm
(1) m 112,7
1.28 |KNR 218/804/5 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-400-mm
(1) m 69,90
1.29 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii lll m3 574,130
1.30 |Kalkulacja Kamerowanie kamerg TV, L=m
wiasna kpl 1,00
1.31 |Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja wtasna
indywidualna kpl 1,000
1.32 |KNR 401/108/2 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii 1l m3 101,32
1.33 |KNR 401/108/4 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 101,32 15
2 Element DRENAZ ODWADNIAJACY
2.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych ha 0,98
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2.2

KNR 201/301/4

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu
V-VI

m3

213,24

2.3

KNR 911/101/2
@)

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami, na gruntach o umiarkowanej
no$nosci, sposobem recznym, geowtéknina

m2

4 234,68

2.4

KNR 228/501/9
(1)

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek

m3

93,65

25

KNR 228/501/9
@)

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, zwir

m3

916,16

2.6

KNR 228/703/2
(1)

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm w otulinie

2 035,90

2.7

KNR 228/703/2
2

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm, dodatek za transport
technologiczny

2 035,90

2.8

KNR 228/506/1

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-100-mm

27,54

2.9

KNR 228/510/1

Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-100-mm

szt

68,00

Element

ODWODNIENIE LINIOWE

3.1

KNR 231/109/1

Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12:cm

m2

32,70

3.2

KNR 231/606/1

Koryto betonowe z betonu widknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z
zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm,
H=160mm - analogia

szt

8,00

3.3

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=160-166mm - analogia

szt

1,00

3.4

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=166-172mm - analogia

szt

1,00

3.5

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=172-178mm - analogia

szt

1,00

3.6

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=178-184mm - analogia

szt

1,00

3.7

KNR 231/606/1

Koryto betonowe z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z
zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm,
H=184mm - analogia

szt

8,00

3.8

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=184-190mm - analogia

szt

1,00

3.9

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=190-196mm - analogia

szt

1,00

3.10

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtdkna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=196-202mm - analogia

szt

1,00

3.1

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokada antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=202-208mm - analogia

szt

1,00

3.12

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=208-214mm - analogia

szt

1,00

3.13

KNR 231/606/1

Koryto betonowe z betonu widknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna poliolefinowego, z
zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm,
H=214mm - analogia

szt

8,00

3.14

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wtékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=214-220mm - analogia

szt

13,00

3.15

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=220-226mm - analogia

szt

13,00

3.16

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=226-232mm - analogia

szt

13,00

3.17

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=232-238mm - analogia

szt

9,00

3.18

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=238-244mm - analogia

szt

1,00

3.19

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=500mm, S=160mm, H=238-244mm - analogia

szt

8,00

3.20

KNR 231/606/1

Koryto betonowe z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna poliolefinowego, z
zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm,
H=244mm - analogia

szt

8,00

3.21

KNR 231/606/1

Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wtdknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna
poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,
L=1000mm, S=160mm, H=244-250mm - analogia

szt

1,00
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3.22 |KNR 231/606/1 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wi6knistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna

poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,

L=1000mm, S=160mm, H=250-256mm - analogia szt 1,00
3.23 |KNR 231/606/1 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wiéknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna

poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,

L=1000mm, S=160mm, H=256-262mm - analogia szt 1,00
3.24 |KNR 231/606/1 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wiéknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna

poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,

L=1000mm, S=160mm, H=262-268mm - analogia szt 1,00
3.25 |KNR 231/606/1 |Koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wiknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna

poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowa,

L=1000mm, S=160mm, H=268-274mm - analogia szt 1,00
3.26 |KNR 231/606/1 |Koryto betonowe z betonu widknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z widkna poliolefinowego, z

zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadg antywtamaniowg, L=1000mm, S=160mm,

H=274mm - analogia szt 6,00
3.27 |KNR 231/606/1 |Koryto betonowe z betonu wibknistego, zawierajgcego mikrozbrojenie z wiékna poliolefinowego, z

zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock,z blokadag antywtamaniowa, L=500mm, S=160mm,

H=274mm - analogia szt 1,00
3.28 |KNR 231/606/1 |Studzienka z ocynkowanym osadnikiem, L=500mm, S=160mm, H=500mm - analogia szt 7,00
3.29 |KNNR 4/217/2 |Syfony kamionkowe, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.) Fi-100-mm szt 7,00
3.30 |KNR 231/606/1 |Uchwyty montazowe - analogia szt 192,00
3.31 |KNR 231/606/1 |Ruszt zeliwny, szczelinowy SW 14 mm, z powtokg KTL, L=500mm, S=149mm, H=20mm - analogia szt 218,00
3.32 |KNR 231/606/1 |Blokada z tworzywa, czarna ze $rubg, do pokryw perforowanych ocynk./nierdz. oraz rusztéw

zeliwnych, pretowych ocynk. - analogia szt 101,00
3.33 |KNR 231/606/1 |Scianka czotowa z kruécem - analogia szt 1,00
3.34 |KNR 231/606/1 |Scianka czotowa petna - analogia szt 12,00






