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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje sie remont budynku w zakresie poprawy walorow estetycznych zewnetrznych i wewnetrznych budynku poprzez remont tynkow i
malowanie, wymiane pokrycia dachu wraz z obrébkami i orynnowaniem. W ramach zakresu przewiduje sie remont opaski wokét budynku.
Forma architektoniczna zgodna z stanem istniejagcym - bez zmian. Uktad funkcjonalny budynku zgodnie z czescig rysunkowa.

Zakres projektowanych robét budowlanych:

roboty przygotowawcze demontazowe, rozbiérkowe

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

remont sanitarnych instalacji wewnetrznych - wg. odrebnego kosztorysu

remont elektrycznych instalacji wewnetrznych - wg. odrebnego kosztorysu

remont posadzek wewnetrznych

- wykonanie oktadzin wewnetrznych pomieszczen sanitarnych

remont tynkéw wewnetrznych

malowanie

remont pokrycia dachowego

remont elewacji budynku

- wykonanie nowej opaski budynku

prace koncowe i porzadkowe przy budynku
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m |m3
d.1/0310-02 i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
wykopy pod opaske budynku
24,30*0,50*0,30 m3 3,645
RAZEM 3,645
2/45100000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
9,30*2 m 18,600
RAZEM 18,600
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
3,90*2 m 7,800
RAZEM 7,800
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnie- |m2
d.2|0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
obrébki dachu
9,30*2+8,60*2 m2 35,800
parapety zewnetrzne
0,25*1,00*4 m2 1,000
zadaszenie schodéw
0,20*(1,15*2+1,45)+(1,15*%1,45) m2 2,418
RAZEM 39,218
5/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m2
d.2|0535-02 ku
(5,15+3,45)*9,30 m2 79,980
RAZEM 79,980
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza wars-|m?2
d.2|0519-06 twa
pokrycie daszku wejsciowego
1,15*1,45 m2 1,668
RAZEM 1,668
7/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna war- |m?2
d.2|0519-07 stwa
pokrycie daszku wejsciowego
1,15*1,45 m2 1,668
RAZEM 1,668
8 Utylizacja papy m3
d.2|kalk. wkasna
(1,15*1,45)*0,01 m3 0,017
RAZEM 0,017
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.2|0403-03
poz.5 m2 79,980
RAZEM 79,980
10|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
d.2|0403-05
kalk. wtasna
lokalne wymiany i naprawy konstrukcji drewnianej ~ zaktada sie
15% konstrukcji wiezby
poz.5*0,15 m2 11,997
RAZEM 11,997
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.2|0354-07 chni do 2 m2
okna zewnetrzne
1,00*1,20*4 szt. 4,800
drzwi zewnetrzne
1,00*2,00 szt. 2,000
drzwi wewnetrzne
0,80*2,00*6 Szt. 9,600
RAZEM 16,400
12|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.2|0212-01 bosci do 15cm
zewnetrzne schody przy budynku
(7,35)*0,15 m3 1,103
RAZEM 1,103
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.2/0802-05 15cm
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zewnetrzne schody przy budynku
7,35 m?2 7,350
RAZEM 7,350
14 Demontaz wyposazenia sanitarnego budynku kpl
d.2|kalk. wkasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.2|0819-15
26,60-0,80*2,00 m?2 25,000
26,60-0,80*2,00 m?2 25,000
RAZEM 50,000
16| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2|0811-07
6,45+6,20+2,60+2,60+10,10+10,90+5,25 m?2 44,100
RAZEM 44,100
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2|0108-11 czymi na odl.do 1 km
gruz betonowy wykorzystac do stabilizacji muru oporowego
p0z.12+poz.13 m3 8,453
RAZEM 8,453
18 Wywoz i utylizacja pozostatych materiatow z rozbiérek na odlegtogé |t
d.2|kalk. wkasna do 10km
2,50 t 2,500
RAZEM 2,500
19 Utylizacja materiatéw z rozbidrki gruz m3
d.2|kalk. wtasna
poz.18 m3 2,500
RAZEM 2,500
3/45400000-1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
20|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |m2
d.3/1022-06 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
okna z szklone szklem zwyklym
1,0*1,20*4 m?2 4,800
RAZEM 4,800
21|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o |m?2
d.3/1027-02 powierzchni ponad 1.5 m2
drzwi z futryng - dostawa i montaz
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- |m?2
d.3/1022-01 brycznie wykonczone- wahadtowe
analogia
drzwi z futryna - dostawa i montaz
0,90*2,00*6 m?2 10,800
RAZEM 10,800
4/45400000-1 PODLOZA POSADZKI WEWNETRZNE
23|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych m2
d.4/0402-01
44,10 m?2 44,100
RAZEM 44,100
24|KNR 9-13 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych - uzupetinie ubytkéw |mz2
d.4|0401-02 zaprawg renowacyjna do betonéw
analogia
zalozono ubytki w ilosci 5% powierzchni posadzek betonowych
(44,10*15)*0,15 m?2 99,225
RAZEM 99,225
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m2
d.4/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
strefa bruzdowania po remont instalacji przyjeto 0,15% powierzchni
budynku
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
26|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.4/1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - kruszywo fa-
mane fr. 0-32 [mm]
44,10*0,15 m3 6,615
RAZEM 6,615
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27|KNR 2-02 Podkfady betonowe BETON C12/15 na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01 z.sz.
5.4.9913
44,10*0,15 m3 6,615
RAZEM 6,615
28|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siat- |m2
d.4|1116-07 kg stalowa zgrzewana fi 6 15/15 cm
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.4/0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
30|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- |m?2
d.4/0618-03 niach o pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m2
d.4/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
32|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m2
d.4/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
33|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.4|0608-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr 6 cm
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
34/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m2
d.4/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
35/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod po- |m?2
d.4|1126-02 sadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
36|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy uzy- |m?2
d.4/1126-03 ciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmia-
ne grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 4
44,10*0,15 m?2 6,615
RAZEM 6,615
37/KNNR 2 1208- |Samopoziomujace masy gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki |m2
d.4|01 z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia
44,10*0,85 m?2 37,485
RAZEM 37,485
38/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.4|1118-04 kombinowanag
analogia
pom. terakotg
44,10 m?2 44,100
dodatek na cokoliki
44,10*0,10 m?2 4,410
RAZEM 48,510
5|45200000-9 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
39|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m2
d.5/0713-02 by lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
44,10 m?2 44,100
RAZEM 44,100
40|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym |m2
d.5|0402-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych- czyszczenie na
gtadko pod malowanie
pom. 1.01
12,70*2,60-(0,80*2,00*6+0,90*2,00) m?2 21,620
pom. 1.02
10,05*0,50 m?2 5,025
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pom. 1.03
7,05*0,50 m?2 3,525
pom. 1.04
7,05*0,50 m?2 3,525
pom. 1.05
13,00*2,60-(1,00*1,20+0,80*2,00) m?2 31,000
pom.1.06
14,65*2,60-(1,00*1,20+0,80*2,00) m?2 35,290
pom. 1.07
9,50*2,60-(1,00*1,20+0,80*2,00) m?2 21,900
dodatek na lokalne czyszczenia tynkow na budynku
4 m?2 4,000
RAZEM 125,885
41|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym |m2
d.5|0402-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych- czyszczenie na
gtadko pod malowanie
pom. 1.01
0 m2 0,000
pom. 1.02
10,05*2,10-(1,00*1,20+0,80*2,00) m2 18,305
pom. 1.03
7,05*2,10-(0,80*2,00) m2 13,205
pom. 1.04
7,05*2,10-(0,80*2,00) m2 13,205
pom. 1.05
0 m2 0,000
pom.1.06
0 m2 0,000
pom. 1.07
0 m?2 0,000
dodatek na lokalne czyszczenia tynkéw na budynku
2,4 m?2 2,400
RAZEM 47,115
42|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |szt.
d.5/0709-07 mentowo o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu na $cianach
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
43| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elemen- |m2
d.5|0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
analogia
poz.39 m?2 44,100
RAZEM 44,100
44 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elemen-|m?2
d.5|0815-04 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.40 m2 125,885
RAZEM 125,885
45/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzch- |m?2
d.5/1134-02 nie pionowe
poz.39+p0z.40 m?2 169,985
RAZEM 169,985
46 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.5/1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
farby ceramiczne
poz.45 m2 169,985
RAZEM 169,985
47|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m?2
d.5|2802-04 GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
poz.42 m?2 14,000
RAZEM 14,000
48 Dostaw i montaz kratek zabezpieczajacych kanaty wentylacyjne szt
d.5|kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
6|45320000-6 REMONT DACHU
49|KSNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte m
d.6|05 robocizna i sprzet
lokalne wymiany i naprawy konstrukcji drewnianej ~ zaktada sie
15% konstrukcji wiezby
43,00 m 43,000

Norma PRO Wersja 4.22




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 43,000
50|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty |m
d.6|05
lokalne wymiany i naprawy konstrukcji drewnianej ~ zaktada sie
15% konstrukcji wiezby
43,00 m 43,000
RAZEM 43,000
51/KNR AT-09 Folie wiatrochronne uktadane na krokwiach m2
d.6/0103-03
membrana dachowa z kontrtatami
(5,15+3,45)*9,30 m?2 79,980
RAZEM 79,980
52/NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych |m2
d.6/0421-01
(5,15+3,45)*9,30 m?2 79,980
RAZEM 79,980
53/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w postaci paneli sa- |m?2
d.6/0520-01 monosnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniajacym i wymia-
rach modutu 20x42 cm mocowanych w odstepach maksymalnych
(2.2m)
(5,15+3,45)*9,30 m?2 79,980
RAZEM 79,980
54|KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub m
d.6/0521-04 plastisolem na dachu krytym blachodachdwka o szerokosci modutu
20.0-21.6 cm
9,30 m 9,300
RAZEM 9,300
55|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci |m?2
d.6/02 w rozwinieciu ponad 25 cm
0,30*%9,30*2 m?2 5,580
0,50*8,60*2 m?2 8,600
0,35*9,30 m?2 3,255
RAZEM 17,435
56/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu podbitek m2
d.6/2611-08 okapow
analogia
ruszt podbitki okapu
((5,15+3,45)*0,30)*2 m?2 5,160
9,30*0,70*2 m?2 13,020
RAZEM 18,180
57/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli - podbitek z blachy trapezowe;j m2
d.6/2613-03
analogia
blacha trapezowa - podbitki okapu
poz.56 m?2 18,180
RAZEM 18,180
58 Dostawa i montaz rynien dachowych, rur spustowych i rewizji PVC - |m
d.6|kalk. wkasna kompletny system dostosowany do wlaczenia do projektowanej ka-
nalizacji deszczowej
9,30*2+4,30*2 m 27,200
RAZEM 27,200
7|45261000-4 REMONT ZADASZENIA WEJ SCIA
59|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5 |m?2
d.7/0622-05 m2 metoda smarowania
1,15*1,45 m?2 1,668
RAZEM 1,668
60|KNR 9-13 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych - uzupetinie ubytkéw |m?2
d.7/0401-02 zaprawg renowacyjng do betonéw
analogia
zatozono ubytki w ilosci 15% powierzchni
(1,15*1,45)*0,15 m?2 0,250
RAZEM 0,250
61|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym |m2
d.7/0402-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
1,15*1,45 m?2 1,668
RAZEM 1,668
62|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.7|1134-02
1,15*1,45 m?2 1,668
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RAZEM 1,668
63|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termoz- |m?2
d.7/0528-01 grzewalnej sbs - przygotowanie podtoza
5,40*5,40 m?2 29,160
RAZEM 29,160
64|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termoz- |m?2
d.7/0528-02 grzewalnej sbs - krycie papa podktadowa i wierzchniego krycia
5,40%5,40 m?2 29,160
RAZEM 29,160
65/KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci |m2
d.7|02 w rozwinieciu ponad 25 cm
(1,15*2+1,45)*0,25 m?2 0,938
RAZEM 0,938
8/45400000-1 REMONT ELEWACIJI
66|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym |m2
d.8|0402-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
elewacja wschodnia
29,25-(1,00%1,20*2+1,00%2,00) m?2 24,850
elewacja pétnocna
38,50 m?2 38,500
elewacja zachodnia
29,25-(1,00%1,20%2) m?2 26,850
elewacja potudniowa
34,00 m?2 34,000
dodatek na murek oporowy
3,40 m?2 3,400
RAZEM 127,600
67 Przekucie i obrobienie otworu pod kratke wentylacyjng pom. 1,02 szt
d.8|kalk. wkasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.8/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i
analogia pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
zatozono 10%powierzchni tynkow zewnetrznych
0,10*poz.66 m?2 12,760
RAZEM 12,760
69|KNR 9-13 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych - uzupetinie ubytkéw |m2
d.8/0401-02 zaprawg renowacyjnag do betonéw
analogia
zalozono ubytki w ilosci 15% powierzchni murku oporowego
(3,40)*0,15 m?2 0,510
RAZEM 0,510
70 Osuszanie i odgrzybianie preparatami chemicznymi powierzchni za- |m2
d.8|kalk. wkasna  |wilgoconych i zagrzybiatych
zalozono 40%powierzchni tynkow zewnetrznych
0,40*poz.66 m?2 51,040
RAZEM 51,040
71|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.8/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
19,70 m?2 19,700
RAZEM 19,700
72|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.8/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.66 m?2 127,600
RAZEM 127,600
73|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie |m2
d.8/1204-03
analogia
sciany
poz.66 m2 127,600
RAZEM 127,600
74|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m?2
d.8/1604-01/02
poz.66 m?2 127,600
RAZEM 127,600
75|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym |m2
d.8|0402-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
kraty okienne
1,15*1,30*4 m?2 5,980
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RAZEM 5,980
76|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg metalowych drzwi, m?2
d.8/1515-05 drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez
analogia szpachlowania
kraty okienne
1,15*1,30*4 m?2 5,980
RAZEM 5,980
77 Dostaw i montaz kratek zabezpieczajacych kanaty wentylacyjne szt
d.8|kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
9|45200000-9 OPASKA BUDYNKU
78|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
analogia
28,00 m3 28,000
RAZEM 28,000
79|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.9|0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
80|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m2
d.9|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
81|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi  |m2
d.9/0201-03 drogi sposobem mechanicznym
analogia
utozenie agrowtoknina antychwastowa 80g
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa ozdobna kruszywa o |m2
d.9|0114-05 grubosci 15 cm
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa ozdobna kruszywa o |m2
d.9|0114-05 grubosci 15 cm
Krotnos¢ = 2
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
84|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi dowozonej samochodami m3
d.9|0313-05 skrzyniowymi z otwieranymi tytami (kat.gr.l11-1V)
analogia
Reczne plantowanie terenu
7,20*0,10 m3 0,720
RAZEM 0,720
85/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.9/0510-03
analogia
42,70 m?2 42,700
RAZEM 42,700
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