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1. DANE OGOLNE
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych.

2. WSTEP
2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest remont instalacji c.0. w budynku magazynowym.

Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV):

Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 453
Hydraulika i roboty sanitarne - 4533

Instalacje centralnego ogrzewania - 45331100-7

2.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.

2.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja;
» zawieszenie i podigczenie grzejnikdw,
» montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych i zaworéw powrotnych,

* montaz glowic termostatycznych.

3. WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ

3.1. Wymagania ogélne

3.1.1.Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ pomieszczeniom, w ktorych jest wykonywana,
mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenistwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrona przed hatasem i drganiami

f) oszczedno$¢ energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegréd.

PRB Consulting Strona 2



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
ST S2.03. INSTALACIE C.O.

3.1.2. Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz przy
spetnieniu we witasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno- budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, a takze z zasadami wiedzy techniczne;j.

3.1.3. Ponadto, instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage

przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania
w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdine”.
» Pojecia ogblne

Centralne ogrzewanie- ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu

pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzacych
do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania
tych parametréw (zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna instalacii)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepfa w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalaci).

Zrodto ciepfa(w instalacji centralnego ogrzewania) — grzejnik elektryczny.
Uzytkownik _instalacji- osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacii

w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

3.2. Materialy
3.2.2. Armatura
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Na zasilaniu grzejnikow przewidziano zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste,
a na powrocie zawory grzejnikowe powrotne, umozliwiajace odciecie grzejnika tego samego producenta.
Gtowice termostatyczne tego samego producenta.
Regulacja przeptywu czynnika grzejnego odbywac sie bedzie za pomoca;

» nastaw wstepnych zawordw termostatycznych grzejnikéw,

»  zawordw regulacyjnych,

3.2.3. Grzejniki

. grzejniki stalowe ptytowe elektryczne
deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999
. zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne

deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002

3.3. Prowadzenie przewoddw instalacji ogrzewczej
3.3.1. Projektowana instalacja c.0. ma za zadanie utrzymanie wtasciwej temperatury wewnetrznej budynku.

3.3.2. Zrodtem ciepta beda grzejniki elektryczne.

3.4. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob

trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

3.5. Montaz armatury

3.5.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

3.5.2.Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3.5.3. Armatura po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania powinna by¢ tak zainstalowana, Zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacii.

3.54. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny

z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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3.5.5.Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw oraz na podejéciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Wyposazy¢ w
ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

3.5.6. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego

zamocowania.

3.6. Oznaczenia
Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w dokumentacji technicznej. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu,

zwigzanych z uzytkownikiem.

3.7. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, uzyska zgode
na zamiang od Inwestora i autora projektu na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacii

zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0BMIAR ROBOT POWYKONAWCZY
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji centralnego
ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysie Inwestorskim.

5.SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH
Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji centralnego ogrzewania polega na
sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy

wykonaniu instalacji.

6.0DBIOR ROBOT
6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
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6.1.1.Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa, zaréwno
w zakresie materiatdw, jak i iloSci oraz, je$li jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

- sprawdzenie dostepno$ci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie , czyszczenie
i konserwacje

- sprawdzenie czystosci instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji;

6.1.2.Badanie podtgczenia grzejnikdéw oraz podtgczenia do pionow

- sprawdzenie czy elementy zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

- sprawdzenie wielkosci grzejnikow;

- badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

- sprawdzenie zainstalowania zawordw regulacyjnych;

6.1.3.Wykaz dokumentoéw inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

- Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

- Raport wykonawcy dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy)

6.1.4. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

- Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja)

w zakresie obstugi i konserwacii instalacji ¢.0. w budynku;

6.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

6.2.1.0dbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacii
ogrzewczej , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

6.2.2. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.2.3. Po wykonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢  wykonania instalacji z dokumentacjg ~ techniczng

i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
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6.2.4. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru czesciowego.

6.3. Odbior techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

6.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koAcowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolno$ci regulacje montazowa oraz osiggniecie
parametrow pracy,

- zakonczono roboty majgce wptyw na efekt ogrzewania

6.3.2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami:

- obmiary powykonawcze,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- protokéty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi instalacji ,

- gwarancje wbudowanych wyrobdw.

6.3.3. Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

6.3.4. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

6.4. Zakres niezbednych ustalern w umowie pomigdzy inwestorem a wykonawca instalacji.
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6.4.1.W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcy instalacji powinna
zawiera¢ nastepujace ustalenia:

- odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz
okreslenie zakresu procedur kontrolnych, jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany

- spos6b uzytkowania budynku (parametry projektowe)

7.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA TECHNICZNA

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej w szczegdlnosci powinna zawierac:

-Opis  techniczny  wykonywanej instalacji z  charakterystyka  og6lng  Zrédta  ciepta
i nominalnymi parametrami pracy instalacj,

-Projekt  powykonawczy, ktbérego  realizacje  potwierdzili  kierownik  robdt instalacyjnych
I inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowo$¢ wykonania instalacji, na ktory naniesiono dokonane w
trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacii;

-Na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,
-Obmiar robot powykonawczy.

8. Dokumenty odniesienia

8.1Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne

zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — l|zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
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PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi.

Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1

Laczniki do rur miedzianych z kohcéwkami do kapilarnego

lutowania miekkiego i twardego.

10.2Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 — OgdIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL

2003r.

e —
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