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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
remontem, przebudowa, instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje uzupetiajace do projektu oraz wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru

robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU
GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA zakresie instalacji wewnetrznych.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdt wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Zapisy ST odnoszg sie do wykonania nastepujacych elementéw wchodzacych w sktad Dokumentaciji Projektowe;j:

* Instalacje elektryczne o$wietleniowe,

1.3.1. Zasilanie elektryczne
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Istniejace pozostaje bez zmian

1.3.2. Instalacja o$wietleniowa.

Poziom natezenia o$wietlenia przyjeto zgodnie z norma PN-84/E-02033. Oswietlenie zaprojektowano oprawami, ktorych typy
podano w czesci kosztorysowej Dokumentacji Projektowej. Instalacje o$wietleniowa zaprojektowano jako wtynkowa przewodami
kabelkowymi miedzianymi typ YDYp. Nalezy zastosowa¢ osprzet podtynkowy za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych, gdzie
nalezy zastosowa¢ osprzet natynkowy, bryzgoszczelny cze$ciowo wpuszczony w tynk IP-44. Obwody o$wietleniowe
zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi S301 pozostajg bez zmian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi przepisami, z ST-00.00
,Wymagania OgéIne” i wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, w szczegdlnosci:

1.4.1. aparatura rozdzielcza i sterownicza

Ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespdt tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i
regulacji pracy obwoddw elektrycznych;

1.4.2. instalacja elektryczna
zespot odpowiednio pofaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami
oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej;

1.4.3. oSwietlenie awaryjne

oSwietlenie elekiryczne samoczynnie wigczajace sie w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na
celu zapewnienie dostatecznej widoczno$ci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczerstwa) oraz umozZliwienie ewentualne;
ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne). O$wietlenie awaryjne nalezy zasili¢ z niezaleznych zrédet zasilania
poprzez niezalezne obwody o$wietleniowe lub cze$¢ obwoddw o$wietlenia podstawowego;

2.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawy os$wietleniowe wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng
eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy
wykonane w | klasie ochronno$ci powinny byé wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego. Oprawy w Il
klasie ochronno$ci nie wymagajq zacisku ochronnego.

TN-S. Nie dopuszcza sig stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczerstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielonej.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkdw $rodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

* przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci (IP);

+ zapaleniem;

* uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta Swiatta.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrédta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w
nim czynno$ci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa.

Oprawy powinny by¢ w sposdb widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

2.6. Osprzet instalacyjny w tym i oprawy o$wietleniowe

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-
93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje
i zapewniaC wlasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V,). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
Srodowiskowych, w ktdrych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
* przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

+ zapaleniem;

* uderzeniem.

|
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Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

* podtynkowy;

* natynkowy,

+ i dostosowany do przekrojow i Srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem Montaz dokona¢ przy
uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jako$¢
robot: spawarki transformatorowej do 500A, inny drobny sprzet montazowy

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t. Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna.

Przy prowadzeniu przewodéw elektrycznych oraz instalowaniu osprzetu elektrycznego nalezy uzyskaé wymagane przepisami
odlegtosci od instalacji sanitarnych Trasy instalacji sanitarnych ustali¢ przed wykonaniem instalacji elektrycznych

5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny byé prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i
osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowg tych elementéw. Przewody powinny byé
oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢
zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowaé
wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Instalacja elektryczna
powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a

innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu. Urzadzenia odigczajace powinny by¢ zainstalowane w
sposéb zapewniajacy odtaczenie instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegdinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno byé¢
zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne.tj.:

+ odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany

poszczegolnych czesci wyposazenia,
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+ dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych
(warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapic przepieé.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych
(warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), kiére moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploataciji oraz z uwzglednieniem
pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany
przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie
wylaczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany w Dokumentacji Projektowey:

* podtynkowo

* natynkowo na uchwytach odstepowych nad sufitami podwieszanymi;

+ w korytkach kablowych.

Aparaty, wytgczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentaciji Projektowej. Przewiduje si¢ montaz
tych urzadzen natynkowo w ciggu korytek lub w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz podtynkowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwos$cig okrelong w
niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zatozonej jakoSci wykonywanych robot przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci
dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacija projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wynik badarn do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérqg moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego - zatoZonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna po wykonaniu montazu opraw

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowacé:

+ zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzer z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami;

+ prawidtowo$¢ wykonania potaczen;

+ ciggtos$¢ przewoddw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;

* rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

* skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

+ sprawdzenia zatgczania punktow $wietinych, kontrola zrodet $wiatta, nateZenia oSwietlenia w poszczegdinych
pomieszczeniach;

* prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i warunkéw pracy w
miejscu ich zainstalowania;

« prawidtowo$¢ umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacj;

* spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw

Strona 4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

na wynik, nalezy powt6rzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostkami obmiarowymi budowanych linii kablowych sa:
+ dla montazu przewoddw i kabli - 1 m

+ dla montazu opraw - 1 szt

+ dla montazu osprzetu - 1 szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw wymienionych w ST-00.01-00
,Wymagania ogdlne”:

+ dziennik budowy,

* projektowg dokumentacje powykonawcza,

* protokéty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,

* protokéty z dokonanych pomiaréw,

* pomiary natezenia o$wietlenia,

« protokoty odbioru robot zanikajacych,

« certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

+ dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

+ ewentualng ocene robdt wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru, ustali zakres robét poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Umowa ryczattowa

9.1. Cena wykonania rob6t obejmuje:

+ dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

+ wykonanie robot zasadniczych, wykoriczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu urzadzen,

* wykonanie niezbgdnych przebi€, przepustow, wykucie bruzd i wnek

* wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

* montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

+ uporzadkowanie placu budowy po robotach,

+ wykonanie badar i préb pomontazowych.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe
nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

2) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte

3) PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 Kv

Strona 5



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

4) PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe.(zestaw norm)

5) PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)

6) PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

7) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych

8) PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na
napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

9) PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

10) PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

11) PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

12) PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrdbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

13) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi

14) PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogéine. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

15) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine

16) PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)

17) PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe
powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11)

18) PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elekiryki. Kable i przewody

19) PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych

20) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

21) PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia

22) PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

23) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

24) PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o masie zawartosci
powyzej 150 kg. Wymagania i badania

25) PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacii elektrycznych
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