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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt w zakresie wewnetrznej wodociggowej wynikajacych z zakresu przewidzianych prac.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, oraz wykoriczeniem i odbiorami robét.

1.3.Zakres rohét objetych ST

Ogdlny zakres prac okreslono w ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie sanitarnych robot technologicznych.

Zakres prac obejmuije :

* roboty przygotowawcze,

»  zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

» dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

» wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,

* rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

* 0czyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

» wbudowanie wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
rob6t: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu, wypoziomowanie,
sposéb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych elementéw, regulacja ustawienia
i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

» zabezpieczenie wylotdw podejS¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i
urzadzen oraz zakorkowanie koncdw rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,

e sprawdzenie poprawno$ci montazu,

PRB Consulting Strona 2



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
ST S2.01. INSTALACJE WODOCIAGOWE

montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz
i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementdw instalacji,

zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem S$cian
w miejscach bruzd,

uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei
ochronnych,

dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym
w fabrycznej instrukcji montazowej,

wykonanie niezbednych pomiaréw i prob , w tym préba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania
armatury,

ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej;

prace porzadkowe,

unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuije :

wykucie i zamurowanie bruzd,

montaz rurociggéw wodociggowych z rur PE-RT z wktadka aluminiowg Tmax = 95°, Pmax =
1,0 MPa,

montaz zaworow czerpalnych,

montaz umywalek z baterig,

montaz baterii prysznicowych;

montaz ptuczek ustepowych;

ptukanie, dezynfekcije i probe szczelno$ci instalacji wodociggowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST- ,Wymagania ogélne” oraz z

PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdine”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w

umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
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1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgacego. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez inne
materiaty o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia wartoSci
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatoSci

eksploatacyjne;.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogdline.
Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zadwiadczenia o jako$ci lub atestu ,

powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Mocowanie przewodow — wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniajace tatwy i trwaty montaz
przewodow instalacyjnych, odizolowanie przewoddw od przegréd i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow po przewodach.

2.2.2. Rurociag wody zimnej - z rur PE-x/Al./PE-x.

2.2.3. Zawory kulowe wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828.

Zawory odcinajgce oraz zawory czerpalne:

- mosiezne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/;  dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu  304/0H18N9/  oraz
321/1H18NIT/

- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje tlenowg
zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajacego azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.2.4. Armatura czerpalna winna spetnia¢ wymagania normy PN-76-M-75001 , a ponadto;

PRB Consulting Strona 4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
ST S2.01. INSTALACJE WODOCIAGOWE

2.2.4.1.Bateria stojagca umywalkowa, jednootworowa, spetiajaca wymagania normy PN-EN 1111 oraz o
nastepujacych cechach jakos$ciowo-technicznych:
- wykonana z mosigdzu , 0 zewnetrznej powierzchni chromowanej (powtoka niklowo-chromowa),
- do podtaczenia wody zimnej i cieptej,
- z wylewkg oborotowa,
- z wylotem wyposazonym w perlator,
- gatunek |
2.2.5. Umywalka spetniajgca wymaganianormy PN-EN 13310;
- gatunek |,
- z otworem na armature czerpalng,
- z otworem na armature czerpalng
- z wyposazony w zestaw odptywowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1 (z syfonem
z tworzywa sztucznego z gtowicg metalowa i korkiem),
- wyposazona w korek,

- z instrukcjg montazu i konserwagji,

2.3.Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zambwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny réwnowazny” co do cech

techniczno-jako$ciowych wyréb .Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w ST. Roboty mozna
wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jakos¢

wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w ST.
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4.2. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i
ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtaciwosci.

4.3. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktore mogtyby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci. Dtugo$¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.

4.4. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowa¢ krytymi $rodkami transportu, z duzg

ostroznoscig i doktadnie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdbIne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST- ,Wymagania ogdine”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkow, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej jako$ci i spetnienie wymagan technicznych.

Roboty nalezy w catosci wykonywac zgodnie z PN-EN 1610.

5.2. Instalacja wodociggowa

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i
prébe szczelnosci: probe wstepna i probe gtowng. Manometr do prowadzenia proby nalezy poditaczy¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5krotnej wartosci najnizszego mozliwego cisnienia
roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Ciénienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej
niz o 0,6bara.

Préba gtéwna: przeprowadza sie bezposrednio po prébie wstepnej . W ciggu 120 minut , cisnienie prébne
po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
| potgczeniach.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna,
a drugi raz wodg cieptg o temp. 55°C.

Po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacii.

5.4. Armatura
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz tak by kierunek przeptywu wody byt zgodny z

oznaczeniem przeptywu na armaturze.
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Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd obcigzen wynikajacych

Z recznej obstugi tej armatury.

5.5. Przewody
Piony oraz przewody poziome prowadzone na poziomie piwnic zaprojektowano z rur z tworzywa PE-

RT/AI/PE-HD, wielowarstwowych z wktadka aluminiowg min 4mm. Parametry pracy rury Tmax= 95°C, pmax =
10 bar. Do potaczen rur zaprojektowano ksztattki zaprasowywane ze szczekg typu TH wykonane z
mosigdzu. Projektuje sie ksztattki z uszczelnieniem podwojnym o-ringiem. Ksztattki posiadajg specjalne

otwory kontrolne, ktére umozliwiajg sprawdzenie poprawnego potaczenia rury z ksztattkg przy montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakoSci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnoSci zastosowanych materiatéw

z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z opisem
przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjqg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi

montazowymi dostawcy.

6.4. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

» sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z warunkami technicznymi,

» sprawdzenie jakosci materiatow z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne
i weryfiakcje dostarczonych dokumentéw okre$lajacych rodzaj i jakos¢ materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

» sprawdzenie prawidtowosSci rob6t montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy, spadki
przewodow, potaczenia, odchylenia osi przewoddw, kompensacje, mocowanie przewoddw,
zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz
PN-81/B-10700.01,

* poprawnos¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,

» sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodno$¢ z PN-70/B-02151.02,

» badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej,

» zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

PRB Consulting Strona 7



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
ST S2.01. INSTALACJE WODOCIAGOWE

o trwato$¢ zamocowania armatury, uchwytdw i wspornikéw,

» wysoko$¢ ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych: zamocowanie armatury
sanitarnej na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,

» sprawdzenie szczelnosci i prawidtowo$ci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

» badanie szczelnosci instalacji wodociggowej,

* badanie wyniku dezynfekciji i ptukania instalacii.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac
I materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci rob6t z wymaganiami, a nastepnie zostanie

dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :
- mb - dla rurociggu bez odliczania dtugo$ci tacznikéw oraz armatury taczonych na gwint,
- mb- dla instalacji odwodnienia liniowego,
- szt. lub kpl. — dla armatury i urzadzen,
- mb rurociggdw — dla préby szczelno$ci
- mb rurociggdw z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic lub rodzajéw — dla préby szczelnosci,
ptukania i dezynfekcji
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej

pozycji kosztorysowe;.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.
Odbidr techniczny elementow instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu wszystkich elementow

instalacji : lokalizacji i posadowienia.
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Odbiorom migdzyoperacyjnym i cze$ciowym podlegajq :
- osadzone konstrukcje wsporcze, przybory sanitarne,
- préba szczelnosci.
Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢é sporzadzony protok6t w formie pisemnej lub
potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robét oraz ewentualne zalecenia,
ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Odbiér czeSciowy oraz odbidr robot ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie
wykonanych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych :
» przeprowadzi ogledziny instalacji z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatow, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnoSci z umowg, normami
| pozostatymi przepisami ,
* zbada wyniki préb,
*  sporzadzi protokdt odbioru koricowego robot.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
» prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,
» roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,
» wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
* Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru .
Do odbioru koncowego robét technologicznych Wykonawca winien dostarczyc¢:
» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacii
projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robdt wykonawczych,
» protokoty badan, préb i pomiardw,
e protokédt odbioru ,
» dokumenty pos$wiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnoéci itd.),
» Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych :
» zbada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,
»  sporzadzi protokdt odbioru koricowego robot.

» Sporzadzony protokdt odbiorczy zawiera¢ bedzie :
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* potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdwieniem,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usunigcia,

» wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie
decyzji komisji.
Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym

protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine wymagania dotyczace ptatnosci
» Ogoblne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST “Wymagania ogdine” oraz w umowie.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakoSci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw

i badan.

9.2.Cena wykonania robét.

» Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujgq wszelkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do
wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie
roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

» Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuije:

* wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

* montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

» ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu zabezpieczen

wykopow,
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» zabezpieczenie wylotdw podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i
urzadzen oraz zakorkowanie koncdw rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,

» zatozenie tulei ochronnych przy przej$ciach przez przeszkody,

* wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggéw,

» montaz rurociggéw wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan
lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,

* montaz armatury: j.w., montaz tacznikdéw , sprawdzenie zadziatania zaworéw lub urzadzen,

» wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,

» oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

* wywiezienie odpadow na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia réwniez :

* nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

 iloSci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

» postoje  sprzetu  spowodowane  procesem  technologicznym  oraz  wynikte
z przestawiania sprzetu,

* przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

» Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne

Zapisami we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

* PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggow. Definicje i dobor DN.

» PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.Cz.1: Postanowienia
0golne i wymagania.

* PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

 PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.Cz.5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

» PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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» PN-81/B-10700.01 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
| badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

* PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyboroéw sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania

» PN-89/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

* PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

* PN-ENISO 6708 Elementy rurociggdw. Definicje i dob6r DN.

* PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. \WWymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
1: Wymagania ogdlne.

» PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i
wymagania.

* PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

« PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur
i osprzetu.

* PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

» PN-EN 13310 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

» PN-EN 695 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

*  PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane

* PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyboroéw sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania

*  PN-EN 32 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe

» PN-EN 111 Umywalki wiszace do rak. Wymiary przytaczeniowe

* PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

» PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych

» PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojace , jednootworowe.

* PN-70/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe
i umywalkowe stojace.

e PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie  umywalkowe
i zlewozmywakowe.

» PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace, kryte
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e PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce,
jednootworowe

 PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe. Ogolne
wymagania techniczne.

» PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.

» PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe

» PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

» PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

10.2 Inne.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

* Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997
w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra  higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.2003.121.1138)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
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