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1. Informacje ogélne.
1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wykonania i odbioru robét nawierzchni poliuretanowych
przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwa ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA'.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej ST.
1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie warstwy wegetacyjnej boiska.

1.2.2. Zakres robdt objetych ST.
Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci wykonania warstwy wegetacyjnej boiska.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ST 00.01 Wymagania ogdine.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogédlnej ST.

2.2. Ogdlne szczegétowe dotyczace materiatow.
«  warstwa wegetacyjna grubosci 20cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej préchniczej, piasku i nawozéw
w stosunku: 5 jednostek humusu : 2 jednostki torfu: 3 jednostki piasku oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki

Parametry trawy
Nalezy zastosowac trawe naturalna z rolki o nastepujacych parametrach:
*  Grubos¢ darni min. 30 mm
*  Mieszanka: 100% Poa Pratensis lub réwnowazna technicznie, bez chwastow
e Skiad: 20% ziemia 80% piasek
¢ Rolki o wymiarach 120x720 cm
»  Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagar zamawiajacego i dostarczyc:
- Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre$leniem nazwy inwestycji,
- Gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie
- Aktualny atest PZH lub rownowazny.
- Kompletny raport z badan nawierzchni na zgodno$é z norma DIN dla konstrukgji stadionowych DIN 18035 cze$¢ 4 lub O-
Norm 2606-1

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem. 3 Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepisdw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez doswiadczonego Wykonawce
posiadajgcego stosowne referencje.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowa, a w szczegoinosci z
projektem zagospodarowania terenu na ktérym naniesiono uzbrojenie terenu. Zdjecie warstwy gleby nalezy wykonac na zgodnie
z zatozonymi rzednymi. Nalezy wykonywaé to w taki sposob by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z
czescig urodzajng profilu. W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwa¢ roboty oraz powiadomi¢ Inwestora i wiadze konserwatorskie. Materiat uzyskany nalezy ztozy¢
na terenie budowy w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ ksztattujac zgodnie z projektem uksztattowania docelowego
warstwy wegetacyjnej. Na tak przygotowanym podtozu wykonaé warstwe odsaczajaca zgodnie z dokumentacjg projektowa. A
nastepnie przystapi¢ do wykonania warstwy wegetacyjnej.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowaé w cato$ci poza ptytg boiska i wbudowac po laboratoryjnym
potwierdzeniu spetnieniu warunkéw jakie s jej stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z
obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazar nalezy przyja¢ wytyczne normy
DIN 1835-4 Boiska sportowe. Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem zawierata
wystarczajaca iloS¢ powierzchni porowatej, aby umozliwic¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadéw w gigb

gruntu. Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie w przedziale okreslonym w
ponizszej tabeli:
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Srednica ziarna w mm

Zawarto$¢ substancji organicznych powinna wahac sie w przedziale od 1% do 3%. Mieszajac poszczegdlne sktadniki musi
powsta¢ jednorodna mieszanka - tak sie aby cata ilo$¢ substratu na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i
po pobraniu prébek roziozona bez koniecznosci uzupetniania dodatkami na plycie boiska. Ziarna sktadnikéw warstwy
wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekracza¢é 3mm. W tym celu mieszanie nalezy potaczy¢ z przesiewaniem
maszynowym z sitami 0 maks. oczku 3.5mm. Probki pobrane z pryzmy muszg wykazywac¢ jednorodnos¢ materiatu w catej masie
podioza. Nalezy pobra¢ prébki celem ustalenia nawozenia startowego, uzyskujac wskazania nawozowe w specjalistycznej stacji
chemiczno - rolniczej. Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 103 cm/s przy iloSci
wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k*>0.6x103 cm/s przy ilosci wody doprowadzonej 0.9 w Pr.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg obowigzujacej normy. Badania w czasie budowy polegajg
na makroskopowym sprawdzaniu jako$ci kruszywa na biezaco w miare postepu robét normy.

Dopuszcza sie przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po roziozeniu i wyprofilowaniu warstwy wegetacyjnej przy uzyciu
specjalistycznych maszyn separujaco odsiewajacych po zaakceptowaniu przez inwestora.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

- Wilgotnosci materiatu,
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- Wizualnego sprawdzenia jako$ci kruszywa naturalnego,
- Technicznych dokumentow kontrolnych.
Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej
Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubo$¢ 20 cm na catoSci ptyty boiska gtéwnego,. Wilgotno$¢ substratu nie moze by¢ wieksza
niz 70%. Po roziloZzeniu na plycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego wiasciwy wzrost trawy i funkcjonowanie
warstw technicznych boiska. Roztozenie substratu nalezy wykonywaé specjalistycznymi réwniarkami laserowymi do boisk,
charakteryzujgacymi sie niskg wagq oraz duzg doktadnoscig. Przyjmuje sie, ze $lad pozostawiony przez ciggnik uzywany do
obrébki gleby powinien by¢ odciSniety na gteboko$¢ nie wieksza niz 2cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu
przyjetym dla podbudéw i warstw odsaczajacych.
Spadki uksztattowane zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowej
Ptaszczyzna badana tatg 2m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2mm.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- Réwnosci podtoza,
- Zageszczenia gruntu podtoza,
- Jednolito$ci i uziarnienia kruszywa,
- Wilgotno$ci materiatu,
- Zageszczenia podbudowy,
- Grubosci warstwy wegetacyjnej,
- Wymiaréw warstwy wegetacyjnej,
- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz rownosci podbudowy,
- Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,
- Technicznych dokumentéw kontrolnych.

Montaz trawy z rolki
Parametry trawy
Nalezy zastosowac trawe naturalna z rolki o nastepujacych parametrach:
*  Grubos¢ darni min. 30 mm
*  Mieszanka: 100% Poa Pratensis, bez chwastow
e Skiad: 20% ziemia 80% piasek
¢ Rolki o wymiarach 120x720 cm
»  Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajacego i dostarczyc:
¢ Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre$leniem nazwy inwestycji,
»  Gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie
¢ Aktualny atest PZH lub rownowazny.
e Kompletny raport z badar nawierzchni na zgodno$¢ z norma DIN dla konstrukcji stadionowych DIN 18035 cze$¢ 4 lub
O-Norm 2606-1

Rozktadanie/walcowanie

Rozktadanie musi odbywaC sie na wilgotne podioze. Przed roztozeniem trawnika nalezy zastosowal nawdz startowy
bezposrednio na glebe. Zaraz po dostarczeniu trawnika nalezy rozpocza¢ jego rozktadanie, poniewaz trawnik jest produktem
Swiezym i potrzebuje wilgoci. Nalezy rozwingé pierwszg rolke na prostym podtozu. Uktadaé pierwszy pas tak, aby byt
umieszczony réwnolegle do prostej krawedzi. Kolejne pasy nalezy uktada¢ jak cegly, czyli naprzemianlegle, przesunigte w
stosunku do wczesniejszego rzedu. Nalezy uwazaé, zeby zawsze uktadaC rzedy w linii prostej i unika¢ pozostawiania migdzy
nimi duzych przerw. Nastepne rolki bedg zaktadane nachodzaco, zeby pdzniej nie mozna byto rozpozna¢ miejsce stykania sie
ze sobg poszczegolnych pasm. Kanty muszg $cisle do siebie przylega¢, zeby nie powstaty zadne szczeliny ani zachodzenia
(naktadania na siebie) ciezko pozniej po zalozeniu usunaé szczeliny i mate uniesienia. Zeby nie zostawié $ladow na $wiezo
zaktadanym trawniku, polecamy wsig$¢ kilka desek i rozktadac je na juz potozonych cze$ciach. Nalezy ograniczy¢ chodzenie po
$wiezo potozonym trawniku do minimum. Krawedzie trawnika zabezpieczy¢ ziemia po bokach, zeby nie wysychat. Nastepnie
nalezy walcowaé trawnik, ukosnie do kierunku zaktadania, zeby dobrze przyczepit sie do ziemi, dzieki temu powierzchnia bedzie
réwnomiernie zageszczona. Zaktadanie musi by¢ przeprowadzone bardzo starannie przez osoby (firmy) posiadajace
odpowiednie przeszkolenie i doswiadczenie poparte stosownymi dokumentami.

Podlewanie

e —
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Trawnik bezpo$rednio po zatozeniu nalezy obficie nawodni¢, decyduje to o szybkim i mocnym wzroscie. Nastepnie nalezy go
codziennie podlewac¢ (okoto 10 do 20 litréw na metr kwadratowy) az po okofo 2-3 tygodniach ukorzeni sie. Przy suchej pogodzie
nalezy podlewa¢ obficie najlepiej 2 do 3 razy dziennie.

PIELEGNACJA PLYTY BOISKA - ZALECENIA

Koszenie

Koszenie - nalezy kosic tak by wysokos¢ trawy w okresie jej uzytkowania wynosita 3- 4cm, nizsze koszenie moze spowodowac
uszkodzenie trawnika i ostabienie jego wtasciwosci mechanicznych, przed okresem zimy zwiekszamy wysokos$¢ trawy do 5-6¢cm.
Kosiarki — najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawierzchni typu sportowego sg kosiarki wrzecionowe — intensywnos$é koszenia

tym sprzetem musi uwzglednia¢ to iz wysoko$¢ pokosu nie moze przekroczy¢ 1 cm, nalezy zatem prowadzi¢ koszenie tak by
kosi¢ trawe 0 wys. max. 5cm. Kosiarki rotacyjne uzytkowane na boisku muszg charakteryzowaé si¢ duzg predkoscig obrotowg
nozy tnacych i takim ich ustawieniem i naostrzeniem Ze cigcie jest rdwne i nie strzepi trawy. Kosiarki te moga bardzo skutecznie
zbieraC pokos, nalezy je stosowal w sytuacji koszenia wiosennego czy po sezonie uzytkowania. Warunkiem dopuszczenia
kosiarek do pracy na plycie boiska jest wyposazenie ich w odpowiednie ogumienie typu trawnikowego — wykluczony jest bieznik
tzw. rolniczy. Ciezar sprzetu musi uwzgledniaé specyficzne wiasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich
urzadzen stosowanych na boisku. Czestotliwo$¢ koszenia dostosowaé do wzrostu trawy i stosowanego sprzetu przestrzegajg
wyzej opisanych zasad.
Podlewanie

Prawidtowe podlewanie musi zapewni¢ pewne przyjecie sie trawy i jej szybkie przyrosniecie do podfoza. Nalezy stosowac
nawadnianie w taki sposdb, aby warstwa wegetacyjna byta wilgotna a nie zalana co grozi obumieraniem korzeni z braku tlenu.
Podlewanie winno by¢ dostosowane do panujgcych warunkéw pogodowych.
Nawozenie
Uzupetniajgce nawozami mineralnymi w zalezno$ci od pory roku i potrzeb okre$lonymi przez badanie laboratoryjne oraz stan
wizualny. Nalezy przestrzega¢ Scisle zalecen producenta. Trawy wykorzystujg sktadniki pokarmowe znajdujace sie ptytko w
glebie w zwigzku z tym bardzo szybko nastepuje wyjatowienie tej warstwy i nalezy regularnie uzupetnia¢ je stosujac nawozenie
mineralne. Zeby okre$li¢ wtasciwe zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w Stacji chemicznej
celem okre$lenia dawek nawozenia dla trawnikéw. Podstawowe nawozenie trawnikéw wykonuje sie skfadnikami: Azot : Fosfor :
Potas w proporcjach 4 : 1 : 2 przy czym nawozenie jesienne musi uwzglednia¢ zwigkszenie dawek potasu kosztem azotu.
Przyjmuje si¢ ze roczne zapotrzebowanie na azot wynosi 15-20g/m2. Zaleca si¢ stosowanie nawozow specjalistycznych do
trawnikéw sportowych w ilodciach i czestotliwo$ciach zalecanych przez producenta, chyba ze zalecenia nawozowe poprzedzone
badaniem okre$lajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie i
zmniejsza ryzyko ostabienia stanu nawierzchni. Rozsiewajac naw6z nalezy stosowaé profesjonaine siewniki o sprawdzonej
konstrukcji, i rbwnomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzac poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu
nalezy prowadzi¢ na suchg trawe.
Wertykulacja
Wertykulacja dami pozwala usuwa¢ obumarte czesci traw, ktore zbierajg sie na powierzchni darni tworzac filcowaty zbitg
pokrywe. Filc sktada sie gtéwnie z cze$ci todyg oraz obumartych resztek lisci. Najcze$ciej zbierajg sie one w skupiska tworzac
zbitg. powierzchnie miedzy darnig a nowymi czeSciami kietkéw traw. Urzadzenia stosowane do wertykulacji — wertykulatory
dziatajg powierzchno nie mogg ingerowa¢ w glebe. Mogq to by¢ urzadzenia samojezdne lub zawieszane na ciggnikach - z
zachowaniem warunkéw okreslonych dla kosiarek i innego sprzetu stosowanego na boiskach. Mozna przystapi¢ po mocnym
zageszczeniu sie darni (min. po 6 koszeniach). Zabieg zalecany jest do wykonania w czasie sezonu wegetacyjnego w przerwie
miedzy rozgrywkami lub w miarg potrzeb lecz nie mniej niz dwa razy w sezonie.
Aeracja
Aeracja - czyli napowietrzanie wzmaga wymiane i gospodarke gazéw w glebie co ma bardzo duze znaczenie w procesie
korzenienia sie trawy. Dopiero po tym zabiegu trawa wiasciwe zaczyna przerasta¢ warstwe wegetacyjna. Urzadzenia do
napowietrzania — areatory, majq za zadanie spulchnienie powierzchni wraz z gérng warstwa nawierzchni darni na gteboko$¢ 5-
25¢cm. W przypadku aeraciji po siewie — mozna przystapi¢ do niej po rozro$nigeciu sie darni (po 6 koszeniach). Stosuje si¢ kolce b.
cienkie 0.5-0.8cm., b. gesto rozmieszczone — wykonujace ok. 2000 otworéw na 1m?2 powierzchni. Zaleca sie wykonanie zabiegu
Wiosna i péznym latem przez co stymuluje sie dzieki temu wzrost korzeni.
Piaskowanie
Piaskowanie poprawia schnigcie gornej warstwy darni po intensywnych opadach. Po rozprowadzeniu piasku za pomoca wioki,
nalezy wyczesa¢ mate nierdwnosci specjalnie do tego stosowang szczotk trawnikowa. Efektem tych dziatan jest polepszenie i
usprawnienie nawierzchni. Piasek uzyty do piaskowania 1-2mm ptukany, kwarcowy w ilosciach 40-120ton na ptyte w zalezno$ci
od stanu trawy. Zaleca si¢ wykonanie piaskowania raz w sezonie.
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Dosiew trawy

Podczas intensywnego uzytkowania murawy czesto dochodzi do wystepowania miejscowych drobnych ubytkdw, czesto tez
zdarza sie, ze na skutek niewtadciwego koszenia trawy dochodzi do rozluznienia darni. W takich przypadkach stosuje sie dosiew
nasion specjalistycznymi mieszankami regeneracyjnymi. Zabieg ten wykonuje si¢ w potaczeniu z wertykulacjg, aeracjq i
piaskowaniem, dzigki czemu nasiona szybko kietkuja, za$ kepy mocno sie krzewia, tworzac zwarta, gestq darm. Stosujac
odpowiednie mieszanki traw, w krétkim czasie przywracamy wiasciwosci fizyczne i techniczne plyty boiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej W czasie kontroli szczegoina uwaga bedzie
zwracana na sprawdzenie zatozen projektowych przedmiotowej inwestycji.
Trawa naturalna
Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni:
- rownosc¢ i prawidtowo$¢ wykonania podioza,
- rowno$¢ roztozonej warstwy wegetacyjnej ,
- parametry techniczne i fizyczne warstwy wegetacyjnej
- zgodno$ci materiatow z ustaleniami dokumentacii projektowe;j,
- prawidtowo$¢ wykonania robét do chwili koncowego odbioru

6.2. Kontrola nawierzchni
Powierzchnia ptyty boiska winna by¢é wykonana z dopuszczalna odchylenia ptaszczyzny od zatozonych spadkéw
powierzchni mierzone fatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoéinej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres
prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegoinych robét w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.
OgoIne zasady odbioréw robét. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukgji, opisanych w niniejszej SST tolerancii
wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogélne;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem obowigzujgce normy.
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