SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
INSTALACJE NISKOPRADOWE

ST.04. INSTALACJE NISKOPRADOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania instalacji monitoringu
wizyjnego CCTV dla zadania pn: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robédt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacii
nagtasniajacej , monitoringu wizyjnego CCTV dla zadania pn: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU
GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogoéle wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogoine”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji sieci antywtamaniowej, nagtasniajacej oraz monitoringu wizyjnego CCTV powinno by¢
Zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu robot i autoryzacje
producenta systemu. Instalacja powinna by¢ wykonana $cisle wg projektu.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjaéni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow. Przy robotach nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w zakresie ochrony srodowiska, BHP i ppoz. oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej
i prywatnej.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa
gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie
nalezy poddaé ponownemu badaniu. Materiaty zaakceptowane przez Inspektora nie moga by¢ zmienione bez
jego zgody.

Podstawowe materiaty:

- przewody, rurki, uchwyty

- kamery,

- rejestrator cyfrowy obrazu,

- monitor

- skretka UTP-kat 5e

- skretka zelowana UTP-kat 5e

- gniazda RJ-45,

- kabel $fiattowodowy
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i
projektu organizaciji palcu budowy.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatdw. Przewozone materiaty
powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Instalacja okablowania.

Instalacje w zakresie okablowania kamer wykonac kablem typu skretka lub kabel swiattowodowy okreslonym w
projekcie.

Instalacje w zakresie sieci skretkg UTP-5E 4x2x0,5

Kable nalezy uktada¢ w kanalizacji teletechnicznej lub w korytach PCV.

5.3. Montaz elementow aktywnych.
W pomieszczeniu dozoru zainstalowaé i uruchomic¢ urzadzenia :, kamery, rejestrator, monitor.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora.

6.2 Kontroli jako$ci podlega:

6.2.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty i

Swiadectwa gwarancyjne. jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwo$ci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci,
materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

6.2.2. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca rob6t powinien dostarczy¢ Inspektorowi projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonania robét. W zakresie robot instalacji okablowania. Okablowanie poziome powinno biec
nieprzerwanie od rejestratora do kamer. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjq projektowa. Wszelkie odstepstwa powinny byé
uzgodnione z Inspektorem. Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjq projektowa. W
zakresie robot montazu urzadzen.

Sprawdzenie zgodnosci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa. Sprawdzenie poprawnosci
montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentdw.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady wykonywania obmiaréw podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacii.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakoSci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacj,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- UtozZenie tras kablowych,

- Montazu urzadzen.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$é wykonania robét
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2 Odbior techniczny czesciowy instalacji.

Odbidr techniczny cze$ciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub cze$ci instalacii elektrycznej,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem lub
utozenia w kanalizacji teletechniczne;.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacie czesci
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czeSciowego.

8.3 Odbior techniczny kofncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,

- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoniczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$c¢
eksploatacii instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe

i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

Wykona¢ testy:
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- sprawdzi€ jakos$¢ obrazu z kamer

- sprawdzi¢ poprawno$¢ rejestrowania o odtwarzania obrazéw

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

- sprawdzi¢ poziom nagto$nienia.

Odbiér koricowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢, czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukciji, uszkodzeniami
mechanicznymi lub innymi przyczynami.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty
oraz szkoleniem dla os6b odpowiedzialnych za administrowaniem systemem zakoficzonym protokotem ze
szkolenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Wymagania Ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. 0 ochronie 0s6b i mienia (Dz.U. z 1997r. nr 114 poz. 740 z péz.

zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

Polskie normy:

PN-EN 61000-4-2+ A2 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Metody badan i pomiaréw. Badanie odporno$ci na
wyladowania elektrostatyczne. Podstawowa publikacja EMC

PN-EN 61000-4-5+ A1 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Metody badar i pomiaréw. Badanie odporno$ci na
udary

PN-EN 61000-4-6 +A1 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Metody badan i pomiaréw. Odpornos¢ na
zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o czestotliwosci radiowe;

PN-EN 60068-1 Badania $rodowiskowe - cze$¢ 1: Warunki ogoine

PN-IEC 68-2-1 Badania $rodowiskowe. Proby. Préba A: zimno

PN-EN 50136-1-1 Systemy alarmowe - Urzadzenia i systemy transmisji alarmu - Cze$¢ 1-1:

Wymagania ogdlne dla systemow transmisji
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