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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 01.08 SCIANKI SZCZELNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
Scianek szczelnych ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA’.
Projekt wykonawczy odbudowy trybun w zakresie wykonania $cianek szczelnych petnigcych zabezpieczenie wykopu
szerokoprzestrzennego w zakresie obejmujacym:
a) projekt Technologiczny zabezpieczenia wykopu okreslajacy szczegétowe dane parametréw wykonania $cianek szczelnych,
b) wymagania sprzetowe,
c) kontrole jakoci robot, prowadzong w czasie ich wykonywania i po zakoriczeniu robot,
d) demontaz $cianek po wykonaniu robot.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze $cianek szczelnych i obejmuja;
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- opracowanie Projektu Technologicznego wykonania $cianek szczelnych (zabezpieczenia wykopu),

- zakup i dostarczenie materiatow,,

- inne niezbedne czynnosci, bezposrednio zwigzane z wykonaniem $cianek szczelnych.

1.3 Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogoine zwarto w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

2 MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01. "Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania robét

Profile stalowych $cianek szczelnych o ksztatcie podobnym do typu Larsena produkowane sg w Polsce pod nazwg "grodzice”
G62. Elementy do zwienczenia Scianki np. ceowniki 300 $ruby M32.Rozpory stalowe. Oraz inne materiaty podane w
dokumentaciji projektowej

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania rohét
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robot okreslonych w
Projektu Technologicznego i specyfikaciji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

4 TRANSPORT

4.1 OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01"Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania $cianki szczelnej i betonowych ptyt drogowych
powinny odbywac sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST 00.01" "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot
5.2.1. Whijanie $cianek szczelnych
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Brusy stalowej $cianki szczelnej nalezy wbija¢ parami, przy czym taczenie bruséw na zamek wykonuje sie zawczasu na placu
budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Para ztgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako
cato$¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztgczonych bruséw. Do wbijania
stalowych $cianek szczelnych nalezy Uzywaé ciezkich kafaréw z miotami szybko - bijacymi lub wibromiotéw. Poptukiwanie
strumieniem wody pod ci$nieniem moze utatwiC i przy$pieszy¢ wbijanie Scianki stalowej, jednak zastosowanie tej metody
wymaga uzgodnienia jej z Inzynierem. Przed wbiciem, zamek faczacy dwa elementy, nalezy zacisngC aby uniemozliwi¢ ich
rozlaczenie w czasie wbijania. Scianka stalowa mozna przebi¢ sie przez klody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospotki, a
nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkéw mozna powigkszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp. Przy
wbijaniu Scianek szczelnych stosuje sie jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwoje kleszcze lub kleszcze z belek
stalowych. Kleszcze takie Scigga si¢ $rubami poprzez drewniane klocki regulujgce odleglo$¢ kleszczy. Whbijanie $cianki
rozpoczyna sie od naroznika. Narozny brus wbija sie bardzo starannie na taka gtebokoS¢, aby byt nalezycie umocowany w
gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane diugo$ci 3+5 m o takim rozstawie, aby pomigdzy nimi
mozna byto wstawi¢ brusy $cianki. Pare bruséw naktada sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na gteboko$¢ 2+4m.
Kolejno whbija sie nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ $cianke dwoma kafarami:
pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwszych 2+4 m, drugi w odstepie 3+5 m za nim wbija juz na wiasciwg gteboko$¢.
Jezeli brusy podczas whijania wykazujg, nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gérne kleszcze, ktére
beda sie opuszczac razem z brusami. Jezeli $cianka nie jest przeznaczona do pdzniejszego wyciagniecia, po wbiciu bruséw na
projektowang gteboko$¢ wskazane jest zespawa¢ zamki u géry na dostepnej, odstonietej diugosci, przynajmniej na odcinku
50+80 c¢m, w celu zapewnienia wspotpracy brusdw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie rowniez mozliwosci wzajemnych
przesunie¢ bruséw w zamkach. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie
duzych gtazéw mogaq ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mieé rosne formy, tj. moze nastapic :

a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami

b) zgniecenie dolnego konca $cianki.

Uszkodzenia te dadzg sie tatwo rozpozna¢ podczas wbijania. Oznakg uszkodzern jest dalsze powolne zagtebienie sie brusa oraz
to, Ze przy uderzeniach miotem, miot ,odbija”. W $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajq sasiednie blachy, sg
nieraz wskutek tego powstajg nastepujace efekty : poszczegéine blachy wykazujg sktonno$¢ do zbytniego przywierania swg
dolng czescig do poprzednio wbitych blach, wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w
ilodci 1 + 2% ogdlnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej $cianki. Aby moZliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy
dotem zacina¢ blachy ukosne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych; potaczenie w zamkach
wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sg w gtab gruntu poprzednio wbite blachy;
przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni poslizgowej zamkoéw asfaltem z dodaniem paku lub tlustg
gline. Do pograzania profili $cianki mozna uzy¢ inne metody jak: statyczne wciskanie , itd.

5.2.2. Warunki technologiczne

Grodzice stalowe nalezy dostarcza¢ w uktadzie sparowanym i trwale potaczonym (zgrzewanie) z huty. Takie zestawy nalezy
pograza¢ w catosci metodg wibracyjno-udarowa. Do pograzania nalezy uzy¢ sprzet odpowiadajacy wymaganiom pogrgzanych
elementéw. Nalezy dobraé odpowiednie parametry wibracji i udaru. Grodzice nalezy pograza¢ jako elementy o docelowe;
diugo$ci bez taczenia poprzecznego. Geometrie w planie Scian nalezy uzyskaC poprzez ksztattowanie zamkami wtadciwych
krzywizn. Do uzyskania wlasciwych ksztattow w planie nalezy zastosowaC usztywnienia w postaci kleszczy stalowych, a
pograzanie wykona¢ z zastosowaniem kafara zapewniajacego stabilno$¢ pozycjonowania profili. Gérne powierzchnie grodzic
nalezy obcig¢ i dostosowaé do wiasciwego ksztattu oczepu. W zakresie oczepu, piyty rozporowej oraz podwaliny paneli
ostonowych nalezy wykona¢ zespolenie betonu z materiatem stalowym grodzic przez spawanie pretéw zbrojeniowych do
grodzic. Wykopy w $cianach nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem tymczasowych rozpér stalowych zlokalizowanych w poziomie
wykopu lub alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie kotew gruntowych. Stalowe grodzice od strony wewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ zabezpieczeniem antykorozyjnym producenta w postaci powtoki malarskiej na bazie farb epoksydowych o grubosci
tacznej 120 ym

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 "Wymagania ogélne" pkt.6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci robét
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu prawidtowego whbicia Scianki do projektowanej gtebokosci.

PRB Consulting Strona 3



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 01.08 SCIANKI SZCZELNE

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgoIne zasady obmiaru Robot podano w ST 00.01 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej Scianki szczelnej i utozonej ptyty drogowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
OgoIne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 "Wymagania og6ine” pkt. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru koncowego

Na podstawie wynikow wg pkt. 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami OST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

— zakupy, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— opracowanie przez Wykonawce rysunkow i obliczer umocnienia $cian wykopu,

— wyznaczenie przebiegu Scianki,

— whicie $cianki do projektowanej gtebokosci oraz jesli jest to konieczne jej uszczelnienie,
- rozparcie i zwienczenie;

- demontaz czesci $cianek i ponowny montaz zgodnie z etapowaniem robot

— demontaz Scianki szczelnej — po zakoriczeniu robot,

— usuniecie materiatdw bedacych wtasno$cig Zamawiajacego,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy ,kafara” i urzadzen towarzyszacych;
— wykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2) PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

3) PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5) PN-H-93433.01 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzica G-62.
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