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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie inwestycyjne zmienia sposob uzytkowania istniejgcego przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjal-
nymi. Istniejgcy budynek wolnostojgcy o dwoch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, na planie prostokata, kryty dachem dwuspado-
wym zostat wybudowany w latach 90-tych XX wieku, na podstawie typowego projektu przedszkola adaptowanego do warunkéw lokalnych
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada¢ bedzie dwie dobudowane klatki schodowe. Celem zapewnienia dostepu do budynku dla oséb nie-
petnosprawnych przy jednej z klatek schodowych zaprojektowano dzwig osobowy umozliwiajgcy dostep do wszystkich kondygnacji nadziem-
nych. Dostep do piwnicy zapewniono poprzez dojscie o nachyleniu podtuznym do 6 % oraz schody. Kondygnacja podziemna podzielona zosta-
ta na 20 komorek lokatorskich, pomieszczenie wdzkowni, rowerowni oraz pomieszczenia techniczne. Cze$¢ nadziemna posiadac bedzie 20
mieszkan rozmieszczonych na dwoch kondygnacjach, w tym:

6 mieszkan jedno- lub dwuosobowych, 2 mieszkania trzyosobowe, 10 mieszkan czteroosobowych, 2 mieszkania pigcioosobowe.

Mieszkania jedno- lub dwuosobowe posiada¢ beda pokdj dzienny z aneksem kuchennym oraz tazienke.

Mieszkania trzyosobowe posiada¢ bedg jeden pokoj sypialniany, pokéj dzienny z aneksem kuchennym oraz fazienke.

Mieszkania czteroosobowe posiada¢ beda jeden duzy pokdj sypialniany, pokoj dzienny z aneksem kuchennym oraz tazienke.

Mieszkania pigcioosobowe posiadaé beda dwa pokoje sypialniane, pokéj dzienny z aneksem kuchennym oraz tazienke.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wody zimnej i cieptej, centralnego ogrzewania, pomp ciepta, kolektoréow stonecznych, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, elektryczng, telekomunikacyjng, fotowoltaiczna.

Przy budynku zaprojektowano utwardzone dojscia, dojazdy, stanowiska postojowe samochodéw osobowych, w tym dla oséb niepetnospraw-
nych, place zabaw i miejsca rekreacyjne, oswietlenie zewnetrzne, utwardzony plac do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzuto-
wymi do gromadzenia odpadéw statych oraz zielen.

Parametry techniczne budynku (zestawienie powierzchni i kubatura zgodnie z PN-ISO 9836: 1997):
- powierzchnia zabudowy: 532,45 m2

- powierzchnia uzytkowa podstawowa: 669,64 m2

- powierzchnia komunikacji: 257,32 m2

- powierzchnia techniczno-gospodarcza: 243,95 m2

- kubatura: 5762,00 m3

UWAGI DO KOSZTORYSU
Kosztorys sporzgdzono metodg szczegétowg (wydruk w formie uproszczonej) - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Przyjeto $rednie ceny naktadéw rzeczowych (robocizna, materiaty sprzet) oraz $rednie narzuty kosztorysowe wg wydawnictwa Sekocenbud z
IV-go kwartatu 2017r., a takze na podstawie wtasnych analiz cen wystepoujgcych w rejonie lokalizacji inwestycji.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1|ROBOTY BUDOWLANE
1.1|PIWNICE
1.1.|Roboty rozbiorkowe
1
1|KNR 4-01 Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1./0903-01
1.1]analogia
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
2|KNR 4-01 Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet drzwi metalowych wewnetrznych i ze- m2
d.1.{1301-06 wnetrznych
1.1|analogia
0.95*1.0+0.9*2.05*3+0.88*0.88 m?2 7.26
RAZEM 7.26
3|KNR 4-01 Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet okiennych o pow.do 0.5 m2 szt.
d.1./0909-01
1.1]analogia
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
1.1
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1.1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.|0354-06
1.1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
8/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1.1
1.6+0.95%15+0.7*2 m 17.25
RAZEM 17.25
10|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.1.|0535-08 uzytku
1.1
(1.55+0.9%15+0.65*2)*0.25 m?2 4.09
RAZEM 4.09
11|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pcv m2
d.1.|0818-05
1.1
41.5+5.6+12.4+8.9+7.7+6.7+33.2+19.7+43.0 m?2 178.70
RAZEM 178.70
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.|0811-07
1.1
4.1 m?2 4.10
RAZEM 4.10
13|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1.1
1.95*2.0 m?2 3.90
RAZEM 3.90
14|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m2
d.1.|0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1.1
8.51*5.63 m?2 47.91
RAZEM 47.91
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- |m2
d.1.|/0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2
1.1
(8.51+5.63)*2*3.17 m?2 89.65
RAZEM 89.65
16|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m2
d1.11. 0348-02
(2.86+1.54+3.0+1.3+2.37+2.5+1.2+2.6)*2.32-(0.8*2+0.9*3)*2.0 m?2 31.70
RAZEM 31.70
17|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m2
d1.11. 0348-03
(5.7+1.0*3+1.2*2+1.3+2.2+4.2+1.35*2+5.79+2.21+1.95)*2.32+1.25*1.0-(0.9*4+1.0*| m2 63.01
2)*2.0
RAZEM 63.01
18|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0349-02
1.1
5.770.25*0.85 m3 1.21
RAZEM 1.21
19/KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej | m
d.1.|0337-04 dla osadzenia nadprozy
1.1
1.5%2*2+1.2*2*10+1.2*4 m 34.80
RAZEM 34.80
20|KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej |m
d.1.|0337-07 dla osadzenia nadprozy
1.1
1.2*3 m 3.60
RAZEM 3.60
21|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub  |m2
d.1./0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.1
1.25*2.32+0.9*2.1*2 m?2 6.68
RAZEM 6.68
22|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.1
0.9*2.1*0.25*3+0.9*2.1*0.42*3 m3 3.80
RAZEM 3.80
23|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - |m3
d.1./0212-02 fundamenty piecéw
1.1
1.6*1.0%0.2*2 m3 0.64
RAZEM 0.64
24| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03 - schody wewnetrzne i przekrycie czopucha
1.1
[2*1.4*2.6+(3.5+1.2+2.1)*1.3}*0.15+(11*0.159*0.3*0.5+4*0.165*0.3*0.5)*1.3 m3 2.89
[2*1.4*2.7+(3.0+1.7+1.5)*1.35]*0.15+16*0.156*0.3*0.5*1.35 m3 2.89
(2.4+0.65)*1.5*0.15+8*0.18*0.3*0.5*1.5 m3 1.01
5.71.0*0.1 m3 0.57
RAZEM 7.36
25/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej dla |gniazd.
d.1.|10346-05 belek stalowych
1.1
10*2 gniazd. 20.00
RAZEM 20.00
26|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad-pochwytow szt.
d.1.|0354-14
1.1
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 4-04 Rozebranie balustrad schodowych z ksztattownikéw stalowych m
d.1./0804-01
1.1
3.0+2.2 m 5.20
RAZEM 5.20
28/KNR 4-04 Rozebranie i usunigcie z budynku konstrukcji biegéw schodowych z elementow m2
d.1./0802-01 stalowych
1.1
1.0*1.1 m?2 1.10
RAZEM 1.10
29/KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu i odpadéw m3
d.1./0106-05
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17.25%0.3*0.04+178.7*0.005+(4.1+3.9)*0.02+(47.91+89.65)*0.02+31.7*0.1+63.01* |m3 34.16
0.15+1.21+34.8*0.12*0.25+3.6*0.25*0.25+6.68*0.15+3.8+16*0.25*0.25+0.64+
7.36+2070.25*0.25

RAZEM 34.16
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3

d.1./0108-11 km

1.1
34.16 m3 34.16
RAZEM 34.16
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1./0108-12 nast. 1 km na odlegto$¢ 10 km
1.1 Krotno$¢ = 9
34.16 m3 34.16
RAZEM 34.16
1.1.|Roboty murarskie i betoniarskie
2
32|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stropowych stalowych do | NP 180 mm m
d.1./0313-04
1.2|analogia
5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50
33|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota m
d.1./0313-06
1.2|analogia
5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50
34| KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1./0703-03
1.2
5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50
35/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2

d1.12. 0704-03 towa
30.5*0.2 m?2 6.10

RAZEM 6.10
36| KNR 4-01 Uzupetnienie stropow z plyt prefabrykowanych typu WPS m2

d.1./0204-01

1.2
5.7*2.6+5.73*2.7 m?2 30.29
RAZEM 30.29
37|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw WPS z gruzu z betonu komoérkow.o m2
d.1./0607-05 grub.warstwy 8 cm
1.2
5.7%2.6+5.73*2.7 m?2 30.29
RAZEM 30.29
38/KNR 4-01 Uzupetnienie nadbetonu ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-08
1.2|analogia
30.29%0.04 m3 1.21
RAZEM 1.21
39|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-08
1.2
1.1*1.0*2*0.15 m3 0.33
RAZEM 0.33
40|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1./0202-03 $r. 10-14 mm
1.2
(1.1*1.0*2*0.15)*200 kg 66.00
RAZEM 66.00
41|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-|m3
d.1./0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.2
[1.5*0.85+0.88*0.88+0.6*0.85*2+0.85*0.85*8+0.9*2.05+(0.95*1.0-0.85"0.85)]*0.42 |m3 4.59
(0.9*2+0.1)*2.0*0.24 m3 0.91
RAZEM 5.50
42|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet wapienno-piaskowych o grub. 1/2 ceg. na zapra- |m2
d.1./0306-02 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
1.2
(3.5+2.86+2.8+1.66+1.2+2.6*3+1.8+5.7+3.5+2.1+2.6*3+3.3+4.28+4.2*3+4 .35+ m?2 130.40
1.25+4.3+1.4+42.9+2.7)*2.0-0.9*2.0*14
RAZEM 130.40
43|KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe z cegiet wapienno-piaskowych gr.1/2ceg. m2
d.1./0120-06
1.2
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(3.5+2.86+2.8+1.66+1.2+2.6*3+1.8+5.7+3.5+2.1+2.6*3+3.3+4.28+4.2*3+4 .35+ m?2 24.90
1.25+4.3+1.4+2.9+2.7)*0.32

RAZEM 24.90
44/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1./0126-05
1.2
1.2*2*10+1.2*3*3 m 34.80
RAZEM 34.80
1.1.|Roboty tynkarskie
3
45|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i spocz- |m2
d.1./0711-18 nik.na podt.z cegty i pust. (do 5m2 w 1 miej.)
1.3
46.55+(2.6+2.7)*5.73 m?2 76.92
RAZEM 76.92
46|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i spocz- |m2
d.1.|0711-17 nik.na podt.z cegty i pust. (do 2m2 w 1 miej.)
1.3
1.1*1.0"2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
47|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m2
d.1./0711-03 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
1.3
(8.51+5.63)*2*3.17+2.7*2.32*2-0.9*2.05 m?2 100.33
RAZEM 100.33
48|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m2
d.1.|0711-02 i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
1.3
1.5*0.85+0.9*2.1*5 m?2 10.73
RAZEM 10.73
49|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m2
d.1./0711-01 i pustakow (do 1m2 w 1 miej.)
1.3
0.88*0.88+0.6*0.86*2+0.85*0.85*8 m?2 7.59
RAZEM 7.59
50| KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer.do |m
d.1./0708-01 15cm
1.3
(0.9+2.05*2)*7 m 35.00
RAZEM 35.00
51|KNR 4-01 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na $cianach i sufitach pokrywajg- |m
d.1./0705-01 ce bruzdy po rozebranych $ciankach dziatowych
1.3
2.86+1.54+3.0+1.3+2.37+2.5+1.2+2.6+5.7+1.0+1.3+2.2+4.2+1.35*2+5.79+2.21+ |m 81.54
1.95+2.32*16
RAZEM 81.54
52|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na nadrozach i po rozebranych |m
d.1.|0705-02 $cianach
1.3
1.2*2*10+1.2*3+(1.2+2.32*2)*2 m 39.28
RAZEM 39.28
1.1.|Posadzki
4
53| KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podfozach, stro- |m
d.1.|/0207-01 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
1.4
2.86+1.54+3.0+1.3+2.37+2.5+1.2*7+1.0*2+2.6+5.7+1.0+1.3+2.2+4.2+1.35*2+ m 53.62
5.79+2.21+1.95
RAZEM 53.62
54| KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropach|m
d.1.|10207-02 i cianach bez deskowan i stemplowan
1.4
1.3*2+1.2*2 m 5.00
RAZEM 5.00
55|KNR-W 2-02 (Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - oczyszczenie i gruntowanie|m2
d.1./1129-01
1.4|analogia
56.05+6.42+5.15+5.22*2+5.6+5.8*2+5.41*2+5.95+5.39+4.33+5.74+5.66*2+41.54+ | m2 377.92
15.88+33.18+46.55+4.92+9.14+32.2+20.5+8.88*2+5.46*2+6.52
RAZEM 377.92
56| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar- |m2
d.1./0803-02 ciem na gtadko
1.4
46.55+32.2+4.1 m?2 82.85
RAZEM 82.85
1.1.|Stolarka i $lusarka budowlana
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57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb- |m2
d.1./1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.5
0.85*0.85*8 m?2 5.78
RAZEM 5.78
58| KNR-W 2-02 (Drzwi stalowe peine o pow. do 2 m2 m2
d.1.{1203-01
1.5
0.9*2.0*11 m?2 19.80
RAZEM 19.80
59|KNR 2-02 Drzwi piwniczne deskowe komorek lokatorskich m2
d.1.{1015-09
1.5
0.8*2.0*19 m?2 30.40
RAZEM 30.40
60{KNR-W 2-02 [Schody stalowe z jednostronng poreczg ze spocznikami szt.
d.1.{1214-02
1.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|Roboty malarskie
6
61|KNR-W 2-02 (Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1.{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.6
46.55+(8.51+5.63)*2*3.17 m?2 136.20
RAZEM 136.20
62| KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez |m?2
d.1.{1510-02 gruntowania - dod.za gruntowanie
1.6
136.2 m?2 136.20
RAZEM 136.20
63| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 |m2
d.1.{1202-09
1.6
32.2+(5.65+5.7)*2*3.17 m?2 104.16
RAZEM 104.16
64| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.1.|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
1.6
41.54+15.88+33.18+32.2+4.92+9.14+20.5+56.05+8.88*2+5.46*2+6.52+6.42+ m?2 325.42
5.15+5.22*2+5.6+5.8*2+5.41*2+5.39+4.33+5.74+5.66*2
(1.5%4+4.28+1.6+3.52+2.1*18+2.8"2+2.6*7+2.86*2+1.4+3.0+3.7+18.9+10.5+4.2* |m2 605.50
3+4.3*2+7.25*2+5.73*6+5.7+1.5)*2.32+(5.65+5.7+2.59*2+1.9+3.53)*2*3.17
RAZEM 930.92
65|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m2
d.1.{1204-01
1.6
41.54+15.88+33.18+32.2+4.92+9.14+20.5+56.05+8.88*2+5.46*2+6.52+6.42+ m?2 325.42
5.15+5.22*2+5.6+5.8*2+5.41*2+5.39+4.33+5.74+5.66*2
RAZEM 325.42
66| KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian m2
d.1.{1204-02
1.6
(1.5%4+4.28+1.6+3.52+2.1*18+2.8"2+2.6*7+2.86*2+1.4+3.0+3.7+18.9+10.5+4.2* |m2 605.50
3+4.3*2+7.25*2+5.73*6+5.7+1.5)*2.32+(5.65+5.7+2.59*2+1.9+3.53)*2*3.17
RAZEM 605.50
1.2|PARTER
1.2.|Roboty rozbiorkowe
1
67|KNR 4-01 Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet drzwiowych wewnetrznych i zewnetrz-  |szt.
d.1./0903-01 nych
2.1|analogia
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
68| KNR 4-01 Rozszklenie $cianek drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1.{1111-01
2.1|analogia
(2.8*2.5-1.8*2.05)*2+1.6*1.95 m?2 9.74
RAZEM 9.74
69/KNR 4-01 Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet okiennych o pow.do 0.5 m2 szt.
d.1./0909-01
2.1|analogia
2*6+1+6*18+2 szt. 123.00
RAZEM 123.00
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70/KNR 4-01 Demontaz i usunigcie z budynku skrzydet okiennych o pow.ponad 0.5do 2.5 m2  |szt.
d.1./0909-02
2.1|analogia
7+18 szt. 25.00
RAZEM 25.00
71|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
2.1
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
72|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
2.1
1.85*2.1*2+2.8*2.5*2+1.6*1.95 m?2 24.89
RAZEM 24.89
74| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
2.1
1.18%1.7+1.18*1.97*7+2.36%1.97*18 m?2 101.96
RAZEM 101.96
75|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
2.1
1.28*8+2.45*18+1.0*2 m 56.34
RAZEM 56.34
76|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.1.|0535-08 uzytku
2.1
(1.2*8+2.4*18)*0.25 m?2 13.20
RAZEM 13.20
77|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pcv i wyktadzin dywanowych m2
d.1.|0818-05
2.1
8.8+10.8+6.9+14.6+3.3+4.0 m?2 48.40
RAZEM 48.40
78| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek i paneli z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1./0816-06
2.1
25.4+67.6+66.4 m?2 159.40
RAZEM 159.40
79|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.|0811-07
2.1
12.1+3.5+12.5+10.9+3.4+30.7+67.6+3.6+4.6+5.5+2.75 m?2 157.15
RAZEM 157.15
80| KNR 4-01 Zerwanie warstwy wyrownawczej pod posadzki wraz z izolacjami m2
d.1.|0804-07
2.1|analogia
48.4+159.4+157.15 m?2 364.95
RAZEM 364.95
81/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
2.1
(2.0+2.8*2+2.86+5.7+1.4+4.3+2.9)*2.0 m?2 49.52
RAZEM 49.52
82|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m2
d.1./0348-02
2.1
(1.4+2.9)*3.2+(2.8+1.0*4+1.9)*2.1-0.8*5*2.0 m?2 24.03
RAZEM 24.03
83|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m2
d.1./0348-03
2.1
(5.73+2.8+5.7*2+3.7+2.9*2+4.8+1.3+1.1+2.5+2.8*2+1.1*4)*3.2+1.6*1.25-0.9*2.05* |m2 142.61
9
RAZEM 142.61
84| KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0349-02
2.1
0.9*3.2*0.27*2+1.4*0.9*0.42*2 m3 2.61
RAZEM 2.61

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
85/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0350-01
2.1
(0.52*1.05+1.1*1.4)*3.2 m3 6.68
RAZEM 6.68
86|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |[m
d.1.|10337-04 dla osadzenia nadprozy
2.1
1.2*2*9+1.5*2+1.2 m 25.80
RAZEM 25.80
87|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |m
d.1.|0337-07
2.1
1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1.|10329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.1
1.0*2.1*0.27*9+(1.4*0.9+1.2*2.0*2+1.5*2.0)*0.42 m3 8.91
RAZEM 8.91
89/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub  |m?2
d.1.|10329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2.1
0.9*2.1 m?2 1.89
RAZEM 1.89
90{KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.10212-03 - schody wewnetrzne i przekrycie czopucha
2.1
(2*1.4+3.5)*2.6*0.15+22%0.159*0.3*0.5*1.3 m3 3.14
(21.4+3.5)*2.7*0.15+22*0.159*0.3*0.5*1.35 m3 3.26
RAZEM 6.40
91| KNR 4-01 Whykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej dla |gniazd.
d.1.|0346-05 belek stalowych
2.1
10*2 gniazd. 20.00
RAZEM 20.00
92| KNR 4-04 Rozebranie balustrad schodowych z ksztattownikéw stalowych m
d.1./0804-01
2.1
3.52*2+1.3+1.35 m 16.65
RAZEM 16.65
93|KNR 4-04 Rozebranie muréw betonowych ponizej terenu - taras m3
d.1./0101-07
2.1|analogia
(28.0+4.5*2+1.0*2)*0.3*1.5 m3 17.55
RAZEM 17.55
94/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza i schodéw z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1./0301-03
2.1
27.5*4.25*0.15+(1.9%1.2+1.3*1.4)*0.3 m3 18.76
RAZEM 18.76
95/KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupdw z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowe;j m3
d.1.{0101-05
2.1
(1.9+1.0*2+4.09*2+1.8+2.06+6.0+1.3*2+2.1*2)*0.25*1.2 m3 8.62
RAZEM 8.62
96|KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupdw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na za- |m3
d.1./0102-03 prawie cementowej
2.1
[(1.9+1.0*2)*0.9+(4.09*2+1.8+2.06)*3.2+(1.3+2.7)*1.2+(3.2+1.3+2.1*2)*2.0]*0.25+ |m3 16.45
1.3*2.0*0.15
RAZEM 16.45
97|KNR 4-04 Rozebr.stropdw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencéw, schodéw) przy grub.ptyty do 15 |m3
d.1./0305-02 cm
2.1
[(2.15+1.1+2.4*2)*0.15+14*0.16*0.3*0.5]*3.3 m3 5.09
[(2.7+2.1+2.2+1.7)*0.15+12*0.18*0.3*0.5]*1.3 m3 212
RAZEM 7.21
98/ KNR 4-04 Rozebr.ptyt dachowych Zelbet.o grubosci do 10 cm wraz z pokryciem dachowym |m3
d.1./0305-07
2.1
(4.7*2.0+(9.3+2.5)*1.3+6.6*3.3+1.25*2.1]*0.10 m3 4.91
RAZEM 4.91
99/KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu i odpadéw m3
d2.11. 0106-04
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53.34*0.3*0.04+48.4*0.005+(159.4+157.15+49.52)*0.02+364.95*0.07+24.03*0.1+ |m3 86.28
(142.61+1.89)*0.16+2.61+6.68+25.8*0.15*0.25+3.00.25*0.25+8.91+6.4+20*0.25*

0.25
RAZEM 86.28
100|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3

d.1./0108-11 km

2.1
86.28+17.55+18.76+8.62+16.45+7.21+4.91 m3 159.78

RAZEM 159.78
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3

d.1./0108-12 nast. 1 km na odlegto$¢ 10 km

2.1 Krotno$¢ = 9
86.28+17.55+18.76+8.62+16.45+7.21+4.91 m3 159.78

RAZEM 159.78
1.2.|Roboty murarskie i betoniarskie
2

102|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stropowych stalowych do | NP 180 mm m

d.1./0313-04

2.2|analogia
5*3.0+5*3.1 m 30.50

RAZEM 30.50

103|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota m

d.1./0313-06

2.2|analogia
5*3.0+5*3.1 m 30.50

RAZEM 30.50

104|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

d.1./0703-03

2.2
5*3.0+5*3.1 m 30.50

RAZEM 30.50
105|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2

d.1./0704-03 towa

2.2
30.5*0.2 m?2 6.10

RAZEM 6.10
106|KNR 4-01 Uzupetnienie stropow z plyt prefabrykowanych typu WPS m2

d.1./0204-01

2.2
5.7*2.6+5.73*2.7 m?2 30.29

RAZEM 30.29

107 |KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw WPS z gruzu z betonu komoérkow.o m2

d.1./0607-05 grub.warstwy 8 cm

2.2
5.7%2.6+5.73*2.7 m?2 30.29

RAZEM 30.29

108 KNR 4-01 Uzupetnienie nadbetonu ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3

d.1./0203-08

2.2|analogia
30.29%0.04 m3 1.21

RAZEM 1.21
109|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3

d.1./0203-08

22
(1.1*1.4+0.52*1.05+1.1*1.0*2)*0.15 m3 0.64

RAZEM 0.64
110|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg

d.1./0202-03 $r. 10-14 mm

22
(1.1*1.4+0.52*1.05+1.1*1.0*2)*0.15*100 kg 64.29

RAZEM 64.29
111|KNR 4-01 Uzupetnienie Scian zewnetrznych lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3

d.1./0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego

22
[(2.35*18+1.2*2)-(1.2*5+1.5"4+1.8%6)]*2.00.42+(1.85+1.0)*2.1*0.42 m3 20.91

RAZEM 20.91
112|KNR K-02 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-|m2

d.1./0104-09 wapiennej bloczkami SILKA TEMPO 24 lub réwnowaznymi w budynkach

2.2|analogia wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
1.0*2.1*5 m?2 10.50

RAZEM 10.50
113|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 lub réwnowaznymi w budynkach wielokond. na zapra- |m2

d.1./0104-09 wie cienkospoinowej (klejowej)

2.2|analogia
(2.45"2+5.73*3+5.7+2.7+2.0+1.2+4.7)*3.2 m?2 122.85

RAZEM 122.85

-10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
114|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA TEMPO 18 lub réwnowaznymi w budynkach wielokond. na |m2
d.1./0104-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
2.2|analogia
(5.7*2+4.25*2+3.08+4.6+1.45)*3.2-1.0*2.1*5 m?2 82.40
RAZEM 82.40
115|KNR K-02 Ocieplenie Scian blokami MULTIPOR gr. 8 cm lub rbwnowaznymi m2
d.1./0105-02
2.2|analogia
(5.7*2+4.25*2+3.08+4.6+1.45*2+4.77+6.04)*3.2-1.0*2.1*10 m?2 111.13
RAZEM 111.13
116/ KNR K-02 Ocieplenie $cian blokami MULTIPOR gr. 12 cm lub réwnowaznymi m2
d.1./0105-02
2.2|analogia
(2.9*3.3-1.4*2.2)*2 m?2 12.98
RAZEM 12.98
117|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 lub réwnowaznymi o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.1./0105-06 prawie cienkospoinowej (klejowej)
22
(4.1+42.7*3+2.6+1.28+2.15+1.8*5+2.82*2+5.73+1.5+2.17+1.88+1.3*2+1.4+5.7+2.8) | m2 156.71
*3.2-0.9*2.1*13
RAZEM 156.71
118/ KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 lub réwnowaznymi o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1./0105-02 wie cienkospoinowej (klejowej)
2.2
(1.8*3+1.37+0.7)*3.2 m?2 23.90
RAZEM 23.90
119|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1./0126-05
2.2
1.2*2*14+1.5*3*2+1.8*3*2 m 53.40
RAZEM 53.40
1.2.|Tynki i oktadziny, malowanie
3
120|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i spocz- |m2
d.1./0711-18 nik.na podt.z cegty i pust. (do 5m2 w 1 miej.)
23
5.7*2.6+5.73*2.7 m?2 30.29
RAZEM 30.29
121|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i spocz- |m2
d.1.|0711-17 nik.na podt.z cegty i pust. (do 2m2 w 1 miej.)
23
1.1"1.4 m?2 1.54
RAZEM 1.54
122|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i spocz- |m2
d.1.|0711-16 nik.na podt.z cegty i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
23
0.52*1.05 m?2 0.55
RAZEM 0.55
123|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m2
d.1./0711-03 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
23
1.0*2.1*10+(1.85+1.0)*2.1 m?2 26.99
[(2.35*18+1.2*2)-(1.2*5+1.5*4+1.8%6)]*2.0 m?2 43.80
RAZEM 70.79
124|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn . kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer.do |m
d.1./0708-01 15cm
23
(0.9+2.05*2)*7 m 35.00
RAZEM 35.00
125|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn . kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer.do |m
d.1.|0708-02 25cm
2.3
2.0*24+(1.4+2.05*2)*2 m 59.00
RAZEM 59.00
126 KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na $cianach i sufitach pokrywajg- |m
d.1.|10705-01 ce bruzdy po rozebranych $ciankach dziatowych
2.3
1.4+2.9+2.8+1.0*4+1.9+5.73+2.8+5.7*2+3.7+2.9*2+4.8+1.3+1.1+2.5+2.8*2+1.1*4+|m 102.13
1.6+3.2*12
RAZEM 102.13
127|KNR 4-01 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na nadrozach i po rozebranych |m
d.1.|0705-02 $cianach
23
3.2*2+1.2"2*9+1.5+1.45*2 m 32.40
RAZEM 32.40
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128 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na stropach m2
d.1.|0713-02
23
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26-| m2 359.04
30.29
RAZEM 359.04
129|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1./0713-01 $cianach
23
(1.45+4.8+6.2+2.7*6+5.7*4+2.3*3+1.65+2.0*3+2.5+3.1+2.6+2.2*2+1.2+1.3*2+ m?2 588.70
2.86"2+4.8+2.9+1.8*7+3.6+3.9*3+3.7*2+4.3+4.7*3+4.65*2+2.6*2+4.0+2.8*2+6.35+
3.3*3+3.1+1.5)*3.2-(1.5"4+1.8*6)*2.0
RAZEM 588.70
130|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.lll na $cianach z elementéw SILKA wyk. m2
d.1./0827-01 recznie
2.3|analogia
(5.7*3+4.25*3+3.4+4.01+3.16+1.6+1.5+4.4*3+1.2*3+5.73+2.7*3+3.75+1.8*3+3.4+ |m2 222.52
2.043.2+2.4+4.7+1.45*3+4.6+2.8+2.25+3.0+2.6+2.1)*3.2-163.72
RAZEM 222.52
131|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1./0829-03
23
[(1.8*5+1.4+2.04+1.25+2.7*3+1.9*2+2.6+2.8+1.5+2.9)*2-0.9*10]*2.0+(1.7+0.5+ |m2 163.72
2.0*5+1.2*3+2.3+1.4*2+1.9*2+2.5)*0.6
RAZEM 163.72
132|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw ~ |m2
d.1.|/1510-01 gtadkich bez gruntowania
2.3
359.04+588.7+222.52-63.6 m?2 1106.66
RAZEM 1106.66
133|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez |m2
d.1./1510-02 gruntowania - dod.za gruntowanie
2.3
1106.6 m?2 1106.60
RAZEM 1106.60
134|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z  |m2
d.1.|/1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem
2.3
[(5.72+4.8+6.1)*2-(1.0*10+1.4*2)]*2.0 m?2 63.60
RAZEM 63.60
1.2.|Posadzki
4
135|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.1.|/0606-01 me podposadzkowe
24
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m?2 389.33
RAZEM 389.33
136|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych EPS gr. 5 cm poziome |m?2
d.1.|0608-02 na wierzchu konstrukcji na zaprawie
24
GRUBOSC  (43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m2 389.33
styropianu
RAZEM 389.33
137|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na |m2
d.1.{1104-02 gtadko
24
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m2 389.33
RAZEM 389.33
138 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce-|m2
d.1./1104-03 nie za zmianeg grub. o 10 mm - pogrubirnie 0 5 cm
24 Krotnos¢ = 5
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m2 389.33
RAZEM 389.33
139|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawcze;j siatkg stalowg fi 3mm (10x10) m2
d.1.{1116-07
2.4|analogia
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m2 389.33
RAZEM 389.33
140|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER- | m2
d.1.|0635-04 FLEX-10 - gruntowanie recznie
24
1.8*1.45+2.0*1.28+1.8*2.05*3+2.7%1.9"2+1.7*2.4+2.7%1.83+1.4*0.51+1.5*2.85 m?2 40.51
RAZEM 40.51
141|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez |m2
d.1.|0640-03 cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
24
1.8*1.45+2.0"1.28+1.8*2.05*3+2.7%1.9"2+1.7*2.4+2.7%1.83+1.4*0.51+1.5*2.85 m?2 40.51
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RAZEM 40.51
142|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.1.{1118-03
24
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m?2 389.33
RAZEM 389.33
143|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.1.{1119-02
24
(4.77+5.7)*2-(1.4+5*1.0) m 14.54
(3.08+4.01+2.88+4.1+2.7*2+2.79*2+0.15+0.27)*2-(3*1.0+570.9) m 43.44
(3.78+4.5+2.2+2.6+2.86+5.7+0.15+0.27)*2-(1.0+3*0.9) m 40.42
(2.85+1.2+4.77+4.41+0.65+0.15)*2-(3*1.0+0.9) m 2416
(1.85+1.2+3.92+5.73+2.75+3.71+0.15+0.27)*2-(3*1.0+3*0.9) m 33.46
(5.19+5.7+2.8+2.73+0.15)*2-(1.0+3*0.9) m 29.44
(6.04+5.7)*2-(1.4+5*1.0) m 17.08
(4.76+5.7+0.9+2.7+3.24+0.15+0.2)*2-(1.0+3*0.9) m 31.60
(4.7*2+1.9+0.65+4.31+2.7+3.71+0.15)*2-(3*1.0+3*0.9) m 39.94
(2.87+1.2+4.69+4.41+0.65+0.15)*2-(3*1.0+0.9) m 24.04
(4.7*2+1.45+5.73+0.15+0.27)*2-(1.2*2+1.0+0.9) m 29.70
(6.35+4.01*2+2.79+0.2+0.15)*2-(1.0+3*0.9) m 31.32
RAZEM 359.14
1.2.|Stolarka budowlana
5
144|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m2
d.1./1001-03 pow. ponad 2.0 m2
25
(1.2*13+1.5*4+1.8"6)*2.0 m?2 64.80
RAZEM 64.80
145|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw df. 1,25 m szt
d.1.{0135-02
2.5|analogia
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
146|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. 1,55 m szt
d.1./0135-02
2.5|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
147 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw df. 1,85 m szt
d.1.{0135-02
2.5|analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
148 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowa-|szt.
d.1./1025-01 ne dwukrotnie na budowie typu FD1
25
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
149|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.{1022-01 czone
25
0.9*2.0*10+0.8*2.0*18 m?2 46.80
RAZEM 46.80
150|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych "cieptych" wewnetrznych i zewnetrznych dwuskrzydto- |m2
d.1./1024-08 wych oszklonych szktem "bezpiecznym"
25
1.4*2.2*4 m?2 12.32
RAZEM 12.32
151|KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych"cieptych" oszklonych szktem "bezpiecznym" m2
d.1./1024-10
25
(2.9*3.2-1.4*2.2)*2 m?2 12.40
RAZEM 12.40
1.3|PIETRO
1.3.|Roboty rozbiorkowe
1
152|KNR 4-01 Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1./0903-01
3.1|analogia
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
153|KNR 4-01 Rozszklenie $cianek drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1.{1111-01
3.1|analogia
2.85"1.95 m?2 5.56
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RAZEM 5.56
154|KNR 4-01 Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet okiennych o pow.do 0.5 m2 szt.
d.1./0909-01
3.1|analogia
9+6*18 szt. 117.00
RAZEM 117.00
155|KNR 4-01 Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet okiennych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2 |szt.
d.1./0909-02
3.1|analogia
9+18 szt. 27.00
RAZEM 27.00
156 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
3.1
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
157 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
3.1
1.18*1.7*9+2.36*1.97*18 m?2 101.74
RAZEM 101.74
158 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
3.1
1.28*9+2.45*18+1.0*2+2.85 m 60.47
RAZEM 60.47
159|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1.|0535-08 uzytku
3.1
(1.2*9+2.4*18)*0.25 m?2 13.50
RAZEM 13.50
160 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pcv i wyktadzin dywanowych m2
d.1./0818-05
3.1
3.3+14.6 m?2 17.90
RAZEM 17.90
161|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek i paneli z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1./0816-06
3.1
67.6+66.4+67.4 m?2 201.40
RAZEM 201.40
162|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1./0811-07
3.1
31.4+6.1*2+11.5+22.0+7.9+6.7+9.1+3.4+12.1+10.9 m?2 127.20
RAZEM 127.20
163|KNR 4-01 Zerwanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki wraz z izolacjami m2
d.1./0804-07
3.1|analogia
17.9+201.4+127.2 m?2 346.50
RAZEM 346.50
164|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
3.1
(2.7*2+2.35+2.3+3.24+1.2+2.86+5.7+2.8+0.4+2.79+4.33)*2.0 m?2 66.74
RAZEM 66.74
165|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.|0348-02
3.1
(1.4+2.9*2+3.3+4.55+1.6)*3.2+(2.8+1.074+2.79)*2.1-0.8*5*2.0 m?2 65.42
RAZEM 65.42
166|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1./0348-03
3.1
(5.73+2.79+1.45+5.7+9.1+4.35+1.0*3+1.2+1.6)*3.2+2.85*1.25-0.9*2.05*7 m?2 102.39
RAZEM 102.39
167|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0350-01
3.1
(0.8*0.8+1.1*1.4+1.0*0.2+1.2*0.2)*3.2 m3 8.38
RAZEM 8.38
168|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej | m
d.1.|0337-04 dla osadzenia nadprozy
3.1
1.2*2*7+1.8*2 m 20.40
RAZEM 20.40
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169|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |m
d.1.|0337-07
3.1
1.8*2 m 3.60
RAZEM 3.60
170 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3.1
1.0*2.1*0.27*7+(1.4*0.9*2+1.2*0.3*7)*0.42 m3 6.09
RAZEM 6.09
171|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub  |m?2
d.1.|10329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
3.1
0.9*2.1 m?2 1.89
RAZEM 1.89
172|KNR 4-01 Usunigcie z pigtra budynku gruzu i odpadow m3
d.1./0106-05
3.1|analogia
60.47%0.3*0.04+17.9*0.005+(201.4+127.2+66.74)*0.02+346.50.07+65.42*0.1+ m3 70.62
(102.39+1.89)*0.15+8.38+20.4*0.15*0.25+3.6*0.25*0.25+6.09
RAZEM 70.62
173|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-11 km
3.1
70.62 m3 70.62
RAZEM 70.62
174|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1./0108-12 nast. 1 km na odlegto$¢ 10 km
3.1 Krotnos¢ = 9
70.62 m3 70.62
RAZEM 70.62
1.3.|Roboty murarskie i betoniarskie
2
175|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-08
3.2
(1.1*1.4+0.6*0.8)*0.15 m3 0.30
RAZEM 0.30
176|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1./0202-03 $r. 10-14 mm
3.2
(1.1*1.4+0.6*0.8)*0.15*100 kg 30.30
RAZEM 30.30
177|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian zewnetrznych lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1./0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3.2
[(2.35*18+1.2*2)*2.0+1.2*1.7*7-(1.2*5+1.5*4+1.8"6)*2.0]"0.42 m3 24.39
RAZEM 24.39
178 KNR K-02 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-|m2
d.1./0104-09 wapiennej bloczkami SILKA TEMPO 24 lub réwnowaznymi w budynkach
3.2|analogia wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
1.0*2.1*6 m?2 12.60
RAZEM 12.60
179/ KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 lub réwnowaznych w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.1./0104-09 wie cienkospoinowej (klejowej)
3.2|analogia
(1.34+1.65+5.73*3+4.8+5.7+1.2+2.09)*3.2 m?2 108.70
RAZEM 108.70
180|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA TEMPO 18 lub réwnowaznych w budynkach wielokond. na [m2
d.1./0104-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3.2|analogia
(5.7*2+4.25*2+3.08+4.6+1.45)*3.2-1.0*2.1*5 m?2 82.40
RAZEM 82.40
181|KNR K-02 Ocieplenie $cian blokami MULTIPOR gr. 8 cm lub réwnowaznych m2
d.1./0105-02
3.2|analogia
(5.7*2+4.25*2+3.08+4.6+1.45*2+4.77+6.04)*3.2-1.0*2.1*10 m?2 111.13
RAZEM 111.13
182|KNR K-02 Ocieplenie $cian blokami MULTIPOR gr. 12 cm lub réwnowaznych m2
d.1./0105-02
3.2|analogia
(2.9*3.0-1.4*2.2)*2 m?2 11.24
RAZEM 11.24
183|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 lub réwnowaznych o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.1./0105-06 prawie cienkospoinowej (klejowej)
3.2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(4.142.7*3+1.28+2.15+1.8"5+2.82*2+5.73+1.5+2.17+1.88+1.3*2+1.4+5.7+2.8)* m?2 150.28
3.2-0.9*2.1*12

RAZEM 150.28

184 KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 lub réwnowaznych o wys. do 4,5 m na zapra- |m2

d.1./0105-02 wie cienkospoinowej (klejowej)

3.2
(2.86+1.8*3+1.37+0.7)*3.2-0.9*2.1 m?2 31.17
RAZEM 31.17
185|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1./0126-05
3.2
1.2*2*14+1.8*3*2 m 44.40
RAZEM 44.40
186 KNR-W 2-02 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.1./0128-05
3.2
3*6*3.2 m 57.60
RAZEM 57.60
1.3.|Tynki i oktadziny, malowanie
3
187|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i spocz- |m2
d.1.|0711-17 nik.na podt.z cegty i pust. (do 2m2 w 1 miej.)
3.3
1.1"1.4 m?2 1.54
RAZEM 1.54
188|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i spocz- |m2
d.1.|0711-16 nik.na podt.z cegty i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
3.3
0.6*0.8 m?2 0.48
RAZEM 0.48
189|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m2
d.1./0711-03 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
3.3
1.0*2.1*12+(2.35*18+1.2*2)*2.0+1.2*1.7*7-(1.2*5+1.5*4+1.8"6)*2.0 m?2 83.28
RAZEM 83.28
190|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer.do |m
d.1./0708-01 15cm
3.3
(0.9+2.05*2)*7 m 35.00
RAZEM 35.00
191|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer.do |m
d.1./0708-02 25cm
3.3
(1.4+2.05*2)*2 m 11.00
RAZEM 11.00
192|KNR 4-01 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na $cianach i sufitach pokrywajg- |m
d.1./0705-01 ce bruzdy po rozebranych $ciankach dziatowych
3.3
1.4+42.9"2+3.3+4.55+1.6+2.8+1.0*4+2.79+5.73+2.79+1.45+5.7+9.1+4.35+1.0"3+ |m 119.61
1.2+1.6+2.85+3.2*13+2.0*7
RAZEM 119.61
193|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na nadrozach i po rozebranych |m
d.1.|0705-02 $cianach
3.3
1.2*2*7+1.45*2 m 19.70
RAZEM 19.70
194|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na stropach m2
d.1.|0713-02
3.3
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26-| m2 359.04
30.29
RAZEM 359.04
195|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1./0713-01 $cianach
3.3
(1.45+4.8+6.2+2.7*6+5.7*4+2.3*3+1.65+2.0*3+2.5+3.1+2.6+2.2*2+1.2+1.3*2+ m?2 588.70
2.86"2+4.8+2.9+1.8*7+3.6+3.9*3+3.7*2+4.3+4.7*3+4.65*2+2.6*2+4.0+2.8*2+6.35+
3.3*3+3.1+1.5)*3.2-(1.5"4+1.8*6)*2.0
RAZEM 588.70
196| KNR-W 2-02 |Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.lll na $cianach z elementéw SILKA wyk. m2
d.1./0827-01 recznie
3.3|analogia
(5.7*3+4.25*3+3.4+4.01+3.16+1.6+1.5+4.4*3+1.2*3+5.73+2.7*3+3.75+1.8*3+3.4+ |m2 223.35
2.043.2+2.4+4.7+1.45*3+4.6+2.8+2.25+3.0+2.86+2.1)*3.2-163.72
RAZEM 223.35
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197|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1./0829-03
3.3
[(1.8*5+1.4+2.0*4+1.25+2.7*3+1.9*2+2.6+2.8+1.5+2.9)*2-0.9*10]*2.0+(1.7+0.5+ |m2 163.72
2.0*5+1.2*3+2.3+1.4*2+1.9*2+2.5)*0.6
RAZEM 163.72
198 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1.{1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.3
359.04+588.7+223.35-63.6 m?2 1107.49
RAZEM 1107.49
199|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez | m?2
d.1.{1510-02 gruntowania - dod.za gruntowanie
3.3
1107.49 m?2 1107.49
RAZEM 1107.49
200|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m2
d.1.{1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem
3.3
[(5.772+4.8+6.1)*2-(1.0*10+1.4*2)]*2.0 m?2 63.60
RAZEM 63.60
1.3.|Posadzki
4
201|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.1./0606-01 me podposadzkowe
34
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m2 389.33
RAZEM 389.33
202|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS gr. 5 cm poziome |m2
d.1.|10608-02 na wierzchu konstrukcji na zaprawie
34
GRUBOSC |43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m2 389.33
styropianu
RAZEM 389.33
203|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na |m?2
d.1.{1104-02 gtadko
34
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m?2 389.33
RAZEM 389.33
204 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce-|m2
d.1.{1104-03 nie za zmiang grub. o 10 mm - pogrubirnie 0 5 cm
3.4 Krotnos¢ = 5
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m2 389.33
RAZEM 389.33
205|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej siatkg stalowg fi 3mm (10x10) m2
d.1.{1116-07
3.4|analogia
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m?2 389.33
RAZEM 389.33
206|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-  |m2
d.1.|10635-04 FLEX-10 - gruntowanie recznie
34
1.8*1.45+2.0*1.28+1.8*2.05*3+2.7*1.9*2+1.7*2.4+2.7%1.83+1.4*0.51+1.5*2.85 m?2 40.51
RAZEM 40.51
207|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez |m?2
d.1.|10640-03 ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
34
1.8*1.45+2.0*1.28+1.8*2.05*3+2.7*1.9*2+1.7*2.4+2.7%1.83+1.4*0.51+1.5*2.85 m?2 40.51
RAZEM 40.51
208|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.1.{1118-03
34
43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 |m?2 389.33
RAZEM 389.33
209|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1.{1119-02
34
(4.77+5.7)*2-(1.4+5*1.0) m 14.54
(3.08+4.01+2.88+4.1+2.7*2+2.79*2+0.15+0.27)*2-(3*1.0+570.9) m 43.44
(5.7+4.5+3.18+2.4+2.86*2+0.15*2)*2-(1.0+5*0.9) m 38.10
(2.85+1.2+4.77+4.41+0.65+0.15)*2-(3*1.0+0.9) m 24.16
(1.85+1.2+3.92+5.73+2.75+3.71+0.15+0.27)*2-(3*1.0+3*0.9) m 33.46
(5.19+5.7+2.8+2.73+0.15)*2-(1.0+3*0.9) m 29.44
(6.04+5.7)*2-(1.4+5*1.0) m 17.08
(4.76+5.7+0.9+2.7+3.24+0.15+0.2)*2-(1.0+3*0.9) m 31.60
(4.7*2+1.9+0.65+4.31+2.7+3.71+0.15)*2-(3*1.0+3*0.9) m 39.94
(2.87+1.2+4.69+4.41+0.65+0.15)*2-(3*1.0+0.9) m 24.04
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(4.7*2+1.45+5.73+0.15+0.27)*2-(1.2*2+1.0+0.9) m 29.70
(6.35+4.01*2+2.79+0.2+0.15)*2-(1.0+3*0.9) m 31.32

RAZEM 356.82
1.3.|Stolarka budowlana
5
210|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m?2
d.1./1001-03 pow. ponad 2.0 m2
3.5
(1.2*13+1.5*4+1.8*6)*2.0 m?2 64.80
RAZEM 64.80
211|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. 1,25 m szt
d.1./0135-02
3.5|analogia
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
212|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw df. 1,55 m szt
d.1.{0135-02
3.5|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
213|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. 1,85 m szt
d.1.{0135-02
3.5|analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
214|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowa-|szt.
d.1./1025-01 ne dwukrotnie na budowie typu FD1
3.5
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
215|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
d.1./1022-01 czone
3.5
0.9*2.0*10+0.8*2.0*17 m?2 45.20
RAZEM 45.20
216|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych "cieptych" wewnetrznych i zewnetrznych dwuskrzydto- |m2
d.1./1024-08 wych oszklonych szktem "bezpiecznym"
3.5
1.4*2.2*4 m?2 12.32
RAZEM 12.32
217|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych"cieptych" oszklonych szktem "bezpiecznym" m2
d.1.{1024-10
3.5
(2.9*2.75-1.4*2.2)*2 m?2 9.79
RAZEM 9.79
218|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy o pow. do 1.0 m2 kpl
d.1.{1017-01
3.5|analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
219|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtug. do 3 m m
d.1.{1213-01
3.5|analogia
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
1.4|STRYCH
1.4.|Roboty rozbiorkowe
1
220|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1./0804-07
4.1
11.7*35.92 m?2 420.26
RAZEM 420.26
221|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm  |m2
d.1./0609-01
4.1
11.7*35.92 m?2 420.26
RAZEM 420.26
222|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.|0349-02
4.1
35.92*2*0.42%0.5+2.2*0.5*07*0.42*4 m3 28.02
RAZEM 28.02
223|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
0211. 0350-01
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0.8*0.8"2.0+1.1*1.4*2.2+(1.34*1.8+1.12*1.8+0.64*1.3+1.12*2.1+0.52*1.8+0.32* m3 11.43
2.2+1.44*2.1+0.94%1.3+0.94*2.0)*0.44

RAZEM 11.43
224|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.

d.1./0333-10 wapiennej

4.1
10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
225|KNR 4-01 Usunigcie ze strychu budynku gruzu i odpadéow m3
d.1./0106-05
4.1|analogia
420.26*0.15+28.02+11.43+20*0.15*0.15*0.39 m3 102.66
RAZEM 102.66
226|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.1./0108-11 km
4.1
102.66 m3 102.66
RAZEM 102.66
227|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1./0108-12 nast. 1 km na odlegto$¢ 10 km
41 Krotnos$¢ = 9
102.66 m3 102.66
RAZEM 102.66
1.4.|Roboty murarskie i tynkarskie
2
228|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian zewnetrznych na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z |m3
d.1./0304-02 betonu komdrkowego
4.2
6.7*0.5*1.8*0.42*4 m3 10.13
RAZEM 10.13
229|KNR-W 2-02 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.1./0128-05
4.2
6%(0.8+2.9*3+1.2+3.2)+7*(1.2+3.1)+5*0.8+2*(2.1+0.8+2.2)+2*2.1+4*(1.8+0.8) m 142.30
RAZEM 142.30
230|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 150 mm m
d.1./0122-02
4.2|kalk. wtasna
5.0+4.3+3.5+4.5+4.8+5.4 m 27.50
RAZEM 27.50
231|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) kanatéw wentylacyjnych cegtami gr. 1/2 ceg. m2
d.1./0129-02
4.2
0.44%(1.6*4+2.3+1.9+1.5+1.4+2.2)+(1.2+0.44)*2*(0.8+2.9*3+1.2+3.2)+(1.4+0.44)* |m?2 90.78
2%(1.2+3.1)+(1.0+0.44)*2*0.8+(0.64+0.44)*2%(2.1+0.8+2.2)+(0.2+0.44)*2*2.1+(0.8+
0.44)*2%(1.8+0.8)
RAZEM 90.78
232|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m2
d.1./0711-03 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
4.2
(1.54+0.44)*2%(2.45+2.9*3+2.8+4.1)+(1.74+0.44)*2%(2.9+4.1)+(1.34+0.44)*2*2.4+ |m2 170.33
(0.94+0.44)*2%(3.6+2.2)+(0.64+0.44)*2*(2.0+2.1+4.2)+(0.54+0.44)*2*2.0*2+(1.14+
0.44)*2%(3.6+2.1)
11.7*0.5*4.55*2 m?2 53.24
RAZEM 223.57
233|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
4.2
10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.4.|Posadzki
3
234 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.1.|/0606-01 me podposadzkowe
4.3|analogia - dwie warstwy: paroszczelna i paroprzepuszczalna
11.7*35.92 m?2 420.26
RAZEM 420.26
235|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt gr. 15cm m2
d.1.|10612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
4.3
11.7*35.92 m?2 420.26
RAZEM 420.26
236|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt gr.15 cm m2
d.1.|10612-04 uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
4.3
11.7*35.92 m?2 420.26
RAZEM 420.26
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237|KNR 4-01 Wykonanie elementéw podiég z desek - legary na filarkach m
d.1.|0411-02
4.3|analogia
3*3.0 m 9.00
RAZEM 9.00
238|KNR 4-01 Wykonanie elementéw biatych podtdg z ptyty OSB o grub. 22 mm m2
d.1.|0411-05
4.3|analogia
1.2*3.0 m?2 3.60
RAZEM 3.60
1.5|DACH
1.5.|Roboty rozbiorkowe
1
239|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1.|0535-04
5.1
35.92*2 m 71.84
RAZEM 71.84
240|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
5.1
9.5%6 m 57.00
RAZEM 57.00
241|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku m2
d.1.|0535-02
5.1
6.65*35.92*2 m?2 477.74
RAZEM 477.74
242|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek w odste- m2
d.11. 0430-01 pach
5.
6.65*35.92*2 m?2 477.74
RAZEM 477.74
243|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1.|0430-07
5.1
6.65*35.92*2 m?2 477.74
RAZEM 477.74
244|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1./0212-04
5.1
0.9%0.9+1.2%1.5+(2.94+2.54+1.94*2+1.34*3+0.74+1.54)*0.54 m?2 11.07
RAZEM 11.07
245|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0350-01
5.1
(0.8*0.8+1.1%1.4)*0.8+(1.34+1.12*2+0.64+1.92+0.32+1.44+0.92*2)*0.6*0.44 m3 4.32
RAZEM 4.32
246|KNR 4-01 Usunigcie z dachu budynku gruzu m3
d.1./0106-05
5.1|analogia
11.07*0.07+4.32 m3 5.09
RAZEM 5.09
247 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.1./0108-11 km
5.1
5.09 m3 5.09
RAZEM 5.09
248|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1./0108-12 nast. 1 km na odlegto$¢ 10 km
5.1 Krotnos¢ = 9
5.09 m3 5.09
RAZEM 5.09
1.5.|Konstrukcja i pokrycie
2
249|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cmz2 z tarcicy nasyone;j m3
d.1.|10406-02 drew
52
0.16*0.16*35.92*2 m3 1.84
drew
RAZEM 1.84
250/ KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1.|0407-02 conej drew
5.2
0.16*0.16%(35.92*2-0.6*4) m3 1.78
drew
RAZEM 1.78
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251|KNR-W 2-02 |Stupy o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|0407-06 drew.
5.2
0.16*0.16*2.6*26 m3 1.73
drew.
RAZEM 1.73
252|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie di. ponad 3 m - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1.|10406-06 cicy nasyonej drew.
52
0.15*0.25*(35.92*2-0.6*4) m3 2.60
drew.
RAZEM 2.60
253|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
5.2
0.08*0.18*2*5.4*51 m3 7.93
RAZEM 7.93
254 KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-01
5.2
0.1*0.18*1.0*40 m3 0.72
RAZEM 0.72
255|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1.|0409-04
5.2
0.1*0.18*(1.4*4+2.0*2) m3 0.17
RAZEM 0.17
256 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte df. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0408-05 syconej
5.2
0.08*0.18*2*8.0*53 m3 12.21
RAZEM 12.21
257|KNR 0-21 Poszycie dachu z ptyt wiérowych OSB m2
d.1.|4004-06
5.2|analogia
8.0*35.92*2 m?2 574.72
RAZEM 574.72
258 Krycie dachu membrang dachowg jednopowtokowg EPDM gr. 1,5 mm wraz z ob- |m2
d.1.|kalk. wtasna |rébkami i akcesoriami systemowymi
52
8.0*35.92*2 m?2 574.72
RAZEM 574.72
259|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdfokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1./0519-04
52
35.92*2 m 71.84
RAZEM 71.84
260|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1./0526-03
52
8.8*6 m 52.80
RAZEM 52.80
261|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1.|0514-02
52
8.0*4*0.45 m?2 14.40
RAZEM 14.40
262|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy o pow. do 1.0 m2 kpl
d.1.{1017-01
5.2|analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5.|Roboty murarskie i tynkarskie
3
263|KNR-W 2-02 |Kanaty wentylacyjne z pustakdw ceramicznych m
d.1./0128-05
5.3
(6*6+7*2+5+4*2+2*3+1+1)*0.3 m 21.30
RAZEM 21.30
264|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) kanatéw wentylacyjnych cegtami gr. 1/2 ceg. m2
d.1./0129-02
53
(1.2*6+1.4*2+1.0+0.8*2+0.4*3+0.22+0.44*15)*2*0.3 m?2 12.48
RAZEM 12.48
265|KNR-W 2-02 | Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na kominach m2
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(1.2*6+1.4*2+1.0+0.8*2+0.4*3+0.2*2+0.44*15)*2*0.3 m?2 12.48
RAZEM 12.48
266|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegiet szt.
d.1./0322-02
5.3
(6*6+7*2+5+4*2+2*3+1*2)*2 szt. 142.00
RAZEM 142.00
267|KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej gr. 7 cm m2
d.1./0220-05
5.3
(1.54"6+1.74*2+1.34+1.14*2+0.74*3+0.54*2)*0.54 m?2 10.61
RAZEM 10.61
1.6| KLATKI SCHODOWE
1.6.|Rozbiorki i roboty ziemne
1
268|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm |m2
d.1./0803-01
6.1
1.1*3.38*2 m?2 7.44
RAZEM 7.44
269|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm|m?2
d.1./0803-02 grub.
6.1 Krotno$¢ = 3
1.1*3.38*2 m?2 7.44
RAZEM 7.44
270|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1./0801-01
6.1
1.1*3.38*2 m?2 7.44
RAZEM 7.44
271|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1./0802-05
6.1
1.1*3.38*2 m?2 7.44
RAZEM 7.44
272|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.|0813-04
6.1
3.38*2 m 6.76
RAZEM 6.76
273|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
6.1
6.76*0.3*0.2 m3 0.41
RAZEM 0.41
274/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad |m3
d.1./0217-02 w gruncie kat.lll
6.1
10.55*4.38*1.05*2 m3 97.04
RAZEM 97.04
275|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-IV
6.1
(10.55*2+4.38)*0.5*1.05*2 m3 26.75
RAZEM 26.75
276|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio |m3
d.1./0212-01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
6.1 czymi na odl.do 1 km - wyw6z ziemi z wykopow
97.04-26.75 m3 70.29
RAZEM 70.29
277|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.1./0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V na odlegto$¢ do
6.1 10 km
Krotnos¢ = 18
97.04-26.75 m3 70.29
RAZEM 70.29
278|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-11 km
6.1
7.44*0.35+0.41 m3 3.01
RAZEM 3.01
279|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1./0108-12 nast. 1 km na odlegto$¢ 10 km
6.1 Krotnos¢ = 9
3.01 m3 3.01
RAZEM 3.01
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1.6.|Konstrukcja
2
280|KNR 2-02 Fundamenty blokowe o obj.do 5m3 pod dZzwig osobowy m3
d.1./0284-01
6.2|analogia
1.53*1.35*0.88 m3 1.82
RAZEM 1.82
281|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1./0202-01
6.2
(9.43*2+3.14*2+2.63*2+2.8*2)*0.5*0.3 m3 5.40
RAZEM 5.40
282|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, schodkowe szer.do 0.6m m3
d.1./0202-01
6.2|analogia
[(1.05+6%0.32)*0.5*0.3+0.27*0.15*8]*2 m3 1.54
RAZEM 1.54
283|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01
6.2
0.5*0.5*1.2*8 m3 2.40
RAZEM 2.40
284|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
d.1./0207-01
6.2
(9.55*2*2-1.67)*1.0+2.9%(0.7+1.8)+1.85"1.67*3+(2.63*1.2+0.32*1.05+0.32*0.9+ m?2 62.49
0.32*0.75+0.32*0.6+0.32*0.45+1.05*0.3+0.32*0.15)*2
RAZEM 62.49
285|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian - pogrubienie o 16cm |m2
d.1./0207-07 Krotnos¢ = 16
6.2
(9.55*2*2-1.67)*1.0+2.9%(0.7+1.8)+1.85*1.67*3+(2.63*1.2+0.32*1.05+0.32*0.9+ m?2 62.49
0.32*0.75+0.32*0.6+0.32*0.45+1.05*0.3+0.32*0.15)*2
RAZEM 62.49
286|KNR 2-18 Montaz rur ostonowych o $r. 250mm na istniejgcym przykanaliku i kanalizacji de- |m
d.1./0108-06 szczowe;j
6.2|analogia
5+3 m 8.00
RAZEM 8.00
287|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-|m2
d.1.|10603-01 falt.- pierwsza warstwa
6.2
(9.55*2*2-1.67)*0.8+(2.63*1.2+0.32*1.05+0.32*0.9+0.32*0.75+0.32*0.6+0.32* m?2 38.66
0.45+1.05*0.3+0.32*0.15)*2
RAZEM 38.66
288|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.24cm m2
d.1./0116-01
6.2
1.65%(3.2+2.95)*3 m?2 30.44
RAZEM 30.44
289|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.ponad 20 m3
d.1./0208-06
6.2
0.24*0.24*(8.15+9.0+7.25+6.45)*4 m3 7.1
RAZEM 7.11
290|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.1./0210-03
6.2
0.24*0.3*3.38*7*2+0.24*0.35*3.38*3*2 m3 5.11
RAZEM 5.11
291|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.1./0216-02
6.2
4.13*3.78*6-1.65*1.1*2+(5.6+4.0)*3.78*2 m?2 162.61
RAZEM 162.61
292|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.1./0218-02
6.2
(4.2+3.6"2)*1.45*2 m?2 33.06
RAZEM 33.06
293|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty - pogrubienie o 7 cm |m2
d.1./0218-06 Krotno$¢ =7
6.2
(4.2+3.6*2)*1.45*2 m?2 33.06
RAZEM 33.06
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294|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.1./0218-01
6.2
(14*0.15*0.3*0.5+22*0.159*0.3*0.5)*1.45*2+3*0.15*0.3*0.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
295|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1./0290-02
6.2
[6.4+1.54+62.49*0.24+7.11+5.11+(150.52+33.06)*0.15]*0.06 t 3.70
RAZEM 3.70
296 Krycie dachu membrang dachowg jednopowtokowg EPDM gr. 1,5 mm wraz z ob- |m2
d.1.|kalk. wtasna |rédbkami i akcesoriami systemowymi
6.2
(5.6+4.0)*3.78*2 m?2 72.58
RAZEM 72.58
297 Zabetonowanie w stopach betonowych stupkéw ochronnych stalowych o $r. szt
d.1.|kalk. wtasna [200mm
6.2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.6.|Wykonczenie
3
298| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.1./0803-03
6.3
51.6+30.44+0.24*4*(8.1+7.95+6.2+5.75)*4 m?2 189.56
RAZEM 189.56
299|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.1./0803-06
6.3
4.13*3.78*6-1.65*1.1*2+(5.6+2.4)*3.78*2 m?2 150.52
RAZEM 150.52
300|KNR 2-02 Tynki zwykte biegoéw klatek schodowych kat.1lI m2
d.1./0811-02
6.3
33.06 m?2 33.06
RAZEM 33.06
301|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.1.{1519-01
6.3
189.56+150.52+33.06 m?2 373.14
RAZEM 373.14
302|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - dod.za gruntowanie  |m2
d.1./1510-02
6.3|analogia
189.56+150.52+33.06 m?2 373.14
RAZEM 373.14
303|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.1.{1118-03
6.3
(0.54*1.45+2.9*1.5*2+2.45%1.53*2+3.78*2.48*2+0.87*1.45+3.78*2.4)*2 m?2 92.12
RAZEM 92.12
304|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg |m2
d.1.{1120-03
6.3
[14%(0.15+0.3)*2+22*(0.159*0.3)*2+3*(0.15+0.3)]*1.45 m?2 23.27
RAZEM 23.27
305|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.1.{1119-02
6.3
[0.56*2+1.53*3+(0.31+0.39+1.89)*3+0.24*3*5]*2 m 34.16
RAZEM 34.16
306|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub |m
d.1./1207-01 spawane
6.3|analogia
(1.85"2*3+4.0"4+1.22*2+2.9+4.9*2+3.0*2)*2 m 96.48
RAZEM 96.48
307 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.1./0103-02 w gr.kat.Ill-1V
6.3
8.0*2.9*2 m?2 46.40
RAZEM 46.40
308|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1./0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
6.3
8.0*2.9*2 m?2 46.40
RAZEM 46.40
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309|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za kaz-|m2
d.1./0104-02 dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - pogrubienie warstwy odsgczajgcej o 5cm
6.3 Krotnos¢ = 5
8.0*2.9*2 m?2 46.40
RAZEM 46.40
310|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zaggszczeniu 12 cm m2
d.1./0109-03
6.3
8.0*2.9*2 m?2 46.40
RAZEM 46.40
311|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  |m2
d.1./231 0511-03
6.3
8.0*2.9*2 m?2 46.40
RAZEM 46.40
1.6.|Dzwig osobowy
4
312 Dostarczenie, montaz i uruchomienie dzwigu osobowego kpl
d.1.|kalk. wiasna
6.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.7|ELEWACJE
1.7.|Rozbiérki i rusztowania
1
313|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m|m2
d.1.{1651-02 owys.do15m
7.1
[(36.76+12.84)*2+1.89*3+1.5*7]*9.15+12.84*0.5"4.74*2 m?2 1116.50
RAZEM 1116.50
314|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowarn ramowych elewacyjnych o szer. 0,|m2
d.1./1663-04 73m
7.1
1116.5 m?2 1116.50
RAZEM 1116.50
315/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
7.1
0.85*0.85"9+(1.2*26+1.5*8+1.8*12)*2.0 m?2 136.10
RAZEM 136.10
316|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna |m2
d.1./0701-05 Scianach
7.1
[(36.76+12.84)*2*9.15+12.84*0.5*4.74*2]*10% m?2 96.85
RAZEM 96.85
317|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
7.1
(36.76+12.84-3.78)*2*0.1*0.8+96.85*0.02 m3 9.27
RAZEM 9.27
318|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziedmi samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./0108-12 za kazdy nast. 1 km na odlegto$¢ 10 km
7.1 Krotnos$¢ = 9
9.27 m3 9.27
RAZEM 9.27
1.7.|l1zolacje podziemia i cokotu
2
319|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1l1)
7.2
(36.62+14.3-3.78)*2*0.8*0.8 m3 60.34
RAZEM 60.34
320|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m2
d.1.|12611-01 nie mechaniczne i zmycie
7.2
(36.62+12.7)*2*2.3 m?2 226.87
RAZEM 226.87
321|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emul-|m2
d.1.|/0603-05 syjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
7.2
(36.62+12.7-3.78)*2*1.0 m?2 91.08
RAZEM 91.08
322|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emul-|m2
d.1.|10603-06 syjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa
7.2
91.08 m?2 91.08
RAZEM 91.08
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323|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.1./2611-03
7.2
226.87 m?2 226.87
RAZEM 226.87
324|KNR K-02 Ocieplenie $cian blokami MULTIPOR gr. 5 cm lub réwnowazne m2
d.1./0105-02
7.2|analogia
(3.14+2.58)*2.3-1.0*2.1*3 m?2 6.86
RAZEM 6.86
325|KNR 0-23 Ocieplenie $cian podziemia - przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gru- |m2
d.1./2612-01 bosci 10 cm
7.2
(36.62+12.7)*2*2.3-6.86 m?2 220.01
RAZEM 220.01
326 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt polistyrenu ekstrudowanego za pomocg dybli plastikowych do |szt
d.1.|2612-05 Scian z betonu
7.2
220.01*4=
881 szt 881.00
RAZEM 881.00
327|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
7.2
226.87+1.81*2*3*2.3+(6.94+0.24+0.8)*4*0.3+6.14*(1.0+0.3)*0.5*4 m?2 277.39
RAZEM 277.39
328|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
7.2
2.3*4+0.85*3*9 m 32.15
RAZEM 32.15
329|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1./0931-01
7.2
277.39 m?2 277.39
RAZEM 277.39
330|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana rgcznie  |m?2
d.1.|10931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
7.2
277.39 m?2 277.39
RAZEM 277.39
331|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0921-04
7.2
0.85*0.2*9 m?2 1.53
RAZEM 1.53
332|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - podokienniki z blachy stalowej powle- |m?2
d.1./0514-01 kanej
7.2|analogia
0.9*0.25*9 m?2 2.03
RAZEM 2.03
333|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-IV
7.2
(36.76+12.84-3.78)*2*0.7*0.8 m3 51.32
RAZEM 51.32
1.7.|Docieplenie elewacji
3
334|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m2
d.1.|12611-01 nie mechaniczne i zmycie
7.3
(36.76+12.84)*2*9.15+12.84*0.5*4.74*2-(1.2*26+1.5*8+1.8*12)*2.0 m?2 838.94
RAZEM 838.94
335|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pustakéw, |m2
d.1.|10726-03 gazo-i pianobetondéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
7.3
96.85 m?2 96.85
RAZEM 96.85
336|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.1./2611-03
7.3
[(36.76+12.84)*2+(1.98*2+0.24)*3]*9.15+12.84*0.5*4.74*2-(1.2*26+1.5*8+1.8*12)* |m2 954.23
2.0
RAZEM 954.23
337|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.1./2612-01 wych EPS-040 gr.15cm do $cian
7.3
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[(36.76+12.84)*2+(1.98+0.24)*3]"9.15+12.84*0.5%4.74*2-(1.2*26+1.5"8+1.8*12)* |m2 899.88
2.0
RAZEM 899.88
338|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z beto-|szt
d.1.|2612-05 nu
7.3
899.88*4=
3600 szt 3600.00
RAZEM 3600.00
339|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.|2612-06
7.3
899.88 m?2 899.88
RAZEM 899.88
340/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1.|2612-07
7.3
(1.2*26+1.5*8+1.8*12+2.0*2*46)*0.15+0.24*4*(7.95+6.2+5.75)*4+(4.13*6+2.48*2+ |m2 127.57
2.2*4+3.78*2)*0.3
RAZEM 127.57
341|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
7.3
9.15*10+1.2*26+1.5*8+1.8*12+2.0*2*46 m 340.30
RAZEM 340.30
342|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1./0931-01
7.3
899.88+127.57 m?2 1027.45
RAZEM 1027.45
343|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana recznie na |m?2
d.1.|10931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
7.3
899.88 m?2 899.88
RAZEM 899.88
344|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana recznie na |m?2
d.1.|10931-03 uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
7.3
(1.2*26+1.5*8+1.8*12+2.0*2*46)*0.15 m?2 37.32
RAZEM 37.32
345|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana rgcznie  |m?2
d.1.|10931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm - stupy i podesty
7.3 klatek schodowych
0.24*4*(7.95+6.2+5.75)*4+(4.13*6+2.48*2+2.2*4+3.78*2)*0.3 m?2 90.25
RAZEM 90.25
346|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
7.3
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
347|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0921-04
7.3
(1.2*26+1.5*8+1.8*12)*0.15 m?2 9.72
RAZEM 9.72
348|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - podokienniki z blachy stalowej powle- |m?2
d.1./0514-01 kanej
7.3|analogia
(1.22*26+1.52*8+1.82*12)*0.25 m?2 16.43
RAZEM 16.43
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