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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie inwestycyjne zmienia sposob uzytkowania istniejgcego przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjal-
nymi. Istniejgcy budynek wolnostojgcy o dwoch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, na planie prostokata, kryty dachem dwuspado-
wym zostat wybudowany w latach 90-tych XX wieku, na podstawie typowego projektu przedszkola adaptowanego do warunkéw lokalnych
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada¢ bedzie dwie dobudowane klatki schodowe. Celem zapewnienia dostepu do budynku dla oséb nie-
petnosprawnych przy jednej z klatek schodowych zaprojektowano dzwig osobowy umozliwiajgcy dostep do wszystkich kondygnacji nadziem-
nych. Dostep do piwnicy zapewniono poprzez dojscie o nachyleniu podtuznym do 6 % oraz schody. Kondygnacja podziemna podzielona zosta-
ta na 20 komorek lokatorskich, pomieszczenie wdzkowni, rowerowni oraz pomieszczenia techniczne. Cze$¢ nadziemna posiadac bedzie 20
mieszkan rozmieszczonych na dwoch kondygnacjach, w tym:

6 mieszkan jedno- lub dwuosobowych, 2 mieszkania trzyosobowe, 10 mieszkan czteroosobowych, 2 mieszkania pigcioosobowe.

Mieszkania jedno- lub dwuosobowe posiada¢ beda pokdj dzienny z aneksem kuchennym oraz tazienke.

Mieszkania trzyosobowe posiada¢ bedg jeden pokoj sypialniany, pokéj dzienny z aneksem kuchennym oraz fazienke.

Mieszkania czteroosobowe posiada¢ beda jeden duzy pokdj sypialniany, pokoj dzienny z aneksem kuchennym oraz tazienke.

Mieszkania pigcioosobowe posiadaé beda dwa pokoje sypialniane, pokéj dzienny z aneksem kuchennym oraz tazienke.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wody zimnej i cieptej, centralnego ogrzewania, pomp ciepta, kolektoréow stonecznych, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, elektryczng, telekomunikacyjng, fotowoltaiczna.

Przy budynku zaprojektowano utwardzone dojscia, dojazdy, stanowiska postojowe samochodéw osobowych, w tym dla oséb niepetnospraw-
nych, place zabaw i miejsca rekreacyjne, oswietlenie zewnetrzne, utwardzony plac do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzuto-
wymi do gromadzenia odpadéw statych oraz zielen.

Parametry techniczne budynku (zestawienie powierzchni i kubatura zgodnie z PN-ISO 9836: 1997):
- powierzchnia zabudowy: 532,45 m2

- powierzchnia uzytkowa podstawowa: 669,64 m2

- powierzchnia komunikacji: 257,32 m2

- powierzchnia techniczno-gospodarcza: 243,95 m2

- kubatura: 5762,00 m3

UWAGI DO KOSZTORYSU
Kosztorys sporzgdzono metodg szczegotowg (wydruk w formie uproszczonej) - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Przyjeto $rednie ceny naktadéw rzeczowych (robocizna, materiaty sprzet) oraz srednie narzuty kosztorysowe wg wydawnictwa Sekocenbud z
IV-go kwartatu 2017r., a takze na podstawie wtasnych analiz cen wystepoujacych w rejonie lokalizacji inwestyc;ji.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1|ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1|Roboty rozbiorkowe i ziemne
1|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm - osadnik m3
d.1./0303-01
1
2*3.14*5.0*0.2*0.8 m3 5.02
RAZEM 5.02
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin m2
d.1./0807-01 piaskiem
1
(6.77+5.83)*0.5*3.6+48.3 m?2 70.98
RAZEM 70.98
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1./0801-01
1
(6.77+5.83)*0.5*3.6+48.3 m?2 70.98
RAZEM 70.98
4(KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.]10802-05
1
(6.77+5.83)*0.5*3.6 m?2 22.68
RAZEM 22.68
5[KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.]0813-04
1
6.77+5.83+32.16+11.31+6.15+3.33"2+17.29+25.21 m 111.38
RAZEM 111.38
6(KNR 2-31 Rozebranie ftaw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
(6.77+5.83+32.16+11.31+6.15+3.33"2+17.29+25.21)*0.3%0.2 m3 6.68
RAZEM 6.68
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.10217-02 w gruncie kat.lll
1
28.5*4.75*0.5 m3 67.69
RAZEM 67.69
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV ~ |m
d.1.]10401-02
1
27.53 m 27.53
RAZEM 27.53
9[KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll- |m2
d.1./10101-07 IV gtebok. 20 cm
1
112.0+410.86-48.3 m?2 474.56
RAZEM 474.56
10|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll- |m?2
d.1./0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - pogtebienie koryta o 15 cm
1 Krotnos¢ = 3
112.0+410.86-48.3 m?2 474.56
RAZEM 474.56
11|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.na-|m3
d.1.]10502-02 sypu do 4 m - kat.gr.lll - zasypanie gruzem i ziemig osadnika $ciekow
1|analogia
5.0%5.0*3.14*2.5 m3 196.25
RAZEM 196.25
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m3
d.1.10212-01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odl.do 1 km - wyw6z ziemi z wykopow
(67.69+27.53*0.2*0.2+474.56*0.35)-196.25 m3 38.64
RAZEM 38.64
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.1.10214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V na odlegto$¢ do
1 10 km
Krotno$¢ = 18
38.64 m3 38.64
RAZEM 38.64
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-11 km
1
5.02+70.98*0.2+22.68*0.15+6.68 m3 29.30
RAZEM 29.30
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.]0108-12 nast. 1 km na odlegto$¢ 10 km
1 Krotnos¢ = 9
29.3 m3 29.30
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PRZEDMIAR ROBOT
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RAZEM 29.30
1.2|Nawierzchnie utwardzone
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.1.10407-02
2
27.53 m 27.53
RAZEM 27.53
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.]10402-04
2
(7.13+43.53+10.66+3.6+2.32+23.91+16.0+14.43+5.0+9.14)*(0.3+0.2)*0.1 m3 6.79
RAZEM 6.79
18|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1./10403-03
2
7.13+43.53+10.66+3.6+2.32+23.91+16.0+14.43+5.0+9.14 m 135.72
RAZEM 135.72
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.1.10403-07
2
2.32+7.13+10.66 m 20.11
RAZEM 20.11
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.1.]0103-02 w gr.kat.Ill-1V
2
112.0+410.86-48.3 m?2 474.56
RAZEM 474.56
21|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1./0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
2
112.0+410.86-48.3 m?2 474.56
RAZEM 474.56
22|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za kaz-|m?2
d.1.]0104-02 dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - pogrubienie warstwy odsgczajgcej o 5cm
2 Krotnos¢ = 5
112.0+410.86-48.3 m?2 474.56
RAZEM 474.56
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1./10109-03
2
112.0+410.86-48.3 m?2 474.56
RAZEM 474.56
24|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem recz- |m3
d.1./0107-03 nym - $r.grub.warstwy po zaggszcz.do 5 cm
2
48.3%0.05 m3 242
RAZEM 2.42
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzgca o grub. 2 cm |m?2
d.1.]0313-05
2
112.0 m?2 112.00
RAZEM 112.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralnao |m?2
d.1.]0314-03 grub. 2 cm
2
112.0 m?2 112.00
RAZEM 112.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna - za|m?2
d.1.]0314-04 kazdy dalszy 1 cm grub. - pogrubienie warstwy o 4 cm
2 Krotnos¢ = 4
112.0 m?2 112.00
RAZEM 112.00
28|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placoéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1./231 0511-03
2
410.86 m?2 410.86
RAZEM 410.86
1.3|Zielen i mata architektura
29|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zagruzowanym m2
d.1?; 0202-04
5.0%5.0*3.14+(6.77+5.83)*0.5*3.6+27.53*4.0 m?2 211.30
RAZEM 211.30
30(KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej rgczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1?; 0218-01
[6.0*5.0*3.14+(6.77+5.83)*0.5*3.6+27.53*4.0]*0.2 m3 42.26
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RAZEM 42.26
31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.1.]0401-05
3
5.0%5.0*3.14+(6.77+5.83)*0.5*3.6+27.53*4.0 m?2 211.30
RAZEM 211.30
32 Reorganizacja placu zabaw - przeniesienie zabawek i urzadzen z terenu projekto- |kpl
d.1.|kalk. wiasna [wanego parkingu - demontaz zabawek wraz z rozbiciem fundamentéw, wykonanie
3 fundamentéw i montaz zabawek w nowym miejscu, wybranie i wywiezienie piasku,
nawiezienie i rozscielenie ziemi urodzajnej i zatozenie trawnikow.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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