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OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar robét opracowano dla wykonania robét budowlanych obiektéw budowlanych
wraz z urzgdzeniami budowlanymi w ukiadzie zawartym w KNR, KNNR, KSNR,
TZKNBK oraz na podstawie kalkulacji wtasnej.

Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Ogodlna charakterystyka obiektéw i rob6t budowlanych

Opracowanie dotyczy inwestycji: ,Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami
socjalnymi wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi i infrastrukturg techniczng”

Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi, wolnostojgcy o dwdéch
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, na planie prostokata, kryty dachem
dwuspadowym, wybudowany w latach 90-tych XX wieku. Budynek posiadaé bedzie
dwie dobudowane klatki schodowe. Celem zapewnienia dostepu do budynku dla
0s6b niepetnosprawnych przy jednej z klatek schodowych zaprojektowano dzwig
osobowy. Dostep do piwnicy zapewniono poprzez pochylnie o nachyleniu podtuznym
do 6 % oraz schody. Kondygnacja podziemna podzielona zostata na 20 komorek
lokatorskich, pomieszczenie wdzkowni, rowerowni oraz pomieszczenia techniczne.
Czes$¢ nadziemna posiada¢ bedzie 20 mieszkan rozmieszczonych na dwdch
kondygnacjach, w tym: 6 mieszkan jedno- lub dwuosobowych, 2 mieszkania
trzyosobowe, 10 mieszkan czteroosobowych, 2 mieszkania piecioosobowe.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wody zimnej i cieptej, centralnego
ogrzewania, pomp ciepta, kolektorbw stonecznych, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, elektryczng, telekomunikacyjna, fotowoltaicznag.

Przy budynku zaprojektowano utwardzone dojscia, dojazdy, stanowiska postojowe
samochoddéw osobowych, w tym dla oséb niepetnosprawnych, place zabaw i miejsca
rekreacyjne, os$wietlenie zewnetrzne, utwardzony plac do ustawiania konteneréw
z zamykanymi otworami wrzutowymi do gromadzenia odpadéw statych oraz zielen.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: 532,45 m’

- powierzchnia uzytkowa podstawowa: 669,64 m?
- powierzchnia komunikacji: 257,32 m?

- powierzchnia techniczno-gospodarcza: 243,95 m?
- kubatura: 5762,00 m®

Opracowanie zawiera:

—  strone tytutows,

—  opis do przedmiaru robot,

—  przedmiar robot — roboty budowlane,

— przedmiar robot — roboty elektryczne — instalacje elektryczne wewnetrzne,
—  przedmiar robdt — roboty elektryczne — instalacja fotowoltaiczna,

—  przedmiar robdt — roboty sanitarne (instalacje wod-kan, cwu, co),

— przedmiar robot — roboty zewnetrzne,

- przedmiar robét — oswietlenie terenu,

—  przedmiar robét — przytgcza kanalizacji deszczowej.
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