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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie inwestycyjne zmienia sposób użytkowania istniejącego przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjal-
nymi. Istniejący budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, na planie prostokąta, kryty dachem dwuspado-
wym został wybudowany w latach 90-tych XX wieku, na podstawie typowego projektu przedszkola adaptowanego do warunków lokalnych
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiadać będzie dwie dobudowane klatki schodowe. Celem zapewnienia dostępu do budynku dla osób nie-
pełnosprawnych przy jednej z klatek schodowych zaprojektowano dźwig osobowy umożliwiający dostęp do wszystkich kondygnacji nadziem-
nych. Dostęp do piwnicy zapewniono poprzez dojście o nachyleniu podłużnym do 6 % oraz schody. Kondygnacja podziemna podzielona zosta-
ła na 20 komórek lokatorskich, pomieszczenie wózkowni, rowerowni oraz pomieszczenia techniczne. Część nadziemna posiadać będzie 20
mieszkań rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach, w tym:
6 mieszkań jedno- lub dwuosobowych, 2 mieszkania trzyosobowe, 10 mieszkań czteroosobowych, 2 mieszkania pięcioosobowe.
Mieszkania jedno- lub dwuosobowe posiadać będą pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Mieszkania trzyosobowe posiadać będą jeden pokój sypialniany, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Mieszkania czteroosobowe posiadać będą jeden duży pokój sypialniany, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Mieszkania pięcioosobowe posiadać będą dwa pokoje sypialniane, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Budynek wyposażony zostanie w instalacje wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, elektryczną, telekomunikacyjną, fotowoltaiczną.
Przy budynku zaprojektowano utwardzone dojścia, dojazdy, stanowiska postojowe samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnospraw-
nych, place zabaw i miejsca rekreacyjne, oświetlenie zewnętrzne, utwardzony plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzuto-
wymi do gromadzenia odpadów stałych oraz zieleń.
 
Parametry techniczne budynku (zestawienie powierzchni i kubatura zgodnie z PN-ISO 9836: 1997):
- powierzchnia zabudowy: 532,45 m2
- powierzchnia użytkowa podstawowa: 669,64 m2
- powierzchnia komunikacji: 257,32 m2
- powierzchnia techniczno-gospodarcza: 243,95 m2
- kubatura: 5762,00 m3
     
          UWAGI DO KOSZTORYSU
Kosztorys sporządzono metodą szczegółową (wydruk w formie uproszczonej) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Przyjęto średnie ceny nakładów rzeczowych (robocizna, materiały sprzęt) oraz średnie narzuty kosztorysowe wg wydawnictwa Sekocenbud z
IV-go kwartału 2017r., a także na podstawie własnych analiz cen występoujących w rejonie lokalizacji inwestycji.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 PIWNICE
1.1.

1
Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
1301-06
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł drzwi metalowych wewnętrznych i ze-
wnętrznych

m2

0.95*1.0+0.9*2.05*3+0.88*0.88 m2 7.26
RAZEM 7.26

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0909-01
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł okiennych o pow.do 0.5 m2 szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

27 szt. 27.00
RAZEM 27.00

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.6+0.95*15+0.7*2 m 17.25
RAZEM 17.25

10
d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(1.55+0.9*15+0.65*2)*0.25 m2 4.09
RAZEM 4.09

11
d.1.
1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pcv m2

41.5+5.6+12.4+8.9+7.7+6.7+33.2+19.7+43.0 m2 178.70
RAZEM 178.70

12
d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

4.1 m2 4.10
RAZEM 4.10

13
d.1.
1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.95*2.0 m2 3.90
RAZEM 3.90

14
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,bel-
kach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

8.51*5.63 m2 47.91
RAZEM 47.91
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

(8.51+5.63)*2*3.17 m2 89.65
RAZEM 89.65

16
d.1.
1.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(2.86+1.54+3.0+1.3+2.37+2.5+1.2+2.6)*2.32-(0.8*2+0.9*3)*2.0 m2 31.70
RAZEM 31.70

17
d.1.
1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(5.7+1.0*3+1.2*2+1.3+2.2+4.2+1.35*2+5.79+2.21+1.95)*2.32+1.25*1.0-(0.9*4+1.0*
2)*2.0

m2 63.01

RAZEM 63.01
18

d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

5.7*0.25*0.85 m3 1.21
RAZEM 1.21

19
d.1.
1.1

KNR 4-01
0337-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
dla osadzenia nadproży

m

1.5*2*2+1.2*2*10+1.2*4 m 34.80
RAZEM 34.80

20
d.1.
1.1

KNR 4-01
0337-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
dla osadzenia nadproży

m

1.2*3 m 3.60
RAZEM 3.60

21
d.1.
1.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

1.25*2.32+0.9*2.1*2 m2 6.68
RAZEM 6.68

22
d.1.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

0.9*2.1*0.25*3+0.9*2.1*0.42*3 m3 3.80
RAZEM 3.80

23
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm -
fundamenty pieców

m3

1.6*1.0*0.2*2 m3 0.64
RAZEM 0.64

24
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
- schody wewnętrzne i przekrycie czopucha

m3

[2*1.4*2.6+(3.5+1.2+2.1)*1.3}*0.15+(11*0.159*0.3*0.5+4*0.165*0.3*0.5)*1.3 m3 2.89
[2*1.4*2.7+(3.0+1.7+1.5)*1.35]*0.15+16*0.156*0.3*0.5*1.35 m3 2.89
(2.4+0.65)*1.5*0.15+8*0.18*0.3*0.5*1.5 m3 1.01
5.7*1.0*0.1 m3 0.57

RAZEM 7.36
25

d.1.
1.1

KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla
belek stalowych

gniazd.

10*2 gniazd. 20.00
RAZEM 20.00

26
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad-pochwytów szt.

4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

27
d.1.
1.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad schodowych z kształtowników stalowych m

3.0+2.2 m 5.20
RAZEM 5.20

28
d.1.
1.1

KNR 4-04
0802-01

Rozebranie i usunięcie z budynku konstrukcji biegów schodowych z elementów
stalowych

m2

1.0*1.1 m2 1.10
RAZEM 1.10

29
d.1.
1.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i odpadów m3
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17.25*0.3*0.04+178.7*0.005+(4.1+3.9)*0.02+(47.91+89.65)*0.02+31.7*0.1+63.01*
0.15+1.21+34.8*0.12*0.25+3.6*0.25*0.25+6.68*0.15+3.8+16*0.25*0.25+0.64+
7.36+20*0.25*0.25

m3 34.16

RAZEM 34.16
30

d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

34.16 m3 34.16
RAZEM 34.16

31
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

34.16 m3 34.16
RAZEM 34.16

1.1.
2

Roboty murarskie i betoniarskie

32
d.1.
1.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stropowych stalowych do I NP 180 mm m

5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50

33
d.1.
1.2

KNR 4-01
0313-06
analogia

Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota m

5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50

34
d.1.
1.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50

35
d.1.
1.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

30.5*0.2 m2 6.10
RAZEM 6.10

36
d.1.
1.2

KNR 4-01
0204-01

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS m2

5.7*2.6+5.73*2.7 m2 30.29
RAZEM 30.29

37
d.1.
1.2

KNR 4-01
0607-05

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów WPS z gruzu z betonu komórkow.o
grub.warstwy 8 cm

m2

5.7*2.6+5.73*2.7 m2 30.29
RAZEM 30.29

38
d.1.
1.2

KNR 4-01
0203-08
analogia

Uzupełnienie nadbetonu płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

30.29*0.04 m3 1.21
RAZEM 1.21

39
d.1.
1.2

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

1.1*1.0*2*0.15 m3 0.33
RAZEM 0.33

40
d.1.
1.2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 10-14 mm

kg

(1.1*1.0*2*0.15)*200 kg 66.00
RAZEM 66.00

41
d.1.
1.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

[1.5*0.85+0.88*0.88+0.6*0.85*2+0.85*0.85*8+0.9*2.05+(0.95*1.0-0.85*0.85)]*0.42 m3 4.59
(0.9*2+0.1)*2.0*0.24 m3 0.91

RAZEM 5.50
42

d.1.
1.2

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł wapienno-piaskowych o grub. 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

(3.5+2.86+2.8+1.66+1.2+2.6*3+1.8+5.7+3.5+2.1+2.6*3+3.3+4.28+4.2*3+4.35+
1.25+4.3+1.4+2.9+2.7)*2.0-0.9*2.0*14

m2 130.40

RAZEM 130.40
43

d.1.
1.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe z cegieł wapienno-piaskowych gr.1/2ceg. m2
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(3.5+2.86+2.8+1.66+1.2+2.6*3+1.8+5.7+3.5+2.1+2.6*3+3.3+4.28+4.2*3+4.35+
1.25+4.3+1.4+2.9+2.7)*0.32

m2 24.90

RAZEM 24.90
44

d.1.
1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

1.2*2*10+1.2*3*3 m 34.80
RAZEM 34.80

1.1.
3

Roboty tynkarskie

45
d.1.
1.3

KNR 4-01
0711-18

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocz-
nik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)

m2

46.55+(2.6+2.7)*5.73 m2 76.92
RAZEM 76.92

46
d.1.
1.3

KNR 4-01
0711-17

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocz-
nik.na podł.z cegły i pust. (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.1*1.0*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

47
d.1.
1.3

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

(8.51+5.63)*2*3.17+2.7*2.32*2-0.9*2.05 m2 100.33
RAZEM 100.33

48
d.1.
1.3

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.5*0.85+0.9*2.1*5 m2 10.73
RAZEM 10.73

49
d.1.
1.3

KNR 4-01
0711-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

0.88*0.88+0.6*0.86*2+0.85*0.85*8 m2 7.59
RAZEM 7.59

50
d.1.
1.3

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
15 cm

m

(0.9+2.05*2)*7 m 35.00
RAZEM 35.00

51
d.1.
1.3

KNR 4-01
0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach i sufitach pokrywają-
ce bruzdy po rozebranych ściankach działowych

m

2.86+1.54+3.0+1.3+2.37+2.5+1.2+2.6+5.7+1.0+1.3+2.2+4.2+1.35*2+5.79+2.21+
1.95+2.32*16

m 81.54

RAZEM 81.54
52

d.1.
1.3

KNR 4-01
0705-02

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na nadrożach i po rozebranych
ścianach

m

1.2*2*10+1.2*3+(1.2+2.32*2)*2 m 39.28
RAZEM 39.28

1.1.
4

Posadzki

53
d.1.
1.4

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stro-
pach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

2.86+1.54+3.0+1.3+2.37+2.5+1.2*7+1.0*2+2.6+5.7+1.0+1.3+2.2+4.2+1.35*2+
5.79+2.21+1.95

m 53.62

RAZEM 53.62
54

d.1.
1.4

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach
i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

1.3*2+1.2*2 m 5.00
RAZEM 5.00

55
d.1.
1.4

KNR-W 2-02
1129-01
analogia

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - oczyszczenie i gruntowanie m2

56.05+6.42+5.15+5.22*2+5.6+5.8*2+5.41*2+5.95+5.39+4.33+5.74+5.66*2+41.54+
15.88+33.18+46.55+4.92+9.14+32.2+20.5+8.88*2+5.46*2+6.52

m2 377.92

RAZEM 377.92
56

d.1.
1.4

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar-
ciem na gładko

m2

46.55+32.2+4.1 m2 82.85
RAZEM 82.85

1.1.
5

Stolarka i ślusarka budowlana 
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.1.
1.5

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

0.85*0.85*8 m2 5.78
RAZEM 5.78

58
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2 m2

0.9*2.0*11 m2 19.80
RAZEM 19.80

59
d.1.
1.5

KNR 2-02
1015-09

Drzwi piwniczne deskowe komórek lokatorskich m2

0.8*2.0*19 m2 30.40
RAZEM 30.40

60
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
1214-02

Schody stalowe z jednostronną poręczą ze spocznikami szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
6

Roboty malarskie

61
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

46.55+(8.51+5.63)*2*3.17 m2 136.20
RAZEM 136.20

62
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dod.za gruntowanie

m2

136.2 m2 136.20
RAZEM 136.20

63
d.1.
1.6

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 m2

32.2+(5.65+5.7)*2*3.17 m2 104.16
RAZEM 104.16

64
d.1.
1.6

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

41.54+15.88+33.18+32.2+4.92+9.14+20.5+56.05+8.88*2+5.46*2+6.52+6.42+
5.15+5.22*2+5.6+5.8*2+5.41*2+5.39+4.33+5.74+5.66*2

m2 325.42

(1.5*4+4.28+1.6+3.5*2+2.1*18+2.8*2+2.6*7+2.86*2+1.4+3.0+3.7+18.9+10.5+4.2*
3+4.3*2+7.25*2+5.73*6+5.7+1.5)*2.32+(5.65+5.7+2.59*2+1.9+3.53)*2*3.17

m2 605.50

RAZEM 930.92
65

d.1.
1.6

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

41.54+15.88+33.18+32.2+4.92+9.14+20.5+56.05+8.88*2+5.46*2+6.52+6.42+
5.15+5.22*2+5.6+5.8*2+5.41*2+5.39+4.33+5.74+5.66*2

m2 325.42

RAZEM 325.42
66

d.1.
1.6

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(1.5*4+4.28+1.6+3.5*2+2.1*18+2.8*2+2.6*7+2.86*2+1.4+3.0+3.7+18.9+10.5+4.2*
3+4.3*2+7.25*2+5.73*6+5.7+1.5)*2.32+(5.65+5.7+2.59*2+1.9+3.53)*2*3.17

m2 605.50

RAZEM 605.50
1.2 PARTER

1.2.
1

Roboty rozbiórkowe

67
d.1.
2.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrz-
nych

szt.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

68
d.1.
2.1

KNR 4-01
1111-01
analogia

Rozszklenie ścianek drzwiowych o ramach drewnianych m2

(2.8*2.5-1.8*2.05)*2+1.6*1.95 m2 9.74
RAZEM 9.74

69
d.1.
2.1

KNR 4-01
0909-01
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł okiennych o pow.do 0.5 m2 szt.

2*6+1+6*18+2 szt. 123.00
RAZEM 123.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70

d.1.
2.1

KNR 4-01
0909-02
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł okiennych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2 szt.

7+18 szt. 25.00
RAZEM 25.00

71
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

72
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

73
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.85*2.1*2+2.8*2.5*2+1.6*1.95 m2 24.89
RAZEM 24.89

74
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.18*1.7+1.18*1.97*7+2.36*1.97*18 m2 101.96
RAZEM 101.96

75
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.28*8+2.45*18+1.0*2 m 56.34
RAZEM 56.34

76
d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(1.2*8+2.4*18)*0.25 m2 13.20
RAZEM 13.20

77
d.1.
2.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pcv i wykładzin dywanowych m2

8.8+10.8+6.9+14.6+3.3+4.0 m2 48.40
RAZEM 48.40

78
d.1.
2.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek i paneli z oderwaniem listew lub cokołów m2

25.4+67.6+66.4 m2 159.40
RAZEM 159.40

79
d.1.
2.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

12.1+3.5+12.5+10.9+3.4+30.7+67.6+3.6+4.6+5.5+2.75 m2 157.15
RAZEM 157.15

80
d.1.
2.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wyrównawczej pod posadzki wraz z izolacjami m2

48.4+159.4+157.15 m2 364.95
RAZEM 364.95

81
d.1.
2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2.0+2.8*2+2.86+5.7+1.4+4.3+2.9)*2.0 m2 49.52
RAZEM 49.52

82
d.1.
2.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(1.4+2.9)*3.2+(2.8+1.0*4+1.9)*2.1-0.8*5*2.0 m2 24.03
RAZEM 24.03

83
d.1.
2.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(5.73+2.8+5.7*2+3.7+2.9*2+4.8+1.3+1.1+2.5+2.8*2+1.1*4)*3.2+1.6*1.25-0.9*2.05*
9

m2 142.61

RAZEM 142.61
84

d.1.
2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.9*3.2*0.27*2+1.4*0.9*0.42*2 m3 2.61
RAZEM 2.61
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85

d.1.
2.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.52*1.05+1.1*1.4)*3.2 m3 6.68
RAZEM 6.68

86
d.1.
2.1

KNR 4-01
0337-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
dla osadzenia nadproży

m

1.2*2*9+1.5*2+1.2 m 25.80
RAZEM 25.80

87
d.1.
2.1

KNR 4-01
0337-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej m

1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00

88
d.1.
2.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.0*2.1*0.27*9+(1.4*0.9+1.2*2.0*2+1.5*2.0)*0.42 m3 8.91
RAZEM 8.91

89
d.1.
2.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

0.9*2.1 m2 1.89
RAZEM 1.89

90
d.1.
2.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
- schody wewnętrzne i przekrycie czopucha

m3

(2*1.4+3.5)*2.6*0.15+22*0.159*0.3*0.5*1.3 m3 3.14
(2*1.4+3.5)*2.7*0.15+22*0.159*0.3*0.5*1.35 m3 3.26

RAZEM 6.40
91

d.1.
2.1

KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla
belek stalowych

gniazd.

10*2 gniazd. 20.00
RAZEM 20.00

92
d.1.
2.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad schodowych z kształtowników stalowych m

3.5*2*2+1.3+1.35 m 16.65
RAZEM 16.65

93
d.1.
2.1

KNR 4-04
0101-07
analogia

Rozebranie murów betonowych poniżej terenu - taras m3

(28.0+4.5*2+1.0*2)*0.3*1.5 m3 17.55
RAZEM 17.55

94
d.1.
2.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża i schodów z betonu żwirowego o grub. do 15 cm m3

27.5*4.25*0.15+(1.9*1.2+1.3*1.4)*0.3 m3 18.76
RAZEM 18.76

95
d.1.
2.1

KNR 4-04
0101-05

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej m3

(1.9+1.0*2+4.09*2+1.8+2.06+6.0+1.3*2+2.1*2)*0.25*1.2 m3 8.62
RAZEM 8.62

96
d.1.
2.1

KNR 4-04
0102-03

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowej

m3

[(1.9+1.0*2)*0.9+(4.09*2+1.8+2.06)*3.2+(1.3+2.7)*1.2+(3.2+1.3+2.1*2)*2.0]*0.25+
1.3*2.0*0.15

m3 16.45

RAZEM 16.45
97

d.1.
2.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców, schodów) przy grub.płyty do 15
cm

m3

[(2.15+1.1+2.4*2)*0.15+14*0.16*0.3*0.5]*3.3 m3 5.09
[(2.7+2.1+2.2+1.7)*0.15+12*0.18*0.3*0.5]*1.3 m3 2.12

RAZEM 7.21
98

d.1.
2.1

KNR 4-04
0305-07

Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 10 cm wraz z pokryciem dachowym m3

(4.7*2.0+(9.3+2.5)*1.3+6.6*3.3+1.25*2.1]*0.10 m3 4.91
RAZEM 4.91

99
d.1.
2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i odpadów m3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53.34*0.3*0.04+48.4*0.005+(159.4+157.15+49.52)*0.02+364.95*0.07+24.03*0.1+
(142.61+1.89)*0.16+2.61+6.68+25.8*0.15*0.25+3.0*0.25*0.25+8.91+6.4+20*0.25*
0.25

m3 86.28

RAZEM 86.28
100
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

86.28+17.55+18.76+8.62+16.45+7.21+4.91 m3 159.78
RAZEM 159.78

101
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

86.28+17.55+18.76+8.62+16.45+7.21+4.91 m3 159.78
RAZEM 159.78

1.2.
2

Roboty murarskie i betoniarskie

102
d.1.
2.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stropowych stalowych do I NP 180 mm m

5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50

103
d.1.
2.2

KNR 4-01
0313-06
analogia

Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota m

5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50

104
d.1.
2.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

5*3.0+5*3.1 m 30.50
RAZEM 30.50

105
d.1.
2.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

30.5*0.2 m2 6.10
RAZEM 6.10

106
d.1.
2.2

KNR 4-01
0204-01

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS m2

5.7*2.6+5.73*2.7 m2 30.29
RAZEM 30.29

107
d.1.
2.2

KNR 4-01
0607-05

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów WPS z gruzu z betonu komórkow.o
grub.warstwy 8 cm

m2

5.7*2.6+5.73*2.7 m2 30.29
RAZEM 30.29

108
d.1.
2.2

KNR 4-01
0203-08
analogia

Uzupełnienie nadbetonu płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

30.29*0.04 m3 1.21
RAZEM 1.21

109
d.1.
2.2

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

(1.1*1.4+0.52*1.05+1.1*1.0*2)*0.15 m3 0.64
RAZEM 0.64

110
d.1.
2.2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 10-14 mm

kg

(1.1*1.4+0.52*1.05+1.1*1.0*2)*0.15*100 kg 64.29
RAZEM 64.29

111
d.1.
2.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian zewnętrznych lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

[(2.35*18+1.2*2)-(1.2*5+1.5*4+1.8*6)]*2.0*0.42+(1.85+1.0)*2.1*0.42 m3 20.91
RAZEM 20.91

112
d.1.
2.2

KNR K-02
0104-09
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami SILKA TEMPO 24 lub równoważnymi w budynkach
wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

1.0*2.1*5 m2 10.50
RAZEM 10.50

113
d.1.
2.2

KNR K-02
0104-09
analogia

Ściany z bloków SILKA M24 lub równoważnymi w budynkach wielokond. na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

(2.45*2+5.73*3+5.7+2.7+2.0+1.2+4.7)*3.2 m2 122.85
RAZEM 122.85
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114
d.1.
2.2

KNR K-02
0104-06
analogia

Ściany z bloków SILKA TEMPO 18 lub równoważnymi w budynkach wielokond. na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

(5.7*2+4.25*2+3.08+4.6+1.45)*3.2-1.0*2.1*5 m2 82.40
RAZEM 82.40

115
d.1.
2.2

KNR K-02
0105-02
analogia

Ocieplenie ścian blokami MULTIPOR gr. 8 cm lub równoważnymi m2

(5.7*2+4.25*2+3.08+4.6+1.45*2+4.77+6.04)*3.2-1.0*2.1*10 m2 111.13
RAZEM 111.13

116
d.1.
2.2

KNR K-02
0105-02
analogia

Ocieplenie ścian blokami MULTIPOR gr. 12 cm lub równoważnymi m2

(2.9*3.3-1.4*2.2)*2 m2 12.98
RAZEM 12.98

117
d.1.
2.2

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 lub równoważnymi o wys. do 4,5 m na za-
prawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

(4.1+2.7*3+2.6+1.28+2.15+1.8*5+2.82*2+5.73+1.5+2.17+1.88+1.3*2+1.4+5.7+2.8)
*3.2-0.9*2.1*13

m2 156.71

RAZEM 156.71
118
d.1.
2.2

KNR K-02
0105-02

Ścianki działowe z bloków SILKA M8 lub równoważnymi o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

(1.8*3+1.37+0.7)*3.2 m2 23.90
RAZEM 23.90

119
d.1.
2.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

1.2*2*14+1.5*3*2+1.8*3*2 m 53.40
RAZEM 53.40

1.2.
3

Tynki i okładziny, malowanie

120
d.1.
2.3

KNR 4-01
0711-18

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocz-
nik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)

m2

5.7*2.6+5.73*2.7 m2 30.29
RAZEM 30.29

121
d.1.
2.3

KNR 4-01
0711-17

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocz-
nik.na podł.z cegły i pust. (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.1*1.4 m2 1.54
RAZEM 1.54

122
d.1.
2.3

KNR 4-01
0711-16

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocz-
nik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)

m2

0.52*1.05 m2 0.55
RAZEM 0.55

123
d.1.
2.3

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

1.0*2.1*10+(1.85+1.0)*2.1 m2 26.99
[(2.35*18+1.2*2)-(1.2*5+1.5*4+1.8*6)]*2.0 m2 43.80

RAZEM 70.79
124
d.1.
2.3

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
15 cm

m

(0.9+2.05*2)*7 m 35.00
RAZEM 35.00

125
d.1.
2.3

KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
25 cm

m

2.0*24+(1.4+2.05*2)*2 m 59.00
RAZEM 59.00

126
d.1.
2.3

KNR 4-01
0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach i sufitach pokrywają-
ce bruzdy po rozebranych ściankach działowych

m

1.4+2.9+2.8+1.0*4+1.9+5.73+2.8+5.7*2+3.7+2.9*2+4.8+1.3+1.1+2.5+2.8*2+1.1*4+
1.6+3.2*12

m 102.13

RAZEM 102.13
127
d.1.
2.3

KNR 4-01
0705-02

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na nadrożach i po rozebranych
ścianach

m

3.2*2+1.2*2*9+1.5+1.45*2 m 32.40
RAZEM 32.40
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128
d.1.
2.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26-
30.29

m2 359.04

RAZEM 359.04
129
d.1.
2.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

(1.45+4.8+6.2+2.7*6+5.7*4+2.3*3+1.65+2.0*3+2.5+3.1+2.6+2.2*2+1.2+1.3*2+
2.86*2+4.8+2.9+1.8*7+3.6+3.9*3+3.7*2+4.3+4.7*3+4.65*2+2.6*2+4.0+2.8*2+6.35+
3.3*3+3.1+1.5)*3.2-(1.5*4+1.8*6)*2.0

m2 588.70

RAZEM 588.70
130
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0827-01
analogia

Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.III na ścianach  z elementów SILKA wyk.
ręcznie

m2

(5.7*3+4.25*3+3.4+4.01+3.16+1.6+1.5+4.4*3+1.2*3+5.73+2.7*3+3.75+1.8*3+3.4+
2.0+3.2+2.4+4.7+1.45*3+4.6+2.8+2.25+3.0+2.6+2.1)*3.2-163.72

m2 222.52

RAZEM 222.52
131
d.1.
2.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami - na klej m2

[(1.8*5+1.4+2.0*4+1.25+2.7*3+1.9*2+2.6+2.8+1.5+2.9)*2-0.9*10]*2.0+(1.7+0.5+
2.0*5+1.2*3+2.3+1.4*2+1.9*2+2.5)*0.6

m2 163.72

RAZEM 163.72
132
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

359.04+588.7+222.52-63.6 m2 1106.66
RAZEM 1106.66

133
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dod.za gruntowanie

m2

1106.6 m2 1106.60
RAZEM 1106.60

134
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1509-02

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

[(5.7*2+4.8+6.1)*2-(1.0*10+1.4*2)]*2.0 m2 63.60
RAZEM 63.60

1.2.
4

Posadzki

135
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

136
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS gr. 5 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2

GRUBOŚĆ
styropianu

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33

RAZEM 389.33
137
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
gładko

m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

138
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-
nie za zmianę grub. o 10 mm - pogrubirnie o 5 cm
Krotność = 5

m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

139
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1116-07
analogia

Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową fi 3mm (10x10) m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

140
d.1.
2.4

KNR 0-29
0635-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie ręcznie

m2

1.8*1.45+2.0*1.28+1.8*2.05*3+2.7*1.9*2+1.7*2.4+2.7*1.83+1.4*0.51+1.5*2.85 m2 40.51
RAZEM 40.51

141
d.1.
2.4

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez
ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

1.8*1.45+2.0*1.28+1.8*2.05*3+2.7*1.9*2+1.7*2.4+2.7*1.83+1.4*0.51+1.5*2.85 m2 40.51
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RAZEM 40.51

142
d.1.
2.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

143
d.1.
2.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

(4.77+5.7)*2-(1.4+5*1.0) m 14.54
(3.08+4.01+2.88+4.1+2.7*2+2.79*2+0.15+0.27)*2-(3*1.0+5*0.9) m 43.44
(3.78+4.5+2.2+2.6+2.86+5.7+0.15+0.27)*2-(1.0+3*0.9) m 40.42
(2.85+1.2+4.77+4.41+0.65+0.15)*2-(3*1.0+0.9) m 24.16
(1.85+1.2+3.92+5.73+2.75+3.71+0.15+0.27)*2-(3*1.0+3*0.9) m 33.46
(5.19+5.7+2.8+2.73+0.15)*2-(1.0+3*0.9) m 29.44
(6.04+5.7)*2-(1.4+5*1.0) m 17.08
(4.76+5.7+0.9+2.7+3.24+0.15+0.2)*2-(1.0+3*0.9) m 31.60
(4.7*2+1.9+0.65+4.31+2.7+3.71+0.15)*2-(3*1.0+3*0.9) m 39.94
(2.87+1.2+4.69+4.41+0.65+0.15)*2-(3*1.0+0.9) m 24.04
(4.7*2+1.45+5.73+0.15+0.27)*2-(1.2*2+1.0+0.9) m 29.70
(6.35+4.01*2+2.79+0.2+0.15)*2-(1.0+3*0.9) m 31.32

RAZEM 359.14
1.2.

5
Stolarka budowlana

144
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
pow. ponad 2.0 m2

m2

(1.2*13+1.5*4+1.8*6)*2.0 m2 64.80
RAZEM 64.80

145
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 1,25 m szt

13 szt 13.00
RAZEM 13.00

146
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 1,55 m szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

147
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 1,85 m szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

148
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowa-
ne dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

149
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

0.9*2.0*10+0.8*2.0*18 m2 46.80
RAZEM 46.80

150
d.1.
2.5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych "ciepłych" wewnętrznych i zewnętrznych dwuskrzydło-
wych oszklonych szkłem "bezpiecznym"

m2

1.4*2.2*4 m2 12.32
RAZEM 12.32

151
d.1.
2.5

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych"ciepłych" oszklonych szkłem "bezpiecznym" m2

(2.9*3.2-1.4*2.2)*2 m2 12.40
RAZEM 12.40

1.3 PIĘTRO
1.3.

1
Roboty rozbiórkowe

152
d.1.
3.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

153
d.1.
3.1

KNR 4-01
1111-01
analogia

Rozszklenie ścianek drzwiowych o ramach drewnianych m2

2.85*1.95 m2 5.56
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RAZEM 5.56

154
d.1.
3.1

KNR 4-01
0909-01
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł okiennych o pow.do 0.5 m2 szt.

9+6*18 szt. 117.00
RAZEM 117.00

155
d.1.
3.1

KNR 4-01
0909-02
analogia

Demontaż i usunięcie z budynku skrzydeł okiennych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2 szt.

9+18 szt. 27.00
RAZEM 27.00

156
d.1.
3.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

157
d.1.
3.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.18*1.7*9+2.36*1.97*18 m2 101.74
RAZEM 101.74

158
d.1.
3.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.28*9+2.45*18+1.0*2+2.85 m 60.47
RAZEM 60.47

159
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(1.2*9+2.4*18)*0.25 m2 13.50
RAZEM 13.50

160
d.1.
3.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pcv i wykładzin dywanowych m2

3.3+14.6 m2 17.90
RAZEM 17.90

161
d.1.
3.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek i paneli z oderwaniem listew lub cokołów m2

67.6+66.4+67.4 m2 201.40
RAZEM 201.40

162
d.1.
3.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

31.4+6.1*2+11.5+22.0+7.9+6.7+9.1+3.4+12.1+10.9 m2 127.20
RAZEM 127.20

163
d.1.
3.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wyrównawczej pod posadzki wraz z izolacjami m2

17.9+201.4+127.2 m2 346.50
RAZEM 346.50

164
d.1.
3.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2.7*2+2.35+2.3+3.24+1.2+2.86+5.7+2.8+0.4+2.79+4.33)*2.0 m2 66.74
RAZEM 66.74

165
d.1.
3.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(1.4+2.9*2+3.3+4.55+1.6)*3.2+(2.8+1.0*4+2.79)*2.1-0.8*5*2.0 m2 65.42
RAZEM 65.42

166
d.1.
3.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(5.73+2.79+1.45+5.7+9.1+4.35+1.0*3+1.2+1.6)*3.2+2.85*1.25-0.9*2.05*7 m2 102.39
RAZEM 102.39

167
d.1.
3.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.8*0.8+1.1*1.4+1.0*0.2+1.2*0.2)*3.2 m3 8.38
RAZEM 8.38

168
d.1.
3.1

KNR 4-01
0337-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
dla osadzenia nadproży

m

1.2*2*7+1.8*2 m 20.40
RAZEM 20.40
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169
d.1.
3.1

KNR 4-01
0337-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej m

1.8*2 m 3.60
RAZEM 3.60

170
d.1.
3.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.0*2.1*0.27*7+(1.4*0.9*2+1.2*0.3*7)*0.42 m3 6.09
RAZEM 6.09

171
d.1.
3.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

0.9*2.1 m2 1.89
RAZEM 1.89

172
d.1.
3.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z piętra budynku gruzu i odpadów m3

60.47*0.3*0.04+17.9*0.005+(201.4+127.2+66.74)*0.02+346.5*0.07+65.42*0.1+
(102.39+1.89)*0.15+8.38+20.4*0.15*0.25+3.6*0.25*0.25+6.09

m3 70.62

RAZEM 70.62
173
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

70.62 m3 70.62
RAZEM 70.62

174
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

70.62 m3 70.62
RAZEM 70.62

1.3.
2

Roboty murarskie i betoniarskie

175
d.1.
3.2

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

(1.1*1.4+0.6*0.8)*0.15 m3 0.30
RAZEM 0.30

176
d.1.
3.2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 10-14 mm

kg

(1.1*1.4+0.6*0.8)*0.15*100 kg 30.30
RAZEM 30.30

177
d.1.
3.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian zewnętrznych lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

[(2.35*18+1.2*2)*2.0+1.2*1.7*7-(1.2*5+1.5*4+1.8*6)*2.0]*0.42 m3 24.39
RAZEM 24.39

178
d.1.
3.2

KNR K-02
0104-09
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami SILKA TEMPO 24 lub równoważnymi w budynkach
wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

1.0*2.1*6 m2 12.60
RAZEM 12.60

179
d.1.
3.2

KNR K-02
0104-09
analogia

Ściany z bloków SILKA M24 lub równoważnych w budynkach wielokond. na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

(1.34+1.65+5.73*3+4.8+5.7+1.2+2.09)*3.2 m2 108.70
RAZEM 108.70

180
d.1.
3.2

KNR K-02
0104-06
analogia

Ściany z bloków SILKA TEMPO 18 lub równoważnych w budynkach wielokond. na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

(5.7*2+4.25*2+3.08+4.6+1.45)*3.2-1.0*2.1*5 m2 82.40
RAZEM 82.40

181
d.1.
3.2

KNR K-02
0105-02
analogia

Ocieplenie ścian blokami MULTIPOR gr. 8 cm lub równoważnych m2

(5.7*2+4.25*2+3.08+4.6+1.45*2+4.77+6.04)*3.2-1.0*2.1*10 m2 111.13
RAZEM 111.13

182
d.1.
3.2

KNR K-02
0105-02
analogia

Ocieplenie ścian blokami MULTIPOR gr. 12 cm lub równoważnych m2

(2.9*3.0-1.4*2.2)*2 m2 11.24
RAZEM 11.24

183
d.1.
3.2

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 lub równoważnych o wys. do 4,5 m na za-
prawie cienkospoinowej (klejowej)

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(4.1+2.7*3+1.28+2.15+1.8*5+2.82*2+5.73+1.5+2.17+1.88+1.3*2+1.4+5.7+2.8)*
3.2-0.9*2.1*12

m2 150.28

RAZEM 150.28
184
d.1.
3.2

KNR K-02
0105-02

Ścianki działowe z bloków SILKA M8 lub równoważnych o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

(2.86+1.8*3+1.37+0.7)*3.2-0.9*2.1 m2 31.17
RAZEM 31.17

185
d.1.
3.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

1.2*2*14+1.8*3*2 m 44.40
RAZEM 44.40

186
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0128-05

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

3*6*3.2 m 57.60
RAZEM 57.60

1.3.
3

Tynki i okładziny, malowanie

187
d.1.
3.3

KNR 4-01
0711-17

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocz-
nik.na podł.z cegły i pust. (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.1*1.4 m2 1.54
RAZEM 1.54

188
d.1.
3.3

KNR 4-01
0711-16

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocz-
nik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)

m2

0.6*0.8 m2 0.48
RAZEM 0.48

189
d.1.
3.3

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

1.0*2.1*12+(2.35*18+1.2*2)*2.0+1.2*1.7*7-(1.2*5+1.5*4+1.8*6)*2.0 m2 83.28
RAZEM 83.28

190
d.1.
3.3

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
15 cm

m

(0.9+2.05*2)*7 m 35.00
RAZEM 35.00

191
d.1.
3.3

KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
25 cm

m

(1.4+2.05*2)*2 m 11.00
RAZEM 11.00

192
d.1.
3.3

KNR 4-01
0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach i sufitach pokrywają-
ce bruzdy po rozebranych ściankach działowych

m

1.4+2.9*2+3.3+4.55+1.6+2.8+1.0*4+2.79+5.73+2.79+1.45+5.7+9.1+4.35+1.0*3+
1.2+1.6+2.85+3.2*13+2.0*7

m 119.61

RAZEM 119.61
193
d.1.
3.3

KNR 4-01
0705-02

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na nadrożach i po rozebranych
ścianach

m

1.2*2*7+1.45*2 m 19.70
RAZEM 19.70

194
d.1.
3.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26-
30.29

m2 359.04

RAZEM 359.04
195
d.1.
3.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

(1.45+4.8+6.2+2.7*6+5.7*4+2.3*3+1.65+2.0*3+2.5+3.1+2.6+2.2*2+1.2+1.3*2+
2.86*2+4.8+2.9+1.8*7+3.6+3.9*3+3.7*2+4.3+4.7*3+4.65*2+2.6*2+4.0+2.8*2+6.35+
3.3*3+3.1+1.5)*3.2-(1.5*4+1.8*6)*2.0

m2 588.70

RAZEM 588.70
196
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0827-01
analogia

Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.III na ścianach  z elementów SILKA wyk.
ręcznie

m2

(5.7*3+4.25*3+3.4+4.01+3.16+1.6+1.5+4.4*3+1.2*3+5.73+2.7*3+3.75+1.8*3+3.4+
2.0+3.2+2.4+4.7+1.45*3+4.6+2.8+2.25+3.0+2.86+2.1)*3.2-163.72

m2 223.35

RAZEM 223.35
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
197
d.1.
3.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami - na klej m2

[(1.8*5+1.4+2.0*4+1.25+2.7*3+1.9*2+2.6+2.8+1.5+2.9)*2-0.9*10]*2.0+(1.7+0.5+
2.0*5+1.2*3+2.3+1.4*2+1.9*2+2.5)*0.6

m2 163.72

RAZEM 163.72
198
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

359.04+588.7+223.35-63.6 m2 1107.49
RAZEM 1107.49

199
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dod.za gruntowanie

m2

1107.49 m2 1107.49
RAZEM 1107.49

200
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1509-02

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

[(5.7*2+4.8+6.1)*2-(1.0*10+1.4*2)]*2.0 m2 63.60
RAZEM 63.60

1.3.
4

Posadzki

201
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

202
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS gr. 5 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2

GRUBOŚĆ
styropianu

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33

RAZEM 389.33
203
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
gładko

m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

204
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-
nie za zmianę grub. o 10 mm - pogrubirnie o 5 cm
Krotność = 5

m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

205
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1116-07
analogia

Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową fi 3mm (10x10) m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

206
d.1.
3.4

KNR 0-29
0635-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie ręcznie

m2

1.8*1.45+2.0*1.28+1.8*2.05*3+2.7*1.9*2+1.7*2.4+2.7*1.83+1.4*0.51+1.5*2.85 m2 40.51
RAZEM 40.51

207
d.1.
3.4

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez
ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

1.8*1.45+2.0*1.28+1.8*2.05*3+2.7*1.9*2+1.7*2.4+2.7*1.83+1.4*0.51+1.5*2.85 m2 40.51
RAZEM 40.51

208
d.1.
3.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

43.34+34.77+27.33+41.63+44.06+26.87+34.78+37.23+36.17+35.98+12.91+14.26 m2 389.33
RAZEM 389.33

209
d.1.
3.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

(4.77+5.7)*2-(1.4+5*1.0) m 14.54
(3.08+4.01+2.88+4.1+2.7*2+2.79*2+0.15+0.27)*2-(3*1.0+5*0.9) m 43.44
(5.7+4.5+3.18+2.4+2.86*2+0.15*2)*2-(1.0+5*0.9) m 38.10
(2.85+1.2+4.77+4.41+0.65+0.15)*2-(3*1.0+0.9) m 24.16
(1.85+1.2+3.92+5.73+2.75+3.71+0.15+0.27)*2-(3*1.0+3*0.9) m 33.46
(5.19+5.7+2.8+2.73+0.15)*2-(1.0+3*0.9) m 29.44
(6.04+5.7)*2-(1.4+5*1.0) m 17.08
(4.76+5.7+0.9+2.7+3.24+0.15+0.2)*2-(1.0+3*0.9) m 31.60
(4.7*2+1.9+0.65+4.31+2.7+3.71+0.15)*2-(3*1.0+3*0.9) m 39.94
(2.87+1.2+4.69+4.41+0.65+0.15)*2-(3*1.0+0.9) m 24.04
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(4.7*2+1.45+5.73+0.15+0.27)*2-(1.2*2+1.0+0.9) m 29.70
(6.35+4.01*2+2.79+0.2+0.15)*2-(1.0+3*0.9) m 31.32

RAZEM 356.82
1.3.

5
Stolarka budowlana

210
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
pow. ponad 2.0 m2

m2

(1.2*13+1.5*4+1.8*6)*2.0 m2 64.80
RAZEM 64.80

211
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 1,25 m szt

13 szt 13.00
RAZEM 13.00

212
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 1,55 m szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

213
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 1,85 m szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

214
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowa-
ne dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

27 szt. 27.00
RAZEM 27.00

215
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

0.9*2.0*10+0.8*2.0*17 m2 45.20
RAZEM 45.20

216
d.1.
3.5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych "ciepłych" wewnętrznych i zewnętrznych dwuskrzydło-
wych oszklonych szkłem "bezpiecznym"

m2

1.4*2.2*4 m2 12.32
RAZEM 12.32

217
d.1.
3.5

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych"ciepłych" oszklonych szkłem "bezpiecznym" m2

(2.9*2.75-1.4*2.2)*2 m2 9.79
RAZEM 9.79

218
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
1017-01
analogia

Wyłaz dachowy o pow. do 1.0 m2 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

219
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
1213-01
analogia

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług. do 3 m m

1.2 m 1.20
RAZEM 1.20

1.4 STRYCH
1.4.

1
Roboty rozbiórkowe

220
d.1.
4.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

11.7*35.92 m2 420.26
RAZEM 420.26

221
d.1.
4.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm m2

11.7*35.92 m2 420.26
RAZEM 420.26

222
d.1.
4.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

35.92*2*0.42*0.5+2.2*0.5*07*0.42*4 m3 28.02
RAZEM 28.02

223
d.1.
4.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.8*0.8*2.0+1.1*1.4*2.2+(1.34*1.8+1.12*1.8+0.64*1.3+1.12*2.1+0.52*1.8+0.32*
2.2+1.44*2.1+0.94*1.3+0.94*2.0)*0.44

m3 11.43

RAZEM 11.43
224
d.1.
4.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00

225
d.1.
4.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie ze strychu budynku gruzu i odpadów m3

420.26*0.15+28.02+11.43+20*0.15*0.15*0.39 m3 102.66
RAZEM 102.66

226
d.1.
4.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

102.66 m3 102.66
RAZEM 102.66

227
d.1.
4.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

102.66 m3 102.66
RAZEM 102.66

1.4.
2

Roboty murarskie i tynkarskie

228
d.1.
4.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian zewnętrznych na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3

6.7*0.5*1.8*0.42*4 m3 10.13
RAZEM 10.13

229
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0128-05

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

6*(0.8+2.9*3+1.2+3.2)+7*(1.2+3.1)+5*0.8+2*(2.1+0.8+2.2)+2*2.1+4*(1.8+0.8) m 142.30
RAZEM 142.30

230
d.1.
4.2

KNR-W 2-17
0122-02
kalk. własna

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 150 mm m

5.0+4.3+3.5+4.5+4.8+5.4 m 27.50
RAZEM 27.50

231
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0129-02

Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych cegłami gr. 1/2 ceg. m2

0.44*(1.6*4+2.3+1.9+1.5+1.4+2.2)+(1.2+0.44)*2*(0.8+2.9*3+1.2+3.2)+(1.4+0.44)*
2*(1.2+3.1)+(1.0+0.44)*2*0.8+(0.64+0.44)*2*(2.1+0.8+2.2)+(0.2+0.44)*2*2.1+(0.8+
0.44)*2*(1.8+0.8)

m2 90.78

RAZEM 90.78
232
d.1.
4.2

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

(1.54+0.44)*2*(2.45+2.9*3+2.8+4.1)+(1.74+0.44)*2*(2.9+4.1)+(1.34+0.44)*2*2.4+
(0.94+0.44)*2*(3.6+2.2)+(0.64+0.44)*2*(2.0+2.1+4.2)+(0.54+0.44)*2*2.0*2+(1.14+
0.44)*2*(3.6+2.1)

m2 170.33

11.7*0.5*4.55*2 m2 53.24
RAZEM 223.57

233
d.1.
4.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00

1.4.
3

Posadzki

234
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe
- dwie warstwy: paroszczelna i paroprzepuszczalna

m2

11.7*35.92 m2 420.26
RAZEM 420.26

235
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 15cm
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

11.7*35.92 m2 420.26
RAZEM 420.26

236
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr.15 cm
układanych na sucho - każda nast. warstwa

m2

11.7*35.92 m2 420.26
RAZEM 420.26
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237
d.1.
4.3

KNR 4-01
0411-02
analogia

Wykonanie elementów podłóg z desek - legary na filarkach m

3*3.0 m 9.00
RAZEM 9.00

238
d.1.
4.3

KNR 4-01
0411-05
analogia

Wykonanie elementów białych podłóg z płyty OSB o grub. 22 mm m2

1.2*3.0 m2 3.60
RAZEM 3.60

1.5 DACH
1.5.

1
Roboty rozbiórkowe

239
d.1.
5.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

35.92*2 m 71.84
RAZEM 71.84

240
d.1.
5.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9.5*6 m 57.00
RAZEM 57.00

241
d.1.
5.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

6.65*35.92*2 m2 477.74
RAZEM 477.74

242
d.1.
5.1

KNR 4-01
0430-01

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstę-
pach

m2

6.65*35.92*2 m2 477.74
RAZEM 477.74

243
d.1.
5.1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

6.65*35.92*2 m2 477.74
RAZEM 477.74

244
d.1.
5.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.9*0.9+1.2*1.5+(2.94+2.54+1.94*2+1.34*3+0.74+1.54)*0.54 m2 11.07
RAZEM 11.07

245
d.1.
5.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.8*0.8+1.1*1.4)*0.8+(1.34+1.12*2+0.64+1.92+0.32+1.44+0.92*2)*0.6*0.44 m3 4.32
RAZEM 4.32

246
d.1.
5.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z dachu budynku gruzu m3

11.07*0.07+4.32 m3 5.09
RAZEM 5.09

247
d.1.
5.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

5.09 m3 5.09
RAZEM 5.09

248
d.1.
5.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

5.09 m3 5.09
RAZEM 5.09

1.5.
2

Konstrukcja i pokrycie

249
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3

drew.

0.16*0.16*35.92*2 m3

drew.
1.84

RAZEM 1.84
250
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0407-02

Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.

0.16*0.16*(35.92*2-0.6*4) m3

drew.
1.78

RAZEM 1.78
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251
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

0.16*0.16*2.6*26 m3

drew.
1.73

RAZEM 1.73
252
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyonej

m3

drew.

0.15*0.25*(35.92*2-0.6*4) m3

drew.
2.60

RAZEM 2.60
253
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0408-02

Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.08*0.18*2*5.4*51 m3 7.93
RAZEM 7.93

254
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.1*0.18*1.0*40 m3 0.72
RAZEM 0.72

255
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.1*0.18*(1.4*4+2.0*2) m3 0.17
RAZEM 0.17

256
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

0.08*0.18*2*8.0*53 m3 12.21
RAZEM 12.21

257
d.1.
5.2

KNR 0-21
4004-06
analogia

Poszycie dachu z płyt wiórowych OSB m2

8.0*35.92*2 m2 574.72
RAZEM 574.72

258
d.1.
5.2

kalk. własna
Krycie dachu membraną dachową jednopowłokową EPDM gr. 1,5 mm wraz z ob-
róbkami i akcesoriami systemowymi

m2

8.0*35.92*2 m2 574.72
RAZEM 574.72

259
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

35.92*2 m 71.84
RAZEM 71.84

260
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

8.8*6 m 52.80
RAZEM 52.80

261
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

8.0*4*0.45 m2 14.40
RAZEM 14.40

262
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
1017-01
analogia

Wyłaz dachowy o pow. do 1.0 m2 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
3

Roboty murarskie i tynkarskie

263
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0128-05

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

(6*6+7*2+5+4*2+2*3+1+1)*0.3 m 21.30
RAZEM 21.30

264
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0129-02

Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych cegłami gr. 1/2 ceg. m2

(1.2*6+1.4*2+1.0+0.8*2+0.4*3+0.2*2+0.44*15)*2*0.3 m2 12.48
RAZEM 12.48

265
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na kominach m2
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(1.2*6+1.4*2+1.0+0.8*2+0.4*3+0.2*2+0.44*15)*2*0.3 m2 12.48

RAZEM 12.48
266
d.1.
5.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegieł szt.

(6*6+7*2+5+4*2+2*3+1*2)*2 szt. 142.00
RAZEM 142.00

267
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej gr. 7 cm m2

(1.54*6+1.74*2+1.34+1.14*2+0.74*3+0.54*2)*0.54 m2 10.61
RAZEM 10.61

1.6 KLATKI SCHODOWE
1.6.

1
Rozbiórki i roboty ziemne

268
d.1.
6.1

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2

1.1*3.38*2 m2 7.44
RAZEM 7.44

269
d.1.
6.1

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
Krotność = 3

m2

1.1*3.38*2 m2 7.44
RAZEM 7.44

270
d.1.
6.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

1.1*3.38*2 m2 7.44
RAZEM 7.44

271
d.1.
6.1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

1.1*3.38*2 m2 7.44
RAZEM 7.44

272
d.1.
6.1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

3.38*2 m 6.76
RAZEM 6.76

273
d.1.
6.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

6.76*0.3*0.2 m3 0.41
RAZEM 0.41

274
d.1.
6.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

10.55*4.38*1.05*2 m3 97.04
RAZEM 97.04

275
d.1.
6.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

(10.55*2+4.38)*0.5*1.05*2 m3 26.75
RAZEM 26.75

276
d.1.
6.1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi z wykopów

m3

97.04-26.75 m3 70.29
RAZEM 70.29

277
d.1.
6.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV na odległość do
10 km
Krotność = 18

m3

97.04-26.75 m3 70.29
RAZEM 70.29

278
d.1.
6.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

7.44*0.35+0.41 m3 3.01
RAZEM 3.01

279
d.1.
6.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

3.01 m3 3.01
RAZEM 3.01
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1.6.

2
Konstrukcja

280
d.1.
6.2

KNR 2-02
0284-01
analogia

Fundamenty blokowe o obj.do 5m3 pod dźwig osobowy m3

1.53*1.35*0.88 m3 1.82
RAZEM 1.82

281
d.1.
6.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3

(9.43*2+3.14*2+2.63*2+2.8*2)*0.5*0.3 m3 5.40
RAZEM 5.40

282
d.1.
6.2

KNR 2-02
0202-01
analogia

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, schodkowe szer.do 0.6m m3

[(1.05+6*0.32)*0.5*0.3+0.27*0.15*8]*2 m3 1.54
RAZEM 1.54

283
d.1.
6.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0.5*0.5*1.2*8 m3 2.40
RAZEM 2.40

284
d.1.
6.2

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2

(9.55*2*2-1.67)*1.0+2.9*(0.7+1.8)+1.85*1.67*3+(2.63*1.2+0.32*1.05+0.32*0.9+
0.32*0.75+0.32*0.6+0.32*0.45+1.05*0.3+0.32*0.15)*2

m2 62.49

RAZEM 62.49
285
d.1.
6.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian - pogrubienie o 16cm
Krotność = 16

m2

(9.55*2*2-1.67)*1.0+2.9*(0.7+1.8)+1.85*1.67*3+(2.63*1.2+0.32*1.05+0.32*0.9+
0.32*0.75+0.32*0.6+0.32*0.45+1.05*0.3+0.32*0.15)*2

m2 62.49

RAZEM 62.49
286
d.1.
6.2

KNR 2-18
0108-06
analogia

Montaż rur osłonowych o śr. 250mm na istniejącym przykanaliku i kanalizacji de-
szczowej

m

5+3 m 8.00
RAZEM 8.00

287
d.1.
6.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- pierwsza warstwa

m2

(9.55*2*2-1.67)*0.8+(2.63*1.2+0.32*1.05+0.32*0.9+0.32*0.75+0.32*0.6+0.32*
0.45+1.05*0.3+0.32*0.15)*2

m2 38.66

RAZEM 38.66
288
d.1.
6.2

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm m2

1.65*(3.2+2.95)*3 m2 30.44
RAZEM 30.44

289
d.1.
6.2

KNR 2-02
0208-06

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.ponad 20 m3

0.24*0.24*(8.15+9.0+7.25+6.45)*4 m3 7.11
RAZEM 7.11

290
d.1.
6.2

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3

0.24*0.3*3.38*7*2+0.24*0.35*3.38*3*2 m3 5.11
RAZEM 5.11

291
d.1.
6.2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie m2

4.13*3.78*6-1.65*1.1*2+(5.6+4.0)*3.78*2 m2 162.61
RAZEM 162.61

292
d.1.
6.2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

(4.2+3.6*2)*1.45*2 m2 33.06
RAZEM 33.06

293
d.1.
6.2

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - pogrubienie o 7 cm
Krotność = 7

m2

(4.2+3.6*2)*1.45*2 m2 33.06
RAZEM 33.06
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294
d.1.
6.2

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

(14*0.15*0.3*0.5+22*0.159*0.3*0.5)*1.45*2+3*0.15*0.3*0.5 m3 2.50
RAZEM 2.50

295
d.1.
6.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

[5.4+1.54+62.49*0.24+7.11+5.11+(150.52+33.06)*0.15]*0.06 t 3.70
RAZEM 3.70

296
d.1.
6.2

kalk. własna
Krycie dachu membraną dachową jednopowłokową EPDM gr. 1,5 mm wraz z ob-
róbkami i akcesoriami systemowymi

m2

(5.6+4.0)*3.78*2 m2 72.58
RAZEM 72.58

297
d.1.
6.2

kalk. własna
Zabetonowanie w stopach betonowych słupków ochronnych stalowych o śr.
200mm

szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

1.6.
3

Wykończenie

298
d.1.
6.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

51.6+30.44+0.24*4*(8.1+7.95+6.2+5.75)*4 m2 189.56
RAZEM 189.56

299
d.1.
6.3

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

4.13*3.78*6-1.65*1.1*2+(5.6+2.4)*3.78*2 m2 150.52
RAZEM 150.52

300
d.1.
6.3

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

33.06 m2 33.06
RAZEM 33.06

301
d.1.
6.3

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2

189.56+150.52+33.06 m2 373.14
RAZEM 373.14

302
d.1.
6.3

KNR-W 2-02
1510-02
analogia

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - dod.za gruntowanie m2

189.56+150.52+33.06 m2 373.14
RAZEM 373.14

303
d.1.
6.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

(0.54*1.45+2.9*1.5*2+2.45*1.53*2+3.78*2.48*2+0.87*1.45+3.78*2.4)*2 m2 92.12
RAZEM 92.12

304
d.1.
6.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

[14*(0.15+0.3)*2+22*(0.159*0.3)*2+3*(0.15+0.3)]*1.45 m2 23.27
RAZEM 23.27

305
d.1.
6.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

[0.56*2+1.53*3+(0.31+0.39+1.89)*3+0.24*3*5]*2 m 34.16
RAZEM 34.16

306
d.1.
6.3

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub
spawane

m

(1.85*2*3+4.0*4+1.22*2+2.9+4.9*2+3.0*2)*2 m 96.48
RAZEM 96.48

307
d.1.
6.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.III-IV

m2

8.0*2.9*2 m2 46.40
RAZEM 46.40

308
d.1.
6.3

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

8.0*2.9*2 m2 46.40
RAZEM 46.40

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
309
d.1.
6.3

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każ-
dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - pogrubienie warstwy odsączającej o 5cm
Krotność = 5

m2

8.0*2.9*2 m2 46.40
RAZEM 46.40

310
d.1.
6.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

8.0*2.9*2 m2 46.40
RAZEM 46.40

311
d.1.
6.3

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2

8.0*2.9*2 m2 46.40
RAZEM 46.40

1.6.
4

Dźwig osobowy

312
d.1.
6.4

kalk. własna
Dostarczenie, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.7 ELEWACJE
1.7.

1
Rozbiórki i rusztowania

313
d.1.
7.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m
o wys. do 15 m

m2

[(36.76+12.84)*2+1.89*3+1.5*7]*9.15+12.84*0.5*4.74*2 m2 1116.50
RAZEM 1116.50

314
d.1.
7.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,
73 m

m2

1116.5 m2 1116.50
RAZEM 1116.50

315
d.1.
7.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folia polietylenowa m2

0.85*0.85*9+(1.2*26+1.5*8+1.8*12)*2.0 m2 136.10
RAZEM 136.10

316
d.1.
7.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie odparzonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach

m2

[(36.76+12.84)*2*9.15+12.84*0.5*4.74*2]*10% m2 96.85
RAZEM 96.85

317
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

(36.76+12.84-3.78)*2*0.1*0.8+96.85*0.02 m3 9.27
RAZEM 9.27

318
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziedmi samochodami samowyładowczymi -
za każdy nast. 1 km na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

9.27 m3 9.27
RAZEM 9.27

1.7.
2

Izolacje podziemia i cokołu

319
d.1.
7.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

(36.62+14.3-3.78)*2*0.8*0.8 m3 60.34
RAZEM 60.34

320
d.1.
7.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(36.62+12.7)*2*2.3 m2 226.87
RAZEM 226.87

321
d.1.
7.2

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emul-
syjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa

m2

(36.62+12.7-3.78)*2*1.0 m2 91.08
RAZEM 91.08

322
d.1.
7.2

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emul-
syjnych asfalt.gęstych - druga i nast.warstwa

m2

91.08 m2 91.08
RAZEM 91.08
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323
d.1.
7.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

226.87 m2 226.87
RAZEM 226.87

324
d.1.
7.2

KNR K-02
0105-02
analogia

Ocieplenie ścian blokami MULTIPOR gr. 5 cm lub równoważne m2

(3.14+2.58)*2.3-1.0*2.1*3 m2 6.86
RAZEM 6.86

325
d.1.
7.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian podziemia - przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gru-
bości 10 cm

m2

(36.62+12.7)*2*2.3-6.86 m2 220.01
RAZEM 220.01

326
d.1.
7.2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt polistyrenu ekstrudowanego za pomocą dybli plastikowych do
ścian z betonu

szt

220.01*4=
881 szt 881.00

RAZEM 881.00
327
d.1.
7.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

226.87+1.81*2*3*2.3+(6.94+0.24+0.8)*4*0.3+6.14*(1.0+0.3)*0.5*4 m2 277.39
RAZEM 277.39

328
d.1.
7.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2.3*4+0.85*3*9 m 32.15
RAZEM 32.15

329
d.1.
7.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

277.39 m2 277.39
RAZEM 277.39

330
d.1.
7.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

277.39 m2 277.39
RAZEM 277.39

331
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

0.85*0.2*9 m2 1.53
RAZEM 1.53

332
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0514-01
analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki z blachy stalowej powle-
kanej

m2

0.9*0.25*9 m2 2.03
RAZEM 2.03

333
d.1.
7.2

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

(36.76+12.84-3.78)*2*0.7*0.8 m3 51.32
RAZEM 51.32

1.7.
3

Docieplenie elewacji

334
d.1.
7.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(36.76+12.84)*2*9.15+12.84*0.5*4.74*2-(1.2*26+1.5*8+1.8*12)*2.0 m2 838.94
RAZEM 838.94

335
d.1.
7.3

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

96.85 m2 96.85
RAZEM 96.85

336
d.1.
7.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

[(36.76+12.84)*2+(1.98*2+0.24)*3]*9.15+12.84*0.5*4.74*2-(1.2*26+1.5*8+1.8*12)*
2.0

m2 954.23

RAZEM 954.23
337
d.1.
7.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych EPS-040 gr.15cm do ścian

m2
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[(36.76+12.84)*2+(1.98+0.24)*3]*9.15+12.84*0.5*4.74*2-(1.2*26+1.5*8+1.8*12)*
2.0

m2 899.88

RAZEM 899.88
338
d.1.
7.3

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z beto-
nu

szt

899.88*4=
3600 szt 3600.00

RAZEM 3600.00
339
d.1.
7.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

899.88 m2 899.88
RAZEM 899.88

340
d.1.
7.3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

(1.2*26+1.5*8+1.8*12+2.0*2*46)*0.15+0.24*4*(7.95+6.2+5.75)*4+(4.13*6+2.48*2+
2.2*4+3.78*2)*0.3

m2 127.57

RAZEM 127.57
341
d.1.
7.3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

9.15*10+1.2*26+1.5*8+1.8*12+2.0*2*46 m 340.30
RAZEM 340.30

342
d.1.
7.3

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

899.88+127.57 m2 1027.45
RAZEM 1027.45

343
d.1.
7.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

899.88 m2 899.88
RAZEM 899.88

344
d.1.
7.3

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

(1.2*26+1.5*8+1.8*12+2.0*2*46)*0.15 m2 37.32
RAZEM 37.32

345
d.1.
7.3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - słupy i podesty
klatek schodowych

m2

0.24*4*(7.95+6.2+5.75)*4+(4.13*6+2.48*2+2.2*4+3.78*2)*0.3 m2 90.25
RAZEM 90.25

346
d.1.
7.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

347
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

(1.2*26+1.5*8+1.8*12)*0.15 m2 9.72
RAZEM 9.72

348
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
0514-01
analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki z blachy stalowej powle-
kanej

m2

(1.22*26+1.52*8+1.82*12)*0.25 m2 16.43
RAZEM 16.43
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