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INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ETRZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Techniczn €] (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozbudowywanym i przebudowywanym
budynku przedszkola ze zmiang na budynek mieszkalny wielorodzinny z
mieszkaniami socjalnymi na dziatce nr ewid. 241/1 przy ul. T. Kosciuszki 16
w Janowie Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy

wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
wewnetrznej w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku przedszkola
ze zmiang na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi na
dzialce nr ewid. 241/1 przy ul. T. Kosciuszki 16 w Janowie Podlaskim i
obejmuje:

1.4.

montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
utozenie instalacji zasilajacych tablice rozdzielcze,
montaz tablic rozdzielczych,

montaz instalacji oswietlenia,

montaz instalacji gniazd wtykowych,

montaz instalacji domofonowej,

montaz instalacji teleinformatycznej,

montaz instalacji RTV,

montaz instalacji ochronnych,

montaz osprzetu,

montaz opraw oswietleniowych,

montaz instalacji odgromowej,

proby i pomiary

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
branza elektryczna.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami branzowymi, katalogami
i ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” opracowanymi
przez Instytut Energetyki oraz z definicjami podanymi w SST ,Cze$¢
ogolna”.



1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz
za ich zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowg, SST oraz z poleceniami
Inwestora.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty pozyskiwane z ogdélnodostepnych zrédet winny byé¢ zgodne

Z rozwigzaniami zawartymi w projekcie i posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan jakosci materiatow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
W SposOb ciggly spetniajg wymagania SST.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robat, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez przedstawiciela
zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST ,Czes$¢ ogolna”,
pkt 2.



2.5. Elementy gotowe

2.5.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu stosowac roztgcznik w
przeszklonej obudowie zamontowany obok ztgcza kablowego.

2.5.2. Tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielcze w obudowach termoutwardzalnych wyposazone w
aparature modutowg wg Dokumentacji Projektowe,;.

2.5.3. Rury instalacyjne
W instalacji stosowac rury winidurowe RL-47, RL-37, RL-18 i niepalne o
Srednicy 21 mm.

2.5.4. Przewody

W instalacji uzywane sa przewody LgY 25 mm?, LgY 10 mm?
YDY5x10 mm?,YDY5x6 mm?, YDY5x2,5 mm?, YDYp2x1,5mm?, YDYp3x1,5
mm?, YDYp4x1,5 mm?, YDYp3x2,5 mm? , HDGSFE180/PH903x1,5 mm?,
UTP4x2x0,5 mm?, YTKSY2x4x0,5 mm?, TRISET-113 75 Q .

2.5.5. Osprzet instalacyjny

Nalezy zastosowac osprzet p/t i n/t w klasie ochronnoséci IP-20 w
pomieszczeniach suchych i IP-44 w pomieszczeniach wilgotnych. Typy
tacznikéw i gniazd wtykowych wg Dokumentacji Projektowe;j.

2.5.6. Oprawy oswietleniowe

Nalezy stosowac plafoniery E27 o stopniu ochronylP54, plafoniery LED
10W z czujnikiem ruchu, oprawy oswietleniowe LED 10W z czujnikami ruchu,
oprawy kanatowe LED 4W, oprawy kanatowe E27, oprawy sSwietldwkowe
przemystowe 2x36W.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w
terminie przewidzianym umowg o roboty budowlano-montazowe.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez przedstawiciela
zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania przebudowy instalacji elektrycznej wewnetrznej mozna

wykorzystac¢ nastepujacy sprzet:

wiertarki,
— bruzdownice,
— noze monterskie,
— szczypce uniwersalne,
- wkretaki,
— koparki,
— zuraw samochodowy.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

4.2.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Transport materiatow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

przewozu materiatdw, elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone na srodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami wytworcow.

5. Wykonanie robét

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
o roboty budowlano-montazowe, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

Decyzje przedstawiciela zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel
zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
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doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Rodzaje robot

5.2.1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy montowac przy ztgczu
kablowym. Po montazu wytgcznika nalezy dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie
Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych. Nastepnie
nalezy zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu i zwréci¢ uwage na
oznakowania.

5.2.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze nalezy montowac¢ w miejscach wyznaczonych.
Po montazu tablic nalezy dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w
potgczeniach elektrycznych i mechanicznych. Nastepnie nalezy zatozyé ostony
zdjete w czasie montazu i zwrdci¢ uwage na oznakowania.

5.2.3. Ukfadanie przewodow.

Przed przystapieniem do uktadania przewoddw, nalezy przeprowadzi¢
trasowanie. Trasa przebiegu przewodéw moga by¢ tylko réwnolegte lub
prostopadte do sufitu lub podtogi. Wymagane jest uktadanie przewodow po
liniach prostych.

Bruzdy pod przewody wykonywaé recznie za pomocg miotka i przecinaka
lub mechanicznie za pomocg bruzdownic.

Wszystkie przejscia obwoddw przez sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przewody nalezy uktada¢ swobodnie, tak zeby nie bylty narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Diugosc¢ odizolowanego przewodu powinno
zapewniac prawidtowe jego przytaczenie.

taczenie przewoddw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zapewni¢ minimalng wartos¢ rezystancji przejscia,

— miec trwatosS¢ nie mniejszg niz trwatos¢ instalacji,

— umozliwia¢ wielokrotng likwidacje i ponowne wykonanie tgczenia przy

zachowaniu przewodow w stanie nieuszkodzonym,

— zapewni¢ wytrzymatos¢ elektryczng izolacji w miejscu taczenia nie

gorszg niz wytrzymatos¢ izolacji taczonych przewodow.

5.2.4. Montaz osprzetu.
Osprzet instalacyjny montowac¢ w puszkach przewidzianych do montazu
osprzetu, osadzonych w $cianach.
Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposob trwaty, zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Wysokos¢ mocowania osprzetu wg
Dokumentacji Projektowej.



5.2.5. Montaz opraw os$wietleniowych
Oprawy oswietleniowe mocowac¢ do podtoza za pomocg kotkdw
rozporowych. Przy montazu opraw nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
prostej linii mocowania.

5.2.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System sieci zasilajacej TT.
System ochrony od porazen — szybkie wytgczenie zasilania.

W tablicy gtownej przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd neutralny P i

ochronny PE. Przewdd PE w tablicy nalezy uziemic¢. Wartos¢ rezystancji

uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.

Bolce ochronne gniazd wtykowych nalezy potaczy¢ z przewodem

ochronnym PE, wykorzystujac trzecig zyte przewodow zasilajgcych.

6. Kontrola jako s$ci robot

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
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producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce przedstawicielowi zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Przewody

W czasie wykonywania robot nalezy zwraca¢ uwage na prostoliniowe
uktadanie przewodow na wtasciwej giebokosci umozliwiajacej utozenie
odpowiedniej warstwy tynku.

Po utozeniu przewodow przed wykonaniem tynkow nalezy wykonaé
sprawdzenie poszczegdélnych obwodow induktorem. Ewentualne uszkodzone
odcinki przewodow nalezy wymienic.

6.5. Osprzet

Zwracac¢ uwage na wkasciwe zamocowanie osprzetu, wiasciwe podigczenie
przewoddw, zwracajac uwage na przewody ochronne i wysokos¢ zamontowania
osprzetu.

6.6. Oprawy
Zwracac uwage na pewnos¢ zamocowania kotkow rozporowych, wtasciwe
podiaczenie przewodow i prostoliniowosé montowania opraw.

7. Odbior robot
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy przekazaniu instalacji wewnetrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjna przytgcza energetycznego nn,

— projektowg dokumentacje powykonawcza,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

— protokoty pomiarow,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
I poleceniami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.1. Normy

- PN-71/E-05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.
Ogodlne wymagania i badania.

— PN-IEC 60364-5-54;1999- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

— PN-86/E-05003.01- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogolne.

— PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym.

— BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

— SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

8.2. Inne przepisy i dokumenty
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Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca
1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do
obcigzen pradem elektrycznym.

9. Zakres robot

1. ELEMENT: DEMONTAZ

Poz.1. KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1200,000 m

Demontaz przewoddw: wtynkowych na podtozu ceglanym lub beton.

Poz.2. KNR 403-1120-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 125,000 szt

Demontaz okragtych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odtgczeniem

przewoddw o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 3 wylotowe

Poz.3. KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt

Demontaz tacznikdw instalacyjnych na prad o natezeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe

- 1 bieg., 1 wylotowe

Poz.4. KNR 403-1124-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 szt

Demontaz facznikdw instalacyjnych na prad o natezeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe

- 2 bieg., 1 wylotowe

bieg.

Poz. 5. KNR 403-1122-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000 szt

Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe -2
Poz. 6. KNR 403-1122-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt

Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe -2

bieg.z uziemieniem

Poz.7. KNR 403-1129-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt

Demontaz tablic bezpiecznikowych, (bez naktaddw na odtaczenie przewodéw), o powierzchni:

ponad 0,5do 1,0 m2

Poz.8. KNR 403-1133-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 szt

Demontaz przykrecanych opraw zarowych: porcelanowych lub plafonier

Poz.9. KNR 403-1134-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 szt

Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

Poz. 10. KNR 403-1134-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt

Demontaz belek montazowych do opraw $wietléwkowych

10
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Poz. 11. KNR 403-1138-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 szt

Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim, mocowanych na
papie utozonej na: betonie

Poz. 12. KNR 403-1140-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 m

Demontaz na dachu przewodéw uziemiajacych i odgromowych: z ptaskownika, preta - dach
ptaski

2. ELEMENT : LINIE ZASILAJACE

Poz. 13. KNR 403-1003-11-00 WACETOB Warszawa 20,000 szt

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci przebicia ponad 1
do 1% cegty i $rednicy: do 25 mm

Poz. 14. KNR 514-0101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Zamontowanie przy$ciennych rozdzielnic-przeciwpozarowy wytacznik pradu
Poz. 15. KNR 508-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo, z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i z umocowaniem uchwytow przez : przykrecenie do kotkéw w podiozu z cegly

Poz. 16. KNR 508-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, $rednica rur : do 37
mm

Poz. 17. KNR 508-0204-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m

Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur - - przekroj i rodzaj przewodu: ponad 16 do
35mm2 Cu -LgY 25 750V

Poz. 18. KNR 508-0204-04-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa 140,000 m

Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur - - przekroj i rodzaj przewodu: ponad 4,0 do
10 mm2 Cu -LgY 10 750V

Poz. 19. KNR 508-0209-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 m
Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - YDY5x10mm2
Poz. 20. KNR 508-0209-06-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 m

Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - taczny przekroj
zyt: ponad 7,5 do 24 mm2 Cu - YDYp 3x6,0 500V

Poz. 21. KNR 403-0901-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 szt

Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub Sruby (bez
montazu kofcowek), przy przekroju zyt: ponad 4,0 do 6,0 mm2

3. ELEMENT : TABLICE

Poz. 22. KNR 508-0401-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,000 szt

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, z kuciem recznym otwordw pod Sruby
kotwowe —rodzaj poditoza : ceglane -4 otwory

Poz. 23. KNR 508-0404-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podtoza tablicy TA

Poz. 24. KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podtoza tablicy TL-1

Poz. 25. KNR 508-0404-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podtoza tablicy TL-2
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Poz. 26. KNR 508-0404-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt

Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podtoza tablicy TM

Poz. 27. KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podtoza tablic pietrowych
Poz. 28. KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podtoza tablicy TC

4. ELEMENT : UKLADANIE PRZEWODOW

Poz. 29. KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa 250,000 szt

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegty, otworéw o dtugosci przebicia ponad

1/2 do 1 cegty i $rednicy rury: do 25 mm

Poz. 30. KNR 508-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200,000 m

Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo, z przygotowaniem podtoza przy

uzyciu sprzetu mechanicznego i z umocowaniem uchwytoéw przez : przykrecenie do kotkéw w podtozu z cegty

mm

500 V

500V

500V

500V

500V

cegle,

Poz. 31. KNR 508-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, $rednica rur : do 20

Poz. 32. KNR 508-0207-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200,000 m
Przewody kabelkowe wciggane do rur - taczny przekrdj zyt: do 6 mm2 Cu - YDY 3x1,5 750V
Poz. 33. KNR 508-0209-06-06 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 m

Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x2,5

Poz. 34. KNR 508-0209-05-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 m

Przewody kabelkowe pfaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - YDYp 2x1,5

Poz. 35. KNR 508-0209-05-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 400,000 m

Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5

Poz. 36. KNR 508-0209-05-06 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2200,000 m

Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5

Poz. 37. KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 350,000 m
Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - YDYp 4x1,5

Poz. 38. KNR 508-0301-23-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 szt

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworow: w

sposobem recznym
Poz. 39. KNR 508-0302-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 szt

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , mocowanych na

zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu i iloéci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty -
puszka D:80mm
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5. ELEMENT : MONTAZ OSPRZETU

Poz. 40.

Poz. 41.

plast. w cegle
Poz. 42.

KNR 508-0301-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 320,000 szt

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworow: w
cegle, sposobem mechanicznym

KNR 508-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 szt

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osadzenie : kotkéw

KNR 508-0302-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 320,000 szt

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm , 1-wylotowych,

mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowe;

Poz. 43.

Poz. 44.

Poz. 45.

Poz. 46.

Poz. 47.

Poz. 48.

Poz. 49.

Poz. 50.

Poz. 51.

Poz. 52.

kotwowe — rodzaj

Poz. 53.

Poz. 54.

Poz. 55.

KNR 508-0307-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt
Montaz na gotowym podtozu wytgcznikéw p/t

KNR 508-0307-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 szt
Montaz na gotowym podtozu wytgcznikéw n/t

KNR 508-0307-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt
Montaz na gotowym podfozu przyciskdw "dzwonek" p/t

KNR 508-0307-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz na gotowym podtozu wytacznikéw hermetycznych pit

KNR 508-0307-02-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 64,000 szt
Montaz na gotowym podtozu przetgcznikéw p/t

KNR 508-0309-03-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 140,000 szt
Montaz na gotowym podfozu gniazd wtyczkowych p/t podwéjnych z bolcem
KNR 508-0309-06-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych
KNR 403-0909-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 64,000 szt
Montaz ztaczy Swiecznikowych: 3-biegunowych

KNR 508-0309-14-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz na gotowym podfozu gniazd wtyczkowych 3-fazowych 16 A
KNR 508-0401-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, z kuciem recznym otwordw pod Sruby
podtoza : ceglane - 2 otwory

KNR 508-0402-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Mocowanie na gotowym podfozu transformatoréw 240/24V 100 VA w obudowie
KNR 508-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt
Mocowanie na gotowym podiozu dzwonkdw 230V

KNR 508-0402-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Mocowanie na gotowym podtozu przekaznika zmierzchowego

6. ELEMENT: MONTAZ OPRAW

Poz. 56.

kotkéw kotwigcych

KNR 508-0502-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 103,000 kpl

Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe przykrecane za pomocg; 2
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Poz. 57. KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 szt

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie plafonier IP54
Poz. 58. KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 szt

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie plafonier LED IP20 z czujnkami ruchu
Poz. 59. KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 szt

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie plafonier LED IP54 z czujnkami ruchu
Poz. 60. KNR 508-0504-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 szt

Montaz na gotowym podfozu i podtaczenie opraw kanatowych LED 24V
Poz. 61. KNR 508-0504-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie oprawy "NUMER POLICYJNY"
Poz. 62. KNR 508-0511-12-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt

Montaz na gotowym podfozu i podtaczenie opraw Swietlowkowych przemystowych LED 35W
IP65

7. ELEMENT : INSTALCJA RTV

Poz. 63. KNR 403-1001-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 m
Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RL18, w podiozu: z cegty
Poz. 64. KNR 508-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo, z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i z umocowaniem uchwytéw przez : przykrecenie do kotkéw w podtozu z cegty

Poz. 65. KNR 508-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, $rednica rur : do 37
mm

Poz. 66. KNR 508-0107-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w podiozu réznym od betonu, w gotowych
bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj i Srednica rur : RL 18 mm

Poz. 67. KNR 508-0207-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 m

Przewody kabelkowe wciggane do rur - taczny przekréj zyt: do 6 mm2 Cu - kabel koncetryczny

antenowy 750méw
Poz. 68. KNR 508-0301-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otwordw: w

cegle,sposobem mechanicznym
Poz. 69. KNR 508-0302-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt

Montaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych o Srednicy do 60 mm , 1-wylotowych,
mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej

Poz. 70. KNR 508-0309-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt

Montaz na gotowym podtozu gniazd antenowych pi/t

8. ELEMENT : INSTALCJA LOGICZNA

Poz. 71. KNR 403-1001-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 240,000 m
Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RL18, w podiozu: z cegty
Poz. 72. KNR 508-0101-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo, z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i z umocowaniem uchwytow przez : przykrecenie do kotkéw w podiozu z cegly
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Poz. 73. KNR 508-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, $rednica rur : do 37
mm

Poz. 74. KNR 508-0107-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 240,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w podiozu réznym od betonu, w gotowych
bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj i Srednica rur : RL 18 mm

Poz. 75. KNR 508-0301-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworow: w
cegle, sposobem mechanicznym

Poz. 76. KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm , 1-wylotowych,
mocowanych na  zaprawie gipsowej lub cementowej

Poz. 77. KNR 508-0207-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 m

Przewody kabelkowe wciagane do rur - faczny przekroj zyt: do 6 mm2 Cu - FTP 4x2x0,5 mm2
kat.5e

Poz. 78. KNR 508-0309-03-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd logicznych 2xRJ-45 pit

9. ELEMENT : INSTALCJA DOMOFONOWA

Poz. 79. KNR 403-1001-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 m
Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RL18, w podtozu: z cegty
Poz. 80. KNR 508-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo, z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i z umocowaniem uchwytoéw przez : przykrecenie do kotkéw w podtozu z cegty

Poz. 81. KNR 508-0107-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w podiozu réznym od betonu, w gotowych
bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj i Srednica rur : RL 18 mm

Poz. 82. KNR 508-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, $rednica rur : do 37
mm

Poz. 83. KNR 508-0207-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 m
Przewody kabelkowe wciggane do rur - taczny przekréj zyt: do 6 mm2 Cu - YTKSY2x4x0,5mm2

10. ELEMENT : INSTALCJA ODGROMOWA

Poz. 84. KNR 508-0107-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 m

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w podiozu réznym od betonu, w gotowych
bruzdach bez

ich zaprawiania - rura niepalna o$rednicy 18 mm i grubosci $cianki 5mm

Poz. 85. KNR 508-0204-04-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 m
Pret ocynkowany fi 8 mm wciagany do rur
Poz. 86. KNR 508-0615-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o Srednicy 18mm na: dachu lub dymniku
ptaskim
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Poz. 87. KNR 508-0601-15-00 WACETOB Warszawa 200,000 szt

Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych dla instalacji naprezanej, na $cianach i
dachach, miejsce obsadzenia wspornikéw : na dachu mebranowym — klejone

Poz. 88. KNR 508-0402-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
Montaz puszek odgromowych
Poz. 89. KNR 508-0603-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Montaz bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych, na wspornikach mocowanych
na betonie, kucie mechaniczne, przekroj bednarki: do 120 mm2

Poz. 90. KNR 508-0618-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt

taczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych - rodzaj ztacza:
uniwersalne krzyzowe

Poz. 91. KNR 508-0604-07-00 WACETOB Warszawa 180,000 m

Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do 10 mm, na dachu stromym
krytym: mebrana

Poz. 92. KNR 508-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt

Montaz ztgczy kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowe;j - potaczenie: drut-ptaskownik

11. ELEMENT : POMIARY INSTALACJI

Poz. 93. KNR 403-1201-01-00 WACETOB Warszawa 165,000 przewod

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej bez wzgledu na rodzaj instalacji i typ
przewodow

Poz. 94. KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa 160,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy
Poz. 95. KNR 403-1202-02-00 WACETOB Warszawa 5,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz

Poz. 96. KNR 403-1206-06-00 WACETOB Warszawa 23,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiary elektryczne wytacznikow réznicowpradowych i nadmiarowych
Poz. 97. KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar
Poz. 98. KNR 403-1205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 pomiar
Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar
Poz. 99. KNR 403-1205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 pomiar

Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastepny pomiar po pierwszym
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