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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczn €] (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
oswietlenia terenu rozbudowywanego i przebudowywanego budynku
przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek mieszkalny

wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi na dziatce nr ewid. 241/1 przy ul. T.

Kosciuszki w Janowie Podlaskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia terenu
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku przedszkola ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami
socjalnymi na dzialce nr ewid. 241/1 przy ul. T. Kosciuszki w Janowie
Podlaskim i obejmuja:

— utozenie linii kablowej oswietleniowej,

- montaz stupdw oswietleniowych,

— montaz opraw oswietleniowych,

— proby i pomiary.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
branza elektryczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami branzowymi, katalogami
I ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” opracowanymi
przez Instytut Energetyki.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz

za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami
Inwestora.



2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty pozyskiwane z ogdélnodostepnych zrédet winny by¢ zgodne

Z rozwigzaniami zawartymi w projekcie i posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan jakosci materiatow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
W SposOb ciggly spetniajg wymagania SST.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robat, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez przedstawiciela
zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST ,Czes$¢ ogolna”,
pkt 2.

Elementy gotowe

2.5.1. Kable
Nalezy stosowaé kabel ziemny YKY4x6 mm?

2.5.2. Folia
Do oznaczenia trasy kabla stosowa¢ folie koloru niebieskiego o

szerokosci 0,2 m .

2.5.3. Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe stalowe stozkowe o wysokosci 6 m.



3.1.

2.5.4. Oprawy oswietleniowe
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe parkowe LED o mocy 35 W.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w
terminie przewidzianym umowg o roboty budowlano-montazowe.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez przedstawiciela
zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania przytagcza kablowego nn mozna wykorzysta¢ nastepujacy

sprzet:

- koparki,

— zuraw samochodowy,

- lopaty i szpadle,

- noze monterskie,

— szczypce uniwersalne,

— klucze nasadowe i ptaskie,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.



4.2. Transport materiatdw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu materiatdw, elementdw, konstrukciji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone na $rodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag,
o roboty budowlano-montazowe, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robaot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

Decyzje przedstawiciela zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel
zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Rodzaje robot

5.2.1. Uktadanie kabla.

Kabel nn nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,5 m na podsypce z
piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie przysypac warstwg piasku o grubosci 0,1
m i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i przykry¢ folig koloru
niebieskiego.

Kabel nalezy uktadac linig falistg (1-3% dtugosci wykopu), pozostawiajac
przy stupach zapasy o dlugosci 2 m.

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne, na ktérych nalezy podac:
- typ kabla,
- relacje linii kablowej,
- hazwe uzytkownika,
- rok utozenia.

5.2.2. Montaz stupéw os$wietleniowych

Nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania stupow wzdtuz osi linii.
Wneka bezpiecznikowa stupa powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta
kat 45 ° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana
od strony przeciwnej do kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy.



5.2.3. Montaz opraw oswietleniowych
Przed przystapieniem do zamontowania opraw, nalezy sprawdzi¢ ich

dziatanie. Oprawy na wysiegnikach montowac¢ w sposob trwaty. Zamontowane
oprawy winne byc¢ czyste.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

b)

Przedstawiciel zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce przedstawicielowi zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.4. Kable

W czasie wykonywania robét nalezy zwracaé uwage na utozenie kabla po
trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete, ostoniecie ich w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wiasciwe zasypanie z
utozenie tasmy ochronnej i pozostawienie zapasow przy szafie oswietleniowej i
przy stupach.

6.5. Stupy o swietleniowe

Zwraca¢ uwage na zgodne z wytyczeniem geodezyjnym usytuowanie i
pionowe ustawienie stupow.

6.6. Oprawy

Zwracac uwage na pewnos¢ zamocowania opraw.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjna linii kablowej,

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

— protokoty pomiarow,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
I poleceniami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

— SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

8.2. Inne przepisy i dokumenty

— Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.



— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

—  Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca
1974 r. w sprawie doboru przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do
obcigzenh pradem elektrycznym.

1. Zakres roboét

1. ELEMENT: ROBOTY ZIEMNE

Poz.1. KNR 201-0702-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 m

Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll-IV koparko-spycharka 0,15 m3, przy
szeroko$ci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m

Poz.2. KNR 231-0501-01-00 IGM Warszawa 21,000 m2

Demontaz chodnika z klinkieru drogowego uktadanego na ptask, na podsypce: piaskowej, z
wypetn.spoin piaskiem

Poz. 3. KNR 231-0501-01-00 IGM Warszawa 21,000 m2

Chodniki z klinkieru drogowego uktadanego na ptask, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem( z demontazu)

Poz.4. KNR 201-0705-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 m

Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.|lI-1V, spycharko-koparkg 0,15 m3, przy
szerokosci dna wykopu 0,4 m i glebokosci rowu do 0,6 m

Poz.5. KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 500,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m
Poz.6. KNR 201-0707-02-00 WACETOB Warszawa 1,920 m3

Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych
niskiego napiecia, przy gteboko$ci wykopow do 1,5 m w gruncie kat.lll

2. ELEMENT: ROBOTY KABLOWE

Poz.7. KNR 510-0303-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 m
Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o $rednicy: do 75 mm-SRS 75

Poz.8. KNR 510-0303-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o $rednicy: do 75 mm-A75

Poz.9. KNR 510-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 301,000 m

Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem
folig-YKY4x4mm2

Poz. 10. KNR 510-0114-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 m
Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabli wielozytowych o masie: do 0.5
kg/m-YKY4x4mm2

Poz. 11. KNR 508-0608-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 324,000 m

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - przekréj bednarki: do 120 mm2



Poz. 12.

KNR 508-0617-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt

taczenie przewoddw uziemiajgacych przez spawanie, w wykopie - rodzaj przewodu: bednarka o

przekroju -do 120 mm2

3. ELEMENT : MONTAZ URZADZEN

Poz. 13.

Poz. 14.

Poz. 15.

Poz. 16.

Poz. 17.

KNR 510-0708-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt

Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie: do 250 kg, w gr.kat.I-lll, stup stal.
KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt

Montaz na stupie opraw o$wietleniowych LED 35W

KNR 510-1001-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt

Montaz tabliczek: bezpiecznikowych , na konstrukcji

KNR 508-0109-05-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000 m

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane w stupach - RVKL 18

KNR 510-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000 1m/przew

Wecigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury ostonowe

4. ELEMENT: PROBY | POMIARY

Poz. 18.

Poz. 19.

KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia: dia 2 lub 3 faz
KNR 403-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 odc

Badanie linii kablowej - nn o ilo$ci zyt do 4
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