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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét modernizacji o§wietlenia drogowego.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza stosowanych materiatéw i zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z modernizacjg oswietlenia istniejacego na drogach publicznych,

14 Kody CPV

W robotach modernizacji o§wietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystgpuja kody
CPV:

- stownictwo gtéwne CPV 45316110-9
- uzupetniajgce:

31520000-7 Lampy i oprawy os$wietleniowe

31210000-1 Elektryczna aparatura do wylaczania lub ochrony obwodéw elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 Instalowanie Urzadzei Oswietlenia Drogowego

31320000-5 Kable energetyczne

1.5  Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, sluzaca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysokoéci nie wigkszej niz 14 m.,

Wysiegnik
- element rurowy faczacy stup z oprawg o$wietleniows .

Zrédlo swiatla

- zadaniem elektrycznym Zzrédel $wiatla jest przetwarzanie pradu elektrycznego na promieniowanie
widzialne.

Szafa oswietleniowa
- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje o$wietleniowe.




Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa

- ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiccia w
warunkach zaktéceniowych,

Ogélne wymagania

Wykonawca prac modernizacyjnych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczefh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows.

1.6 Zabezpieczenie terenu montazu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie dokonywanego
montazu w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania montazu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu objg¢tego montazem opraw nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac instalacyjnych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét montazowych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac instalacyjnych i
wykanczania robt Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu prac
montazowych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spolecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.

1.8  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzefi w czasie trwania prac instalacyjnych.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.




W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelhi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Kable

Kable uzywane do zasilenia opraw oswietlenia drogowego powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,45/0,75 kV, o Zylach
aluminiowych lub miedzianych. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego
spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2 Zrodta wiatta typu LED oéwietlenia ulicznego

3.1 Zrédia $wiatla parametry

-Zrédlo $wiatta LED spelniajgce wymagania zgodnie z norma Norma PN-EN 62471:2010 lub
z odniesieniem do norm réwnowaznych

-Wydajnos¢ $wietlna Zrodta $wiatta nie mniejsza niz 160 lm/W;

- Minimalny kont $wiecenia zrodla swiatta 180°

-Zgodnos¢ z normg PN-EN 13201 lub réwnowazng, nalezy potwierdzi¢ wykonujge symulacje
referencyjne dla wspétezynnika utrzymania u=0,80, nawierzchnia R3, q0: 0,070, pozostate
dane zgodne z tabelg inwentaryzacyjno projektows:

-Trzonek zadla Swiatla : E40 zamiennik dla zrodet $wiatta sodowych o mocy od 70- 150W,
-Wbudowane inteligentne adaptacyjne sterowanie zalgczane istniejgcym: zegarem
astronomicznym, programatorem czasowym, wbudowana funkcja migkkiego startu min -20%
mocy podczas rozruchu




-Efektywnos¢ $wietlna: 180 Im/W,

-Zywotnoéé zrédla swiatta min 60000h,

-Napiecie sieciowe: 230V,

-Wspélczynnik mocy: cosg > 0,96, przy 100%: 35W, 75W

-Wspolczynnik oddawania barw: CRI (Ra) > 80,

-Diody LED o barwie 4000K i wskazniku oddawania barw Ra>=70;

-Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce
zrédla oswietleniowe LED, spelniajg wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego. Na
Wykonawey ciazy obowigzek udokumentowania, spelnienia wymagan, poprzez wykonanie i
zalaczenie do oferty obliczen fotometrycznych o$wietlenia drog i ulic. Obliczenia oraz
prezentacja wynikéw obliczen musi byé w peini zgodna z przyjetymi w zalozeniach
projektowych Zamawiajgcego, tj. identyczna geometria drog i usytuowania shupow,
identyczny poziom wspdlczynnika zapasu (ew. odwrotnodci - wskaznika utrzymania).
parametrow rodzaju nawierzchni, parametrGw — polozenia obserwatoréw, oraz wydruki
muszg zawiera¢ wszystkie wyliczone parametry dla punktéw zgodnie z siatkg obliczeniowa
Zamawiajgcego.

- Wykonujac projekt fotometryczny dla calego zakresu inwestycji nalezy wykorzystaé oficjalne
pliki fotometryczne producenta, ktdre powinny byé ogdlnodostepne i umieszczone na
stronie internetowej producenta opraw o$wietleniowych.

- Zakres temperatury otoczenia -40°C - +50°C;

- Zastosowac zrodla o znamionowej wartosci tg(e) w przedziale 0,05-0,35. W przypadku, gdy
oprawy nie spelnig wymaganego tg(¢p) Wykonawca na wlasny koszt opracuje i zainstaluje w
oprawach o$wictleniowych lub szafkach o$wietleniowych ukiady kompensacji mocy biernej
zapewniajace zalozony tg(ep). nie dopuszcza si¢ w okresie gwarancji wprowadzenia lub
pobrania energii biernej do sieci PGE.

- Wykonawca dostarczajac zrodla swiatta zapewnia e, zainstalowane przez niego nowe
#rédio LED podczas swojego rozruchu nie spowodujg zadziatania wylgczenia zabezpieczen
przed licznikowych lub obwodowych a jezeli do tego dojdzie to ma obowigzek na wilasny
koszt wprowadzi¢ rozwigzania techniczne ktére, umozliwig rozruch o$wietlenia bez potrzeby
wymiany zabezpieczen gléwnych przed licznikowych.

- Zrodia swiatla muszg byé zabezpieczone przed przepigciami dodatkowym zabezpieczeniem

(poza zasilaczem) o wartosci 6kA;

- Wymagane dokumenty potwierdzajace spelnienie wyzej wymienionych wymagan: karta

katalogowa, deklaracje CE, plik fotometryczny 1dt, instrukcja instalacji,

- Zamawiajgcy zastrzega, ze moze wezwacé oferentéw do przedstawienie wzoréw opraw
przedstawionych w ofercie w termin 2 tygodni od otwarcia ofert;

- Zamawiajgcy zastrzega, ze w razie watpliwoscei, czy przekazany wzor oprawy spelnia
wymagania Zamawiajgcego przedstawione wzory zostang przekazane do niezaleznego
laboratorium badawczego celem weryfikacji parametréw w tym réwniez danych
fotometrycznych opraw, w zwigz z tym Oferent powinien dostarczyé wzdr oprawy zgodny z
przedstawionym w ofercie.

- Gwarancja producenta na kpl. zadto $wiatla - min. 7 lat




3. SPRZET

3.1  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajno$é sprzetu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wiaéciwg jako§é robét:
samochodowy hydrauliczny podnosnik koszowy przystosowany do pracy pod napigciem - szt. 2.

4. TRANSPORT

4.1  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych prac.
4.2 Transport materialow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu: - samochodéw dostawczych lub skrzyniowych

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegblnych elementdw,




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materialtéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows
wymaganiami SST.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zakladu Energetycznego nalezy prowadzi¢ w technologii
pracy przy wylgczonym napigciu, przy udziale przeszkolonych zatég posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie prace prowadzone bgda na polecenie pisemne, wydane przez Zakiad Energetyczny,
po dopuszczeniu przez Zaklad Energetyczny. Koszty dopuszczei do pracy nalezy uwzglednié w
ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania remontu znajdzie si¢ element, ktéry nie nosi znamion zuzycia
wymagajgcego remontu lub wymiany a zostal do takich prac zakwalifikowany w projekcie, nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, jakie zabiegi nalezy wykonaé na danym elemencie
instalacji.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poéiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2 Przystosowanie istniejacej oprawy sodowej pod zrddto swiatta LED z regulacjg mocy

Demontaz istniejgcych Zrodet, dtawikéw i montaz nowych zrédet w oprawie na wysiegnikach
nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Przystosowanie oprawy pod Zrédia $wiatta LED nalezy wykonywaé podczas odtgczonego
zasilania . Nalezy stosowaé przewody w celu przystosowania pod nowe Zrddio zgodnie z wytycznymi
producenta.

Montaz element6éw instalacyjnych w oprawie . Kabel odporne na wysokg temperature wykonaé
z udziatem podnosnika samochodowego z balkonem nie zdejmujac oprawy z wysiegnika na stupie.

W istniejgcych gniazda bezpiecznikowego zamontowaé wkiadke topikowg BiWTs6A.

5.3 Utylizacja zrodet $wiatla ulicznego

Wykonawca jest zobowiazany do utylizacji Zrédet $wiatta . Protokét z utylizacji Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.4  Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé




zatozong jako$¢ robét. Inspektora nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg
certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6. OBMIAR ROBOT

6.1  Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukoiiczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pi$mie.

6.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla latarni i szaf o§wietleniowych jest sztuka a dla linii jest metr.

Zakres zaméwienia na podstawie opracowanego audytu:

przystosowanie istniejgcej oprawy sodowej pod Zrédlo $wiatta LED 64 kpl
o mocy 35W z regulacja mocy - redukcja mocy 75%

przystosowanie istniejacej oprawy sodowej pod Zrodio $wiatta LED 583 kpl
o mocy 75W z regulacja mocy - redukcja mocy 76%

Utylizacja zdemontowanych materialow 1,00 kpl

Optlaty za dopuszczenia , zajecia paséw drogowych 1,00 kpl

7. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt

Gotowos¢ do odbioru robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.




8.2  Dokumenty do odbioru korficowego robét

W celu odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru , do odbioru
koficowego Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do PGE Dystrybucja S.A zakoficzenie robét wraz z
2 kpl. egz. powykonawczej dokumentacji technicznej opracowanej na podstawie obowigzujacych
przepiséw i wytycznych, uzyskaé w terminie wigzacym z umowa Zamawiajacego pozytywny
protok6t odbioru potwierdzony przez przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Do odbioru dla
Zamawiajacemu przygotowaé protokoly odbioréw robét zanikajacych, dokumentacje powykonawczg 2
egz. oraz 2 egz. wersji elektronicznej , protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji izolacji, obcigZzenia obwodéw o swietlenia ulicznego,
pomiary fotometryczne oraz pomiary opornosci uzioméow.

Dostarczona dokumentacja powykonawcza, musi zawiera¢ trasy powykonawcze; pomiary
zgodnie zobowigzujacymi przepisami, certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
przepisami. Kompletna dokumentacja powykonawcza musi by¢ opracowana oddzielnie dla kazdej
Jjednostki stacji transformatorowej skiad ktérej musi wchodzié:

- Wykonanie powykonawczej tabeli zawierajacej nastgpujace dane :

( numer stacji transformatorowej, nr stupa na ktérej dokonano wymiany oprawy, moc oprawy ,miejsce i
nr szafki SZO, wartos¢ zabezpieczenia przelicznikowego i obwodowego , charakter linii oswietlenia -
podwieszone , wydzielonego, typ i przekréj linii o$wietleniowych,

-Plan pogladowy z lokalizacjg stacji transformatorowych, punktéw zapalania z naniesieniem wszystkich
stupow oraz opraw czynnych i wylaczonych - kompletny schemat ideowy oswietlenia

-obliczenia powykonawcze doboru opraw ich mocy zgodnie z wykazem projektu, doboru nowych
zabezpieczenh obwodowych celu spelnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz w
przypadku potrzeby zwigkszenia mocy , wraz z wytycznymi SIWZ Plan trasy w skali 1:500 lub 1:1000
- Wykonawca ma obowigzek oznakowaé wszystkie wysiggniki na wysokosci montowanej oprawy rura
termokurczliwa szeroko$ci 5 cm z zagrzaniem w odlegtosci 10cm przed oprawa kolorem zielonym |,
oznakowanie ma stuzy¢ w celu zaznaczenia kto jest whascicielem opraw

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-EN 13201 - o $wietlenie drég. lub réwnowazna

PN-IEC 60364-5-52 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. lub rownowazna

PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegélowe. Oprawy o$wietlenia drogowego
i ulicznego. lub réwnowazna




